ST 11 - ROBOTY HYDROIZOLACYJNE [ IZOLACJE PRZECIWWI LGOCIOWE |
WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI BUDYNKOW

Kod CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnychk&d i przyziemi budynkéw, w ramach zadania ,Przebuda
rozbudowa biblioteki i frodka kultury gminy @arowice przy ul. Zwyeistwa 17 w fpkowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakuadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicen
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrisomajcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnigowierzchni poziomych
i pionowych usytuowanych w e&ciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest oltemie wymagé odnanie wiaciwosci materiatow wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagaw zakresie robo6t przygotowawczych oraz wymadatyczicych wykonania i odbioréw
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,D.00.00.00 yMagania ogolne” oraz zdefiniowanymi paeji

Podtaze - element budynku, na powierzchni ktérego wykenaa by izolacja.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa wykonana w celu wyelowania nieréwngei lub r&nic pozioméw powierzchni
podiaza.

Warstwa wygtadzafa - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagiogjierzchni podtéa.

Warstwa gruntujca - powtoka wzmacnigga i uszczelniaga podiage oraz zwikszapca przyczepn@ powtoki
ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane naguoaieniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe e%ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolagjgkonywane w cgsci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego pmjyywierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuashaych.
Izolacje wodochronne ggci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolasjgkonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony poiey zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach magpuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynkusciany fundamentowe lub ich fragmentyotozone pontej zwierciadta wody gruntowej,
bez wzgédu na rodzaj otaczagego gruntu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektow,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoadzoru. Ogélne wymagania dotyoe rob6t podano w
Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyaeze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podanST ,Wymagania
0golne"

Materialy stosowane do wykonania izolacji przecilgwciowych i wodochronnych w egciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw powinny nde

- oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgodiwbze zharmonizowannornmy europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczm lub krajows specyfikacy technicza paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzagnzez Komis Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdéw rpgajch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstera okrélonym przez
Komisje Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnbz Polsk Norma lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany"”,

- okres przydatrniei do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizofaggh czsci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianfagh, aprobatach technicznych).



2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosujecginasy:

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

- polimerowe,

- cementowe,

- cementowo-polimerowe,

- bitumiczno-mineralne,

spetniajce wymagania okésane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatéw

Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na bwit wykorzystuje si:

- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerakeojone wkiadk z tkanin lub widkien nie podlegajych
korozji biologicznej,

- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojoriaeky z tkanin lub widkien,

- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkiadktkanin lub widkien, spetnigge wymagania ok&one w normach i
aprobatach technicznych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodchronnych z materiatdw rolowych

Do wykonywania izolacji ogci podziemnych i przyziemi budynkéw ghunastpujace materiaty rolowe:

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklawyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeest folii polietylenowych o grubéei 0,3 mm.

Izolacje wodochronne madoy¢ wykonywane z folii polietylenowych o gruba 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych
folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muganie¢ wtasndgci techniczne odpowiadgje wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Odrebmg grupe wyrobow stanova materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykongwaizolacji i stosowane
zgodnie z instrukej producenta podstawowych materiatéw hydroizolacginyakie jak:

- kleje,

- rozpuszczalnikisrodki odttuszczajce i zmywajce,

- taczniki mocujce, kotwy,sruby,

- taémy dylatacyjne, uszczelnigge,

- woda lub inne preparaty do roztizania,

spetniajce wymagania okéone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjmmarh lub aprobatach technicznych.
Bez bada laboratoryjnych mze by stosowana tylko wodagjowa woda pitna. Woda pochaga z innychzrodet
musi odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do het&pecyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatitd wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu".
Warunki przygcia na budow wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych madpy¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterysiydam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg
(szczegotowe)),

- ;3 whasciwie opakowane, firmowo zamkite (bez oznak naruszenia zamiéii oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowyiyy,

- spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataka wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materijpgmocnicze, w zakresie wynikaym z

Ustawy o substancjach i preparatach chemicznychal stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 zmp&mianami),
posiadad karty charakterystyki substancji niebezpiecznpjaoowane zgodnie z rozpadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakteryssglostancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiega (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z gd. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezgigych spetniaj wymagania podane w rozpadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzaia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, zrp@&mianami),

- spehniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robét hydroizolacyjnych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroifitgch czsci podziemnych i przyziemi budynkdéw materiatow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobédw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein



przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do rob6t hydrokzolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinoyt przechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumemtdmesienia tj. normdulz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyragakowanych powinno Iéykryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, perenkciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinnytlprzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach
w temperaturze powyj +5°C a pongej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydykiadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, wéth warstw nie wgkszej niz 10. Rolki papy powinny hijustawione pionowo,
a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawigeggh tatwopalne rozpuszczalniki najezachowad przepisy
ochrony przeciwpzarowej.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wodlezy przechowywa w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno phoevywa wody w opakowaniach pwodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczaiej przetrzymywano materiaty mace zmient sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotyeee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaganialogd

3.2. Sprat do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowikany do uywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska, a take bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujcych hydroizolagj.

Przy doborze nagrlzi i sprztu naley uwzgkdni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robo6t hydroizolacyjnych najestosowd nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podia - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiourzdzenia do mycia
hydrodynamicznego, wdzenia do czyszczenia strumieniowmernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przydy do badania wytrzymadoi podtaza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarknizszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do nakladania izolacji z mas powtokowychedple, szczotki, waiki, pace, kielnie, mechanicza@ryskiwacze
materiatow izolacyjnych,

d) do ckcia tam, wkladek zbrajcych, materiatow rolowych i blach - agczki, nazyce, nae,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych - udzenia staace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGAMIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.0géblne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej pfwigania ogélne”

4.2. Wymagania szczego6towe dotygee transportu materiatléw hydroizolacyjnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych madpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniachzaloych na paletach nalgprowadzé sprztem mechanicznym.
Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadad luzem wykonuje sirecznie. Rczny zatladunek zaleca
sie prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, vaginiki,
wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz matgmrolowe naley ustawiad réwnomiernie obok siebie na calej
powierzchni tadunkowejrodka transportu i zabezpiedzarzed maliwoscia przesuwania siw trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnycbriowanych muszumazliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemargciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymeNty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. naty chront przed przemarzegiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodlezy dowozit w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno yaaé wody w opakowaniach pawodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczeniej przetrzymywano inne ptynyallz substancje mage zmiené sktad chemiczny wody.
Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatdsykorzystywanych w innych robotach budowlanych migze
odbywa sie po wczéniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot podano w Specyfikagihnicznej ,Wymagania ogoélne”

5.2. Warunki przystapienia do roboét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych wegzi podziemnej i przyziemiu budynku ma przysipi¢ po
zakaiczeniu poprzedzagych robét budowlanych i robt magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontnotidiazy pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.



5.3. Wymagania dotycace podiay pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogolne dotyece wykonania i przygotowania podtay

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronneeézi podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sia podtaach:

- betonowych lukzelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, ceglty ceramicznej budoejlaeinej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéwtbnowych,
- z gladzi cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podiaza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i preys budynkéw powinny spetnéanasgpujace wymagania
ogolne;

- powinny by nasne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna léyczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna ceteMa cementowego, bez kawern,
ubytkdéw, wypukidci, peknie¢ (luzne czsci nalezy usunyé, wypuktasci powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zag#nia o gtbokasci powyzej 2 mm i rysy o szerokoi wiekszej ni
2 mm wypetnt zapraw, naprawcg zalecan przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionoWwymowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym nit 3 cm lub powinny b§ sfazowane podatem 45° na szerokoi i wysokasci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powiniendggodny z wymaganiami producenta podanymi w apriedachnicznej
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowanjeobéw hydroizolacyjnych),

- podiaze powinno by suche (wilgotné&t nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaigaroducenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie tecinej lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych olmych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podize naley zagruntowd roztworem do gruntowania wieiwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed:eioem izolacji powinna liycatkowicie wyschnita, a powtoka
gruntugca powinna b§ rbwnomiernie roztoona (cagta) i wykazywa dobwr przyczepné do podiaa.

Wymagania szczego6towe dotyce podtay betonowych kelbetowych

Podiaza betonowe kelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspétpratydroizolacj, powinny by wykonane z
nastpujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztuczhy powtokach hydroizolacyjnych na bazie cemenaz ov
przypadku stosowania do izolacji preparatéw pepgiyah.

Do gruntowania podiy betonowych wykonanych na ptytach styropianowyighwolno stosowaroztworéw
zawierajcych rozpuszczalniki.

5.3.2. Wymagania szczeg6towe dotygze podiay murowanych

Wyroby murowe w podtzu murowanym powinny miéewytrzymatagé co najmniej 15 MPa, a mur najewykona na
Zzaprawie cementowe;.

Podtaze murowane naly przygotowé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zg@ne wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzepetryienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawyesiawej, a
nastpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne naty wykonywa w temperaturze otoczenia nieseej niz podano w instrukcji producenta
materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotablajczsciej temperatury powietrza i podda w czasie
uktadania izolacji powinny kiynie nizsze nk +5°C i nie wysze od +35°C. Jednocgeie temperatury otoczenia i
podtaza powinny by co najmniej 0 3°C wisze od panapej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza graniczntamiperaturami okéonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczu,awki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotftd powietrza przekraczagej 85%. W
przypadku konieczrimi wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzy@jch warunkéw atmosferycznych takich jak
za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgéthpowietrza roboty nals przeprowadzapod namiotem, stosig
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silneggiru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tytla

ostonktej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnycheéei budynkéw znajdujcych st ponizej poziomu gruntu naky prowadzé w
wykopach o szerokai nie mniejszej i 60cm. Jeeli glebokas¢ wykopu przekracza 1,00m, to wykop nalevykona
ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodngdspajanych mechanicznie) lud@anach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowaniazgabel kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natéeniem izolacji wodochronnej pomj poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowe;
do co najmniej 30 cm patej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwyrbigolacji. Obntony
poziom zwierciadta wody natg utrzyma przez caly okres wykonywania robét hydroizolacgimymdz do czasu
zabezpieczenia izolacji warsiwlociskow.

5.5. Wymagania dotycace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodoleronnych czgsci podziemnych i
przyziemi budynkoéw

5.5.1. Wymagania ogélne



Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioobdt budowlanych" ITB ¢&¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje." Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowaviodochronne agci podziemnych budynkéw" izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne €xi podziemnych i przyziemi budynkéw powinny speéniastpujace
wymagania ogolne:

- stanowt ciagtly i szczelny uktad oddzielgjy budynek lub jego €%¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie
zluszcz@, zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopudneza

- scisle przylegé do izolowanego podia - nie powinny gkaé, a ich powierzchnia powinna bgtadka, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzusza,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposabtgi przechod w izolacg pionows,

- rodzaj, grub&t i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kezdorazowo projektowana, przy
uwzgkdnieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych paacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyohlezy na biezaco (w trakcie naktadania kdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowéa zuzycie materiatu tzn. aplikowgedno opakowanie gotowego wyroby na weej
wydzielony (o okrélonej powierzchni) fragment podia,

- izolacja pionowa powinna kbywvyprowadzona na min. 50 cm poiey poziomu okalajcego terenu i zak@zona w
sposo6b uniemdiwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolagj

- niedopuszczalne jestdzenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzigicych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

- miejsca przeldiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ety konstrukcyjne powinny BByuszczelnione w
spos6b wykluczagy przecieki wody do wgtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolyobzpowinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tamy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcigdomeowania (wkfadki powinny liywykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catapdsci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotygze izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe e%ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginasg¢pujacych wyroboéw
hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioobdt" ITB czs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe
dotyczce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych wegei podziemnej i przyziemiu budynky sastpujace:

- izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewinznej fundamentow, liczba uktadanych warstw
powinna by zgodna z dokumentagcprojektows, ale nie mniejsza ni2, a hczna grubéc tych warstw powinna
wynosi co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnysteodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowejtvay ostonowej na powierzchni takiej izolacji, pcz
zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotycce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowychznica polega tylko na doborze odpowiedniej papgscil jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych medieznie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocouia

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami pma traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe, feli zapewniono
szczelné¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelnioreakdz poziomy folii na powierzchniciany, rozwizano
uszczelnienie w miejscach zatairiaolacji oraz w rejonie patzenia z izolag poziom; przy braku szczegétowych
rozwigzah w tym zakresie, folie takie nina traktowad jedynie jako dodatkowe warstwy dreonave.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotygze izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne ggci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginas¢pujacych wyrobéw
hydroizolacyjnych:

- laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cement

- preparatow penetragych w ghb podtaa,

- blach do hydroizolaciji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioobdt" ITB czs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe
dotyczce izolacji wodochronnych wykonywanych weéei podziemnej i przyziemiu budynky sasgpujace:

- izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych i lamidatpowinny by wykonywane od strony parcia wody na
przegrod; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych aai® cementu magoy¢ wykonywane zaréwno od
strony parcia wody, jak #e0d strony przeciwnej - yeli takie zastosowanie jest dopuszczone w speayjfiligrrobu i



potwierdzone wynikami baddaboratoryjnych,

- §cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grédamie mniejszej ri 12 cm) powinny b§ ustawione na podktadach
slizgowych z dwoch warstw papy podktadowej,

- wysokai¢ scianek dociskowych powinnaggia® do poziomu o 30 cm wgzego od najwiszego przewidywanego
poziomu wys¢powania wody gruntowej,

- powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcjadiavarstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem kravwedz
warstwy wierzchniej jest uimna na powierzchni warstwy pafanej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po
izolacji,

- w przypadku przégia stupa przez izolaghalery zapewné mozliwo$¢ odksztatcé stupa przy zachowaniu
szczelnéci polaczenia,

- przegcia rur przez izolagjwodochrona naley wykona za pomog urzadzei dtawicowych.

Wymagania szczeg6towe dotyce izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

- laminaty mog stanowt samodzieln izolacg wodochrong lub w przypadku laminatow z mas asfaltowych i
asfaltowo-polimerowych dodatkawwarstwe nanoszoa na izolacg z papy,

- dobér ukfadu i grubiei warstw konkretnego laminatu o oki@nych wigciwosciach powinien by dostosowany do
wymaganej odporrigi izolacji na dziatanie énienia wody,

- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mhgdroizolacyjma wkiadki zbropcej z tkanin lub widkien i doktadnym
pokryciu jej wtdkien mag tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczyrgunek widkien wkiadki,

- z lepikoéw asfaltowych stosowanych na ggr mazna wykonywa laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaty
pozytywry ocer do takiego zastosowania w dokumentach odnies{@piabatach technicznych); w przeciwnym razie
z uwagi na wysokpodatné¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w temperatutgaemnych nalgy zaniecha
stosowania tych wyrobow do wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

- szeroké¢ zaktadow arkuszy papy w k@ej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm; natg je wykonywa
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- zaklady kadej nas¢pnej warstwy papy powinny Byprzesunite wzgkdem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio:
przy izolacji dwuwarstwowej - 0 1/2 szergkoarkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/&sakdici arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym veostanow tylko jedma warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego necgaw chwili wycia powinna wynosiod 160°C do 180°C,

- izolacje wodochronne egci podziemnych i przyziemi budynkéw powinnydgylatowane w tych samych miejscach
i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konnistji budynku lub dylatacje zisiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych p@efaltowych termozgrzewalnych, ktéeemzeznaczone do
przyklejania do podtza oraz sklejania radzy sola metod, zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej pagieni
papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadid@imasy powtokowej - nale przestrzeganastpujacych
zasad:

- palnik powinien by ustawiony w taki sposéb, aby jednogzie podgrzewat podie i wstge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym witkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warsivej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza egrzewania podta,

- dla unikntcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kigtkotrwate, a ptomie palnika powinien b§ ciagle
przemieszczany w miamnadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie, apwadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

- fragment wsigi papy z nadtopianpowtoks asfaltova nalezy natychmiast docisié do ogrzewanego podia
walkiem, o dtugéci rownej szerokéci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnychesmaldodatkowo przestrze§aastpujacych zasad:

- powierzchnia podia powinna by dostatecznie gltadka i zagruntowana, aby zapedotire doklejenie papy do
podiaza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej béepdnio po wykonaniu izolaciji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadeelowarstwowych z papami klejonymi na goo (np.
metodi zgrzewania); w takim przypadku zaleca siby papa samoprzylepna stanowita pieaspodni) warstwe
hydroizolacyjn, gdyz wowczas istnieje midiwo$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielanigpta
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mopby¢ mocowane do podia i faczone metogt

- klejenia lub wulkanizacji,

- zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Spos6b mocowaniaadzenia materiatu izolacyjnego musictggodny z wymaganiami olkdlenymi przez producenta



tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobi@gknicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatoworaych z tworzyw sztucznych wykorzystujesi

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stangce dodatkow warstwe drenaowa,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stamowidodatkow
warstwe drenaowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubimi 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grudmd 0,3 mm mog by¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, meraby EPDM,

- folie PVC ze spodniwarstwy bitumo-odpora przeznaczone do ukladania begednio na izolacji papowe;.
Zasady ktorych naly przestrzegaprzy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych

- zaklady z folii PVC nalgy taczy¢ za pomog rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrafur) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtkrawedzi doszczelniatzw. uptynnion folia; dopuszcza sitaczenie folii na
zaktadach metadzgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w @bie zaktadu polega na osadzeniczinikdw mocujcych w spodniej egci zaktadu,
wzdtwz linii rownolegtej do krawdzi brzegowej, a nagtnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zald do
warstwy spodniej, poradzy krawedzia zewrgtrzng warstwy wierzchniej i lird tacznikdw mocuicych; nie naley klei¢
zaktadu naddcznikami mocujcymi,

- poszczegoblne pasma rolowego materiatu hydroiggtago EPDM nalgy taczy¢ na zakladach metadvulkanizacji
lub za pomog specjalnego kleju wskazanego przez producentariaatéydroizolacyjnego.

5.5.4. Wymagania dotycgce wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieéae@odochronnych agci podziemnej i przyziemia budynku powinnycby

- dostosowane do rodzaju izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gigbod 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumendgmjojektowy i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,

- wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkietdgja budynku.

5.5.5. Wykonywanie robét — materiaty Icopal

5.5.5.1.Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolagjpowinien by trwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce obcizenia

- Powierzchni podktadu pod izolagpowinna by réwna, czysta i odpylona

5.5.5.2.Gruntowanie podktadu

Przed nateeniem widciwej izolacji podiae betonowe powinno Byzagruntowany podktadem grurdoym Siplast
Primer Szybki Grunt SBS.

Roztwor naley nanost na czyste podie za pomog szczotki dekarskiej,qolzla, watka. Produkt mma rownie
nanost metod, natrysku dynamicznego, stostjdo tego specjalistyczny sptzRoztworu nie naley stosowa na
podtazach mokrych lub smotowych . Maksymalna wilgaiibetonu nie powinna przekracz@% (tzw. stan
powietrzno-suchy).

5.5.5.3.1zolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyelatobiektu przed wilgoai powinny st sktada z jednej lub dwéch
warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiemedry sola na catej powierzchni.

Izolacje przeznaczone do ochrony warstw ocigpiaih przed wogl zarobovy z zaprawy na niej uktadanej mplgy¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloej na sucho i sklejonej wadznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalestosowa wytacznie lepik asfaltowy.

Grubas¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwazawarstwg izolacji oraz mgdzy poszczegd6lnymi warstwami
izolacji powinno wynosi 1,0-1,5mm.

Szerokaé¢ zakltadéw papy w kalej warstwie powinna kiynie mniejsza ri 10cm.Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny b¥ przesunite wzgkdem siebie.

Pam Fundament Antyradon Szybki Profil SBS riglekiada& w temperaturze nie #8zej n 0°C, nie naley uklada
papy w przypadku mokrej nawierzchni, jej oblodzepiadczas opadow atmosferycznych oraz przy silnyetrze.
Wykonanie izolacji powinno odbywssic wedtug projektu technicznego opracowanego zgodioieowinzujacymi
przepisami budowlanymi, z uwzginieniem szczegétowych wytycznych zawartych w instji producenta.

5.5.5.4. Hydroizolacja

Mas: izolacyjm powtokows typu Siplast Fundament Szybka Izolacja SBSayadtosowad na zimno po uprzednim
zagruntowaniu podi@a za pomog preparatu gruntagego typu Siplast Primer Szybki Grunt SBS. Prodhal¢zy
nanost za pomog szczotki lub pdzla. Prace naly wykonywa na suchym podtal, optymalna temperatura
stosowania od +5°C do +25°C. Nie stoséwaczasie opadow atmosferycznych czyrgly. Przed gyciem
zawart@¢ opakowania naley doktadnie wymiesza nie rozciécza® za pomog rozpuszczalnikdw organicznych. Po
otwarciu calé¢ opakowania naley zwzy¢ z uwagi na szybkie odparowania rozpuszczalnikadlimo$é zgestnienia
zawartgci. Produkt nalgy nanost cienkimi warstwami. Kada nastpna warstwe mazna nanosi na poprzednipo jej
catkowitym wyschngciu, ale nie wczeniej niz po 24h — czyli po okresie po odparowaniu rozpusinika.
Odpowiednie zabezpieczenie hydroizolacyjne uzysgkjguz przy dwoch naniesionych warstwach. Naniesienig¢ zby
grubych warstw mze skutkowa sciekaniem masy po pionowych powierzchniach, a veiezsilnego nastoneczniania



powierzchni mog tworzy¢ sie pecherze.

Nie nalery stosowa do konserwacji pokydachowych, klejenia pap asfaltowych ani do wykoawia powtok
hydroizolacyjnych wylewek betonowych. Utworzona paka o hcznej grubéci ok. 1,5 mm chroni konstrukcje
budowlane przed dziataniem wilgoci, wody gruntowapadowe;.

5.5.5.5. Mata drenugca

Na scianach fundamentowych paej poziomu terenu natg zastosowamat drenujca typu Icodren 10 Szybki
Drena SBS. Icodren jest stosowany jako element ochraainezpieczafy podziemne cgci konstrukciji
inzynierskich pod wptywem wilgoci. Natg go montowa pionowo dosciany budynku. Mag drenujca nalezy
zamontowa do podiaga za pomogKkleju bitumicznego Siplast Szybki Styk SBS. Kiajlezy naklada pasmowo. Nie
nalezy mocowd& mechanicznie maty daiany fundamentowej, przebijgj ciagtos¢ hydroizolacii.

Materiat po roztaeniu powinien zostaw przecigu dwdch tygodni przykryty warstwziemi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine"

6.2. Badania przed przysipieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych cgci i przyziemi budynkow
Przed przysipieniem do robdt hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktoreds
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz koninpizygotowanego podia.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne ayte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny odpowiada
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikechnicznej.

Bezpdarednio przed zyciem naley sprawdz:

- w protokole przygcia materiatdw na budawczy dostawca dostarczyt dokumesityiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastos@awapiobéw hydroizolacyjnych,

- stan opakowa (oryginalndg¢ opakowa i ich szczelnéC) oraz spos6b przechowywania materiatow,

- terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtay pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by objete w przypadku podiy:

- betonowych - zgodr$é wykonywania z dokumentacprojektows i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymakeé i rownas¢ podktaddw, czystd powierzchni, wykonanie napraw i uzupetiie
dopuszczalna wilgotr$é i temperatura podi@, zabezpieczenie antykorozyjne wystgch elementéw metalowych,
- muréw z cegtly, kamienia i bloczkéw betonowyclgedna¢ wykonania z dokumentacprojektovs i odpowiednimi
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi, w tynytieymaiasé¢, dokladnéé wykonania z uwzgldnieniem
wymaga szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetigespoin, czyst& powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehnié lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizglach warstwy z zaprawy cementowej,
dopuszczalna wilgotrsé i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjystapcych elementow

metalowych,

- gtadzi i tynk6éw cementowych - zgoditowykonania z dokumentacprojektov i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywrié podkitadu, réwnéc i wyglad powierzchni, czystd powierzchni, wykonanie napraw i
uzupeti@, wilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczeniglambzyjne wystajcych elementdéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj

- styki r&nych ptaszczyzn (kragdzie, narda itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragety i staowania),
- dodatkowe wymagania dotygz przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyeze gruntowania podia.

Wyglad powierzchni podiza naley ocené wizualnie, z odlegkéci 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni padimaley przeprowadzi za pomog taty o diugdci 2,0 m, przytéonej w 3
dowolnie wybranych miejscach nazkke 20 m2 podiza i przez pomiar jego odchylenia od faty z dokiadizpdo 1
mm, na zgodng& z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikaggiltnicznej. Wypukieci i wgtgbienia na
powierzchni podktadu powinny Bynie wigksze nk 2 mm. RKknigcia na powierzchni o szerod@ powyzej 2 mm
powinny by wypetnione. Zapylenie powierzchni najeocent przez przetarcie powierzchni saclezyst reka.
Sprawdzenie wytrzymaidoi podiaza na odrywanie powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ i temperatug podiaza nalery ocené przy wyciu odpowiednich przyedéw (wilgotndgciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkii promienia zaokiglenia lub wielkdci skosow stykow rénych ptaszczyzn podhy nalezy
przeprowadzi za pomog szablonu, na zgod&®z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

Pozostate badania najeprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowyargpkacjach
technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. sgémvej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanediennika budowy i akceptowane przez inspektoraod



6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumenya
projektovs, szczegotow specyfikacy techniczi i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanychztdacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badanigtevinny by przeprowadzane przy wykonywaniuzkigj
warstwy. Powinny one obejmowaprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydiaiggnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawndci zagruntowania podiy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w sposéewafaicy ich chgtosc i
szczelngc,

- poprawn@ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlatheji konstrukcyjnych budynku,

- poprawndci obrobienia przebii przeg¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanyckegrizolacg,

- na biezaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, ildci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymaghtyczicych wykonania robét hydroizolacyjnych podanychumicie 5.5.
szczego6towe] specyfikacji technicznej, w tym: wyraagotyczcych stosowanych materiatéw, §ko i grubcici
nanoszonych warstw, wielka zaktadow, doktadrizi sklejenia poszczegodlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymegdotycace
wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegdriav zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentac;ji
powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdici przygotowania podtey,

- prawidtowaci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
- sposobu wykonania i uszczelnienia préalprzef¢ przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakczer krawgdzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomoeneysiki bada dokonanych przed przygtieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®rmaley przeprowadzapo ich catkowitym wyschrciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nale przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgatnosci wzglednej
powietrza nie przekraczgjej 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych dhayje:

- sprawdzenie wyghu zewrgtrznego (rownéci, ciagtosci, miejsc przeldi i dylatacji oraz zakaczen krawedzi izolacji),
- sprawdzenie iléci warstw i ich grubéci,

- sprawdzenie szczeléw izolacji,

- sprawdzenie przyczepfm lub przylegania izolacji do podta,

- sprawdzenie pozostatych wymagakreslonych w pkt. 5.5. szczego6towej specyfikacji tectamie;.

Badania odbiorowe natg przeprowadz metodami okrdonymi w szczegodtowej specyfikacji techniczne;.
Sprawdzenie przylegania izolacji do padianazna przeprowadziwzrokowo i za pomacmiotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wgmych miejscach na kde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej
lub metod niszcaca okreslona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchiyvitk swiadczy o nieprzyleganiu i niezgganiu izolacji z
podtazem.

Sprawdzenia gruldci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych:ma dokona metodami nieniszazymi w
trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych mée&t lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszocgmi
(poprzez wyaicie prébek) po ich wyschgtiu, wykonupc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nieiepniz 5
na jednym obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w Sgemjf Technicznej ,Wymagania ogdéine”

7.2. Szczegoblowe zasady obmiaru rob6t hydroizolaeyjch w podziemnej cesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza & metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siv swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni pot s
powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp.eksze od 1 m2.

Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie fasdle stanowj one odgbne pozycje przedmiarowe, oblicza gi
metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0go0Ine zasady odbioru robét podano w Specyfikaajhinicznej ,Wymagania ogoine”

8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami ulegeymi



zakryciu g podtaza i poszczegOlne warstwy w izolacjach wielowarstwolv Odbiér podtay musi by dokonany
przed rozpoaziem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbidgde) ulegagcej zakryciu warstwy izolaciji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed zémiem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podioy nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spi@gji. Wyniki
bada nalezy poréwna z wymaganiami dotyexymi podtazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielavstwowych nalgy przeprowadzi badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badaalezy poréwna& z wymaganiami dotyezymi poszczegdlnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfifia

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywumozna uzné poditaza lub poszczegolne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zganidokumentagjprojektovg oraz ST i zezwoli na
przystpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej piewinny
by¢ odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych dmigsia
nieprawidtowgci. Po wykonaniu ustalonego zakresu praciyafmnownie przeprowadzbadania nie odebranego
podtaza lub nie przyjtej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robo6t ulegggh zakryciu oraz materiatdw nalezapisa w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeog
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czesci robét. Odbioru czéciowego robét dokonujesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich usgoie
przed odbiorem kicowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaewobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgciowego jest podstawdo dokonania gzciowego rozliczenia robat, jeli umowa tak forme
przewiduje.

8.4. Odhiér ostateczny (kéicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektove, oraz szczegotoavspecyfikacg techniczi. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamaw&go, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow bad@raz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powaya komisji oraz czas jej dziatania powinna dka&umowa.
Wykonawca robdt obowzany jest przedio¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywearobat,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmndwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowailzch robot,

- dokumentyéwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegagych zakryciu,

- protokoty odbioréw cgiciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozaaie z przediaonymi dokumentami, przeprowadziadania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej STr@enat je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona
oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejesei i przyziemia budynku powinny Iyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada
Sa pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty g kompletne i prawidiowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chocigby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnachyrzyjeta. W takim wypadku naky
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustal zakres prac korygagych, usuné¢ niezgodnéci izolacji z wymaganiami okéonymi
w pkt. 5.5. i przedstawija ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagianie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelnéci hydroizolacji
oraz nie ograniczaijjej trwaldsci, zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieagmozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobow#any jest usut wadliwie
wykonary izolacg przeciwwilgociovy lub wodochrona, wykon& ja ponownie i powtdrnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamaagiego | wykonawcy. Protokot
powinien zawieré&

- ustalenia podfe w trakcie prac komisji,
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- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru kAcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa.

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przesilgociowej i wodochronnej w gZci
podziemnej i przyziemiu budynku payikowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym bkresie
ewentualnych robot poprawkowych, awanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceszualnej izolacji, z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaacowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokuaa
potracen wynikajacych z obnionej jakdci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0go0lIne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej ,D.00.00.00Vyymagania
0go6lne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmasbt i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawigicym a wykonawsg nasgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydrozgtgech w podziemnej eZci i
przyziemiu budynku stanowi wagibtych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtepecyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjniidhkwoty ryczattowe obejmage izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej&zi i przyziemiu budynku uwzgtniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztowa przestawnych unidiwiajacych wykonanie robét na
wysokdaici do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonychaloviania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiapomocniczych,

- przygotowanie podity,

- demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moatpo wykonaniu robét elementow, ktére wymagaj
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robot,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunégcie pozostaltri, resztek i odpaddéw materiatdw w sposob podarsgezegdtowej specyfikacii technicznej,
- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materialtéw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow i wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych gje s rowniez koszty ewentualnego oliinia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz
koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezkzdnych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysek ponad
4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug odgionych cen jednostkowych koszty atemia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztéwaog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwiodstaw
oddzielnej ptatnéci. Sposob rozliczenia tych kosztéw najeistalt w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bradaorzy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metodyahad
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauoczako
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PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Azl :2004 Masa asfaltowo-aluminidi#Zeniana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997Masa uszczelnizg.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworya®we stosowane na zimno (Zmiana Az1l).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimesy z wypetniaczami stosowane na gp.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze biatoey (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi@jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i weleszklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékakanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wit&rprzeszywane.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneasaiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych
w systemach dresawych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgimkrewne - wtéciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach dreoaych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroniéyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowegknie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolgeczeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i
wihasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie pk&epraw do bada

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw - Okétenie konsystencjwiezej zaprawy (za pomacstolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badzapraw do murdw - Okékenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw - Okékenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do murdw - G&¢ 12: Okrélenie przyczepnii do podiga stwardniatych
zapraw na obrzutki do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement -¢8& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementow
powszechnegoaytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - &% 2: Ocena zgodrici.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodsu.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speaxsjikpobierania probek, badanie i ocena przydatneody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préaggrodukcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy kyaa - Cz$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodcia ocena
zgodndci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu - G&¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodrii.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie ceclcimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych - Metody badlaPomiar
przyczepnéci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie - Konstrukcje betonowezelbetowe -Metoda badania
przyczepnéci powtok ochronnych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmo-montaowych (tom I, czs¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich ITB cz$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.Zeszyt 5: I1zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne ¢zxi podziemnych budynkéw. Warszawa

2005r.

Uwaga. J&li w czasie pomjdzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgiem realizacji inwestycji wymienione

wyzej przepisy zostarzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgiizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nglée odpowiednio stosowa
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