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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)  

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji 
mechanicznej w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, 
które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robót, 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3.Zakres robót objętych ST  
Przewiduje się wykonanie podanego niŜej zakresu robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:  
CPV 45331000-6 – Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
CPV 45331200-8 – Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 
CPV 45331210-1 – Instalowanie wentylacji. 
1.3.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty 
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:  
-  zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p.poŜ.,  
- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi 
wykonania odbioru robót budowlano-montaŜowych i instalacyjnych,  
- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową,  
- regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji,  
- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi 
wykonywanymi przez wykonawców wybranych w trybie ustawy - Prawo zamówień  
publicznych.  
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót  
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych  
1. Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej  
2. Rysunki zgodnie z częścią graficzną Projektu Wykonawczego  
1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej, przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.  
1.5. Określenia podstawowe  
1.5.1. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zaleŜności od przypadku), tak jak 
został  
podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia.  
1.5.2. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie  
1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy 
wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  
1.5.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 
kontraktu.  
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1.5.5. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną,  
1.5.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.
1.5.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu Budowy, a który moŜe obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy, a takŜe wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  
1.5.8. Personel Zamawiającego - personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Zamawiającego oraz 
wszelki inny personel podany przez Zamawiającego do wiadomości Wykonawcy jako Personel 
Zamawiającego  
1.5.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej  
1.5.10. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi  
1.5.11. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona 
przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie  
1.5.12. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zaleŜności od kontekstu  
1.5.13. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego  
oraz prawnych następców tej osoby (lub osób).  
1.5.14. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w Umowie oraz prawni następcy tej osoby.  
2. PROWADZENIE ROBÓT  
2.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową robót, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych  
2.2 Teren budowy  
2.2.1 Charakterystyka placu budowy  
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy  
Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaŜe Kierownikowi budowy 
plac budowy  
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną.  
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, 
aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną.  
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń ,Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.  
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 
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zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.  
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
2.3.1 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
2.3.2 Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia załoŜonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty  
UŜyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona 
do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, będą odrzucone.  
2.4 Dokumenty budowy  
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;  
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;  
d) Protokoły odbioru robót,  
e) Opinie ekspertów i konsultantów,  
f) Korespondencję dotyczącą budowy.  
2.4.1 Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa.  
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu przez upowaŜnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie.  
3. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA  
3.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z  wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
3.2. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy
3.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie 
usunięte przez wykonawcę z placu budowy.  
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3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu.  
3.5 Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze Przedstawiciela Zamawiającego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich 
uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia.  
4. ODBIORY ROBÓT  
4.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiorowi przejściowy  
- odbiorowi końcowy  
- odbiorowi pogwarancyjnemu  
4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  
4.3. Odbiór końcowy  
4.3.1. Zasady odbioru końcowego  
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli zamawiającego i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
4.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować  
następujące dokumenty:  
- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  
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4.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.  
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót:  
-  dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbiory robót,  
- dla faktury przejściowej - protokół częściowego odbioru robót, wykonanych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Oryginał protokołu odbioru częściowego, potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego jest 
integralnym załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność faktur przejściowych sprawdza 
Przedstawiciel Zamawiającego  i potwierdza kwoty do wypłaty.  
6. PRZEPISY ZWIĄZANE  
6.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami)  
6.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)  
6.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu, 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami)  
6.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr126, 
poz.839 z późniejszymi zmianami)  
6.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650) 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji 
mechanicznej  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1  
- montaŜ instalacji wentylacji mechanicznej 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych 
przez Inwestora.  
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją techniczną.  
2. MATERIAŁY  
- Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach; 
- Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej; 
- Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań , wgnieceń , ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych; 
- Szczelność poszczególnych urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów; 
- NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji 
lub wymiany; 
- Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno by wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciąŜeń związanych z pracami konserwacyjnymi; 
- Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny by zamontowane zgodnie z instrukcją producenta; 
- Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie; 
- Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i 
Normom BranŜowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie, wydane przez jednostki upowaŜnione przez odpowiednie ministerstwo; 
-Urządzenia wentylacyjne dostarczone na budowę powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z 
wydanymi w dokumentacji technicznej instalacji; 
- Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i 
wgnieceń. Materiał powinien by jednorodny, bez wŜerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne 
poszczególnych elementów urządzenia powinny by szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie 
dopasowane; 
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- Przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń i innych elementów naleŜy przedstawić do 
Zamawiającego do akceptacji listę proponowanych dostawców i typów. Zastosowanie urządzeń oraz 
pozostałych elementów innych niŜ podane w projekcie jest moŜliwe tylko za zgodą Zamawiającego. Lista 
zamienników musi zawierać równieŜ analizę kosztów wynikającą z zamiany urządzeń .  
2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej  
- Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 
b) mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany; 
c) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami  
- Kształtki, łączniki i przejściówki do w/w rur,  
- Elementy łączące: obejmy, zawiesia, kotwy mocujące  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Ponadto:  
- samochód dostawczy  
- samochód skrzyniowy  
4. TRANSPORT  
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  
Urządzenia naleŜy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń naleŜy  unikać ich 
zanieczyszczenia.  
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót moŜe być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
5.2. Przewody wentylacyjne  
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.  
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.  
1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 
umoŜliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm.  
2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów 
wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną 
lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  
3) Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniŜający odporność ogniową tych przegród.  
4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne.  
5) Izolacja cieplna nie wyposaŜona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.  
6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania.  
7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  
8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji.  
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9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciąŜenia 
wynikające z cięŜarów:  
- przewodów wentylacyjnych;  
- materiału izolacyjnego;  
- elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleŜnie zamontowanych w sieci przewodów 
wentylacyjnych;  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.  
10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia.  
11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciąŜenia.  
12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć moŜliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciąŜenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4% odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych.  
13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciąŜenia.  
14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych 
mogły być zdemontowane lub wymienione, naleŜy zapewnić niezaleŜne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku.  
15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15m od źródła 
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów.  
 
5.3. Otwory rewizyjne i moŜliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej  
1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaŜ elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.  
2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposaŜenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.  
3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny 
mieć opływowe kształty.  
4) Nie naleŜy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych 
śrub lub innych elementów które mogą powodować zagroŜenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących.  
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.  
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar 
powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.  
7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaŜ elementu instalacji wentylacji w celu umoŜliwienia 
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego.  
8) NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń:  
- tłumiki hałasu;  
- wentylatory. 
 
5.4. Wentylatory  
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych.  
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2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora.  
3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm.  
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 
podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 
wentylacji.  
5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.  
 
5.5 Kratki wentylacyjne  
1) Elementy ruchome kratek powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością ich przestawiania. 
PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.  
2) Kratek nawiewnych nie powinno się umieszczać w pobliŜu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 
podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.  
3) Kratki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  
4) Przewód łączący sieć przewodów z kratkami naleŜy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych 
łuków i ostrych zmian kierunków.  
5) W przypadku łączenia kratek z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie naleŜy 
zgniatać tych przewodów i stosować dłuŜszych niŜ 4m.  
6) Sposób zamocowania kratek powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego 
elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  
7) Kratki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.  
8) Kratki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
6.2. Kontrola jakości robót.  
6.2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej  
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji naleŜy wykonać następujące prace wstępne:  
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji  w warunkach róŜnych obciąŜeń (72 godziny);  
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych;  
c) Określenie strumienia powietrza na kaŜdej kratce, jeśli to konieczne, ustawienie kierunku przepływu 
powietrza z kratek;  
d) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;  
e) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  
f) PrzedłoŜenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
g) Przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  
 7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 
składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek:  
- szt. (sztuka)  
- kg (kilogram)  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac  
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montaŜem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.  
W ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące czynności:  
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a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 
zamiennych;  
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi;  
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację;  
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji;  
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji;  
8.2 Badania ogólne  
a) Dostępność dla obsługi;  
b) Stan czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza;  
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;  
d) Kompletność znakowania;  
e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:  
f) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych;  
g) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań;  
h) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  
8.3 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;  
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;  
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;  
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;  
e) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;  
f) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;  
g) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.  
8.4 Badanie nawiewników i wywiewników  
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 11  
8.5 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych  
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;  
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);  
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);  
d) Liczba uŜytkowników;  
e) Czas działania;  
f) ObciąŜenie cieplne pomieszczeń  
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;  
h) Wymagane wielkości róŜnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);  
i) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;  
j) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);  
k) Wymagana jakość wody zasilającej;  
l) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;  
m) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.  
8.6 Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;  
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposaŜenia regulacji automatycznej;  
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 
oprzewodowania odbiorników);  
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;  
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w 
tym certyfikaty bezpieczeństwa);  
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montaŜem (ksiąŜka budowy).  
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8.7 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji  
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 
obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;  
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;  
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;  
d) Wykaz elementów składowych wszystkich  
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);  
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 
prostokątnym – Wymiary;  
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary;  
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;  
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania;  
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania.  
-PN-B-76002:1976 Wentylacja– Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych;  
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;  
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne;  
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;  
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;  
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe.  


