ST 12 - IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE Z PLYT STYR OPIANOWYCH | Z WEELNY
MINERALNEJ NA SUCHO

KOD CPV

45320000 — 6 Roboty izolacyjne
45321000 - 3 Izolacja cieplna
45323000 — 7 Izolacjazavigkoszczelna

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacfifecznej ( SST )aswymagania dotycce realizacji rob6t
izolacji termicznej i akustycznej z materiatow izoyjnych na sucho przewidzianych do wykonania waemrobot
budowlanych zwizanych z zadaniem ,Przebudowa i rozbudowa bibligtekrodka kultury gminy @arowice przy
ul. Zwycigstwa 17 w Bpkowicach”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaletprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
wszystkich robét izolacji termicznych i akustyczhymgrzewidzianych w projekcie. Obejmyjrace zwizane z
przygotowaniem i dostammateriatow, wykonawstwem i wykozeniem robdt izolacyjnych wykonywanych na
miejscu.

1.3.Zakres robét obgtych specyfikacph

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét :

— przygotowanie i dostawa materiatdw;

— przygotowanie podi@ pod izolacje;

— wykonanie warstw izolacji termicznych i akustygeh;

— wszystkie inne nie wymienione wsj roboty zwizane z uteeniem izolacji jakie wyspuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanogie podstaw do wykonania wyej wymienionych robot przedstawionews
dokumentacji technicznej na rysunkach.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniegzsi zgodne z obowgzujacymi
Polskimi Normami i Ogola Specyfikacy Techniczig — punkt 1.7.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce zasad prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej SpexyifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cald robdt zwizanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustygzh : przygotowanie i
dostawy materiatow, przygotowanie poiHo uktadanie materiatdw izolacyjnych wraz z maeta oraz wszystkie
prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych rob6t oraz ich zgodd@ umowe, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczeg6towymi specyfikatjgechnicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspeki@dzoru.

2.MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spiseyji Technicznej — punkt 4.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadaymaganiom norm lubwiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlioi powinny odznaczasig :

— niskim wspotczynnikiem przewodfa cieplnej;

— mah gestaicia objetosciows;

— mah wilgotnaoscia zaréwno w trakcie wbudowywania , jakiytkowania;

— duzg trwatoscia i niezmienndcia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu;

— odporndcia na wptywy biologiczne;

— odporndcia na preparaty chemiczne, z ktorymyj stykap;

— brakiem wydzielania substancji toksycznych;

Zaleznie od zastosowaniazyte materiaty powinny miedostateczpwytrzymala¢ na dziatanie obgenia uytkowego
oraz wymaga# odporng¢ ogniow.

Dostarczenie, przyjmowanie, sktadowanie i odbiétanatéw termoizolacyjnych powinny bygodne z og6inymi
zasadami przyjmowania, sktadowania i konserwacten@ow i elementéw budowlanych. Materiaty powirtyg
dostarczane na budewraz z zéwiadczeniem o jakici wystawionym przez producenta na podstawie wykgoa
bada laboratoryjnych.

Materiaty termoizolacyjne powinny byskladowane starannie na suchym podkfadzie, w auieniach krytych i



zamkngitych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiatpédery uktada na podkiadzie z desek lub piyt
betonowych i przykry szczelnie brezentem lub fgli

2.2.Materialy niezbedne do wykonania izolacji termicznej i akustycznej

Rodzaj i grubé& materiatu izolacji cieplnej lub przeciwaickowej powinny by podane w projekcie technicznym.
Izolacja cieplna lub przeciwsvickowa powinna b§ wykonana z materiatu w stanie powietrzno - suchipolacje z
materiatow naskliwych powinny by chronione przed zwkszeniem stanu wilgotsoi w czasie wykonania robét i po
ich zakaiczeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwmglickowa powinna b§ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobieczemin s¢
mostkow termicznych lubzaviekowych. Izolacje wykonane z ptyt powinny byktadane na spogmijam. Materiaty
izolacyjne podatne na korezpiologiczra powinny by zabezpieczone solowym preparatem przeciwgrzybiozny
Stosowanie do tego celu preparatéw oleistych istanione. Utaona warstwa izolacji cieplnej lub
przeciwdwiekowej powinna by chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodpeiniRoboty te powinny léytak
organizowane, aby ruch pieszy lub transport matevianie odbywat si po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na
utozonych na niej deskach lub pomostach.

Materiaty wyte do wykonania izolacji cieplnej lub przecigvd¢kowej powinny odpowiadawymaganiom norm
panstwowych lub odpowiednickwiadectw ITB.

Na izolacje cieplne i przeciwaickowe powinny by stosowane materiaty pochodzenia mineralnego ,rabte
tworzyw sztucznych porowatych lub materiaty poctena rdglinnego.

2.3.Piyty styropianowe

Styropian jest to materiat o bardzo dobrychdstaosciach termoizolacyjnych i fizykomechanicznych. Mdoy
produkowany jako izolacja sypka w formie granulataz w postaci ksztattek i ptyt ( ekspandowany ttagzany ).
Styropian ekspandowany EPS jest to sztywny matpaedwaty o zamkgtych komaérkach wypetnionych powietrzem.
Jego produkcja polega na wykorzystaniugwate spienionych kulek polistyrenu lub jednegogoj@olimerdw i
sprasowaniu.

Styropian wyttaczany (ekstrudowany XPS) produkowgasy jako spieniony i wyttaczany.

Styropian ekspandowany ma mni@jgestai¢ objetosciows i wytrzymalas¢ mechanicza niz styropian wyttaczany.
Styropian jest stosowany nagéziej jako materiat izolacyjny w budownictwie i cldoictwie. Jest materialem, ktéryesi
nie pali, nie powoduje alergii oraz nie pozie oczu i skory.

Piyty styropianowe majstruktue komorkows zamkngta, s nienasikliwe, ich forma jest stabilna kdrudno zapalne.
Charakteryzuyj sig mah przepuszczalrigia pary wodnej.

Styropian jest odporny na gkiszai¢ substancji chemicznych i na dziatanie czynnikéeldgicznych.

Ptyty mogy by¢ stosowane w zakresie temperatur od -100 do +7fai@ak nie powinny hywystawiane na
diugotrwatle dzialanie promieni stonecznych, gdyog ulec degradacji do postaci drobnego pytu. Wby uzywane
samodzielnie lub w patzeniu z powtok z papy lub folii jako prefabrykaty izolacyjne. [Bki odpowiedniemu
wykonczeniu krawdzi (np. na piéro i wpust) uzyskujeeszczelne pakzenia ptyt, bez mostkéw termicznych i przerw
warstwy. Styropianowe plytyadatwe w obrébce i monta, nie wymagaj specjalistycznego sptu. Wystarczy do ich
obrébki pita z drobnymigbami lub ni i mtotek.

Krawgdzie pltyt powinny by proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna j@ginorodna na catej powierzchni.
Granulki powinny by doktadnie ze sappotaczone tak, aby nie mioa byto ich oddzieti od siebie.

Plyty styropianowe nalg transportowéi przechowywad pod przykryciem i z dala aztédet ognia.

Plyty styropianowe magby¢ stosowane do izolowanggian, stropow, stropodachdéw i podtdg. Plytyzma przyklej&
zapraw cementow, gipsem lub odpowiednimi klejami.

Styropian jest wrdiwy na dziatanie rozpuszczalnikow wchaggch w sktad roztwordw i lepikéw asfaltowych
stosowanych na zimno, klejéw i kitéw i z tego wedyl nie wolno tych wyrobéwakzy¢ ze styropianem.

2.4.Wetna mineralna

Do izolacji cieplnej i akustycznej w budownictwi@suje s czesto wyroby z welny mineralnej w postaci piyt, filed
oraz mat.

Podstawowym surowcem do produkcji welny minerajasj bazalt z dodatkami innych surowcéw mineralnybich
stopieniu otrzymuje siwtdkna bazaltowe, z ktérych po pokeniu lepiszem tworzy sivetng. W kolejnych procesach
moze by ona prasowana, formowana i przycinana. W rez@tpoivstaje trwaty, niepalny produkt termoizolacyjny
Wetna ttumi hatas. Ptyty i tupki z welny mineralr®jstabilne, nie zmieniajswoich ksztattéw i wymiaréw w czasie
eksploatacji oraz nie mna. W konstrukcjach budowlanych zachowsjvoje wtdciwosci przez caly okres
eksploatacji obiektu. Jako naturalny produkt ni@oigzny nie gnije i nie jest atakowana przez ingekibactwo i
gryzonie, nie ulega rozktadowi pod wptywem wilgatie wchtania wody i nie stwarza warunkéw do roawpiesni.
Ksztatt ptyt winien by regularny, krawdzie proste, a nazoiki nie uszkodzone. Wetna powinna twoézayarstwe
rowng i ciagla bez rozwarstwie Wilgotnas¢ welny mineralnej nie powinna byvigksza nk 2% suchej masy.

Piyty i filce powinny mi€ na catej powierzchni jednakawwarddé orazscisliwosé, a widkna powinny by
réwnomiernie zaimpregnowane.

Wyroby z wetny mineralnej natg transportowéai przechowywa w warunkach suchych pod przykryciem ochronnym
lub zadaszeniem.



Piyty i filce z wetny mineralnej megby¢ stosowane do izolacji termiczrigjian, stropodachéw wentylowanych i
poddaszy. Wyroby z wetny mineralnej natenocowa do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym naaggpor
lub uktad& na sucho.

Izolacje z welny mineralnej montujeegirzy wyciu najprostszych nagdzi, wystarczy do tego pita z drobnymi
zabkami lub nz i miotek.

3.SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotycgce sprtu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej w peieks.

3.2.Sprat niezbedny do wykonania rob6t

Zastosowane rodzaje sptu wwywanego do robét izolacyjnych termicznych i akugtyech powinny odpowiada
wymaganiom zastosowane] technologii oraz warunkaregiséw BHP obowizujacych w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z Inspektorem nadapto, rusztowania, wiertarki elektryczne,zeodo przycinania
ptyt lub roli izolacyjnych, pistolety do wstrzeliwa kotkow z nabojami i tym podobne.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nagglzie nie gwarantyge zachowania wymadagakasciowych rob6t i przepiséw
BIOZ zostanm przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nppakzczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmég — punkt 6.

4.2 Transport materiatow

Materiaty wymagane do wykonania robo6t izolacyjnyetmicznych i akustycznych naletransportowé srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzéatadunek, transport i roztadunek materiatévenal
przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdngym.

Materiaty powinny by transportowane w taki sposob, aby nie ulegly zayiszczeniu, zawilgoceniu oraz zniszczeniu
w opakowaniach uniembwiajacych ich uszkodzenie, nalgje chroné przed diugotrwatym dziataniem promieni
stonecznych oraz zbyt niskich temperatur.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady og6lne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bpecji Technicznej — punkt 2.1.

Roboty izolacyjne powinny ywykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonaroabioru robot
ogoélnobudowlanych, szczegolnie w zakresie orgajijzachnologii i bezpieczestwa pracy. Wynikajce z og6inego
harmonogramu budowy zadania dla brygad wykaeygh roboty termoizolacyjne powinny byjete w instrukcji
montaowej.

Do wykonania izolacji termicznych i akustycznycHaig stosowé materiaty w stanie powietrzno - suchym. W czasie
wbudowywania naley je chronté przed zawilgoceniem wadleszczow lub wody zarobow. Uktadanie masy
betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnyatire nie § odporne na zawilgocenia jest niedopuszczalne.
Roboty izolacyjne powinny iywykonywane w temperaturze dodatniej;ziiwe jest kontynuowanie ich rowniev
warunkach zimowych. Zakres robo6t izolacyjnych wesie zimowym winien hyograniczony do wykonywania
izolacji bez procesow mokrych.

Warstwy izolacyjne powinny liywbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgace czasie ytkowania
budynku pag wodra ani wilgock pochodzaca z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna kyciagta i mie stah grubci¢ zgodm z projektem. Ptyty izolacyjne powinny byktadane
na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nayeuktada je mijankowo tak, aby przesuaie stykow w kolejnych
warstwach wzgidem siebie wynosito co najmniej 3cm. Plyty przezoae do jednej warstwy powinny nie
jednakovy, grubac.

Do taczenia materiatéw izolacyjnych ze salz podizem mana stosowézaprawy cementowe, lepiki
bezrozpuszczalnikowe, kleje w zatesci od wartdci materiatu i rodzaju podia. Spoiwa nie powinny zawigra
sktadnikéw dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na maet

Przy stosowaniu materiatow vitawych na dziatanie podwaszonej temperatury potrzeba bezvegglie zapobiegaich
bezpdredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi.

W takich miejscach zalecastosowanie materiatdw izolacyjnych pochodzeniaam@mego.

5.2.Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalgy uktada& na podtau, ktdrego wilgotnét nie maze przekracz&3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Plyt styropianowych nie wolno uktaélaa izolacjach z materiatléw wydzielaych substancje organiczne ,
rozpuszczajce polistyren. W szczegO6lém ptyty styropianowe nie magby¢ uktadane na powtokach wykonanych z
roztwordw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowychstiwanych na zimno, a taknie powinny b§ przykrywane pag
Piyty styropianowe magby¢ natomiast uktadane na powlokach z lepikéw asfaltdwstosowanych na ggro lub



przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z ifaltworzyw sztucznych.

Podtaze pod izolagj cieplm lub akustycza powinno by réwne i poziome. W przypadku nieréwico

przekraczajcych + 5mm podtze powinno by wyréwnane. Jako warstwa wyrdwnawczazedy¢ stosowana warstwa
suchego piasku o grubm 1 + 2cm lub szpachla zaprawowa.

Przed rozpoczxiem uktadania izolacji przecividiekowej na stropie ngidzypietrowym naley umiesci¢ wzdtuz scian
pasek materiatu izolacyjnego o szer@iadwnej wysokdci konstrukcji podtogi. Pasek izolacyjny powinieytb
punktowo przymocowany diiany.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczagjunkt 7.

6.2.Kontrola jakosci materiatéw

Przy odbiorze materiatéw na budowie riglsprawdzt, czy zostaly one dostarczone wraz anadczeniem o jaki
wystawionym przez producenta na podstawie haadatrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinn bipkonane
zgodnie z normami lubwiadectwem dopuszczenia do stosowania w budowrectwi

Sprawdzenie materiatlow naleprzeprowaddi przy odbiorze robét zakezonych pérednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zZawviadcze z kontroli producenta, stwierdaalych zgodnét uzytych materiatléw z dokumentagj
techniczi oraz wigciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakéc nie jest potwierdzona odpowiednimisgaadczeniami, a budze watpliwosci, powinny
by¢ przed uyciem do rob6t poddane badaniom jgti@rzez upowznione laboratorium.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.09g06Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady odbiorow robo6t i dokonywania ptétnpodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej —
Podstaw dokonywania obmiaréw, okilajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélngalyqi, jest
zakczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.Jednostki obmiarow

Jednostkami obmiarw s

— 1m2 — powierzchnia izolowana

— 1m2 - ilé¢ uzytego materiatu izolacyjnego

— 1m3 - ohjtos¢ uzytego materiatu izolacyjnego

8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru i dokonywania ptdtrigpodano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej — piudik

8.2.0dbidr warstw izolacyjnych

Odbiér powinien b§ przeprowadzony w nagtujacych fazach robot:

— po przygotowania podia;

— po ul@eniu lydz przyklejeniu warstwy izolacji, przed przykrywaniemarstwa ochronm lub uktadaniem podkiadu.
Odbidr powinien obejmowa:

— sprawdzenie materiatow;

— sprawdzenie rowroi, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza;

— sprawdzenie jakkoi wykonania paroizolaciji;

— sprawdzenie grul§oi i ciagtosci warstwy izolacyjnej;

— w wypadku zastosowania styropianu — sprawdzeamienie styka si z materiatami zawieragymi rozpuszczalniki
organiczne.

Czesciowe odbiory powinny by dokonywane komisyjnie, a ich wyniki powinnydgdnotowane w dzienniku budowy.
W przypadkach watpliwych nalery wykona odkrywki warstw ocieplenia wedtug zal@éckomisji odbioru.

W przypadku odbioru izolacji akustycznych nglekontrolowa :

— kompletné¢ wykonania zabezpiecaakustycznych zgodnie z projektem;

— zgodné¢ wykonania poszczegolnych zabezpigczerojektem i warunkami technicznymi wykonanialbaru
robét;

— poziomy hataséw instalacyjnych przenié@jch do pomieszchechronionych, ewentualnie izolacyjgioakustycza
scian lub stropéw pomieszaze

Pomiary hatasu powinny byvykonane przez jednostlo charakterze naukowo — badawczym zgodnie z
obowigzujacymi normami. W wyniku dokonanych pomiaréw nalestwierdzé, czy poziom hataséw instalacyjnych w
pomieszczeniach chronionych nie przekragrairtasici dopuszczalnych okénych aktualnymi normami czy
wihasciwosci akustycznécian i stropdw pomieszcadechnicznych oggaja wartagsci wymagane normami. Jeli
wyniki pomiaréw g negatywne nalg/ poprawt izolacg oraz wprowadzi zabezpieczenia akustyczne pomiesacze
technicznych.



9.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1.Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych — tom | — Budownictwo ogélne
—rozdziat 1 — warunki ogélne wykonania rob6t butiowch

—rozdziat 17 — izolacje cieptochronne

— rozdziat 18 — zabezpieczenia przeciwhatasowe;

— rozdziat 25 — podtogi i posadzki

9.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne $wiadectwa

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy boave (BN) a w
szczegOInéci :

— PN -91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkow

— BN -72/6363 — 02 — Tworzywa sztuczne porowlgty styropianowe palne i samogase

— BN -84 /6755 — 08 — Materiaty do izolacji tecamiej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnejcEii phyty.
— PN -89 /B - 04620 — Materiaty i wyroby termdayjne. Terminologia i klasyfikacja.

— PN - 87 /B - 02152 — Akustyka budowlana. Ocentacyjnaci akustycznej w budynkach i izolacyjud
akustycznej elementéw budowlanych

— PN -87/B - 02151 — Akustyka budowlana. Ochiomzed hatasem pomieszézae budynkach

— PN -83/B - 02154 — Akustyka budowlana. Pomianiacyjndgci akustycznej w budynkach i izolacyjguod
akustycznej elementédw budowlanych

— Katalog rozwizan podtdg dla budownictwa mieszkaniowego i ogoIneg@BPBO Warszawa 1981

— Parametry techniczne i akustyczne materiatéwpbdw i ustrojéw dwiekochtonnych produkowanych w Polsce.
ITB Warszawa 1981.

Uwaga. Jéli w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgmem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostarzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgiizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nglée odpowiednio stosowa



