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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagav zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej w szczegdkw wymagania wiéciwosci materiatbw, wymagania dotygze sposobu
wykonania i oceny prawidlowioi poszczegoélnych robét instalacyjnych oraz élendie zakresu prac,
ktére powinny by ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentagjjektowej przy zleceniu i realizacji Robat,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obgtych ST

Przewiduje si wykonanie podanegozj zakresu robét zasadniczych. Oferent powiniepwidzie i
wycenic ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redliggimienionych prac zasadniczych:

CPV 45331000-6 — Instalacje cieplne, wentylacyjkerifekcjonowania powietrza

CPV 45331200-8 — Instalacja cieplna, wentylacyjkarifekcjonowania powietrza

CPV 45331210-1 — Instalowanie wentylaciji.

1.3.1 Zakres robot i czynrigi wilaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktoryabszty
Wykonawca winien uwzgtini¢ w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, orazzpieczeniami wynikagymi z BHP i p.pa.,

- przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzeodbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru robét budowlano-momavych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w peinym zakrekieslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu poszczegélnych instalacji,

- koordynacji i hadzoru technicznego (Kierownik Bug/) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi
wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybieavgy - Prawo zamoéwie

publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamOwienia i stanowjca podstave do
realizacji robot

1.4.1Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

1. Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji mecteamej

2. Rysunki zgodnie z e%cia graficzry Projektu Wykonawczego

1.4.2Zgodna¢ robot z dokumentagijtechniczi

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako prac i ich zgodn& 2z dokumentagj technicza,
specyfikacjami technicznymi

Wykonawca jest zobowtany wykonywd wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej, przyitymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjapriziepisami.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1 Czas na ukiiczenie - czas na zakezenie Robot lub odcinka (w zateosci od przypadku), tak jak
zostat

podany w zajczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpecia.

1.5.2 Data rozpocgia - data rozpoezia Rob6t okréona w Umowie

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektawea kton sktada si projekt wykonawczy
wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykot@wosiadajca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budoyr@ oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizaciji
kontraktu.



1.5.5 Materialy - wszystkie tworzywa niegthhe do wykonywania robét, zgodnie z dokumenmntacj
projektow i specyfikacy technicza,

1.5.6. Odpowiednia (bliska) zgod®&é - zgodndéé wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli  przedziat  tolerancji nie zostat olteny - z  przecitnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.5.7.Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcyty gersonel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktory nie obejmowdé personel kierowniczy, robotnikow i innych pracoldniv
Wykonawcy, a take wszelki inny personel pomagey Wykonawcy w realizacji Robot.

1.5.8.Personel Zamawiagego - personel kierowniczy, robotnicy i inni pratcicy Zamawiajcego oraz
wszelki inny personel podany przez Zamawdapo do wiadoma@i Wykonawcy jako Personel
Zamawiajcego

1.5.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycimdaca autorem dokumentacji projektowej
1.5.10.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodrdokumentaagjprojektowy i
specyfikacjami technicznymi

1.5.11 Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona piékonawe w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartychmowie

1.5.12 Strona - Zamawiagy lub Wykonawca, w zakmosci od kontekstu

1.5.13. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonaweaUmowie zaakceptowanej przez
Zamawiajcego

oraz prawnych nagbcow tej osoby (lub osaéb).

1.5.14 Zamawiagcy - osoba wymieniona jako zamawiigy w Umowie oraz prawni nagicy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogblne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow robét, oraz za jakd
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, e¢a kgodnéé z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych

2.2 Teren budowy

2.2.1Charakterystyka placu budowy

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

2.2.2Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie ok&donym w warunkach umowy szczegoétowej, przakdierownikowi budowy
plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniadministracyjnymi,

Dokumentagj technicza wraz ze specyfikagjtechnicza.

2.2.30chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremlacu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementd
wyposaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru robét.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfemaalizaciji inwestycji,
az do zakdczenia i odbioru kicowego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cerg umowrs.

2.2.40chrona wtasrimi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniepcych instalacji i uradzen ,Wykonawca bdzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowamneez jego dziatania.

2.2.50chronarodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

2.2.6Zapewnienie bezpiecastwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywal wyposgenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wypoganie w uradzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sdae i odzie
wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuwlyd Uwaza sk, ze koszty



zachowania zgodsoi z wspomnianymi powkej przepisami bezpiecéstwa i ochrony zdrowia as
wliczone w cen umowry. Wykonawca bdzie stosowat si do wszystkich przepiséw prawnych
obowizujacych w zakresie bezpieartwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéashga
przeciwpaarowego, na placu budowy. Materiaty tatwopalrdabprzechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledici od budynkéw i sktadowisk, w miejscach nie@pstych dla
0s6b trzecich. Wykonawcaetizie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yniku pazaru, ktory
mogitby powstd w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowamgez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami

2.3.1Program zapewnienia bezpiefigeva i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadizie stosowat gi do wszystkich obowgzujacych przepisow i
wymaga w zakresie bezpiec#istwa i ochrony zdrowia.

2.3.2Zasady kontroli jakéri Robot

Celem kontroli jakéci Robét ledzie zapewnienie agjniecia zataonej jak@ci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefikontrok Robét i jakdci materiatow.

2.3.3 Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienianyiposiadé

a) certyfikat na znak bezpiegmtwa, wskazujcy na to, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych eviEgciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z aprobat techniczia w przypadku wyrobow, jeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt. a) i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez ST, kda partia dostarczona
do robot, ledzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéd ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w rpotezeby,
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatypr&t nie spetniaj tych
wymaga, beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmmaowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) Protokoty odbioru robét,

e) Opinie ekspertow i konsultantéw,

f) Korespondengj dotyczca budowy.

2.4.1Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $§giavie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubionedd natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowyetly stale dosipne do wgldu przez upowaionych przedstawicieli
zamawiajcego w dowolnym czasie i naidezadanie.

3. MATERIALY | URZ ADZENIA

3.1Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musyc
zgodne z wymaganiami olglenymi w poszczegoélnych szczegbétowych specyfikdtj@echnicznych.

3.2. Atesty materiatoéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowgplcyfikacjach technicznych wymaganeatesty,
kazda partia dostarczona na budomusi posiada atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy
3.3 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materiaty uznane za niezgodne ze szczegoétowymiy$iacjami technicznymi muszby¢ niezwtocznie
usuntte przez wykonawgz placu budowy.



3.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen

Wykonawca jest zobowktany zapewri zeby materialy i uradzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.i Musymywa ich jaka¢ i whkasndci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili woudowania lubmtezu.

3.5 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzazyé w jakimé szczegélnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeggich specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Przedstawiciela Zana@wego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia.

4. ODBIORY ROBOT

4.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

- odbiorowi przejciowy

- odbiorowi kaicowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

4.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu. Odbiér robot zanikgjych i
ulegapcych zakryciu, bdzie dokonany w czasie umoviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobo6t. Odbiodr &dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia

4.3. Odbior koncowy

4.3.1 Zasady odbioru kecowego

Odbidr kaicowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rebédniesieniu do ich ikei, jakadsci i
wartaici.

Odbiér kacowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbidmoacowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawdego w obecriei przedstawicieli zamawigego i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robét z
dokumentacja projektawi ST. W toku odbioru kicowego robét, komisja zapozna s realizacja
ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykaaamyznaczonych
robo6t poprawkowych lub robét uzupetnieych w robotach wyk@czeniowych, komisja przerwie swoje
czynngaci i ustali nowy termin odbioru Kaowego.

4.3.2 Dokumenty do odbioru kKeowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickavego jest protokdt odbioru koowego robdét,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdepo. Do odbioru kicowego Wykonawca jest
zobowizany przygotowa

nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa podstawoyz naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli

zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawe, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét.

Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawdaggo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob&upetniajcych
wyznaczy komisja.



4.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddtrawizanych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbigogwarancyjny &dzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgldnieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robot:

- dla faktury kacowej - protokét z kacowego odbiory robét,

- dla faktury przejciowej - protokét czéciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru ustagmprzez
Zamawiajcego.

Oryginat protokotu odbioru e#ciowego, potwierdzony przez Przedstawiciela Zammetsyo jest
integralnym zajcznikiem do faktury przégiowej. Zasadn& faktur przejciowych sprawdza
Przedstawiciel Zamawiajego i potwierdza kwoty do wyptaty.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlan&dfTiednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
pd&zniejszymi zmianami)

6.2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 69p&niejszymi zmianami)

6.3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, mouta
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawzarajgjcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953zrpejszymi zmianami)

6.4. Rozporgdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w spraw
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienizkbiv budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nrl26,
poz.839 z péniejszymi zmianami)

6.5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisbw bezpiechstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 Nrl69, poz.1650)



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagav zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1

- monta instalacji wentylacji mechanicznej

Niniejszy opis naley rozpatrywa tacznie z czscia rysunkove (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podanygjyzakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze Robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami oraz z OgainSpecyfikacy
Technicza.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogoélne wymagania dotyaze Rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robot oraz za ich zgoddaz Dokumentag
Projektova i Specyfikacy technicza.

2. MATERIALY

- Materialy z ktérych wykonywaneaswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych ioony
odpowiada warunkom stosowania w instalacjach;

- Stopiev zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw adrei powinien odpowiada co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej;

- Powierzchnie obudéw powinny bygtadkie, bez zatania, wgniecé , ostrych krawdzi i uszkodzé
powtok ochronnych;

- Szczelné¢ poszczegolnych usdzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylagyi
powinna odpowiadawymaganiom szczeldoi tych przewodéw;

- Nalezy zapewnt tatwy dostp do uradzer i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, kerwaciji
lub wymiany;

- Zamocowanie umgzer i elementow wentylacyjnych powinno by wykonane wzglednieniem
dodatkowych obaizen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi;

- Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by zamontosvagodnie z instrukgjproducenta;

- Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinmnyie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie;

- Materiaty oraz elementy i wdzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowid@alskim Normom i
Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny niielecyzje dopuszczgje je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upawiane przez odpowiednie ministerstwo;

-Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na bugd@ewinny posiadacharakterystyki techniczne zgodne z
wydanymi w dokumentaciji technicznej instalacji;

- Powierzchnie poszczegdlnych elementéwadem wentylacyjnych musg by¢ gltadkie bez zatantai
wgnieceé. Materiat powinien by jednorodny, bezzevéw i wad walcowniczych. Pgdzenia roziczne
poszczegllnych elementéw uwdzenia powinny by szczelne, a powierzchnie stykodee siebie
dopasowane;



- Przed przyspieniem do zamawiania wdzen i innych elementéw naky przedstawd do
Zamawiajcego do akceptacji listproponowanych dostawcéw i typow. Zastosowanieadmeh oraz
pozostatych elementdw innychzrpodane w projekcie jest rdave tylko za zgod Zamawiajcego. Lista
zamiennikdéw musi zawieéaOwniez analiz kosztow wynikajca z zamiany uradzen .

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewgtrznej instalacji wentylacji mechanicznej

- Przewody wentylacyjne powinny byykonywane z nagpujacych materiatow:

a) blacha lub tana stalowa ocynkowana;

b) mur z cegty pelnej obustronnie otynkowany;

c) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami

- Ksztattki, bezniki i przegciowki do wiw rur,

- Elementy 4czace: obejmy, zawiesia, kotwy moauag

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyaze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

4. TRANSPORT

Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej tuigo

Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach.

Urzadzenia nalgy przewozt zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania ksrtattek i urzdzer nalezy unika ich
zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposob transportowania netati do wykonania Robét me by dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia anirppgaia jakéci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine wymagania dotycgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tehnicznej.

5.2. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno@asliada wymaganiom normy PN-B-03434.
Policzenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-76002.
1) Przewody wentylacyjne powinny dyzamocowane do przegrod budowlanych w odieggeh
umazliwiajacych szczelne wykonanie poken poprzecznych. W przypadku poken kotnierzowych
odlegta¢ ta powinna wynosgico najmniej 1200mm.

2) Przejcia przewodow przez przegrody budynku nglerykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50
do 100mm wksze od wymiar6w zewttrznych przewodoéw wentylacyjnych lub przewodow
wentylacyjnych z izolagj Przewody na calej grubad przegrody powinny hiyobtazone weta mineralry
lub innym materiatem elastycznym o podobnychsaitaosciach.

3) Przejcia przewodow wentylacyjnych przez przegrody odeénia przeciwpgarowego powinny by
wykonane w sposéb nie oliajacy odpornéé ogniowg tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych povérmmie szczelne pakzenia wzdhane i poprzeczne.
5) Izolacja cieplna nie wyposana przez producenta w warstwehronikca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naome na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powinmyec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowatoa na swojej zewittrznej powierzchni.

6) Materiat podp6r i podwieszgpowinna charakteryzowadpowiednia odporr$é na korozg w miejscu
zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw waagjnych powinna by odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocniaa

8) Odlegia¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinnat hystalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymataici i wytrzymalaci przewodow wentylacyjnych tak aby uwgie sieci przewodéw
wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelitp wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalfio
konstrukcji.



9) Zamocowania przewodoéw wentylacyjnych do kongtjiukudowlanej powinno przendsbbciazenia
wynikajace z cézarow:

- przewodow wentylacyjnych;

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji nie zamocowanytkzalenie zamontowanych w sieci przewodow
wentylacyjnych;

- elementow sktadowych podpér lub podwiesze

10) Elementy zamocowania podpér lub podwiészato konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiechAstwa rowny co hajmniej trzy w stosunku do oblicoevego obcizenia.

11) Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpér powinny énigvspotczynnik
bezpieczastwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do graniphastycznéci pod wplywem
obliczeniowego obakenia.

12) Poziome elementy podwieszé podpér powinny mié€ mozliwo$é przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz by takiej konstrukcji, aby ugcie migdzy ich pohczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekrgcfai% odlegtéci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

13) Pohczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesZgodpdr powinny mié
wspotczynnik bezpiecastwa rowny co hajmniej 1,5 w odniesieniu do granitastycznéci pod

wptywem obliczeniowego obgienia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, abydzenia i elementy w sieci przewoddéw wentylacyjnych
mogty by zdemontowane lub wymienione, natlezapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

15) Podpory i podwieszenia w @bie maszynowni oraz w odlegid nie mniejszej ri 15m odzrodta
drgan powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladeteriatow elastycznych lub
wibroizolatorow.

5.3. Otwory rewizyjne i mazliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez demontalementu sktadowego instalacii
wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizygjnyv przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniage i inne elementy wypogania przewodoéw wentylacyjnych powinny dbtak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przéwod

3) Elementy usztywniage wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostiolym powinny
mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie naley stosowa wewratrz przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mstzakaczonych
srub lub innych elementéw ktére mopgowodowd zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie anlzen
czyszcacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne uegdzen wentylacyjnych powinny sitatwo otwieré.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego nando przewodu wentylacyjnego, jego wymiar
powinien by réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodutylanyjnego.

7) W przypadku, gdy przewiduje esidemonta elementu instalacji wentylacji w celu uptivienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinig¢ przekréj kanatu wentylacyjnego.

8) Naley zapewnt dostp w celu czyszczenia do negstijacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych uradzena:

- ttumiki hatasu;

- wentylatory.

5.4. Wentylatory

1) SposO6b zamocowania wentylatoréw powinien zaleezgi przed przenoszeniem ich dfgana
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatproksz na instalacje przez stosowariezhikdéw
elastycznych.



2) Wymiary poprzeczne i ksztalfdznikow elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztaltem
otworéw wentylatora.

3) Dhugas¢ tacznikéw elastycznych powinna wynédio0 ! L (1250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny kytak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztaznika
podczas pracy wentylatora i jednogizie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonenstalacje
wentylaciji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapévemawidtowy kierunek obrotow.

5.5 Kratki wentylacyjne

1) Elementy ruchome kratek powinnyd&gsadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich przestawiania.
Polazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

2) Kratek nawiewnych nie powinnoesiimieszczaw poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) magych zaktdcajcy wptyw na ksztatt i zasgy strumienia powietrza.

3) Kratki powinny by pokczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

4) Przewdd dczacy si€ przewodow z kratkami natg prowadzé jak najkrotsz tras, bez zkdnych
tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku 4czenia kratek z siegiprzewoddéw za pomacprzewodow elastycznych nie naje
zgniat& tych przewodéw i stosowaltuzszych nk 4m.

6) Sposob zamocowania kratek powinien zapéwdugodn obstug, konserwagj oraz wymiag jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

7) Kratki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

8) Kratki z elementami regulacyjnymi powinnydgamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady dotygee kontroli jakdci Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1.Instalacja wentylacji mechanicznej

Przed rozpoaggziem kontroli dziatania instalacji wentylacji najewykona nastpujace prace wgpne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji w wakanh ré@nych obcazen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrzauwzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

¢) Okre&lenie strumienia powietrza na idej kratce, jéli to konieczne, ustawienie kierunku przeptywu
powietrza z kratek;

d) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

e) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznegalaig z wymaganiami projektowymi;

f) Przedtaenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wgpnej;

0) Przeszkolenie sib eksploatacyjnych, §é istnieja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i adelej instalacji z uwzgtinia elementéw
skladowych instalacji obmierzonych wedtug innyctirjestek:

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Sprawdzenie kompletnéci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletod wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykumavszystkie prace
Zwiazane z montgem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgoghidch wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadd nastpujace czynnéci:
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a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych lasfiawentylacji z zestawieniem projektowy,
zarobwno w zakresie materiatow, jak i§td oraz jéli jest to konieczne w zakresie Wtawosci i czeSci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodéd wykonania instalacji wentylacji z oboagiujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dogindsci dla obstugi instalacji wentylacji ze waglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czysioi instalacji wentylacji;

e) Sprawdzenie kompletém dokumentéw niezfinych do eksploatacji instalacji wentylacji;

8.2 Badania ogolne

a) Dostpnas¢ dla obstugi;

b) Stan czysti urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenie i dagincs¢ otwordw do czyszczenia wdzen i przewodow;

d) Kompletng¢ znakowania;

e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacjiloiagh:

f) Zabezpieczk antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

g) Zainstalowanie usdlzeh, zamocowania przewodoéw itp. w sposéb nie powguprzenoszenia drda
h) Srodkéw do uziemienia ugglzer i przewodow.

8.3 Badanie wentylatoréw i innych centralnych uradzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy gizenia zostaty pa€zone w prawidtowy sposaéb;

b) Sprawdzenie zgod#c tabliczek znamionowych;

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wiaiwosci;

d) Badanie przez ogliziny szczelnéci urzadze i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie prawidtowo obracania siwirnikow w obudowie;

f) Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

g) Sprawdzenie zgodsa predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na talzice znamionowej.
8.4 Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowanym. 11

8.5 Wykaz dokumentow dotycgcych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewtnznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zetvanego (lato, zima);

¢) Strumig powietrza zewgtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum)

d) Liczba uytkownikéw;

e) Czas dziatania;

f) Obciazenie cieplne pomieszaze

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywigsia;

h) Wymagane wielkii réznicy cisnienia midzy pomieszczeniami (+/-);

i) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

j) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (digal i zimy);

k) Wymagana jak& wody zasilajcej;

) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

m) Napkcie i czstotliwos¢ zasilajcego padu elektrycznego.

8.6 Wykaz dokumentow inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzginiajace elementy wypogania regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawiereg schemat patzer elektrycznych i schemat ruragow (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawiecaj schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczae do stosowania w budownictwie zainstalowanychdma i elementéw (w
tym certyfikaty bezpieczstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotygzych nadzoru nad moritam (ksiazka budowy).
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8.7 Dokumenty dotycace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzagy prawidtowe przeszkolenie sl eksploatacyjnych (j& istnieja) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnejtwdynku;

b) Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw skladolvinstalaciji;

d) Wykaz elementow sktadowych wszystkich

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi st za rzeczywdcie wykonan i odebran instalacg.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykamara jednost&k obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynni,
wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w S i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlpobejmowa:

- robocizre bezpdrednia wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartags¢ zwzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r&rfjejszymi zmianami);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 90

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewodyste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostoktnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewodgspr i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tempibgia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylaeyjPodstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylaeyjnSzczelni. Wymagania i badania.
-PN-B-76002:1976 Wentylacja— Rokenie urzdzea, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - bltzenia wentylacyjne kmowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamgkeh;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centralentyi@acyjne i klimatyzacyjne - Wigiwosci
mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sjrzewoddéw — Wymagania dotygze czsci sktadowych
sieci przewodow utatwiage konserwaejsieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Proceduryabaidmetody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia ddpory przewodéw - Wymagania
wytrzymataciowe.
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