ST 02 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111100 — 9 Roboty w zakresie burzenia

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacfiifecznej § wymagania dotycce realizacji robot
rozbiérkowych przewidziane do wykonania w ramadbdtdudowlanych zwizanych z zadaniem ,Przebudowa i
rozbudowa biblioteki i frodka kultury gminy @arowice przy ul. Zwyeistwa 17 w fpkowicach”.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacjadnzie stosowana jako dokument przetargowy i kontr&ittprzy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejanugzystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych.
1.3.Zakres robét obgtych sST
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot rozbiérkowych i remontowych :

— rozhiérke stropu nad piwnigcw rejonie sceny istniegej,

— rozbiérkascian,

— rozbiérka schodéw,

— demonta stolarki okiennej i drzwiowej,

- demonta parapetoéw zewgtrznych,

- demonta obrobek blacharskich,

- rozbidrka budynku gospodarczego,

— demonta rusztowa po zakdczeniu prac elewacyjnych,

— wszystkie inne nie wymienione g roboty zwazane z rozbiérk elementéw budowlanych i ich remontem

jakie wystpuja przy realizacji umowy.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Techniegzss zgodne z obowzujacymi
Polskimi Normami i Ogola Specyfikacy Techniczig — punkt 1.7.
1.5.0g06Ine wymagania dotycgce zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej SpexyfiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje caé rob6t zwiazanych z wykonaniem rozbidrek elementéw budowlaryedz wszystkie prace
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych rob6t oraz ich zgodd@ umowe, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczeg6towymi specyfikatjgechnicznymi i poleceniami zajdzapcego realizag)
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zdzapcego realizagj
umowy.

3.SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogélnej specyfikacji technicznej w prials.

3.2.Sprat niezbedny do wykonania roboét

Zastosowane rodzaje spta wwywanego do robét rozbiérkowych powinny odpowiadgymaganiom zastosowanych
technologii oraz warunkom przepiséw BHP obgzujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgaalnieniu
z zaradzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naszizie nie gwarantyge zachowania wymagagakasciowych roboét i przepiséw
BIOZ zostam przez zaradzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ogoélnej specyfikacji techmég — punkt 6.

4.2 Transport materiatow

Materiaty wymagane do wykonania robét rozbiérkowyethezry transportowa srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zargdzapcego realizagjumowy. Zatadunek, transport i roztadunek matevieh@lezy przeprowadzi zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty porozbidrkowe naky usuwd z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanyoldkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogélne wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ogélnejydpecii technicznej — punkt 2.1.



5.2.Wykonywanie robot rozbiérkowych

Pierwszym rodzajem rob6t wykonywanych przy remomtaaoboty rozbiérkowe. Zakres tych rob6t bywamérodny
i zalezy od stopnia zniszczenia budynku oraz rodzaju reémon

Przed przysipieniem do bezpwednich robdt rozbidrkowych natg wykona wszystkie niezédne zabezpieczenia, a
wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienied&d budynku zagrzajacych runeciem i tym podobnych.

Roboty rozbiorkowe naly wykonywa z zachowaniem maksimum ostnosci, doktadnie przestrzeggj przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy. Szczegdlnie ogim@ naley przeprowadzarozbiorke elementéw budynku
przeznaczonego do odbudowy, zwracajwag;, aby nie uszkodziczsci nie przeznaczonych do rozbidrki.
Najbardziej podstawowe warunki jakich naleprzestrzegaprzy prowadzeniu rozbidrek obejmyj

— nalezy usuny¢ wszystkie elementy zagrajace bezpiecaestwu pracujcych, a wec zwisajce czsci muroéw, stropy
pozbawione ogci podpdr i tym podobne;

— gruz i materiaty drobne nalg usuné przez specjalne kryte zsypy;a@dnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuéca
przez okna na zewtrz lub przerzucana dolne stropy;

— rozbiérka murow wypalonych lub zniszczonych budym maze by dokonywana przez zwalanie ich lub wyburzanie
ich materiatami wybuchowymi; w szczegdlnych okofiogciach wywotanych wzgdami ostranosci rozbidrke nalezy
wykonat recznie lub prze gyciu narzdzi pneumatycznych;

— rozbiork; elementéwzelbetowych naley wykonywa niewielkimi odcinkami, odbijajc uprzednio warstwochronn
betonu i przecinaf prty zbrojenia za pomacaparatow acetylenowych; do rozbijania betonu zasgcstosowa
narzdzia pneumatyczne;

— elementy konstrukcji stalowych najerozbierad przez c¢cie aparatami acetylenowymi;

— wszelkie roboty rozbiérkowe powinny btak wykonane aby zapewninaksymalny odzysk materiatéw nagtajch
sie do ponownegoaycia;

— robotnicy wykonujcy prace rozbiérkowe na wysala@ powyzej 2,00m powinni b§ zabezpieczeni pasami, przy
czym tacuch lub lina od pasa mushy¢ przymocowane do ggci trwatych budowli nie rozbieranych w tym
momencie.

Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia wodocigowo — kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gtekhe, gazowe, telefoniczne podlegaj
rozbiérce lub demontawi w pierwszej kolejnéci. Przed rozpoaziem demontzau konieczne jest ogézenie tych
urzadzeh od zewntrznych sieci zasilagych, czego wolno dokongedynie w obecnixi przedstawicie wkxicieli sieci.
Do wiasciwych robdt demonteowych mana przysipi¢ dopiero po odiczeniu instalacji wewgirznych od sieci
miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienndudowy.

Demonta rozpoczyna giod sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostatyaadne od sieci zewgtrznych. W
pierwszej kolejnéci demontuje si urzadzenia wodno — kanalizacyjne jak wanny, zlewy, urlkiy miski ustpowe,
ptuczki oraz centralnego ogrzewania jak grzejrkhkity, naczynia przelewowe. Jednofzie demontuje giarmatug i
dopiero na kacu przewody. Réwnolegle elektrycy demoatigmpy i inne

urzadzenia elektryczne.

Okna i drzwi

Przed przysipieniem do rozbidrki okien i drzwi trzeba sprawdery wskutek osiadanieian dGcieznice nie spetniaj
podpory dla danej e#ci $cian w tym wypadku skrzydta okienne i drzwiowe nglpozdejmowd z zawiasow,
oscieznice z& wyjac dopiero po rozebraniu gornejegei $ciany lubscianek dziatlowych. Zeli nie s obciizone zaleca
Sig je wymontowa zesécian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowynapaskami.

Pozostate po wygfiu okien otwory zalecasizabt deskami lub blatami dla zapewnienia bezpiéstga pracy przy
nastpnych robotach.

Scianki dziatowe

Wewretrznesciany négne mana rozbiera dopiero po usurciu wszystkich obeizen. przypadku gdyciany dziatowe
pelnia rolg $cian n@nych przed rozbidrknalery podstemplowéstrop w ich gsiedztwie w celu zmniejszenia obign
a dopiero potem przygii¢ do ich rozbiorki. Przy rozbidrcian dziatowych murowanych wadnym wypadku nie
nalezy zwal& ich na strop lecz rozbietastraznie warstwami przy

zastosowaniu lekkich rusztowa

Dach

Rozbidrka dachéw obejmuje rozbigrgokrycia dachowego i rozbidlkonstrukcji dachu.

Bez wzgkdu na rodzaj materiatu pokrycia rozbiénokrycia rozpoczynasiod zdgcia rur spustowych, rynien,
pokrycia muréw ogniowych i obrébek blacharskiche&zte zdejmuje si catymi pasami i usuwaesna poziom
terenu. Po zdgiu i usungciu czsci slusarskich usuwa sie na miejsce przeznaczone do skladowania i pyaygt do
rozbiérki samego pokrycia.

Pokrycie z blachy rozbieragsbd géry do dotu potaci dachowych catymi pasangcioapc je nazycami dekarskimi i
zwijajac je w rulony. Rulony usuwagsha miejsce sktadowania przed wywozem.

Pokrycia papowe zdejmujecgdrzecinac je ostrym ngem w miejscach patzenia arkuszy papy i zwija ngghie w
rulony. W praktyce rozbidrka pokrycia papowego aiége materiatdw odzyskowych z powodu trugtiamddzielenia
papy przyklejonej lepikiem do deskowania.




Po usungciu pokrycia rozpoczynaeiozbidrke konstrukcji dachu. Rozbidekkonstrukcji drewnianej, wykonanej jako
wiagzanie krokwiowe, zaczynaesod rozbidrki otacenia, przy czym najezdejmowa wszystkie faty lub deski
deskowania nie pod ad, lecz zostawiag co 1,20 -:- 1,50m do dwie faty lub deski dla zapenia sztywnéci krokwi
w kierunku podtinym budynku i meliwosci poruszania gipo nich.

Nastpnie rozbiera gikonstrukcg wiazania dachowego. Przed przyseniem do rozbidrki konstrukcji dachowej
konieczne jest zbadanie jej stanu. Yetava rozbidrlke mozna rozpoca¢é po wzmocnieniu fatami elementow
zagraonych.

Rozbidrle dachéw ptatwiowych wykonujeeprzez stopniowe usuwanie elementéw mniej ptmriych.

Stropy

Ze wzgkdu na trudnéci i duze niebezpieczestwo rozbidrki stropéw naky rozpocaé¢ od doktadnego zbadania rodzaju
i stanu stropu. Niezateie od tego czy przy opracowaniu dokumentacji teznej stan ten byt jubadany. Po
zbadaniu stropu wszystkie podejrzane miejscazgalezmocné stemplami od dotu.

Rozbidrle drewnianych stropéw rozpoczyna sid odbicia tynkdéw podsufitki a naghie od zerwania podtdg. Dla
umazliwienia robotnikom demontagym strop swobodnego poruszanig@d nim naley co 1,50 -:- 2,00m pozostatvi
po dwie lub trzy deski podiogowe, ktére odrywarsa samym kacu bezpérednio przed przygpieniem do
wymontowania belek. Naginie rozbiera sislepy putap zrzucag jego elementy na #8z3 kondygnadgi, a po
ukonczeniu rozbidrki wynosi gije na miejsce sktadowania.

Ostatni czynndaci przy rozbiérce stropow jest demoniaopuszczanie belek.

Sciany

Wewretrznesciany ngne mana rozbiera dopiero po usurciu wszystkich obazen. W przypadku gdygciany
dziatowe okazyj si¢ $cianami nénymi nalezy uprzednio przed rozbidglécian naley podstemplowéastrop a dopiero
potem przysfpowa: do ich rozbiorki.

Rozbidrlk scian dziatlowych otynkowanych nalerozpocaé¢ od odbicia tynkdw, po czym po uskeiu z miejsca
roboczego gruzu mima rozebrésciany. Materialy uzyskane z rozbiésdian naley ostraznie opuszczaw dot i
przetransportow@na miejsce

skladowania. Przy rozbidréeian dziatowych murowanych wadnym wypadku nie zwada

ich na strop, lecz rozbier@straznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowa

5.3.Transport materiatéw rozbiérkowych

Do wywazenia gruzu stosujeessrodki transportowe zywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiatdéw porozbiérkowych powmby tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowo6z
materiatow przeznaczonych na budow

Wybor rodzaju transportu materiatéw porozbidrkowypewinien by dostosowany do odtosci mas gruzu, odlegioi
transportu, szybki i pojemndci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposorozbidrek i wydajnéi
urzadzehr stosowanych do robot rozbiérkowych, pory roku osgatepujacych warunkéw atmosferycznych i przigj
organizacji robotSrodki transportowe pod zatadunek gruzu

powinny by ustawione w odlegkei nie mniejszej i 2,0 m od miejsca sktadowania materiatow poroziménch.
Ze wzgkdu na sposéb przemieszczania skladowanego matpoadzbiérkowego mae by stosowany :

— transportg¢czny;

— transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunch oraz do przemieszczania gruzu na niewieldlegicici
mo by¢ stosowane przesnoiki tasmowe, ekawy do zrzucania gruzu z zgch wysokdci i tym podobne urgzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ogdlnej specyfikacji techniczagjunkt 7.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas
- obrébki blacharskie [m2]

- stolarka okienna — [m2]

- tynki i oblicowania — [m2]

- powtoki malarskie [m2].

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ogolne zasady odbioréw i platrézi

Ogodlne zasady odbioru i dokonywania ptdgigpodano w ogdlnej specyfikacji technicznej — péik
Podstawa platrigi s3 ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartyatycenionym przez wykonawc
przedmiarze robo6t, a zakres czyéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.



9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1. Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd — montzowych — tom | — Budownictwo ogélne — rozdziat 1
— 0g6lne warunki wykonania robét budowlano — mootaych;

Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji — J.effpii S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

9.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne $wiadectwa

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normynkoave ( BN ).

Uwaga. J&li w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgiem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostarzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgiizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nglée odpowiednio stosowa



