ST 05 - ROBOTY MUROWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH

Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSifwymagania techniczne dotyxz wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania ,Przebudowa i rozbudowédiéki i osrodka kultury gminy @arowice przy ul. Zwyeistwa
17 w Tapkowicach”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakadw@nt inwestorski niezlny przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiaj ace i majice na celu wykonanigian
murowanych z bloczkéw betonowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow, ST i
poleceniami layniera.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania dla materiatéw

2.1.1.Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typ@ pbwinny mi€ ksztatt prostopadkzianu o wymiarach
diugas¢ 36cm, szerokd 25cm, wysokée 12cm. Bloczki musgspetnid wymagania normy BN-80/6775-03 oraz
posiadaj Certyfikat Bezpieczestwa.

Bloczki stuza do wznoszeniacian konstrukcyjnych, w tyrécian fundamentowych wykonywanych pgejiterenu
bezpdrednio na tawach fundamentowych.

2.1.2.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa powinna kiyzuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot myobwnaley stosowd piasek rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna speféiaymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy oki@nych markach zaprawy oraz zastosowanie mareKexrezci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalg stosowé cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg noBh-B-19701.
(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane @a teldowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302
W celu dogaszania nie zgaszonychstek wapna wskazane jest zatolwapno na 24 do 36 godzin przed jeggaiem.
(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zaprasemyja w przyrodzie w formie naturalnej i musadpowiada
normie PN-B-06711.

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotycgce sprtu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogghke4.
4.2.Transport



« Transport bloczkéw betonowych odbywa sa paletach w pakietach zabezpieczonych.foli

« Suchy, zaprave w workach transportowtesamochodem, zabezpiecmajvorki przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
4.2 Magazynowanie

« Bloczki betonowe nalgy sktadowd na placu budowy na sktadowisku otwartym.

« W okresie zimowym naly je zabezpieczymatami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.@négania ogdlne" pkt 5.

5.2Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam rob6t uwzglniajacy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

1. Przed przysgpieniem do murowanigcian naley odebra roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzagodnd¢ ich
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i aathitych robét.

2. Przed przygpieniem do wznoszenia muréw najesprawdzt wymiary oraz kty skrzyzowan scian
fundamentowych.

3. Mury naley wykonywa: warstwami, z zachowaniem prawidtowegezénia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodioi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworgw it

4. Mury naley wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diugoi. R&znica pozioméw poszczegolnychedei
murdéw nie powinna przekracz8 m dla muréw z bloczkdw i pustakow.

5. Elementy uktadane na zaprawie powinny byyste i wolne od kurzu.

6. Kazdasciana powinna bywykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy

7. |1zolac wodoszczela nalery zawsze wykonana wysokéci co najmniej 15cm nad terenem, a éfaan z bloczkéw
betonu komdérkowego 50cm nad terenem.

8. Roboty murowe mima prowadzi w temperaturze porej 0°C pod warunkiem stosowarsidkow
umazliwiajacych wizanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowydtredonych w odpowiednich przepisach.
9. W przypadku przerwania rob6t nafay czas, wierzchnie warstwy muréw powinny lzgbezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci roboét

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" Gkt

6.2.Bloczki betonowe

Dostarczone na budavwbloczki betonowe mugzspetni@ wymagania okrdone w niniejszej ST oraz by
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferydznyc

Odbioru dokonuje gikomisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinng laplaczone przez producentaspaadczenie o jakéi,
stwierdzagce,ze odpowiadaj one wymaganiom technicznym podanym w odpowiedfidhdectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

6.3.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placlotvy, naley kontrolowa:

-konsystengj,

-marke,

zgodnie z PN-B-14501.

1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przepdzaasé wg PN-B-04500.

Badanie polega na olgleniu gkbokadici zanurzenia stdka pomiarowego w zaprawie.

2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadzagddnie z PN-B-04500

Badanie polega na pomiarze wytrzyméaimasciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o vayath
4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,'Alyamia ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

* llos¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza;sig pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéwocztych.
* Naktad liczony na 1 msciany.

» Gruba¢ obliczeniovs muru przyjmuje sitacznie ze spoinami.

 Dlugos¢ muréw prostych przyjmuje siwg ich wymiaréw rzeczywistych.

« Z obmiaréw muréw odlicza siotwory drzwiowe i inne.



« Nie odlicza si bruzd na instalagjgniazd.
» Powierzchrg otworéw, w ktdrych écieznice obmurowaneagednoczénie ze wznoszeniem muru mierzy si
Swietle ascieznic.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodndé robdt z projektem i Specyfikacp.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, ST oraz pisemnymi decyzjamizyniera.
8.2.0dbiér robét
Odbidr rob6t przeprowadzaegprzez sprawdzenie na podstawiegdgin i pomiaréw wyrywkowych zgodioi
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonaniowiazujacymi zasadami wizania
W zakresie rob4t murowych kontroli jada@ podlega:
1) Sprawdzenie zgodio wykonanych rob6t z dokumentagrojektow.
2) Sprawdzenie jakoi uzytych materiatéw (z dokumentéw lub bada
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykimaobdt, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
4) Odbiér robot murowych
-sprawdzenie podstawowych wymiarow i odchytek ipeiiownanie z dopuszczalnymi,
-odbiér robét murowych powinienegsodby¢ przed wykonaniem tynkow, ale po osadzeniu stolarki
5) Tolerancje i odchyiki robét murowych wg PN-B-200
-w wymiarach poziomych i w wysokoi pomieszczé +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynktb®mm
-w grubadci muréw o grubéci 1/4c, 1/2c¢ i 1c rdwna odpowiedniej odchytce wgmi cegly
-w grubdci muréw ponad 1c petnych +/-10mm
-w grubdci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-wymiary otworéw o wielkéci do 100cm: +6/-3mm na szerdko+15/-10mm na wysoko
-wymiary otworéw o wielkéci ponad 100cm: +10/-5mm na szerékot15/-10mm na wysoké
-grubdi¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-grubdi¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wegem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla cédgny

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla jcad@ny
-odchylenie krawdzi od linii prostej:

dla muroéw spoinowanych: 2mm/1m. nagegj 1szt./2m.

dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najeej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i kragdzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygaa2Pmm/wysoké¢ budynku

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygna@0omm/wysoké¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego goérnej kedwi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/dkégoudynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dkédmudynku
-odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwyg popem:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/diégoudynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dhédmudynku
-odchylenie kta ptaszczyzn przecingjych sé od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptagobpodano w Specyfikacji Technicznej. Podsighatndci sa ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym pragkonawe przedmiarze rob6t, a zakres czygrimbietych
cem okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmyj

- dostarczenie niezdnych materiatéw i innych czynnikéw produkgiji,

- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztawaleskowa,

- wykonaniescian z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowpievanej,

- prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsient lzdacych wiasnécia wykonawcy —
materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zzki pomikdzy r&nymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).



* PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

« PN-B-30000 Cement portlandzki.

* PN-B-30020 Wapno

« PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddwlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych. Tom I. Cz$¢ 1 Budownictwo ogdline.
Arkady

Uwaga. J&li w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostarzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgiizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nglée odpowiednio stosowa



