ST 13 — ROBOTY POSADZKOWE

Kody CPV:
Wykonywanie podktadow-45262423-2
Ktadzenie i wykltadanie podtdg-45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem podigy i posadzek, ktore zostamwykonane w ramach zadania ,Przebudowa i rozbudublateki i
osrodka kultury gminy @arowice przy ul. Zwyeistwa 17 w hpkowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabdt zwizanych z wykonaniem podtg i posadzek zgodnie z
dokumentagj projektova:

- wyréwnanie posadzki jastrychem cementowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sjizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i okékeniami w
OST- 00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST-00.00.Wykonawca robét jeppbadedzialny za jak& ich
wykonania, zgodni& dokumentagj projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinapowiad& warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanydiety stosowa materialy zgodnie z dokumentac;j
projektovws, opisem technicznym i rysunkami

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw moa stosowéakazda wode zdatry do picia, rzeki lub jeziora.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowej, w szczegosabmiec frakcje ré&nych
wymiardw i nie zawier@adomieszek ceramicznych.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.Wyroby terakotowe

a)Ptytki ceramiczne terakotowe.

-barwa-wg wzorca producenta

-nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

-wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszazr25,0Mpa

-$cieralnG¢ nie wiecej niz 1,5mm

-kwasoodporn& nie mniej nk 98%

-tugoodporné¢ nie mniej nz 90%

-gresy-dodatkowo-twardé wg skali Mahsa 8

-§cieralndg¢ -V klasascieralngci

Do mocowania pltytek mma stosowa zaprawy cementowe marki 5MPa lub 8MPa albo klej.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja techmacz
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego rodzaju spgta.

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi OST- 00RfbHIna Specyfikacja Techniczna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lIne warunki wykonania rob6t, Ogélne wymaganitydmce wykonania rob6t podano w OST- 00.00 Ogdlna
specyfikacja techniczna

Wymagania dotyczce wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projekjowe

5.2. Warunki przystapienia do robét

5.2.1. Przed przyspieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z phitpkneli powinny by zakaiczone:

— wszystkie roboty stanu surowegoznie z wykonaniem podiy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogiaea, elektrycznych i innych np. technologicznyshcgego6linie



dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiomg/konczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przysipienie do tych rob6t powinno napi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konsjrblaclynku, tj.
po uptywie 4 miesicy po zakdczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe aglevykonywa w temperaturach niezszych ni +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywé si¢ w ciagu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalev ciagu pierwszych dwach dni po weniu chront przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

- Podtaze na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i zanieczyszaze
oraz nasycone wad

- Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wdg PN-85/B-04500awénna by mniejsza ni nasciskanie-
12Mpa,na zginanie—3Mpa.

- Podktad cementowy powinien &gpddzielony od pionowych statych elementéw budypkekiem papy.

- W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podklad@®mentowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna &y
nizsza 5°C.

- Zaprawe cementow nalezy przygotowywé mechanicznie.

- Podktad powinien miepowierzchng¢ réwng lub pochylom zgodnie z ustalonym spadkiem.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyznypuwinny przekracza2mm/m. i 5mm na catej diugai i
szerokdci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym.

5.4.Samopoziomujcy podkiad podiogowy

Masa samopoziomaa mae by wylewana ¢cznie(na powierzchniach pozwaleych na wylanie w ggu 30minut)
lub maszynowo.

Przed przysipieniem do prac naty wyznaczy w pomieszczeniach przygaivarstwe podktadu (na@cianach i w polu
wylewania).

Przygotowan mag rozlewa réwnomiernie do ustalonej wysada unikajc przerw. Bezpgrednio po wylaniu
kazdego pola naley materiat odpowietrzy stosujc np. szczotk z dtugim wtosem.

W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania saleapewnt wiasciwa wentylacy i przewietrzenie pomieszaze
Czas wysychania jastrychu zafeod grubdéci warstwy oraz warunkéw cieplnych paseych w pomieszczeniu.
Prace okfadzinowe w zaleosci od warunkéw dojrzewania ,wilgotéa , rodzaju i przepuszczalfm wyktadziny
mozna rozpocz¢ srednio po 2-3 tygodniach przy wilgotéw podkladu nie wikszej niz 1,5%.Minimalna grubg
warstwy zaprawy 5mm,maksymalna 30mm

5.5.Posadzki z ptytek ceramicznych

Podtaze oczyci¢ zaprava wyrdwnupca. Wykresli¢ osie rozktadu plytek, naniézapraw klejowa na grubéc¢ 5-
10mm(pokrywé jednorazowo maksymalnie 1 m2 powierzchni).

Ptytka powinna spoczywana zaprawie catswoj powierzchm. Po co najmniej 12godzinach przygot@wapravg do
fugowania, rozprowadgiszpachd ,az do catkowitego wypeltnienia szczelin. Przeérpdytki wilgotna gabka i oczysci¢
powierzchng.

Ptytki uktada na zaprawie klejowej wodoodpornej elastycznejjrspw kolorze piytek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakoi podano w OST.00.00.0gélna Specyfikacja techriczn

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robot zwizanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny gedimateriaty, ktére &da
wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materialy mugzspetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyraz odpowiada
parametrom okigonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na bugaowsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci stwierdzajca
zgodnd¢ whasndci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno &éyvykonane bezpwoednio przed przyspieniem do wykonywania robét posadzkowych i
oktadzinowych. Zakres czynia kontrolnych powinien obejmowa

— sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej szorstkd, wyskpowania ubytkéw
i porowatdci, czystaci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwrioi podktadu, ktére przeprowadza sirzyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowy tate,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki za pp&imnetrowej taty i poziomnicy; pomiary rowém i spadkow
nalezy wykona z doktadnécia do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnyghrzeciwskurczowych dokomg
pomiaréw szerokii i prostoliniowdci,

— sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14i5, wpisywane do dziennika



budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacj
projektovs i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczegawiitowas¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtovd
dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dgtysprawdzenie technologii wykonywanych robét, rod4aj
grubaici kompozycji klejicej oraz innych rob6t ,zanikagych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymagdatyczcych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegétno

— zgodndci z dokumentaaj projektovy i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokuatacji
powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowdci przygotowania podtoy,

— jakasci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidtowdci wykonania krawdzi, naray, stykéw z innymi materialami oraz dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnearbgg wyniki bada dokonanych przed przygtieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnéxi kontrolnych dotycgcy podtog i oktadzircian z ptytek powinien obejmowa

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia paneli; utdenie paneli oraz ich baew odcien nalezy sprawdza wizualnie i
poréwna z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyangomog taty kontrolnej dtugéci 2 m przyktadanej w tych
kierunkach, w dowolnym miejscu; p&eit pomigdzy tat a badaa powierzchm, nalezy mierzy z doktadnéci do
Imm.

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iegzego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przezpstawicieli inwestora (zamawagggo) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST- 00.0dr@gepecyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:

- warstwa samopoziomyga - m2

- posadzka cementowa - m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST- 00.00@ggpecyfikacja techniczna
Odbioru robét naley dokon& z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego-ocena wzrokowa

- sprawdzenie prawidtowéoi uksztattowania posadzki-ocena wzrokowa

- sprawdzenie grulBoi wylewki samopoziomugej

- sprawdzenie prawidtov§oi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych

- sprawdzenie prawidtow§oi wykonania cokotow lub listew podtogowych-ocenarakowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.10g0Ine zasady ptatdoi podano w OST-00.00 Ogélna specyfikacja techraczn

9.2.Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona: zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikaeghniczne;.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i pomochicze

- zakup materiatow

- transport i roztadunek na miejscu robot wszystkitateriatow

- wykonanie warstw wyréwnawczych

- utozenie posadzek

- uporadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy :

PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementow

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

PN-1SO 13006:2001 91.100.25 Ptytki i ptyty ceramiez

PN-EN 120004:2002/A1:2003 83.180.91.100.10 Klejpiytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 649:2002 Pokrycia podtogowe.

PN-EN 131813:2003 Samopozioracy podkiad podiogowy



Aprobata techniczna ITB nr AT-15-3147/99
10.2. Inne
Karty techniczne producentéw materiatow.

Uwaga. Jéi w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgmem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostarnzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgiizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to najge odpowiednio stosowa



