ST 19 - MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

Kod CPV - Instalowanie sufitéw podwieszanych — 4B446-9

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z
montaem sufitdw podwieszanych, ktére zostavykonane w ramach zadania pod nazRrzebudowa i rozbudowa
biblioteki i osrodka kultury gminy @arowice przy ul. Zwyeistwa 17 w hpkowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatgaobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét zmanych z monteem sufitbw podwieszanych , zgodnie z dokumentacja
projektovs.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i okseniami
zawartymi w OST 00.00. Ogolna Specyfikacja Techmicz

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST 00.00.0golna Specyfikacjhiiezna. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jaka ich wykonania , zgodrié z dokumentagjprojektova , specyfikacj technicza i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych , w przypadku braku normy — powimpowiadé warunkom technicznym wytwérni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanydlety stosowa materiaty zgodnie z dokumentac;j
projektows , opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

- ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 15 mm Njgla.

Dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach cedizgjl wilgotnaci powietrza do 70%. Plyty do stosowania w
systemach ogniowych sklasyfikowanych wedtug noveemy PN-EN 13501--2:2008 oboaxriujacej od 06.07.2009.
Speiaj takze wymogi systeméw ogniowych sklasyfikowanych weditayej normy PN-B-02851-1:1997
obowizujacej do 05.07.2009. Posiadawigkszory odporndé na dziatanie ognia,

- ruszt stalowy z profili CD 60 i UD 27, uchwyty BB/75,

- inne akcesoria systemowe zgodnie z wytycznymilpecenta.

Do spoinowania ptyt z tana zbropca przeznaczoneagyipsy NIDA Start oraz NIDA Finisz. NIDA Start sty do
wstepnego szpachlowania poken i zatapiania tamy zbropce).

NIDA Finisz jest gipsem przeznaczonym do ostateganeykaiczania spoiny.

NIDA Duo to produkt do spoinowania pokex pomidzy ptytami gipsowo-kartonowymi adiaa zbrojaca. NIDA Duo
stuzy do wstpnego i ostatecznego wyikazania spoiny.

Do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych begcia ta&smy zbropcej sty gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh.
NIDA Gtadka oraz NIDA Eko to wysokiej jakoi cienkowarstwowe gtadzie gipsowe. Siuo catopowierzchniowego
szpachlowanidcian i sufitow.

3.SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien ag& sic mozliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego spetu budowlanego.

Do wykonania robot monta sufitéw podwieszanych niegine jest:

- poziomica lub poziomica laserowa,

- wiertarki udarowe,

- wkretarki elektryczne,

- $rubokrety,

- nozyce do ctcia profili metalowych,

- néz do przycinania kraedzi ptyt.

4. TRANSPORT

Plyty sufitowe nalgy przenost recznie lub przewoZziza pomog odpowiednichsrodkéw transportowych. Podczas
osadzania ptyt naky zwrdcic uwag; na to, aby nie uszkodznaray i krawedzi. Niewtaciwe sktadowanie (np.
stawianie ptyt w pionie) me prowadzt do odksztalcg ktore utrudniaj prawidtowy monta i prowadz do powstania



usterek. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniomgzdkceniom lub ¢gknigciom), ptyty gipsowo — kartonowe
musz by¢ sktadowane na ptaskim podto(palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych anb@odczas
skladowania ptyt naley zwrécic uwag: na n@gnos¢ podtaza (stropu).

Piyty i akcesoria powinny liyzabezpieczone przed dziataniem wilgoci i wptywatmnosferycznymi. Phyty wilgotne
nalezy suszy pojedynczo na ptaskim podio. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, iraszpachlow) nalezy
przechowywa w suchych pomieszczeniach.

Ptyty i konstrukcg w opakowaniach fabrycznych najeprzechowywé w pomieszczeniach krytych, zamétyich —
pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby do systembwwéitow podwieszonych, to wyroby z ktérymi nate
obchodzt si¢ delikatnie (materiat ngkki, akustyczny). Nie wolno chodzpo opakowaniach, nie wolno rzuca
opakowaniami, nie wolno olgia¢ dodatkowymi aizarami.

Opakowania materiatow ptyt akustycznych nglerzewozt krytymi srodkami transportu, zabezpiecézyrzed
przewracaniem sii uszkodzeniami. Chroéibrzegi opakowsa przed obiciem.

5.0GOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

5.10go6lne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.

5.2.Warunki przystapienia do robét:

Montaz sufitu powinien sj odbywa po zakaczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszéaen

Nalezy zwrdcic uwag: na utrzymanie wilgotni@i wzglednej nie przekraczagej 95% po montau sufitu.

Po zamontowaniu sufitu nale unikat prac powodujcych zapylenie, mage doprowad#i do osiadania pytu na
pitytach sufitowych.

W plytach sufitowych mena mocowé oswietlenie punktowe lub inne wrdzenia o wadze nie przekracgagj 0,2kg.
Lampy kierunkowe i modutowe powinny byiezalenie podwieszone.

Alternatywnie ich aizar maze by przeniesiony na konstrukcgufitu za pomag dodatkowychzeber. Maksymalny
cigzar dodatkowy przenoszony przez konstralajfitu nie mae przekroczg 6kg/m2.

5.3.Ruszt stalowy- standard

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profiléngch oraz profili przyciennych wykonanych z ocynkowanej stali
malowanej proszkowo.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu prampcy wieszakow, gdy chodzi o sufit obminy (stopié obnizenia
sufitu determinuje kycie prta mocugcego o odpowiedniej dtugoi) lub przy pomocydcznikéw krzyowych - gdy
chodzi o sufit mocowany bezfrednio do podiga.

Konstrukcg rusztu sufitu obriionego wykonuje giw formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniaalidh i
réwnoczdénie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego

Ruszt jednowarstwowy stosuje sowniez dla sufitow bezpgrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych dgckenia obu warstw ze spbizywa sk tacznikow krzyowych.

5.4. Zasady wykonywania sufitéw z ptyt Nida Gips

5.4.1. Zabudowa poddasza

Montea wieszakow

Do bocznych kraedzi krokwi dachowych montujemy za pomadwdéch wketow do drewna wieszaki do
poddaszy NIDA WP 60. Odlegié pomiedzy wieszakami NIDA WP 60 mocowanymi na jednej kvotvynosi

400 mm. Wieszak powinien wystaivpoza lico krokwi zgodnie z projektowagrubdcia termoizolaciji.

Doktadne potaenie wieszakéw powinno bywyznaczone za pomasznurka traserskiego.

Monte konstrukcji szkieletowej

Na zamocowane w krokwiach wieszaki NIDA WP 60 palecism¢ profile sufitowe NIDA CD 60. W miejscach,
gdzie profile CD 60 stykajsie zescianami, naley zamocowa profile obwodowe NIDA UD 27 tak, aby profil
sufitowy NIDA CD 60 wszedt ponaidzy scianki profila UD. Na tak przygotowany ruszt naljeamocowa
paroizolacg, przyklejahc ja tasma dwustronnie klejca do profili sufitowych.

Mocowanie ptyt gipsowych

Plyty nalezy mocowa do profili NIDA CD 60 za pomaghblachowketéww o dlugdci 25 mm w rozstawie co 170 mm.
Zaleca s poprzeczny uktad ptyt wzgllem konstrukcji rusztu — krayz wzdtwzna ptyty prostopadta do profili NIDA
CD 60. Piyty nalgy mocowa z wzajemnym przeswggiem stykOw poprzecznych co 400 mm — niezmowykonywa
spoin krzyowych.

Wszystkie patczenia ptyt nalgy zaspoinowé, uzywajac mas szpachlowych NIDA Start i NIDA Finisz.

5.4.2. Sufity podwieszane

Montez zawiesi

Na stropie nakey wyznaczy siatke rusztu oraz poteenie wieszakow — ptéw mocuacych. Maksymalny rozstaw
wieszakoéw podtrzymagych jeden profil warstwy gérnej wynosi 750 mmetiPmalezy zamocowd do stropu
zelbetowego za pomadkotew stalowych.

Monte konstrukcji szkieletowej

Po wytyczeniu poziomu sufitu naledo gérnej czsci czesci scian przymocowa profil przyscienny NIDA UD 27. W
profil ten keda wsuwane profile nine NIDA CD 60. Nasipnie w profile warstwy gérnej NIDA CD 60 nalewitozy¢



wieszaki obrotowe ze sptynka NIDA WO 60 i wstpnie je przymocowado petéw uprzednio zamocowanych w
stropie. Maksymalny rozstaw profili warstwy gérmgjnosi 100 mm. Kolejny etap to mouatevarstwy dolnej profili
NIDA CD 60 za pomogtacznikéw krzyowych. Tak zamocowany szkielet natevypoziomowa, regulupc wysoka¢
podwieszenia za pomasprzynki wieszaka obrotowego.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty nalezy mocowa do profili NIDA CD 60 za pomaghblachowketow o diugdci 25 mm w rozstawie co 170 mm.
Zaleca si poprzeczny uktad ptyt wzgllem konstrukcji rusztu — krayz wzdtwzna ptyty prostopadta do profili NIDA
CD 60. Plyty naley mocowa z wzajemnym przesugtiem stykow poprzecznych 400 mm — niezma wykonywa
spoin krzyowych.

Wszystkie patczenia ptyt nalgy zaspoinowé, uzywajac mas szpachlowych NIDA Start i NIDA Finisz.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-00.00. Ogélna Specyfikacjghheczna.

6.2 Warunki badania ptyt i innych materiatow powinnyhypisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowefitusuynosi 2mm na diugiei 3,6m

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00

Jednostl obmiaru jest :

- m2 powierzchni wykonanych sufitéw

Powierzchng sufitdw oblicza si w metrach kwadratowych ich rzutuswietle $cian surowych na ptaszczyzn
poziomg.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST -00.00.

Wymagania przy odbiorze:

Odbioru robét naley dokona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRob6t Budowlano-
Montazowych. Czsciowe odbiory robot polegapa sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robotiyostkonane wg
projektu technicznego. Odbioru robét powinien dakomspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy rob6t. Nayesprawdzé wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi
odlegtaci pomidzy zamocowaniami profili pragiennych. Plyty sufitowe powinny byswobodnie potzone na
konstrukcji tak, aby mma je bylo uni&. Plyty docinane przycianach powinny mieuformowan recznie kravgdz
frezowan.

9. PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotygee ptatndéci podano w OST -00.00.

Podstaw rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrém& metrow kwadratowych powierzchni sufitu
podwieszonego wedtug ceny jednostkowej, ktéra obggm

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa

- przygotowanie podia,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pognekretow wraz z przyeiciem i dopasowaniem,

10.NORMY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1 Normy budowlane:

PN-93/B-02862 Odporri¢ ogniowa

PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metoatyedwcze
Aprobaty techniczne producenta



