ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (OST) s przepisy ogdlne dotygze wykonania robét
budowlano — montawych dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa biblibtekrodka kultury gminy @arowice przy
ul. Zwyciestwa 17 w Bpkowicach”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ol@ujica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu realizacji robotdmwlano-
montazowych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogélne wspdlne dla robotapgh zahczonymi
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naleéy rozumie nastpujaco:

Obiekty budowlane— g to state i tymczasowe budynki lub budowle (mobtidowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjneldwle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stcg instalacje
przemystowe lub ueglzenia techniczne, oczyszczaldoekow,sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowte baz techniczno — zytkows, wyposaom w instalacje i urgdzenia nieziédne do spetnienia
przeznaczonych im funkgciji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, azéajego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane- jest to budowa, montaremont albo rozbiérka obiektu budowlanego luéscizwraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innyanzadzeniami wptywaicymi na wyghd obiektu.

Projekt — nalery przez to rozumieprojekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okrélenia — to drogi, przejazdyciezki, przegcia nie lzdace drogami publicznymi znajcige s¢
na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy— teren, na ktérymaswykonywane roboty budowlane wymageg uzyskania pozwolenia lub czydab
pomocnicze albo prace zgiane z budow(np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykoyeh, sktadowanie
materiatow, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji patwowej w gminach, miastach i dzielnicach miastzieldnych na
dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowena do wysgpowania w imieniu inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla darregaaju czynnéci lub opracowa.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, spizpny w ramach zaten techniczno —
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jedrmobwej dla inwestycji realizowanych przez jednogtkspodarki
uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dzwadowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i gestki
organizacyjne niedalace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny— to osoby petaice samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

-projektowanie i sprawdzanie prawidto$ed rozwiazan projektowych;

-kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzanieonktrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonyigan
funkciji kierownika robot, obiektu, majstra budowdayo);

-sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowimi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow buldmwych
(np. kontrola techniczna jaka budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowtgnytechniczny nadzér
inwestorski);

-sprawdzanie prawidtovci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i oltéiek budowlanych —
wykonywane w ramach organéw administracihgtaowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany- to maszyny i urlzenia, takie jak: Zvignice, przenéniki, betoniarki, przeeigarki
wagonowe, cigniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy— to elementy nie stanoyde stalego wyposania sprztu zmechanizowanego, a niedine przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesiehwyty, bloki przenéne, podstawki tadunkowe, pomosty
przendne, wozki eczne, taczki, narzizia i uradzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie s¢ przez to przyjmujcego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robétretmontow;
Zamawiajacym, rozumie s przez to udzielapego zaméwienie wykonawcy; do obaukdédw zamawiajcego naley:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentagjéktowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony piecgia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgty do notowania
wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonanych odbioréw robot,
przekazywania poleéd innej korespondenciji technicznej paay Inzynierem, wykonawgi projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaywapowaniona do kierowania robotami i do wgpbwania



w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy— wyceniony kosztory§lepy.

Kosztorys ,$lepy”’ — wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania.
Ksigga obmiaréw— akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robot w formie wylidggeszkicow i ew. dodatkowych zalznikow. Wpisy w
ksigdze obmiarow podlegapotwierdzeniu przez fhyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidlne do wykonania robot, zgodne z dokumentpopjektows i specyfikacjami
zaakceptowane przezzyniera.

Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentacji projektowej.

Przedsigwziecie budowlane— kompleksowa realizacja nhowego grdenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapieékroju podtanym) istniejcego podczenia.

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyi wymiary obiektu kdacego
przedmiotem robot.

Szerokasé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegéé migdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowdtszerokéé konstrukcyjm ustroju niogcego.
Zadanie budowlane- cz$¢ przedstwziecia budowlanego, stanoaga odebng catas¢ konstrukcyjma lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno — zytkowych. Zadanie mae
polega& na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagjprojektovs, OST,
SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przek&\ykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktéw gtéwnych terenu oraz reperéw, dziebnitowy i kseége
obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarzagyelokumentacji kontraktowej.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawagpgo co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji ptoyeej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, stanaaé dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robét oke sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektoweigazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakujice rysunki i SST na wiasny koszt i przegige Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialwipny by¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovs | OST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnyhyvazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinn
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej i / lub w SST tdlewy przyja¢ przecetne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jodoadt.

Jezeli zostata okrédona wartd¢ minimalna lub warté& maksymalna tolerancji albo obie te wadioto roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych matevidd elementéw budowli nie znajdowatyg s przewaajacej
mierze w pobliu wartdci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig\8 petni zgodne z dokumentaqjrojektows lub SST, ale oggnicto
mozliwa do zaakceptowania jakbelementy budowli, to tiynier maze akceptowétakie roboty i zgodZisig na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiedniegpettia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniatzegotowymi
kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nig\s petni zgodne z dokumentagyrojektova lub SST, i wptyrto to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty mEstam zaakceptowane przezzyniera. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny dyiezwtocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na placu bydemsposob okidony w SST D.00.00.,
w okresie trwania realizacji kontraktu do zakd@czenia i odbioru kacowego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powiniené¢kgktualizowany przez
Wykonawe na biezaco.



W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagay ten sposob bezpieasmtwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jeshieodzowne
ze wzgkddw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny by akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca powinien ob#d& publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscachicitch okrélonych przez layniera tablic informacyjnych. Tgé
tablic informacyjnych powinna dyzatwierdzona przez igniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cern
kontraktowa.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogdéine dotygze ochronyrodowiska

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegd@loidNykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgvzme drogi transportowe powinny diak wybrane, aby nie
powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zostapodgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pyitgpaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,aikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami;

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzamit gazami;

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

-mozliwoécia powstania pzaru;

c) Praca sprgu budowlanego zywanego podczas realizacji rob6t nieza@owodowa zniszczé w srodowisku
naturalnym

d) Materiaty stosowane do robét nie powinny zawdesidadnikéw zagrzajacychsrodowisku, o sgzeniu
przekraczajcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacpét norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obecizaja Wykonawe.

Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery nieza@rzekraczawartcci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty keda prowadzone metadmieszania materiatéw na budowiez/ciem materiatdw pylcych, takich jak
popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany gprechnologia powinny ogranicéaapylenie. Roboty takie mag
by¢ prowadzone na terenach zabudowanych zaszgaghnéw administracji terenowe;j.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzonedola na terenach zabudowanych to Zamaxyagjpowinien okréli¢ w dokumentacii
projektowej lub SST i uzgodfiz odpowiednimi organami administracji samglawej, technologii czas robot
ograniczajce w miag mozliwosci poziom hatasu i jego ugiliwos¢ dla mieszkacow.

Wykonawca nie powinien stosowanej technologii rob6t, o wkszym poziomie hatasu, nokreslona przez
zamawiagcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca powinien przestrzegarzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyatw mieszkalnych, magazynach oraz maszynachazplaich.
Materiaty fatwopalne powinny ldysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0s0b trzecich.

Maszyny i uradzenia nagdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinnydwyyposaone w uradzenia
zabezpieczage przed rozprzestrzenianien skier.

Jezeli przy realizacji robét konieczne jest spalamezeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpgmem spalania
Wykonawca powinien powiadodbdpowiednie wtadze i/ lub sthy.

Lokalizacja i spos6b spalania powinnyckgkie, aby nie dopui¢ do jakichkolwiek uszkodzesasiadupcych
obiektow, drzew i krzewow. Zaréwno lokalizacja jadposob spalania powinny byzgodnione przez Wykonawe
odpowiednimi wkadzami. Przy operacji spalania, giggotrzeby, Wykonawca powinien zorganizévpatrole
przeciwpaarowe. Spalanie powinno byprzerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razzerwania albo
zakaiczenia spalania ogniska powinnychyygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/gilizb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wigas
pozar na terenie budowy lub w jegastedztwie, wywotany bezgeednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez




personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przesta sie z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrzantateriaty takie nie magby¢ stosowane.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonanekidh materiatéw powinny byrozebrane i wykonane ponownie
z wiaciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robdt powinny mieswiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkamczeniu robdt ich szkodlivég zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowaniazgi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien otrzymézgod; na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug watdw szczegotowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowalo jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowikany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniErsndci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewileiwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznyclalda ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastiqpublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swogkb
naprawi lub odtworzy uszkodzgmvtasndg¢. Stan naprawionej wiaséa powinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodaearszkodzenia ugdzen uzbrojenia terenu, przewodéw,
rurociagow, kabli teletechnicznych itp., ktérych paémie bylo wskazane przez Zamaweggo lub ich wiécicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przem@a&iapcego, dotycacej istniepcych uradzer uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpactem rob6t zasignac¢ od ich widcicieli danych odnénie doktadnego pol@nia tych
urzadzer w obrbie placu budowy.

O zamiarze przyspienia do robot w pobiu tych uradzen, badz ich przetaenia Wykonawca powinien zawiadami
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzear podziemnych nie wskazanych w informacji dostareg&dykonawcy
przez zamawiagego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonanastam usunite na koszt Zamawiagego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy akeiWykonawe.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaie do obowazujacych ograniczé obciazen osi pojazddéw podczas transportu
materiatdw i spratu na drogach publicznych poza granicami placu laydokreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie naycie pojazdéw o ponadnormatywnych atiginiach osi, o ile zostaruzyskane przez
Wykonawe od odpowiednich wtadz, nie zwalnidjVykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drég, ktore
moa by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie mze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych olpeniach osi na istniggych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w aodfrie granic placu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem budowlanyméddzie
zobowhkzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasegtke sposéb zaakceptowany przezyinera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przesjg wszystkie przepisy dotyaze bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolrei Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpiehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca powinien zapewhwszelkie uradzenia zabezpieczaje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowgago
roboty obgte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywaoboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodprowadzone w taki
spos6b, aby budynek lub jego elementy byly w zadigja@/m stanie przez caly czas, do momentu odbiofic&eego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie igniera powinien rozpoez roboty
utrzymaniowe nie pfiej niz w 24 godziny



po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razig/himer maze natychmiast zatrzymaoboty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robo6t. Nie pgniej niz 3 tygodnie przedayciem materiatlu Wykonawca powinien dostarchyzynierowi
wymagane wyniki badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki matenmaldv przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanegmdta, Wykonawca powinien przedstéwdo akceptacji layniera materiat z innegarddta.
Zatwierdzeniezrédta materiatow nie oznaczae wszystkie materiaty z tegoddta kyda przez Irtyniera dopuszczone
do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomiyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym jgli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez tgniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.3. Materialy miejscowe

2.3.1.Zr6dta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie mze eksploatowazrodta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plarpkdetacjizrodta zostanie
zatwierdzony przez odpowiednie gy i zaaprobowany przezApniera. Nie dotyczy to istniggychzrédet materiatdw
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysto@odstawie wczaiej wydanych decyzji odpowiednich
urzedow.

Zaaprobowanigrddta wybranego przez wykonawjest uwarunkowane dostarczeniemyimerowi przez Wykonawge
wiarygodnej dokumentacji, zawiegagj raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnigjanych z
eksploatacjizrodta w przesziei, ktére wykaa, ze materiat o odpowiedniej jako jest dosgpny w danymzrodle w
wymaganej iléci.

Lokalizacjazrodet materiatéw miejscowych wskazanych przez Zamjavego powinna by przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowyaheigdnie materiaty z tycirodet keda akceptowane, z tyre
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za okdlenie ilasci i typdw sprztu oraz technologii rob6t gwarangaych
wyprodukowanie materiatéw odpowiadeych wymaganiom okéoonym w SST.

Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie prébek pobranychmédta nie ména doktadnie okrdi¢ granic zalegania
materiatow ize mog wystapi¢ normalne wahania ich cechzimier maze polect selekcg materiatu z danej gzci
zrédta oraz mee odrzuat czgé¢ zrédia jako nie nadaga sig do eksploatacii.

2.4. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwoérnie materiatdow magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnbstosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materaibog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci.
Wynik kontroli kedzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod wzegliem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekaojvytwérni powinny by zachowane nagtujace warunki:
a)lnzynier kedzie miat zapewniapwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsieza
przeprowadzania inspekcji

b)Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych&zi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5.Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z placu budowyabz ztozone w
miejscu wskazanym przezAyniera. Jéli Inzynier zezwoli wykonawcy nazycie tych materialéw do innych robétzni
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatéw zostanie przewadciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhivszystkim materiatom warunki przechowywania i sidkania zapewniage
zachowanie ich jaki i przydatndci do robét oraz zgodié z wymaganiami poszczegdlnych SST. odpowiedziglino
za wady materiatdw powstale w czasie przechowywaeskéadowania ponosi Wykonawcazimier maze zezwolé na
inny sposob przechowywania i skladowaniapondany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odigozialngci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktaddevpowinno by prowadzone w sposéb ualiwviajacy inspekcg
materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zak@czeniu robo6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowezgzprzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci wykonywanych robét. Spek uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofeit Wykonawcy i powinien



odpowiadé pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanych przezzymiera; w przypadku braku ustéles takich dokumentach spftzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprz:t powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. @hdwca powinien réwniedysponowé
sprawnym sprgem rezerwowym, umdiwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii gpuizpodstawowego.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie praeggtiem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji lsyniera, nie mae by¢ p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw kontraktu, zostareez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
wtasngci wykonywanych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewmirowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaprawnymi rezerwowyniirodkami transportu, unitiwiajacymi prowadzenie rob6t
w przypadku awarii podstawowyéhodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpstisiac wymagania dotyegce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afzein na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu, na polecenigyiniera powinny b§ usungte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami kontraktu oraz za jgkmastosowanych
materiatdow i wykonywania robét, za ich zgodéa dokumentagj projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniamiymiera.

5.2. Wspotpraca irkyniera i wykonawcy.

Inzynier kxdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia robdt, ocen jakosci materiatow i
postpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachazamych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczicych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu gragskonawe.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy isbemny.

Decyzje iryniera, dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdot, keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projeképw SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji itynier uwzgédni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkciji i przy badaniach materiatow,sdoadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestt.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszi&h materiatdow dostarczonych na budolwb
na niej produkowanych, w¢zapc przygotowanie i produkejmateriatow. laynier powiadomi wykonawgeo
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiatphboty, ktére nie spetniawymaga jakasciowych okrélonych w
dokumentaciji projektowej i w SST. Z odrzuconymi eratami naley postpowa® jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inyniera powinny by wykonywane nie pfniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonaygod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykamvcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiamkdmentacji projektowej i SST, a zaistniata wadkeibych
robot spowodowana zostata robotami wykonanymi pegmio przez innych wykonawcow, tazimier zleci taki sposob
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyé@lowa: ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez igniera na koszt Zamawigjego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowazkow Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobatyimera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumerdgmjojektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez myniera.

Program zapewnienia jak powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaenobot;



- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoinych elementéw robét;

- system (spos6b i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét;

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robot;

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumestego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie baadd;

- spos6b oraz foregngromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterugcych
a takee wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesitriologicznym, proponowany sposéb i ferm
przekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ukdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgicznraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz uwdzer do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przextylith wiasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedes,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wyramia mieszanek i wykonywania poszczegoinych etedve
robdt;

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakosci rob6t

Celem kontroli robét powinno Isytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniéiy asagna¢ zatlaong jakaosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow.

Wykonawca powinien zapewhodpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezedne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia béada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca powinien przeprowadziomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych.z#di nie zostaty one tam oldlene, to Wykonawca powinien ustajaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenkget@owinny by zatwierdzone przez
Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczynzynierowi zawiadczenieze wszystkie stosowane adzenia i spret badawczy
posiadaj wazna legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okétjacych
procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinnyhutrzymywane w stanie czyst, a wszystkie urmzenia w dobrym stanie
technicznym. laynier powinien mié nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kxdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, spegu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lebochbadawczych. Jeli
niedocigniecia te g tak powane,ze mog wptywat ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie
do robét badanych materiatéw i ddpuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by pobierane losowo. zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania praféatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane
do bada.

Inzynier powinien mié zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca powinien przeprowagldodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqmzez Wykonaweg usunéte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamaudgj

Pojemniki do pobierania probek powinnyé¢hyostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez iyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagdo badé wykonywanych przez kryniera powinny by odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinnydgrzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuyy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,



zaakceptowane przezzyniera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powinien powiadominzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlabubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do
akceptacji layniera.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca powinien przekazywanzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd
Wyniki bada powinny by przekazywane kynierowi na formularzu wedtug dostarczonego praegmwzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekciji, i udosipni¢ je nazyczenie
Inzynierowi.
6.6. Badania prowadzone przez layniera
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbidt prowadzonego przez Wykonawmaze ocenid zgodnd¢
materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawjeilwow bad#é dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobieré probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzad
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to liynier maze polect Wykonawcy lub zled
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lutbatkowych bada albo mae opieré sic wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgoétonateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe.
6.7. Atesty jakdsici materiatow i urzagdzen
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
« certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- - Polsky Norma
— aproba4 techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona wyzej i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniyws/magane przez SST, 2da partia dostarczona do

robét Izdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(I) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgaujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny bylokonywane na bigco i powinny dotycz§ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powiniendgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy powinny lByczytelne, dokonane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurggrdwinny by oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem kierownika budowy i zgniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy;

- dat; przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jaékoi harmonogramoéw robpt

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robét;

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w robotach;

- uwagi i polecenia lxyniera;

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoélnym w zwizku z warunkami klimatycznymi;

- zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej;




- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robot;

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegoélinych elementéw budowli Zl@oiem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powiby¢ przedi@one Irzynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasi

Projektant nie jest jednak strpkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwafaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzawijednostkach przgjych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do &gi
obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdgci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny Byudostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacfadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny léyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowdabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdewa jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny dyawsze dogpne dla lzyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcedo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okgéi¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa siw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji. Wyniki obmiaru piomy by wpisane do kgbi
obmiarow.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanmgg okrélano inaczej, wszystkie pomiary diugn stuzace do
obliczen pola powierzchni robét,dola wykonywane w poziomie.

Do obliczenia ohjtosci robét ziemnych naley stosowé metoa przekrojow poprzecznych lub innzaakceptowan
przez Irtyniera. Pojazdy zywane do przewtenia materiatow, ktérych obmiar nestije

na podstawie masy na péjizie powinny by wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyrazphrryniera.
Kazdy pojazd powinien biyyoznakowany w sposo6b czytelny, uthiwiajacy jego identyfikagj.

Materiaty, ktérych obmiar nagtuje na podstawie odipsci na pojédzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przeziyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celugtyg dowolnego typu i wielkéci pod
warunkiem,ze skrzynia pojazdu ma taki ksztai jej pojemnd¢ mozna tatwo i doktadnie okiéi¢. Kazdy pojazd
powinien by oznakowany w sposéb czytelny, utiwiajacy jego identyfikagj. Objgtos¢ materiatu przewzonego
jednym pojazdem powinna byrzed rozpoaziem robot uzgodniona przez Wykonawdnzyniera na pgimie, dla
kazdego typu aywanych pojazdéw. Obmiar aftpsci nastpi w punkcie dostawy. Ojos¢ materiatu na pojalzie,
stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawezyniera, nie podlega zaptacie. Pojazdy
przewaace mniejsz objgtos¢ od uzgodnionej magby¢ odrzucone przez hyniera, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej olajosci okreslonej przez layniera.

Inzynier ma prawo sprawdzdosowo stopié zatadowania pojazdéw. Zai przy losowej kontroli stwierdzi orke
objetos¢ materiatu przewmna danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionegit®¢ materiatdw przewiezionych



przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroliaostzredukowana w stopniu oki@nym przez stosunek atpsci
obmierzonej do uzgodnione.

Jezeli zostato to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inzyniera, materiat rozliczany na podstawieebdci moze
by¢ wazony i przeliczany na odpowiednliczbe jednostek olejtosci z zastosowaniemegtaici objetosciowej materiatu.
Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warigestasci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinnyg by
uzgodnione przed rozpogdem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do kombjetosci lub gestasci
objetosciowej materiatu jeeli rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahahida
mniejsza w stosunku do wast

uzgodnionej na pmie przed rozpoeziem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktéwdttecie producenta podano ich wymiary lub magane te
mog stanowt podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgcé losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nagpi na podstawie tolerancji okdlenych przez producenta, o ile takich toleranag akrelono w SST.
Cement i wapnodtla mierzone w megagramach.

Drewno ledzie mierzone w metrach sp@&ennych, przy uwzghnieniu ilaici wbudowanej w konstrukcje.

Woda kxdzie mierzona w metrach seeennych.

Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powiby zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawca powinien posiaddaazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagaevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagioécili w miejscach
zaakceptowanych przezzymniera. Wagi powinny posiadavazne swiadectwa legalizacji.

Wykonawca mee wywaé publicznych urzdzea wagowych pod warunkiemg bylty one atestowane i posiagajazne
Swiadectwa legalizaciji.

Doktadna¢ stosowanych wag powinna wyné$,5% wywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zani mag, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zawy mag, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdwomngch z zastosowaniem takiej wagi od czasu osfatnie
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzdag,ipomniejszony o dopuszczaltolerancg réwm 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by przeprowadzone przedeziowym lub kaicowym odbiorem robo6t, a tag& w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfipowinny by wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc¢ dolaczone w fornale oddzielnego
zahkcznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi kaicowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmnakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien kydokonany w czasie unlwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogglmostpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci roboét, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem derdrka budowy i powiadomieniem
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Inzyniera. Odbiér powinien yprzeprowadzony niezwtocznie, niezoéej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paypiev konfrontacji z dokumentagcprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalg Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotgezzmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje
decyzf dokonania poticen.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych labotach dodatkowych #gnier
uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej cgici robdt.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét wraz z ustaleniem nalego
wynagrodzenia. Odbioru eziowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ikmowym robét.

8.4. Odbiér koncowy robét

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich #oi, jakasci i
wartcici.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowéd do odbioru kécowego powinna hiystwierdzona przez kierownika robot
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na gimie o tym fakcie Inyniera.

Odbiér kaicowy robét powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robot i kompletroi oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zdajgcego przy udziale lyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jakimwej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru kéicowego robdt komisja powinnagsiapoznd z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikaicych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania relzopetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub rob6t uzupetniagych, komisja przerywa swoje
czynngci i ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robé6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo, komisja dokonuje peirer, oceniagc pomniejszoa
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionc&aego robot jest protokét odbiorudawego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest. zobawany przygotowéanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekzmentow umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnai, atesty lub certyfikaty zgodda wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zadczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towamgych (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaugago.

Sprawozdanie techniczne powinno zawera

-zakres i lokalizagj wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokum@miemjektowej przekazanej przez Zamawiaggo,

-uwagi dotycace warunkéw realizacji robot,

-dak rozpoczcia i zakaiczenia robdét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego rigetowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznacza ponowny termin odbiorudawego robét.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige powinny by zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawaaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupalicych wyznacza komisja.
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8.6. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roWwazanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkdnieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatnagci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wigkes; za jednosti obmiaru ustalogpdla danej
pozycjislepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwadhiac wszystkie wymagania oraz czyrigoi badania sktadage st na jej
wykonanie, okréone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmaiva

-robocizrg bezpdredni,

-wartos¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac budowy i z powrotem, moata
demonta na stanowisku pracy),

-koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogzplace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i
laboratorium, koszty uszizenia i eksploatacji zaplecza budowy,

wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzkiea placow i bocznic, ekspertyzy dotyce
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz kosztyahrprzedsibiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysapi¢ w czasie
realizacji robdét,

-podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana pragolawe za dan pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza nitwo§¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéttylaih ta pozych kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Polskie normy i Normy Bratowe;

-Aprobaty techniczne;

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butkive — montaowych:

-Opis techniczny zatzony do dokumentacji techniczne;j.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dnr89, poz. 414 z pgd. zm.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 74, poz. 676&n. zm.).

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 mzea 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz zgtoszardotycacego bezpieczsstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 gniad2002 r. w sprawie okskenia polskich
jednostek organizacyjnych upoivaonych do wydawania europejskich aprobat techryicinzakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lubaam (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.).

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 gniegd2002 r. w sprawie systeméw oceny zgagno
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie ocengiragoi (Dz. U. z dnia 7 palziernika 2002 r.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 mzea 2003 r. w sprawie informacji dotye=j
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowiéDz. U. z dnia 10 lipca 2003
r.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowdany

e Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dbhiamarca 1996 r. w sprawie dopuszczalnyehest
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych praeateriaty budowlane, wdzenia i elementy
wyposaenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt (MIP.Nr 19, poz. 231).

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. wrawie wykazu
wyrobow budowlanych nie mgych istotnego wptywu na spetnianie wymagemdstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasadkisaudowlanej (Dz.U.Nr 99, poz. 637).

¢ Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie aprobat i
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kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaavyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107 poz. 679 z dnia
20 sierpnia 1998 r.).

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie oceny
systemow zgodrigi, wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu oznakowania wyrob6éw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowamiadewnictwie (Dz.U.Nr 1113, poz. 728 zamd
Zmianami).

¢ Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28 marca 1972 w
sprawie warunkéw bezpieazsiwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomgdamontaowych i
rozbiérkowych (Dz.U. 13, poz. 73)

¢ Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwécz dnia 15 grudnia 1994 w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych reatizavymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 zpdzm.)

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych. z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie onkiro
przeciwpaarowej budynku, innych obiektéw i terendw.

¢ Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t buthmo-montaowych — Ministerstwo Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budanej — Warszawa 1989 - tom I-1V

Uwaga. J&li w czasie pomjdzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgem realizacji inwestycji wymienione

wyzej przepisy zostarnzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgiizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nglée odpowiednio stosowa
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