ST 16 - TYNKI GIPSOWE

Kobo CPV 4541100

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania wymagania techniczne dotyge wykonania i odbioru robét
tynkarskich dla zadania ,Przebudowa i rozbudowdidiiki i osrodka kultury gminy @arowice przy ul.
Zwyciestwa 17 w Bpkowicach”.

1.2. Zakres robot budowlanych

W zakres robot objych specyfikag wchodz:
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tywdaia i inne czynriei z tym zwihzane
- tynki gipsowescian, sufitow i éciezy
1.3. Okreslenia podstawowe
Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywea lub ksztattujca powierzchri elementéw budowli
(gtéwnie scian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenz g szkodliwym dziataniem czynnikow
zewretrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego xdugl
Sztablatura- tynk szlachetny, ktérego zewrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub
mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego
Boniowanie- dekoracyjne opracowanie lica muru kamienneggdgo ndladownictwo wykonane w
tynku.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie stosowane materiaty maday¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku pmy mie
decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie.
2.2. Stosowane materiaty
-srodki gruntuace
-$rodki do czyszczenia podia
- gotowa zaprawa tynkarska np. KNAUF
-woda

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takich nag¢dzi i sprztu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robdt §rodowisko. Liczba i wydajnié sprztu powinna
gwarantowd prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzmimy harmonogramie robot.
3.2. Sprat niezbedny do wykonania robét tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podi

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zapraw

-pojemniki na wod

-drabiny

-rusztowania

4. TRANSPORT
-Transportowane materialy nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszazyzn

5. ROBOTY BUDOWLANE
5.1. Zasady ogolne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie ragdidnie z umow; przestrzeganie harmonogramu robdét,
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,zgbdndé z projektem wykonawczym,



wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemamrigacji rob6t oraz poleceniami zatizapcego
realizacj umowy.
5.2. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przysipieniem do rob6t tynkarskich powinny bgakaiczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podbyvge Powinny by réwniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzoriieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest prgzgsivanie do
wykonywania tynkéw po zakmzeniu okresu osiadania i skurc@ian murowanych - okoto 4 do 6
mieskcy po wykonaniu robét stanu surowego. Roboty tyskiarnaley wykonywa w temperaturze
powyzej 5 st. C, lub w riszych po zastosowaniu odpowiednitbhdkéw zabezpieczagych. Swiezo
wykonane tynki nalgy chront przed bezp&@ednim dziataniem wysokich temperatur przez zaviie
woda.

5.3.Wymagania stawiane podigom pod tynki

-Podtoza z istniejacego tynku

W przypadku konieczriai wykonania pogrubienia istnigjego tynku, ktorego jako jest dobra, przygotowanie
podtaza polega na uswtiu ewentualnych powtok malarskich i naprawienikdimych uszkodzie Miejsca
tynku zniszczonego lub odparzonego ngledbic i wypetnic nowy zapraw. Podiaze twarde lub gtadkie
nalezy porysowa np. gwdadziami nabitymi na degk Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone
podtaze naley zmye i zwilzy¢ woda, a nasgpnie wykona obrzutle z rzadkiej zaprawy cementowe;.

5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.4.1. Wymagania dotycgce wykonywania tynkéw
-Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skiagtag st ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i dezid
modyfikujacych wtasnéci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszein&i gotowe do @ycia
natychmiast po zarobieniu wodarobkow. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wgdl na przeznaczenie
mozna podziek na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,
- gladzie.

Gipsy tynkarskie $to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkig/petniaczy mineralnych oraz
chemicznychirodkéw modyfikupcych, nadajcych uzyskanej zaprawie plastyczéotatwasé¢ obrobki i
podnoszcych przyczepni do podiada. Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich charaktgeymyne
zwzycie na kady mm grubéci wyprawy: lekki - 0,8 kg/rf standard - 1,2 kg/froraz obrébka i
zastosowanie. Obecnie stosowan@astpujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczimwykonywania wewgtrznych
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski ¢czny GTR przeznaczony decznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wyprgynkarskich o grub&i 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskicprgeznaczone do stosowania na wszystkie padto
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatdweton komaorkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno
sie wykonywa jedynie na podtzach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztuchny

Gipsy szpachloweasnieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkigpetniaczy mineralnych oraz
chemicznychirodkéw modyfikugcych. Zawierag komponenty, dzki ktérym uzyskane zaprawy s
plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe @psiuza do wyréwnywania i szpachlowania pogjo
gipsowych, np. piyt gipsowych, tynkéw gipsowychp8j szpachlowe F przeznaczornels spoinowania
pofaczen ptyt g-k wraz z siatk zbropca oraz wypetnienia niewielkich uszkodzpowierzchniscian i
sufitdw z ptyt g-k wewntrz pomieszcze Gipsy szpachlowe B stosowanged® wyrdwnywania podtey
wykonanych z betonu, tynkdw cementowych i cementawapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych
podtazach. Mog by¢ naktadane na gtadkie podenbudowlane lub na odnawialne stare paatynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadziey$o0 gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwsogiego lub mczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnychzosktadnikow poprawiagych plastyczn& i
reologk. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe &tdo wykonywania pocienionych wypraw na
rownych podiaach betonowych oraz na tynkach cementowych i cemaentvapiennych wewgirz
pomieszcze.

Wymagania dotyczce wykonywania tynkéw i gtadzi z mieszanek tynkarskh zawierajacych gips

Przyczepnéc tynku gipsowego zahy gtdwnie od rodzaju podi@. Do widciwosci podtaza naley zawsze
dostosowa rodzaj gipsu tynkarskiego oraz techpikykonawca. Nalezy zawsze przed rozpogzem prac



tynkarskich sprawdzj czy nie wystpuje jeden z czynnikéw, ktére mpgowodowa odpadanie tynkow
gipsowych:
- niewlaciwie przygotowane podi® betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,
- zamarzngte podiae, bardzo gtadkie lub nieczyszczonesmakéw antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewtaciwy srodek gruntujcy.

Na podiae betonowe mma naktadéatynk gipsowy nie wczaiej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo
zawarta w betonie nie wpltywa na ostabienie przyczepsw migdzywarstwowej i spowodowa
odspojenie tynku do podia.

Suche podi#e betonowe pod tynki gipsowe powinnatklaagruntowandrodkami gruntuicymi redukugcymi
chlonng¢ poditaza i zwiekszapcymi przyczepnéc. Do podiay betonowych izelbetowych przeznaczone
sa $rodki gruntugce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypehe grubym wypetniaczem
mineralnym. Tworz one warstw kontaktowa w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwgaego na
oddzielenie podiza betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegaieieonzystnym reakcjom na ich
styku. Cech zasadnicz srodkow gruntujcych zastosowanych do mostkowania musi dgbra
przyczepné&¢ oraz odporn& nasrodowisko alkaiczne.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wytrzymatdci podtaza i wystpowania rys, naley dodatkowo
zastosowa zbrojenie tynku siatktynkarsk.

W przypadku podiza w postacécian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanyaley zadba, aby
takze spoiny miaty podolinchtonna¢. Ubytki musa by¢ wypetnione zapraworaz pokrytesrodkiem
gruntupcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropian@nzeed tynkowaniem natg zagruntowa
srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Galtgnku na tych podizach powinna wynog&imin.
15 mm, przy czym w jednej trzeciej grdlsowarstwy musi b§ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robét tynkowych zyeiem fabrycznie przygotowanych mieszanek élare g w
instrukcjach producentéw. Néalgnanost je za pomog watka lub inm technilka malarsli. Aby utrzyma
jednorodné¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia,aygkeodpowiednio czsto mieszaw
pojemniku.

Przed rozpoczxiem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wygé¢hNiedozwolone jest nanoszenie
mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowywlilgotnosci przekraczajcej 4%.

Zaprawy musz by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producentazpsagpanie odmierzonej goi
mieszanki do okrdonej ilosci wody. W przypadku pogpowania odwrotnego powstagrudy, a zaprawa
bedzie trudna do wkriwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszaaliezy stosowé mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystengsta i nie zawieraadnych grudek. Poniewaynki na bazie
gipsu mag szybki czas wizania, nalgy przygotowa taky ilos¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w
ciagu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkansl@ swoje plastyczne wdaiwosci. Bardzo istotne
jest, aby kady kolejny zar6b gipsowy wykonany byt w czystym matiu, poniewa zwiazane pozostakai
Mo znacznie przyspiesgyczas wizania i utrudni prag.

Prace tynkarskie mima rozpocaé w pomieszczeniach, w ktérych zalazono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostaté powierzchnie metalowe przed korozyjnym dzialangipsu, zbadano i
przygotowano podiee, zastorgto folia okna, dcieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wetvmane) nanosi gimaszynowo na odpowiednio przygotowane
podtaze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzgiealnolita, gtadlka powierzchng. Natazony,
sciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien byskrapiany rGwnomiernie wada nasipnie ,szlamowany"
przy wyciu pacy z gbka. Wchodace w skiad tynku drobne ggteczki oraz spoiwosw trakcie tej
czynndci ,wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a mlecdkenomiernie rozprowadzone.
Poniewa mleczko nie pokrywa zaghien i nierébwndci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo staeanni
wygtadzit i wyréwnat powierzchritynku, co ma zasadniczy wplyw na jak@otowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchmialezy wygtadz& przy wyciu odpowiednich naedzi (kielni,
pacy nierdzewnej), dgki czemu zewetrzna powierzchnia tynku ulega zsgczeniu i uzyskuje si
zamknkta, chocia nie pozbawioa poréw powierzchri. Zbyt wczesne wygtadzenie w®spowodowa
tworzenie st pecherzykéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniactobeivych maj dodatkovy tendenagi do powstawania
pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga gkgzonego naktadu pracy. W tym celuzna na
powierzchni betonowej naty¢ dodatkovy warstwe szpachli lub wykonapodkiad gruntujcy.

Najp&niej jeden dzié po wykonaniu tynku mma ,$cia¢" pecherzyki powietrza pag a powstate niewielkie
zagkbienia wypetnt zapraw tynkarsk i wygtadzi.



Przygotowan mag szpachlow naktada s nasciare rowng warstwy o grubdci 1-5 mm za pomagcszpachelki
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnejisitiociskaic materiat do podita. Mag naniesion na
$ciare wyrébwnuje s¢ paa, a po stwardnieniu ewentualne nierédeionazna usuné, szlifujac
powierzchng odpowiedn siatlky lub papierensciernym. Nasipnie powierzchni nalezy ponownie
zaszpachlowajak najcigisza warstwg i delikatnie przeszlifowa

W przypadku gdy nals wygtadzi powierzchng w ciagu jednego dnia i unikié jednego szlifowania, efekt ten
mozna uzyska, stosujc technologi ,mokre na mokre". Drugwarstwe gtadzi nanosi giwowczas ju po
20 minutach od naf@nia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewstrznych naley zapewnt dobi wentylacg pomieszczé. Do utwardzenia
niezkedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz nieztyjikie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbdne w tym celu czynrigi nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnoddzielnie.

Niedopuszczalne jest beZpednie nagrzewanie tynku, co oznaczastrumi@é goracego powietrza nie nie
by¢ skierowany bezpwednio na powierzchaitynku. Zastosowanie odwdczy powietrza powoduje zbyt
szybkie ,wychgniccie" wody whzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkoidzen

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do

pobierania prébek i badania materiatow oraz §akerykonania robot.
Wykonawca jest zobowzany prowad# pomiary i badania materiatow oraz rob6t zstatliwoscia

zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngirajekcie

wykonawczym i specyfikacji technicznej
Wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizagi umowy swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéjacych procedury bada
Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla
Zarzzdzajcy realizacg umowy musi mié zapewnioa mazliwo$¢é udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obawek przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostqmzez wykonawg usungte lub ulepszone z
jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykocwlo badéa wykonywanych przez zagdzapcego
realizacj umowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zasdwepy przez niego. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtewnek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawigjy.
Zarzzdzajcy realizacy umowy mae pobieré prébki i prowadzi badania niezaimie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyashiewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych ludatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétnmateriatéw i robét z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badai pobierania probek zostaponiesione przez wykonawic

6.2. Kontrola podtozy.

-Badania podiaza pod tynki gipsowe

Przed przysipieniem do tynkowania podite naley podd& oglgdzinom, a w przypadku atpliwosci co do jego

stanu, wykoné& badania. W celu oceny warstwy patimaley przeprowadi nastpujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewtnzna powinna by wolna od kurzu i innych zanieczyszéaz&V
przypadku stwierdzenia zanieczysztzealezy je usuné za pomog szczotki lub zm§ woda, a
tynkowat po wyschngciu;

-sprawdzenidrodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za partaropy kwarcowej pojawia i
zielononiebieskigwiatto fluoroscencyjnéwiadczice o wys¢gpowaniu na powierzchdrodka
antyadhezyjnego. Mma go usus¢ za pomog wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy, nalezy oczyéci¢c mechanicznie — zeskroblub usuné przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni padia pomog metalowego naerzia. Ztuszczenia
lub obsypania powierzchni naleoczysci¢ druciary szczotlg lub cykling, a nasgpnie pokry srodkiem
gruntugcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podt@e naley namoczy za pomog szczotki lub pdzla. Jéli jasne plamy ciemnigjw ciagu
3-5 minut,swiadczy to,ze podiae jest wystarczago chtonne.



6.3. Kontrola materiatow

Bada materiatéw dokonujemy bezfrednio przed zyciem. Kontrola powinna polegana sprawdzeniu
dokumentéwéwiadczicych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu oraz termipéaydatndci do wycia.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowyweama placu budowy powinny odpowig&da
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszankayskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat texmych.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodmevykonywanych prac z projektem, specyfikatgchnicza,
instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich orazsztuls budowlan.
6.5. Kontrola w czasie odbioru robot

-Badanie przyczepndci tynku do podifoza

Materialy, ktérych jakéc nie jest potwierdzona odpowiednimiméadczeniem, a ktdre buagpod tym
wzglgdem watpliwosci, powinny by zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odg®sealey ustalt, czy
tynk dobrze przylega do podia (dzwiek czysty), czy te jest odspojony (@viek gtuchy). W przypadkach
watpliwych mazna dokona sprawdzenia wielkiei sity przyczepnéci tynku do podtaa wg PN-71/B-
04500.

-Badania grubasci tynkow zwyktych

Badania kontrolne polegaha wyckciu pigciu otwordw osrednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby padto
byto odstongte ale nie naruszone. Odsletei podige naley oczyici¢ z ewentualnych pozostafo
zaprawy. Pomiar dokonujeest doktadnécia do 1 mm. Za przeeing gruba¢ tynku uznaje sisredni
wartas¢ z pomiaréw w piciu otworach.

W przypadku badania tynkow o powierzchnikgzej n 5000 ni nalezy na kaxde 1000 riwyciaé¢ jeden
dodatkowy otwor.

-Badania wyghdu powierzchni tynku

Badania wygldu powierzchni otynkowanych przeprowadzaza pomog ogledzin zewmtrznych i pomiaru.
Gladkas¢ powierzchni otynkowanej oceniagirzez potarcie tynku dtoni Wymagania dotyeze wyghdu
powierzchni otynkowanych w zaleosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kgei tynku
okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny miea catej powierzchni bamjednakow i o tym samym
nakzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynledopuszczalneasastpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewvachni tynku roztworéw soli przenikajych z
podiaza, plen itp.,

-zacieki w postaci trwatyckladow na powierzchni tynkéw,

-odstawanie, odparzenia ¢gherze spowodowane niedostatecpreyczepnécia tynku do podiaa.
-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéwasniedopuszczalne, z watkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza si
wloskowate rysy skurczowe. Wypryski icgznienia powstage na skutek obeca niezgaszonych
czastek wapna, gliny itp.asniedopuszczalne dla tynkdéw pocienionych, pospaiitydoborowych i
wypalanych, natomiast dla tynkéw surowyehdepuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 1@)Uynku.

Widoczne miejscowe nieréwioi powierzchni otynkowanych wynikage z techniki wykonania tynku (np.
slady wygtadzania kielmilub zacierania paak sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynko
pospolitych dopuszczalng e szerokéci i gigbokasci do 1 mm oraz diugmi do 5 cm w liczbie 3 sztuk na
10 nt powierzchni otynkowane;j.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku éaspczyzny i odchylenia kraydzi od linii prostej naley
przeprowadzéaza pomog przyktadania do powierzchni tynku i do krgdei taty kontrolnej o diugéxi 2
m, a w przypadku gdy powinny one stanéwowierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego waide
wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdzapszez pomiar wielkei prze&witu miedzy tat (lub
wzornikiem) a powierzchailub krawedzia tynku z doktadnécia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowsoi spoziomowania powierzchni tynku i kraghzi przeprowadza siza pomog
taty kontrolnej z wmontowandwukierunkow poziomig albo za pomacpoziomicy murarskiej, pionu i
taty kontrolnej o odpowiedniej diugoi.

Sprawdzenie &a midzy przecinajcymi sk ptaszczyznami naky przeprowadzékatownicy i tatg kontrolr.
Badanie polega na pomiarze gr&éu miedzy fat i powierzchna tynku w odlegitéci 1 m od wierzchotka
mierzonego 4ta.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kideiv zewretrznych tynkéw kategorii 11-1V nie powinny
by¢ wieksze nk 10 mm na wysokii jednej kondygnacji oraz 30 mm na wységioccatego budynku.



Dopuszczalne odchylenia od jgkotynkéw zwyktych wewatrznych (cementowych, cementowo-wapiennych,

wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.
-Badania wykonczenia tynkéw na nardgach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, naxch, obrzeach i przy szczelinach dylatacyjnych rigle
przeprowadzawzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badanigmladu powierzchni otynkowanych.

Naraza oraz wszelkie obrza tynkéw powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentgajp. wykadiczone na
ostro, zaokiglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zetrame powinny by zabezpieczone
obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscactaianych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak
np. przejcia i pomieszczenia o dym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowzerera
powinny by chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszcpminw tynk naranikami z blachy
ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wyikkaonymi, przy écieznicach i podokiennikach, powinny by
zabezpieczone przedkmnigciami i odpryskami przez odgiie, tj. pozostawienie bruzdy o szerégio2 do
4 mm, przechodgej przez ca grubcé tynku.

W miejscach zdylatowania podi powinny by ostonkte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny
dylatacyjne, ktére nagbnie naley wypetnic kitem elastycznym oraz przykiyistwa lub wykona obroble
blacharsk w przypadku tynkéw zewtrznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
Obmiar robét ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na rdziego
przeprowadzenia. Roboty mma uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacichaicznej.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powaigniu zarzdzapcego realizagjumowy o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzeédalamiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiara s
wpisywane do kgigi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadromestorskiego.
1.1.1.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych ptatnici na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dglaaym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawe i zaradzapcego realizagi umowy. Obmiary bda takze przeprowadzone przed e§ziowym i
koncowym odbiorem robét, a ta& w przypadku wyspienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robét zanikgiych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdgrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
1.1.2.Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabdt i dostarczone przez
wykonawe, musa by¢ zaakceptowane przez zatlzapcego realizag umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by
utrzymywane przez wykonawaev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.1.2.Zasady obmiaru robét tynkarskich
-Tynki oblicza s¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn didgoscian w stanie surowym i wysokaoi
mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Pmgienie pilastrow i stupéw obliczaesiv
rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.
-Powierzchnie kolumn i p6tkolumn o przekroju egtlym i owalnym oblicza siwg opisanego
prostolgta lub jego trzech bokéw w nagaszym przekroju przez najeksz wysokac.
-Tynki balkonéw,scian i stropéw loggi obliczasiw metrach kwadratowych, z uwzghieniem
wymiarow tych elementéw w stanie surowym wliegapowierzchnie czota i blokéw balkonéw lub
stropow loggi, jeeli ich grubd¢ przekracza 30 cm do tynk&aian. Tynki czota balkonéw i
stropow loggi szerokwi do 30 cm naliey wlicza¢ do powierzchni fciezy.
-Tynki i gtadzie strop6w ptaskich oblicza;sv metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian
surowych na ptaszczyzmpoziom. Powierzchnie stropdwebrowych i kasetonowych oblicza: sv
rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatkkzaedzie.

-Z nakladow na powierzchnie tynkéw i gltadzi pet sé naktady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie cignione lub obrobek kamiennych i innychzgé kazda z nich jest veksza ni 1
m?. Potica sk rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 3, jezeli oscieza ich &
nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad?3Zrpowierzchni tynkéw nie odliczaesi
powierzchni nieotynkowanych lubagjnionych mniejszych il n? i powierzchni otworéw do 3



m?, jezeli oscieza ich @ tynkowane. Tynki éciezy w otworach o powierzchni ponad 3 oblicza
sie jako iloczyn jednokrotnej diugoi oscieza, mierzonej wéwietle ascieznicy, przez szeroké
oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otwordw obliczansiwietle aicieznicy lub wswietle
muru, jezeli otwory & bez @cieznicy.

-Otwory w obramowaniach ggnionych oblicza siwedtug zewatrznych wymiaréw obrysu
obramowania.

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji émej oblicza s w metrach kwadratowych.

-Tynki scianek na siatce obliczagsiv metrach kwadratowych. i gruba¢ szkieletu nie przekracza
20 mm, powierzchnie tynku przyjmujezgak jednostrons powierzchng scianki. Przy wekszej
grubdici kazda stror $cianki naley normowa jak sciank tynkowary jednostronnie.

- Sztablatury ptaszczyzn obliczg sv metrach kwadratowych powierzchni pokrytych skala w
rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie pata s¢ powierzchni nie pokrytych sztablagumniejszych ni
0.5 n¥, jak rownie profiléw ciagnionych powierzchni do 0.53n

-Sztablatug stupéw oblicza siw metrach kwadratowych uwzglnieniem powierzchni bokéw gtadkich
lub profilowanych

-Sztablatug pasow cignionych, pilastréw, &iezy i belek w stropach kasetonowychebrowych
oblicza s¢ w metrach kwadratowych z uwagihieniem szerolsi pasow i wysokgci belek.

- Sztablatug powierzchni mgdzy belkami stropéw obliczaesz uwzgkdnieniem rozstawu belek. Przy
rozstawie do 1 m sztablatunalezy normowa wg naktadéw dla pét w kasetonach o powierzchnba.
Przy szerszym rozstawieniu belek sztablahalery oblicza® wg naktadéw dla sufitow.

-Sztablatug pasow niecignionych o szerokii do 25 cm, usytuowanych pogdizy dwoma profilami
ciagnionymi, naley oblicza tacznie z szerokicia pasdw cignionych. Sztablatgrpaséw
nieciagnionych o szerokei od 50 cm nalgy normowa wg naktadéw dla paséw niegnionych, a
pasy szersze hb0 cm wg naktadow dlgcian.

-Sztablatury profildw eignionych, gzymséw, ramjwietinych zatok i pasow ggnionych
profilowanych oblicza siw metrach. Za szerokéobliczeniow przyjmowa nalezy szerokac¢
rozwinigcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu)za dtugd¢ - najdiuzsz krawedz po
obciagnieciu.

-Sztablatury drobnych elementéw (vt tha, tablice, ekrany itp.) obliczaesivg faktycznej
powierzchni sztablatur tych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT TYNKARSKICH
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi kaxcowemu
8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
1.1.3.Zasady ogolne
Odbiér robét zanikagych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbior robét zanikagych i ulegajcych
zakryciu lgdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6inego pagu robdt. Gotow&t danej czsci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniemziglzapcego realizagj umowy. Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak niezpiéj niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jaké i ilo$¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia odbiengly na podstawie dokumentéw
zawierajicych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmia
konfrontacji z dokumentagijprojektova, specyfikaci techniczia i uprzednimi ustaleniami.
8.1.1.0dbiorowi rob6t zanikagych w pracach tynkarskich podlegaj
Podiaa:
- Podioza (podtaa powinny by przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddadariiu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikaciji.
- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przysteniem do wykonania obrzutki powiniendy
przeprowadzony odbior galzyoperacyjny podta. W przypadku gdy odbiér pocda odbywa s po
dtuzszym czasie od jego wykonania, ngigo przed odbiorem ocggi¢ i zmy¢ woda. Wyniki odbioru
podtaza powinny by wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisespektora nadzoru i
kierownika budowy.
8.2. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot



dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ¢pisym) robét.
8.3. Odbidr ostateczny robot
8.3.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbidr tynkéw nasipuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiaetla
projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a¢a#tokumentacja powykonawcza ofegaca uzgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskitdpodna¢ wykonania tynkéw stwierdzagsna
podstawie poréwnania wynikéw badkontrolnych z wymaganiami i tolerancjami odcnymi w
odpowiedniej normie. Tynk ni@ by odebrany, jéi wszystkie wyniki bada kontrolnych g§ pozytywne.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk p@avinien by przyjety. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
- wykonawca tynkow jdi to mozliwe, powinien poprawi tynki i przedstawi je do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwaléci tynku, naley
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,
- jezeli nie sy mozliwe podane rozwizania nalgy usuré tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkdw powinien zawiéra
- ocer wynikéw bada
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniemimosci ich usungcia
- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania tynkéw z zaméwieniem
8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zohaanmy przygotowa nastpujace dokumenty:
8.4. Odbidr koncowy

Odbioér kaicowy polega na ocenie wykonanych robotaasinych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad odbioru
wstepnego. W przypadku przygia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w éaldaucja gwarancyjna, w
innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9. ROZLICZNIE ROBOT TYNKARSKICH
9.1. Sposab platnéci
Rozliczenie pomgidzy zamawiajcym , a wykonawg bedzie dokonane:
Na podstawie wartei robot okrélonych po ich wykonaniu (iloczyn ustalonej kosztwwej ceny
jednostkowej i faktycznie wykonanych i robot)
9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obepnu;j
- robocizre bezpdrednh wraz z kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnymi kosztami ubytkow
i transportu na plac budowy,
- wartg¢ pracy sprgtu wraz z kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- wartas¢ rob6t pomocniczych i towarzygzych (ustawienie drabin i rusztoiwazabezpieczenie
pomieszczé przed zanieczyszczeniami, przygotowanie pagiannych materiatéw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementow)
- podatki obliczane zgodnie z obaatijacymi przepisami (oprécz podatku VAT)

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Normy i normatywy
PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachloymgkarski i klej gipsowy”
PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suchiesmanki tynkarskie ”
PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.Magania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wynega i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masgkgrskie do wypraw pocienionych”
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. \Wagania i badania przy odbiorze”
PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamae skat wglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkéw szlachetnych”
PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynk@wezygotowywane na placu budowy”
PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przggotvane fabrycznie”
PN - 87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budowniati
PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”



PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlovigs dgynkarski i klej gipsowy”
PN-EN 1015-12:2002 ,Metody batiaapraw do muréw G#¢ 12: Okrélenie przyczepniei do podiaa
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania”
PN-EN 1015-19:2000 ,Metody bafl@apraw do muréw Okéenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutdo tynkowania”
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specgjékpobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanpjacesow produkcji betonu”
PN-EN 13139:2002 (V) ,Kruszywa do zapraw”
PN-EN 197-1:2002 ,Cement - € 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementéw
powszechnegoaytku”
PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane -¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodod’
PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawydzzau - Czs¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodrio, znakowanie i etykietowanie”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przadze pastwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytycznér&ts w jakiejkolwiek sposéb zwizane z
prowadzonymi robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie twgut i wytycznych w
trakcie realizacji robét

Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (D&iJ89/1994 poz.414) wraz z froejszymi
zZmianami
Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahyeaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 28J0 poz. 1157)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia®0(DZ.U. nr 92 poz.881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 rsprawie okréenia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planywh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych ckoeych w programie funkcjonalno zytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie ok§kenia szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania :
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

Uwaga. J&i w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostanzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgaizenia majce
zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, tozggéeodpowiednio stosowa



