ST 22 - BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

KOD CPV
45320000 — 6 Roboty izolacyjne
45321000 - 3 Izolacja cieplna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robdt — wykonania bezspoinowych systemow ocieplepat (BSO)scian budynkow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dGib
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikaciji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla kt6rych istnipgwna¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biletosy.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriieg mapcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw temgpwych
(BSO), wykonywanych na zewtrznych powierzchniackcian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz
istniejacych, w ramach robdét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest aitemie wymagéa odndnie wiaciwosci materiatlow, wymagaw zakresie sposobéw
oceny i przygotowania podtyg i wymaga dotyczicych wykonania bezspoinowych systeméw ocieplenidwy@z ich
odbioréw.

W zakresie przedmiotu zaméwienia jest wykonanigagienia istniejcych stropow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjizaywane § nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplarieian zewrtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobd
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako komplsystem i skladagy sk, minimum, z nagpujacych
sktadnikow:

- zaprawy klejcej i facznikbw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolaciji cieplnej,

- jednej lub wikszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedraastwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykaczeniowej systemu.

Wszystkie sktadnikiszaprojektowane przez producenta specjalnie diesysi podiaa.

Systemy BSO mima podziek ze wzgédu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styampiwetna mineralna (zwykla, lamelowa),

- spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowareemniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykfaczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polioy, krzemianowy, silikonowy),

- stopié rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzao@jstabo rozprzestrzeniag, silnie rozprzestrzenigje.
Podiate — powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Mie by w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntugcy — materiat nanoszony na pogkolub warstw zbrojor, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasikliwosci lub zwigkszenia przyczepnoi.

Izolacja cieplna— materiat 0 niskiej wartgi wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sklad®d®#O mocowany
w formie ptyt nascianach (przegrodach) zegtrenych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klega— materiat systemu do przyklejania materiatu izgjaego do podiza.

tqczniki mechaniczne okrelone hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej aal{oza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona- okrelona warstwa systemu stosowana bégpdnio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma nakszy wptyw na wtaciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanegookrelone tkaniny systemu skladag st z przdzy z ciaglych witdkien szklanych w obu
kierunkach wtku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie— okrelone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjoreelu zwkkszenia jej wytrzymakri
mechanicznej. Zbrojeniem gazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatkitalewe.

Warstwa wykaczeniowa- okrelony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaamy systemu, tworzy jego
wierzchni warstwe. Warstwa wykéczeniowa w peaiczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadajeniéivsystemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupelpiaj— listwy (profile) cokotowe (startowe)atowniki harazne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podwkiiki — shiza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i



uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektow,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspetoadzoru. Ogélne wymagania dotyoz wykonania i odbioru
robot podano w ST ,Wymagania ogolne”pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padenST ,Wymagania

0golne” pkt 2.

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniclivgowinny mié:

- oznakowanie znakiem CE oznacza,ze dokonano oceny ich zgododze zharmonizowannormg europejsk,
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczia paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uznana przez Keriisjopejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodrigi z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow mp@ajch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea okrélonym przez
Komisje Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznagzejze s to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnbz Polsk Norma lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno ustisvia¢ identyfikack producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualngzhic, dotycacych wymaga dla poszczegoélnych bezspoinowych
systemow ocieple Nalezy je uwzgkdni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacjiteicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujcy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkéainego)
stosowany, zalmie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izpleermicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem sty wykanczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagdmateriat (ha bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementebirojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izgjia
termicznej do podtma, zréznicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraln&ybo6r zaprawy ma
wptyw na klasyfikac} palngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawaddajstosowana jest tak do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprasseg&tpomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)pedowanego maja zastosowanie jako izolacja temai&S0 przy
ograniczeniu do wysokoi 25 m powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz dediidygnacji wicznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowagiealeznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i polgenia na
scianie — metod klejenia, za pomagtacznikdbw mechanicznych lub metpticzory. Pltyty maja krawdzie proste lub
frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiag szczeln& polaczeir. Do elewacji boniowanych produkowane s
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny fn@ane g na powierzchni zwyktych piyt.

Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ekdpananego okrda norma PN-EN 13163;

- piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna niszy w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwos¢, maj zastosowanie w strefach o podwyonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,yad
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegotowmagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanegostkrerma
PN-EN 13164;

- plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej magastosowanie na catych powierzchnigctan budynkow lub, w
pofaczeniu ze styropianem, tylko nagéei powyzej 25 m ponad poziomem terenu.

Piyty z welny mineralnej zwyktej wymagayv kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny liauweg
moa by¢, zaleznie od widciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegbétowe wymagania dla piwtetny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162;

- inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szidankowe, pianka mineralna.

W systemach ocieplanigian zewgtrznych budynkéw KABE THERM i KABE THERM NV naly stosowa ptyty
styropianowe spehiage nasipujace wymagania:

- ptyty wykonane ze styropianu samogasyo (rodzaju FS);

- gestasci od 15 do 20 kg/m3 wedtug PN-B-20130: 1999;

- 0 zwartej strukturze;

- 0 wymiarach powierzchniowych nie giiszych nk 600 x 1200 mm (dopuszczalne odchyiki +/- 2 mm);



- grubgci nie wigkszej nz 150 mm;

- 0 powierzchniach szorstkich,

- 0 krawedziach prostych, ostrych i bez wyszczefbie

- sezonowane przez okres zapewtigjmazliwo $¢ zastosowania do systemow ocigp{ekreslony przez producenta
styropianu).

2.2.4. taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalm lub z tworzywa. Wyposane g w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w kizki termoizolacyjne, zmniejszage efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujice — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjredaty, stiace do mocowania ptyt izolaciji
termicznej o frezowanych kradziach.

2.2.5. Zaprawa zbrega — oparta na bazie cementu lub bezcementowalyspersja akrylowo-polimerowa),
zawierajca wypetniacze (tatle wtdkna) masa, nanoszona na powierzgphit izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrajca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie tmarzbrojora.

2.2.6. Siatka zbrafa — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanegocpradkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapragvzbropca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach minerdrfgineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykeania
tynkow cienkowarstwowych. Mimo nitiwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentda,piprawy cech
optycznych, nagkliwosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagawykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywanrgve réznych grubdciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,kornik”, ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwagfanicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione waieanie wymagaj malowania farbami elewacyjnymi.
Grubaici i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwimaralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na baziidgaswodnego potasowego (z dodatkigywicy akrylowej) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowyBlarwione w masie nie wymagapnalowania farbami
elewacyjnymi. Zalgnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wngch grubdciach i fakturach powierzchni tynkéw
— typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazisvicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do kgnywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaplowania farbami elewacyjnymi.

Grubaici i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkdwziemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemigedsilikatowe) i silikonowe, stosowane systemouio |
uzupetniagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetnigje (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &luminiowe, stizace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do padiaa pomog kotkbw rozporowych,

- nara@niki ochronne — elementy: z wtokna szklanego (§atkCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stizace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdzv naranikow budynkdw, éciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminisinace do wykonywania stykow BSO z innymi
materiatami (np. &ieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kvté szklanego, shice do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretaef) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, palczeh BSO z dcieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalamgwhcyjnymi,

- pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychappin migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego oaemionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykoa
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pgebzonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko

2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z wtdékna szklanego likdinej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksptaénia detal
elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elemeadtiyksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, pagioniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, poknaxawentualnie warstwzbrojors i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane elpfdakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminioyej
dostosowane do moriaz BSO.

Uwaga: W skitad wikszaici systeméw BSO wchodzi jedyniegdz wymienionych wyej elementdw.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 200d wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s wyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.



Wynika z tego wymadg konieczia wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionydudpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i element

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotuasEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczneedwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 00 rynku
krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w @ o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznychl£4).
2.4 Warunki przyj ¢cia na budow wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiy@idam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg
(szczegotowe)),

- 3 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub diwa wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgréb wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw daobdt ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegheame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiedr\probat Techniczia (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujice, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przecheaéyw szczelnie zamkefych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pra@eozgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche — przechowyséva szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez akgesiny
Z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welmjneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszazenie
uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3

3.2. Sprat do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wységio- wszystkie typy rusztowia urzadzeh transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarkitraaiczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszaag m
zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatapakowania fabryczne, de pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag”) do materiatow suchych i o konsystengsp

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny&pmarzdzia do naktadaniazcznego (pace, kielnie, szpachelki,
laty) oraz do podawania i nakladania mechaniczifpgmpy, pompy mieszage, agregaty, pistolety natryskowe),zak
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

3.2.5. Do dgcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich\pierzchni i kravedzi — szlifierki keczne, pity eczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krgdai i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udewm osprzt (nasadki) do ksztattowania otworéw (zgganie
talerzykow i kazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — padosve, z tworzywa sztucznego, naizia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly spgz— przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntngserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1.0géblne wymagania dotyczace transportu podano yWw8/Mmagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatdw

Materiaty wchodace w sktad BSO naky transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, baty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie ispamt), zasadami eksploatagjodkow transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych madpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego i innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadwakeh (na paletach) nalg prowadzé sprztem mechanicznym,
wyposaonym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych laagykonuje s recznie. Rczny zatadunek zalecasi



prowadz¢ przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw naidg przestrzegazasad wykorzystania petnej tadowoiojednostki transportowej.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkatngednostek tadunkowych w czasie transportuzyale
stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpoaiery wykorzysta materiaty wyciotkowe, amortyzujce,
takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plytyrsgyianowe Scinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagdlne” pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpocgxiem robét zwizanych z wykonaniem BSO naje

- wykon& projekt rob6t ociepleniowych, zaréwno w przypadiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzéezamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb niegajacy powstawania istotnych
dla funkcjonalnéci systemu mostkow termicznych,

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewradpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
- wykon& wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykon& caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodr@enbrobki blacharskie), morita (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewtrznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczomah
wykonania BSO,

- wykon& roboty, majce wptyw na sytuacje wilgotdoiowa podtaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i jastrychy,
- wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotycace podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocgziem robdt nalgy wykona ocer podiaza, polegaica na kontroli jego czystei, wilgotnasci,

twardaci, nasikliwosci i rownasci.

Préba odporngei nascieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywagig@ivierzchni lub wysfpowania pozostakoi
wykwitéw i spiekéw za pomagdtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornii na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie kaxyych nacic i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartasci i nosnosci podiaza oraz przyczeprioi istniepcych powtok za pomagrylca.

Proba zwikania — ocena chlonfo (nasikliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rowriei i gladkaici — okrelenie wielkdci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wssi@alezne g od rodzaju podtza (konstrukcje murowegelbetowe
monolityczne zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Gkoee s one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W spekwtfiji technicznej szczegbtowej najeodwota sie do norm
dotyczicych rodzaju podia wystpujacego na docieplanym obiekcie).

llosé¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinmazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla

calej powierzchni podia na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podtgy. Dotyczy to przede wszystkim podipistniepcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych ilaveanych. W przypadku gipliwosci dotyczcych
wytrzymataici nalezy wykona jej badanie metad,pull off”, przy zastosowaniu uetizenia badawczego (testera,
zrywarki). Mazna take wykong proke odrywania przyklejonych do podta probek materiatu izolacyjnego.
Szczegodlnej uwagi wymaggpodiaza (warstwowe¥cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchrocenie podlega wytrzymaid (stan techniczny) zakotwie
warstwy zewntrznej,

5.4. Przygotowanie podiaa

Zaleznie od typu i stanu podta (wynik oceny) naley przygotowa je do rob6t zasadniczych:

- oczysci¢ podiaze z kurzu i pytu, usut zanieczyszczenia, pozostaosrodkdw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityze czastki materiatu podiza,

- usura¢ nieréwndci i ubytki podiaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawcay),

- usurac przyczyny ewentualnego zawilgocenia paatoodczeké do jego wyschricia,

- w przypadku istniejcych podtay usura¢ warstve ztuszczé, spekan, odspajajcych se tynkdéw i warstw malarskich.
SposO6b przygotowania powierzchni (czyszczenie staiti szczotkami, metoda strumieniowamné rodzaj&cierniw),
cisnieniowa) naley dostosowa do rodzaju i wielkéci powierzchni podtga, powstate ubytki wypettizapravg
wyréwnawca,

- wykon& inne roboty przygotowawcze podin przewidziane w dokumentacji projektowej i spé@gdji technicznej
szczego6towej oraz przez producenta systemu,

- wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powibny zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociefiléBSO)

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymageproducenta systemu, dotyeych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najezciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéwegib nastonecznienia, wysokiej



wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowaiyctusztowa oston, zabezpieczajych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniagaatonecznego i wiatru. Niektére systemy zawieogimiany
materiatdow, umaliwiajace wykonywanie prac w warunkach podsyonej wilgotnéci powietrza i obnionej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Tezegélne warunki danego systemu dociepleniazgalevzgkdnic
w specyfikacji technicznej szczegbtowej.

5.5.1. Gruntowanie podia

Zaleznie od rodzaju i stanu podda oraz wymagaproducenta systemu najenanigc¢ srodek gruntujcy na cad jego
powierzchng.

5.5.2. Monta piyt izolacji termicznej

Przed rozpoaxiem montau ptyt naley wyznaczy potozenie ich dolnej krawdzi i zamocowé wzdtuz niej listwe
cokotowy (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym kvegnych otworach). Zamocowaakze profile i listwy w
miejscach krawdzi BSO — zakaczei lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomsznurow wyznaczy
ptaszczyza piyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawg klejaca na powierzchri ptyt izolacji termicznej, zalmie od rowndci podiaza, w postaci plackow i
ciagtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo ktpwa) lub pag zabkowary na calej powierzchni piyty.
Ptyty z welny mineralnej naky zaszpachlowawczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie nalg dopuszczado
zanieczyszczenia kragzi ptyty zapraw.

Piyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy ad na listwie cokotowej) przy zastosowaniwgania (przesugcie
min. 15 cm). Zapewniszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéeiste utazenie piyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styeoqi — piank uszczelniajca.

Po zwhzaniu zaprawy klegej, ptaszczyzepiyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wgzej, niz 24 godziny po zakixzeniu klejenia, nalg wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowaaiztikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégo
tacznikow zalena jest od grubi ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju po#o Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Pawierceniu otworéw umigi¢ w nich kotki rozporowe, a nagtnie
wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowd detale BSO —gieza, kravedzie naranikow budynku i éciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i pajczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phiaigiotermicznej, narenikéw, listew, profili,
katownikow, t&m i paskow siatki zbrafe;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbraej wykon& zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie plyt izolacji termicznej nagina¢ paea warstwe zaprawy zbrejcej (kleqpcej), natayé i wtopi¢ w nia

Za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej kolejnéci ewentualna siatkpancera. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi - siatka zbrajca powinna b catkowicie zakryta zapraw

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejesé srodek gruntujcy.

5.5.6. Monta elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocoév@naklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykiiczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowy wykona po zwhzaniu (wyschnjciu) zaprawy zbrejcej — nie wezéniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaaleznie od wymaga systemowych) nanéé masg tynku
cienkowarstwowego i poddgego powierzchri obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systafokumentacj
projektows oraz specyfikaajtechniczi szczegdtow (w SST naley te wymagania opiga.

Sposo6b wykonania tynku zaley jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdZaktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowavybranym rodzajem farby — zalge od wymaga projektu, systemu, warunkéw
srodowiskowych. Ze wzghlu na powstawanie nagen termicznych na elewacjach potudniowych i zachoadmialery
unikat stosowania kolorow ciemnych o wspétczynniku odbimzproszonego pardj 30.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét ociepleniowych

Przed przysipieniem do robét ociepleniowych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktéredtn wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokodaceny podiaa.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyydrcych przygcia
materiatow na budogvoraz dokumentéw towarzyszych wysylce materialéw przez producenta, potwiagdzch
zgodnd¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projstej i specyfikacji technicznej (szczeg6towe))
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przednuatméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. @jsizej ST.
6.2.2. Ocena podia



Badanie stanu podta naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

Jaka¢ i funkcjonalndgé BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania rob6t szczegolniemajest bigaca kontrola robot
zanikajcych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim;

6.3.1. Kontroli przygotowania podta — n@nosci, czystadci, wilgotnasci, nasakliwosci (wykonania warstwy
gruntugcej), rowndci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakéci klejenia ptyt izolacji termicznej — mora profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawdziach, szczelni stykdw plyt, wypetnienia szczelin, czy$td krawedzi plyt, uksztattowania
detali elewacji — dylatacji, stykéw i pazen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznegozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, petoa
talerzykow (kazkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszémje lub do 1 mm poza 4,

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zteaoja ukénego otworéw, zabezpieczenia keglai, wielkasci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbegjej, grubdci warstwy i jakd@ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systen powinno powodow@szkodliwych gknigé w warstwie
zbrojonej, tzn. pknig¢ na pohczeniach piyt i/lub gknigé o szerokeci wigkszej nk 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchrarstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykozeniowej:

- tynku — pod wzgidem jednolitéci, réwndci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgtlem jednolitéci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymagéotyczicych robot
ociepleniowych, w szczego6lead w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektow i specyfikacy techniczi (szczego6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowdici przygotowania podta,

- prawidtowaci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu oerjoiwego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t spleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przystieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze nale/ na wstpie sprawdzi na podstawie dokumentow czy aztone
wyniki bada dokonanych przed przystieniem do robét potwierdzajze przygotowane podia nadawaty sido
wykonania rob6t ociepleniowych, ayte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejs3&j

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis badaodbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét natedokona& oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowanie
systemow ocieplanigcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi tvfbk. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglkdniac wymagania producenta systemu docieplenia, nornycdee warunkow odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a take ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t edeyinych z zastosowaniem zestirznych
zespolonych systemow ocieplad@an” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéiepler, Warszawa 2004 r.
min. zgodnie z trEia ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robéadowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiemndiowarstwowym, naiy stosowé wymagania normy PN-70/B-
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania pagbiorze”.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie medoa powierzchnia BSO powinna posiagizdnorodny i staty
kolor i faktur. Niedopuszczalne jest wypbwanie na jej powierzchni lokalnych wypukébi wklgstosci, mozliwych
do wykrycia wswietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podar@wWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiawania

7.2.1. Powierzchgiociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoscian

w stanie surowym w rozwigciu przez wysok& mierzor, od wierzchu cokotu (dolnej kraydzi) do gornej krawedzi
warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni pafca s¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordighkgze od 1 m2, doliczag w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchriieiety, obliczors w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégo
osciezy mierzonych wéwietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.



8. ODBIOR ROBOT

8.1.0go0Ine zasady odbioru robét podano w ST ,\Wymagagiine” pkt 8.

8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Do robét zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalg@rzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podia, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanieavstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zostawvykonany przed rozpogeziem nasfpnego etapu. Naty przeprowadzi badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badé&godndci z dokumentagj projektovs i szczegdtow specyfikaci
techniczm) mazna zezwokk na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badlaalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do
usunkcia nieprawidtowéci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzyé.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t uleggsigh zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zemagcego (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cziciowego robot dokonuje i
dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich usgcie
przed odbiorem kicowym.

Odbiér czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadamiobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgiciowego jest podstawdo dokonania ezciowego rozliczenia robét, jeli umowa tak forme
przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (kdcowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakasci i zgodndgci z dokumentagj projektov.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotamazpzamawiajcego, na podstawie przedych dokumentéw,
wynikéw bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeijatania powinna okéta¢ umowa.

Wykonawca robét obowzany jest przedio/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyearobot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgch roboét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyéwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw ezciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoziaic z przediaonymi dokumentami, przeprowadziadania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej STr@na je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projeképw
i szczegotowej specyfikacii technicznej rob6t oteowych, opracowanej dla realizowanego przedneatméwienia
oraz dokonéaoceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@asa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zésidebrane. W takim
przypadku nakey wybrat jedno z nastepagych rozwizan:

- jezeli to mazliwe, nalery ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjctenicznej (szczegbdtowej) i przedstéve
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagianie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwatdci i szczelnéci ocieplenia,
zamawiagcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania, wykonawca zobowdany jest do usuegia wadliwie
wykonanych rob6t ociepleniowych, wykahge ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawieta

- ustalenia podie w trakcie prac komisji,

- ocerg wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,



- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru kAcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy Zamawiaggcym a
Wykonawa.

8.5. Odbiér po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét peg@vych, zwhzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceiizualnej ocieplenia, z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbi6r ostate (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewatrtago
dokonania poticen wynikajacych z obntonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamagiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy platréoi podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot ociepleniowych @by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakn@sot i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiagcym a wykonawsg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatgi za wykonany i odebrany zakres ocieplenia staveavics¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
Zamawiajcego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oilty zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzafowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzgledniaj

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiaténedzi i sprztu,

- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- ocerg i przygotowanie podiza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,azidin i innych elementéw elewacyjnych przed zaniszezeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznamiych materiatow elewacyjnych, kragzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacjirtecznej,

- gruntowanie podta,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podimlub mocowanie za pomoerofili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelfm,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pom&otkéw rozporowych — zaimie od systemu i projektu rob6t ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienigarstve zaprawy i wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeoghriem ukénym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po einiu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekgmgch
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montprofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itpraz z
docicciem pohczer na naranikach wkkstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem pizateczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zhegj itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montélejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem podczen w narcznikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchrabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykaniyw
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

- wykonanie warstwy wykficzeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kobyomnych) — tynki, okladziny, ewent.
malowanie,

- usuniecie zabezpieazstolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyawentualnych zanieczyszaze

- uporzzdkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostadoi, resztek i odpadéw materiatdéw w spos6b uzgodnmnZleceniodawgi zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug udgmnych cen jednostkowych, koszty niedbych rusztowa

mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwiodstaw oddzielnej ptatngci. Sposob rozliczenia kosztow
montau, demontau i pracy rusztows koniecznych do wykonywania robét na wysékiqpowyzej 4 m, naley ustalt



w postanowieniach pkt 9 szczego6towe] specyfikaghnicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanggedmiotu
zamOwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkona
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bwddctwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji diegj w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudmvego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (ZmiAaa

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrgtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetna mineralna. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-I1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaifeminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prafigkatowzelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-100265ciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa emainego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadavéa przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloeglanozelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaratvelementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebmwanciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych

i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméuiyynku. Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {tekiolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku&miejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@mowth (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 200.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zpd&zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +amai Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi pomy
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. §15dnia

12 maja 2004 r.).

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system olgiafascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywanidegen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiglecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB $¥amwa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywanidemien z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjrefalecenia Udzielania Aprobat Technicznych IW&arszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/Vv.01/1997 Tworzywoweakzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budondp2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprdfethnicznych ITB,
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Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicin Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technjcin— taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewnrtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwich tom | Budownictwo ogélne € 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanich Czs$¢ B — Roboty wykéczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 .

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemdw oceny zgogtiowymaga,
jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, po4.120

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgédino
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczé&stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieageva i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 1p0z. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 1j36z. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 2ddyria 1988 r. w sprawie zbénia przepiséw ustawowych
Paistw Cztonkowskich odnoseych s¢ do wyrobéw budowlanych.

Uwaga. J&i w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgiem realizacji inwestycji wymienione

wyzej przepisy zostarnzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgaizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to najge odpowiednio stosowa
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