ST 25 - WYPOSAZENIE

KOD CPV
45223820 — 0 Gotowe elementy kéai skladowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce dostarczenia i mora wyposaenia, w
zwiazku z zadaniem ,Przebudowa i rozbudowa bibliotedérodka kultury gminy Q@arowice przy ul. Zwyeistwa 17 w
Tapkowicach”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reabaobot
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robo6t obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz prowadzenia robét obejmugych dostaw i monta
wyposaenia meblowego zgodnie z projektem.

1.4 Ogolne wymagania dotycze robot

Wykonawca robd6t jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgodti@ dokumentagj projektowva,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzowestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

2 MATERIALY
2.1.Scianka z ptyty HPL
Nalezy zamontowa scianke z ptyty HPL gr. 10 mm i wysokgi 2,0 m pomgdzy kabinami w toalecie damskiej:
- Laminat wysokogéhieniowy gr. min. 10mm
- stopki wraz z ostapwykonane zegsstali nierdzewnej wysokai 15cm (przéwit pod sciankami)
- okuciascian bocznych wykonane ze stali ocynkowanej pokifgida proszkovy
- stela gorny wykonany jest ze stali ocynkowanej i malowankolorze ok
- wysoka¢ systemu wynosi 2080mm w tym konstrukcja@me regulowana od 140 do 100 mm.
2.2 Wycieraczki
— wycieraczka zewgtrzna — guma + profil aluminiowy 17 mm, wymiar 1@00 cm,
— wycieraczka wewgtrzna — w systemie mata filcowa + profil aluminiody mm, wymiary 100x200 cm.
2.3. Podest ruchomy z wysuwanymi stopnicami
Schody sktadane teleskopowo 7-miedawe o gabarytach 15 cm x 40 cm x 800 cm.
Opis schodow:
- Elementy stalowe malowane w kolorze - do uzgaouiaie
- Elementy desek czotowych i desek tylnych trybwykonane z blatéw sosnowych w kolorze
naturalnym,malowane lakierami.
- Podtogi schodéw wykonane g desek sosnowych lub z ptyty OSB pokryte wyktag#CV.
- Uktad jezdny na kotach z oponkami bezpiecznyraimiwierzchni syntetycznych i drewnianych.

3. SPRZT

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaig mozliwoscia korzystania z maszyn i spite
gwarantujcych wiaciwg to jest spetniaica wymagania Specyfikacji Technicznej jakaobét.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prak t@ przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiaBprztu itp. Sprzt uzywany przez wykonawcwinien uzyska
akceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wptyma jakgé
wykonywanych robdét.

Materiaty przewaone nasrodkach transportu powinny byabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uki&adan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez igitwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.09g06lIne zasady wykonania robat.

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bpecji Technicznej — punkt 2.1.

5.2 Narzdzia

Narzdzia i sprzt uzywane do rob6t instalacyjnych lub momavych musz by¢ okreslone w instrukcjach monta,



zabudowy lub instalacji ugglzenia.

W przypadku zastrzenia przez producenta prowadzenia robét instalgchjprzez autoryzowarekipe producenta -
w specjalistyczny, wymagany spt narzdzia montaowe, wyposaa ekig producent urgdzenia. W przypadku
ztozeniowych i wieloelementowych wdzeh, specyfikacja wymaganego stz i narzdzi powinna by dolczona
oddzielnie do kadej czsci urzadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za przesameginstrukcji
wyposaeniowych, przez osoby zatrudnione do mauatarzdzen.

5.3.Przygotowanie miejsc instalacji i zabudowy

Przygotowanie obszaru do zabudowy élarego uradzenia polega przede wszystkim na sprawdzeniu geibme
przewidzianego do zamontowania miejsca i porowngniae specyfikacja momtawa dostarczona przez producenta.
Pozwala to na ewentualne drobne korekty pozwedana bezpiecan zgodr z wymaganiami dokumentacji
projektowej instalagj Sprawdzeniu podlegagwtaszcza punkty stabilizacyjne w przypadkuadza montowanych
przez trwate przytwierdzenie do podéooraz punkty doprowadzenia medidw zasgdggh w przypadku ugdzen, ktére
zasilania wymagaj

5.4. Przygotowanie uradzen do instalacji

Przygotowanie urgzen lub elementéw wyposania powinno odbywasie zgodnie z instrukcja zgzom do
dostarczonego spiiwi. Kazdy z elementéw wypakowanych z opakawer ktérych dotart na miejsce mounta
powinien by oznakowany w czytelny sposob wskazyj jego przeznaczenie, lub potenie z innymi elementami w
przypadku urzdzen ztozeniowych. W kadej instrukcji musz by¢ podane czynrigi jakie naley wykona:, aby prace
montaowe lub zliaeniowe przebiegaty bez rdovosci uszkodzenia usdlzenia ladz ktérega z jego elementow. W
przypadkach urmdzen lub elementéw o skomplikowanej konfiguracji mecieanej, elektrycznej lub elektronicznej,
producent winien datzy¢ do pisemnych instrukcji montawych lub ztaeniowych , réwnie niezkzdne rysunki,
szkice lub schematy nie pozostawég watpliwosci co do przeznaczenia poszczegoélnyaticz

5.5.Montaz urzadzen lub elementéw wyposaenia

Prace zwizane z monteem urzdzei lub elementéw wypogania prowad nalezy zgodnie ze wskazowkami
producentow tych ueddzei, zamieszczonymi w instrukcjach moatdub instalacji. Podczas realizacji zalice
montaowych , naley wykona doktadnie opisywane czyném, bez pominiciazadnej z nich. W przypadku
konieczndci positkowania si okreslonymi w instrukcjach narziziami montaowymi, naley w pierwszej kolejnéci
zapozna sie i instrukcjami w zakresie postugiwani& svyzej wymienionymi nargdziami, tak aby izyte byty zgodnie
z ich charakterystyka i przeznaczeniem.

Niniejsze informacje stanowpodstawowe wytyczne, dotygze rob6t montzowych lub instalacyjnych i nie zwalnigj
z obowhzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki daleej i przepisami BHP.

5.6.Probne uruchomienie uradzen

Wszystkie z dostarczonych udzen lub elementéw wypogenia podlegaj koniecznéci wykonanie probnego
uruchomienia lub prébnej eksploataciji, uttiiajacej natychmiastowe wykrycie ewentualnych usterdé&menty
wyposaenia stalego mugdy¢ doktadnie sprawdzone pod wzdém zgodnéci z dokumentagj projektows w zakresie
kolorystyki, gabarytow, usytuowania i dopasowarsarthych elementéw budynku lub pomieszc2é/ykryte wady i
usterki musz by¢ bezzwtocznie ususie na koszt wykonawcy.

5.7.8cianki z ptyt HPL

- Monta $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczygadiskompletowania elementéw i tyczenia ich
rozmieszczenia w pomieszczeniu.

- Po wytyczeniu rozmieszczenia elementowgrage tyczenie miejsc monta okt mocupcych systemoweécianki
kabin doscian murowanych i posadzek.

- Nastpnym etapem jest mocowarieianek poprzecznych (dziatowych pagizy kabinami) do podi@ za pomog
systemowychdcznikdw iscianek drzwiowych.

- Po zakaczeniu montau wszystkich elementéw nale zdja¢ folie zabezpieczaga powierzchng elementéw

- Monta nalezy prowadz¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymaigaogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za g&bntrok robét i jakaé¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i gbdo badania jak&i rob6t na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywaned zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod&oi wymiarow,

- sprawdzenie zgodkoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
- sprawdzenie jalkei materiatow z ktérych zostaty wykonane elementy,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania z uwzgidnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidiovgoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.



6.1. Ocena jakdci dla scianek kabin WC

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechniczn,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,

- prawidtowa¢ wykonaniascianek,

- prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wykmzenia na stykach, natach i obrzeach,

- rownas¢ i ptaska¢ powierzchni,

- przyleganie do podi@ elementéw mocagych,

- wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnigcianek powinny stanowiptaszczyzny pionowe, poziome lub gcle
nachylenia przewidzianym w dokumentacjatiK dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinnyKayami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacj

Krawedzie przycecia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie prawidto¥ed wykonania powierzchni i
krawedzi oktadzin naley przeprowadzi za pomog oglgdzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o diugoi 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgswitu pomigdzy fat a
powierzchng $cian kabin powinien bywykonany z doktadnizia do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Wyarag ogélne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej miee keda w jednostkach pokazanych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest finalna ocena rzecz§aié dostarczonych elementéw wypasaia pod wzgldem ich ildgci, jakadsci
i wartosci.

Wykonawca zgtasza gotow®ddo odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktddeumenty potwierdzage
wykonanie rob6t Zamawiggemu do akceptaciji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodn@owiazujacymi normami.

Odbiér robét obejmuje :

- odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwargnego ).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymat@keniu robot na podstawie wynikow pomiarow i biada
jakaosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Iny@gny
przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaglymagania ogolne”.

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu:

- poprawnd@ci zainstalowania uegzen;

- kompletndci i jakosci zainstalowanych ugdzen;

- aktualngci dokumentacji powykonawczej uwzghiajacej wszystkie zmiany i uzupeienia;

- kompletnd¢ swiadectw producenta.

Odbiér powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieliRhawcy, lrtyniera i wytkownika oraz
potwierdzony wiaciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okee sk, ze jaki&s wymagania nie zostaty spetnione lub tgawnity sk jakies usterki, nalgy
uwzgkdni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usurcia lub uzupetnienia.

Przed przekazaniem do eksploatacji mpldokona odbioru kaicowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

- poprawnd@ci zainstalowania ueglzen;

- kompletndci i jakosci zainstalowanych ugdzen;

- poprawndci dziatania urzdzen;

- aktualndci dokumentacji powykonawczej, uwezghiajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- kompletndci $wiadectw producenta.;

- kompletndci protokotéw czsciowych.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinienctdostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianaoaupetnieniami w trakcie wykonywania robat,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadnigje uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykgania robot;

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow;

- protokoty czsciowych odbiordw,

- protokoty i zawiadczenia z dokonanych préb mamwych;

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw gdzer i materiatow;



- Instrukcje obstugi i Zytkowania uradzea.
Jezeli w trakcie odbioru okee sk, ze jaki&s wymagania nie zostaty spetnione lub tgawnity sk jakies usterki, naley
uwzgkdni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usurcia lub uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.

Cena dostarczenia i moatawyposaenia obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatéw, sgitzi urzadzeh oraz ich skladowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

- roboty tymczasowe i towarzysz niezledne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszatycgasowych
pofaczen, zabezpieczeitp.

- przygotowanie uradzea do montau,

- monta elementéw wyposania,

- uporzzdkowanie terenu budowy po robotach.

10. RZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 622-5:2010 Ptyty gihiowe - Wymagania techniczne —&5: Wymagania dla ptyt formowanych na sucho
(MDF)

PN-EN 622-3:2006 Ptyty pihiowe - Wymagania techniczne —¢€8&3 Wymagania dla ptyt pihiowych péttwardych.
PN-EN 622-4:2006 Ptyty pihiowe - Wymagania techniczne —¢€8&4 Wymagania dla ptyt pihiowych porowatych.
10.1. Inne

Wytyczne montau producentow.

Uwaga. J&li w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgiem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostarnzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgaizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nglée odpowiednio stosowa



