ST 15 - WYKONANIE PARKIETU

Kod CVP 454 32114 — 6 Roboty w zakresie podtdg diemych

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacgihfecznej (SST)aswymagania dotycce realizacji rob6t dla
zadania ,Przebudowa i rozbudowa bibliotekgiaaka kultury gminy Qarowice przy ul. Zwyeistwa 17 w
Tapkowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmyrace zwizane z dostaavmaterialdow wykonawstwem robét zwanych z
uktadaniem parkietu.

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaetprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét :

- utozenie parkietu ebowego - na whasne piéro, sortowanego k@dw i duzych r&nic kolorystycznych,

- utozenie listew przypodiogowychelowych,

- cyklinowanie parkietu,

- lakierowanie parkietu i listew.

1.4. Wymagania dotycace wykonania rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz zgodfich wykonania z umow

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyaze materialtéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technej pkt.4.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadast higieniczny stosowalém w obiektach éwiaty, certyfikaty,
oceny higienicznej i aprobaty techniczne zastosgalamateriatow i wyrobow. Wymagania i badania pawin
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom texmym.

2.1. Deszczutki posadzkowwinny posiada nastpujace dane techniczne :

- deszczutki posadzkowe (parkiet z drewrdaidistego dbowego) —PN-EN 13647:2004

- parkiet ¢bowy Kl.1,

- wilgotnos¢ max 8%,

- twarda¢ wg Brinella — 1,45 1,75 Mpa,

- nasakliwosé¢ (po 24 h) — 1,5 %,

- scieralng¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm.

3.0. SPRET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Rodzaj spregtu wzytego do wykonania zadania pozostawiads decyzji wykonawcy i musi odpowiatlprzyjetej
technologii.

4.0. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmeg pkt.6.

Dostawa materiatéw i wyw6z materiatow z rozbiérdbgwa® sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw najeprzeprowadzi zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o rucbgalvym.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do wykonania posadzek powinny makaiczone:

- roboty rozbiorkowe,

- oczyszczenie powierzchni z desek

- wietrzenie pomieszcae

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorymawgie s¢ wymiar; posadzki z deszczutek nie powinna by
nizsza nk 15°C i powinna b§ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywamiebot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakier

Wszystkie materiaty naly dostarczy do pomieszczenia, w ktérynedy stosowane, co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

Posadzki deszczutkowe uktadane np. mgfmdybijania gwadziami do podkiadu.

Miedzy posadzk deszczutkow a statymi pionowymi elementami budynldci@nami, stupami itp.) natg pozostawd
szczelir dylatacyjm 0 szerokéci co najmniej 10 mm .

Szerokd¢ szczeliny dylatacyjnej zatg od wielkdci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczotalz sposobu



uktadania.

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynkapnna przebiegadylatacja konstrukcji podtogi i posadzce
deszczutkowej.

Posadzka deszczutkowa powinn& lgwale zwhzana z podktadem.

Do uktadania posadzki metp@rzyklejania deszczutki powinny byaczone na wpust i wkasne pioro lub deszczutki
taczone na wpust i obce pidro. Wktadki obcego pidraipny wystpowa: na co najmniej % jego diugai

Posadzka deszczutkowa powinn& lyozona szczelnie

Posadzka deszczutkowa powinna lbgwna i pozioma

- cata powierzchnia powinna ndiev miark jednakovy barw

- dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi zdestek od ptaszczyzny poziomej nie powinng byeksze nk

2 mm/m na catlej dlugei pomieszczenia

- powierzchnia podtogi z deszczutek powinng bywna i pozioma

- dopuszczalna szerod@spoin medzy deszczutkami nie powinnadwicksza nk 0,4 mm. Dopuszczalne nierowied
posadzki badane przez przygmie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunkie powinny by wicksze ni
2 mm oraz w liczbie nie wkszej nz 2 na calej diugeri taty

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzkitadzgzyzny poziomej nie powinno dwigksze nk 2 mm/m i

3 mm na catej diugei lub szerokéci pomieszczenia.

Listwy podtogowe powinny doktadnie przylegdoscian i posadzki na calej swej diuga

Powierzchnia posadzki powinnadwyrdéwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni pag&adie powinny by
widoczneslady zarysowania materiateniernym.

Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzkazwrdistwa podtogowve przyécienry powinna by polakierowana
lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug ingtji producenta.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczple.7.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod waglem wystpowania ubytkow i porowasei, czystdci
i zawilgocenia.

-sprawdzenie rownigi podktadu, ktére przeprowadza girzyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-meteow
tate,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnygirzeciwskurczowych dokomng
pomiaréw szerok&i i prostoliniowdci

- sprawdzenie wytrzymaioi podktadu metodami nieniszgz/mi.

- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdici przygotowania podtiey,

- jakaosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podanagdli@®j Specyfikacji Technicznej pkt.8
7.1. Jednostki obmiarowe:

- 1 m2 — powierzchnia posadzki parkietowej

- 1 m - dlugdci listew.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Ogdlnej Sileagjf Technicznej pkt. 9.

Odbidr nastpi po wykonaniu wszystkich czyné okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidfgvpmiozenia deszczutek parkietowych, jedndditavarstwy lakieru,
prawidtowas¢ mocowania listew podtogowych.

Cena oferty winna obejmowaaczm wartcs¢ catego zamoéwienia zgodnie z wyszczegdlnionym zsare, z podaniem
ceny jednostkowej z uwzgldnieniem danych technicznych wg pkt.2.0

Podstaw ptatnaci bedzie kwota okrélona przez wykonawcw kosztorysie, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- utozenie nowego parkietu,

- wykonanie cyklinowania,

- mont& listew podiogowych,

- lakierowanie,

- likwidacja stanowiska roboczego,

- transport elementéw (dostawa deszczutek parkigtbywywdz zdemontowanych materiatow z rozbidrichi
utylizacja)

- likwidacje stanowiska roboczego.



9.0. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1. Normy

10.0. Normy

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzkidestkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna. Ozaa®
charakterystyki geometryczne.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody Imadéosnosé ztaczy klejowych

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakiee i systemy powlokowe na drewno zastosowanizemantrz.
Klasyfikacja i dobor.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich. Wydawnictwo z 2006 roku.

Uwaga. J&li w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostarnzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgaizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to najge odpowiednio stosowa



