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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1/45331000-6 |[INSTALACJA GRZEWCZA
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE-RT o $r. ze- m
d.1]/0404-01 wnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - analo-
gia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE-RT o $r. ze- m
d.1]/0404-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
110 m 110.000
RAZEM 110.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE-RT o $r. ze- m
d.1|0404-02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
150 m 150.000
RAZEM 150.000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE-RT o $r. ze- m
d.1/0404-03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
80 m 80.000
RAZEM 80.000
5|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE-RT o $r. ze- m
d.1]/0404-04 wnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
8 m 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE-RT o $r. ze- m
d.1/0404-05 wnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1/0130-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace katowe RLV KS o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1]0412-02
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
9|KNR-W 2-15 | Glowica termostatyczna V3K S szt.
d.1/0411-01
analogia
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
10|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,aluminiowych,pty- | kpl.
d.1/0428-01 towych konwektoréw, nagrzewnic o potaczeniu spawanym
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1/0418-01 KERMI FTV 1103-300/400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.1]/0418-05 KERMI FTV 1205 en - 500/400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.1]0418-05 KERMI FTV 1205 en - 500/500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.1]0418-05 KERMI FTV 1205 en - 500/600
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16 [ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.1]/0418-05 KERMI FTV 1205 en - 500/700
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1]0418-05 KERMI FTV 1205 en - 500/800
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1]/0418-05 KERMI FTV 1205 en - 500/900
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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19|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1/0418-05 KERMI FTV 1205 en - 500/1100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1/0418-05 KERMI FTV 1205 en - 500/1400
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1|0418-05 KERMI FTV 1205 en - 500/1600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1|0418-07 KERMI FTV 1206 en - 600/1300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1|0418-07 KERMI FTV 1206 en - 600/1400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.1|0418-07 KERMI FTV 2206 en - 600/900
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1|0418-07 KERMI FTV 2206 en - 600/1400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1|0418-07 KERMI FTV 2207 en - 750/400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1|0418-07 KERMI FTV 1209 en - 900/1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1]/0418-07 KERMI FTV 2209 en -900/1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1]/0418-07 KERMI FTV 2209 en -900/1200
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 2-15 |Grzejniki konwektorowe ze zintegrowanym zaworem KERMI KNV 21/210-1400 szt.
d.1]/0418-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR-W 2-15 |Grzejniki konwektorowe ze zintegrowanym zaworem KERMI KNV 22/210-1700 szt.
d.1]/0418-06
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR INSTAL | Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1/0307-01
150+110+150+80+8+10 m 508.000
RAZEM 508.000
33| KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w |m
d.1/0406-05 budynkach niemieszkalnych
150+110+150+80+8+10 m 508.000
RAZEM 508.000
35|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1/0436-01
38 urz. 38.000
RAZEM 38.000
36|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex A/C gr.6 mm (C) m
d.1/0104-01
104 m 104.000
RAZEM 104.000
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37|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.6 mm (C) m
d.1/0104-01
91 m 91.000
RAZEM 91.000
38|/KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.25 mm otulinami Thermaflex A/C gr.6 mm (C) m
d.1/0104-02
141 m 141.000
RAZEM 141.000
39|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.35 mm otulinami Thermaflex A/C gr.6 mm (C) m
d.1/0104-02
61 m 61.000
RAZEM 61.000
40|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.42 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) m
d.1/0104-04
3 m 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1/0101-10 gr.20 mm (N)
24 m 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1/0101-10 gr.20 mm (N)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
43|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1/0101-19 gr.30 mm (S)
7 m 7.000
RAZEM 7.000
44|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociagéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otuli- |m
d.1/0110-15 nami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 40 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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