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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
1 Zagospodarowanie dziatki nr 160
1.1 Sciezki spacerowe
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km
1970*0.36 m3 709.200
RAZEM 709.200
2 Zatadunek i wywoéz ziemi m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
709.2 m3 709.200
RAZEM 709.200
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1970 m?2 1970.000
RAZEM 1970.000
4/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1
1970 m?2 1970.000
RAZEM 1970.000
5/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1./0101-03 szer.3,2m
1
1970 m?2 1970.000
RAZEM 1970.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 15cm
1
1970 m?2 1970.000
RAZEM 1970.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm
1
1970 m?2 1970.000
RAZEM 1970.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = -3
1970 m?2 1970.000
RAZEM 1970.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0511-01 wej
1
1970 m?2 1970.000
RAZEM 1970.000
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.1./0407-01 mentowg
1|analogia
1535 m 1535.000
RAZEM 1535.000
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-06 kat.lll-1V
1
1535 m 1535.000
RAZEM 1535.000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.]0402-04
1
34.53 m3 34.530
RAZEM 34.530
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1 do 1 km - pod opaske zwirowg 0,3x0,2m
92.1 m3 92.100
RAZEM 92.100
14| KNR-W 2-01 |Opaska zwirowa wokot $ciezek m3
d.1.|0609-02
1|analogia
307 m3 307.000
RAZEM 307.000
1.2 Zagospodarowanie zieleni
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15/KNR 2-21 Woykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow na terenie niezadrzewio- |m?2
d.1./0112-01 nym
2
7500 m?2 7500.000
RAZEM 7500.000
16| KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm kat. |m2
d.1.|0206-02 gruntu Il
2
8000 m?2 8000.000
RAZEM 8000.000
17|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
2
387.5 m3 387.500
RAZEM 387.500
18/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia; |m?2
d.1./0401-01 z watowaniem
2|analogia
12155 m?2 12155.000
RAZEM 12155.000
19/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z za- |szt.
d.1.|0322-04 prawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
2
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
20|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z za- |szt.
d.1.|0322-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m - do kompozycji skalnej
2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
21/KNR 2-21 Kompozycje skalno kwiatowe m?2
d.1./0418-01
2|analogia
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
1.3 Elementy zagospodarowania przestrzennego
22|/KNR 2-21 Kosze parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory zelbetowe szt
d.1./0607-01
3|analogia
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
23|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory zelbetowe szt
d.1./0607-01
3
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
24| KNR 2-21 Zegar stoneczny - element matej architektury kpl
d.1./0607-01
3|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-31 Tablice informacyjne szt.
d.1./0702-02
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26 KNR 2-21 Stanowisko plenerowe do gry w szachy kpl
d.1./0607-01
3|analogia
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
27 Wyposazenie sitowni plenerowej kpl
d.1.|analiza indy-
3|widualna
24 kpl 24.000
RAZEM 24.000
1.4 wykonanie nawierzchni pod silownie plenerowa, stanowisko szachéw
28|KNR 2-21 Woykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow na terenie niezadrzewio- |m?2
d.1./0112-01 nym
4
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
29/KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm kat. |m2
d.1./0206-02 gruntu Il
4
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350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
30/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
4
350"0.5 m3 175.000
RAZEM 175.000
31/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia; |m2
d.1./0401-01 z watowaniem
4|analogia
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
1.5 Obszar parkingowy
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5 do 1 km
170*0.6 m3 102.000
RAZEM 102.000
33 Zatadunek i wywoz ziemi m3
d.1.|analiza indy-
5|widualna
102 m3 102.000
RAZEM 102.000
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
35/KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.1.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
5
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0114-05 15cm
5
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 10
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm
5
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
39|KNR 2-25 Nawierzchnia z ptyt azurowych m?2
d.1.|0407-03
5|analogia
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0511-01 wej
5
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
5
190 m 190.000
RAZEM 190.000
42|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-06 kat.IlI-IV
5
190 m 190.000
RAZEM 190.000
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
5
15.2 m3 15.200
RAZEM 15.200
2 Zagospodarowanie terenu wokét remizy
21 Elementy zagospodarowania przestrzennego
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44 |KNR 2-21 Kosze parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory zelbetowe szt
d.2./0607-01
1|analogia
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
45|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory zelbetowe szt
d.2./0607-01
1
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
46 Scena plenerowa sktadana kpl
d.2.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Nawierzchnia pod scene
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2 do 1 km
200*0.6 m3 120.000
RAZEM 120.000
48 Zatadunek i wywoéz ziemi m3
d.2.|analiza indy-
2|widualna
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
50/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.2./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
51/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2./0114-05 15cm
2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
52|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2./0114-06 bosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 10
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
53|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-07 niu 8 cm
2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
54 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.|0403-03 wo-piaskowej
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
55/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2./0401-06 kat.lll-1V
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
56 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04
2
4.1 m3 4.100
RAZEM 4.100
57 /KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|0511-03 towo-piaskowej
2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2.3 Rewitalizacja boiska wraz z zagospodarowanie zieleni
58 KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm kat. |m2
d.2./0206-02 gruntu Il
3
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8000 m?2 8000.000
RAZEM 8000.000
59/KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewio- |m2
d.2./0112-01 nym
3
7500 m?2 7500.000
RAZEM 7500.000
60 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2./0218-01
3
1300 m3 1300.000
RAZEM 1300.000
61/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia; |m2
d.2./0401-01 z watowaniem
3|analogia
14800 m?2 14800.000
RAZEM 14800.000
62 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.2.|0309-03
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej: szt.
d.2./0310-07
3 - aluminiowa
- wymiary 7,32x2,44m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 Boisko wielofunkcyjne
64 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
65 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4 Krotnos¢ = 2
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
66 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2./0401-06 kat.lll-1V
4
140 m 140.000
RAZEM 140.000
67 Zatadunek i wywoéz ziemi m3
d.2.|analiza indy-
4/widualna
457.6 m3 457.600
RAZEM 457.600
68 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.]0402-04
4
11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
69 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypehie- |m
d.2./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
4
140 m 140.000
RAZEM 140.000
70/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.2.|0606-04 cementowo-piaskowe;j
4
88 m 88.000
RAZEM 88.000
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ptukanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 15 cm
4|analogia
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
72/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-07 niu 8 cm
4
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
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73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2.|0114-08 bosci po zageszczeniu
4 Krotnosé¢ = 7
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
74 KNR 2-31 warstwa wyréwnawcza - kliniec 0-4cm - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.2.|0105-03 niu
4|analogia
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
75|KNR 2-31 warstwa wyréwnawcza kliniec 0-4cm - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2.|0105-04 po zageszczeniu
4|analogia
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
76 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa zgodna z dokumentacjg projektowg |szt.
d.2.|analiza indy-
4/widualna
1144 szt. 1144.000
RAZEM 1144.000
77 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.2.|0308-03
4
1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960
78|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkowki i tenisa szt.
d.2.|0309-02
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt.
d.2.|0310-06
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw drewnianych do koszykdéwki szt.
d.2.|0309-06
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
81 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykowki - kosz — |szt.
d.2.|0310-04 typu gesia szyja wyposarzony w tablice epoksydowe o wym. 180x105 z obre-
4 czg ocynkowang i siatkg tradycyjng, wysieg ramienia 1,6m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07
4
4.48 m3 4.480
RAZEM 4.480
83|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.2.|0604-02 fundamentowych betonowych
4
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
84 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.2.|0308-03
4
11.8 m3 11.800
RAZEM 11.800
85/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o ér. do 7 mm
4
0.32 t 0.320
RAZEM 0.320
86|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
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88|KNR 2-23 Ogrodzenie pitkochwyt zgodnie z dokumentacjg technicng - 3m wysokosci m
d.2.|0401-03
4|analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
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