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Przedmiar

Strona 2/6

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

1 Ruroci agi cpv 45331100-7 wg. projektu i SST 00.15

KNNR 4
0112/01

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 16- 20mm o
potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalmych- analogia
na scianie w w rurze ostonowej , rura wielowarstwowa (polietylen PE-RT/ciagta
rura z AL /polietylen PE-RT)poz. mat.1.1-1.2

319 + 166

razem

485,00

485,00

KNNR 4
0112/02

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 25mm o
potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalmych-analogia
na scianie i w rurze ostonowej rura wiwlowarstwowa (polietylen PE-RT/ ciggta
rura z AL/polietylen PE-RT) poz. mat. 1.3

217,00

KNNR 4
0112/03

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 32mm o
potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalmych- analogia
na $cianie i w rurze ostonowej ,rura wielowarstwowa (polietylen PE-RT/ ciggta
rura AL/ polietylen PE-RT) poz. mat. 1.4

198,00

KNNR 4
0112/04

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 40mm o
potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalmych- analogia
na $cianie i w rurze ostonowej , rura wielowarstwowa (polietylen PE-RT/ ciggta
rura z AL / polietylen PE-RT) poz. mat. 1.5

10,00

KNNR 4
0112/05

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 50mm o
potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalmych- analogia
na $cianie i w rurze ostonowej , rury wielowarstwowe (polietylen PE-RT/ ciggta
rura z AL/ polietylen PE-RT) poz. mat.1.6

10,00

2 Armatura cpv 45331100-7 ,wg. proj. i SST 00.15

KNNR 4
0411/01

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
gwintowanych - analogia kulowe ,gwintowane odcinajgce ze srubunkiem poz.mat.
2

szt

16,00

KNNR 4
0411/02

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 20mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia kulowe gwintowan ze srubunkiem poz.mat. 2

szt

3,00

KNNR 4
0411/03

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia kulowe ze srubunkiem poz.mat.2

szt

4,00

KNNR 4
0411/04

Zawory przelotowe i zwrotne o $srednicy nominalnej 32mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia kulowe ze srubunkiem poz. mat. 2

szt

1,00

10

KNNR 4
0412/01

Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 15mm- analogia zawor termostatyczny
AV-6 katowy z gtowica termostatyczng Uni-LH poz.mat.3i 4

szt

44,00

11

KNNR 4
0412/01

Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 15mm - odcinajgce na powrocie
katowe poz.mat.5

szt

44,000

12

KNR 2-15
0415/01

Zawory do regulacji c.0. skosne lub grzejnikowe o srednicy nominalnej 15mm -
analogia réwnowazacy hydrocontrol VTR PN25 zestaw 3 dn 15 poz.mat. 6.1

szt

7,00

13

KNR 2-15
0415/02

Zawory do regulacji c.0. skosne lub grzejnikowe o $rednicy nominalnej 20mm
analogia zawér réwnowazacyhydrocontrol VTR PN25 zestaw 3 dn 20 poz. mat.6.2

szt

2,00

14

KNR 2-15
0415/03

Zawory do regulacji c.0. skosne lub grzejnikowe o srednicy nominalnej 25mm -
analogia réwnowazacy hydrocontrol VTR PN 25 zestaw 3 dn 25 poz. mat 6.3

szt

2,00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
15 |KNR 2-15|Zawory do regulacji c.o0. skosne lub grzejnikowe o srednicy nominalnej 32mm-
0415/04 |analogia réwnowazacy hydrokontrol VTR PN 25 zestaw 3 dn 32 poz. mat.6.4
szt 1,00
16 |KNR 2-15|Zawory do regulacji c.o. skosne lub grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm -
0415/01 |analogia regulator r6znicy cisnien Hydromat DTR (50-300 mbar) dn 15 poz.mat.
7
szt 1,00
17 | KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
0411/01 |gwintowanych - analogia gwntowane odcinajgce ze srubunkiem hydrocontrol
ATR poz.mat. 8
szt 1,00
18 | KNNR 4 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny o srednicy 15mm- analogia odpowietrznik z
0412/06 |zaworem dn 15 montowany w skrzynce
szt 20,00
19 | KNNR 4 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm analogia 200x300 dla
0142/03 |odpowietrznikow
kpl 20,00
3 Grzejniki cpv 45331100-3wg. projektu i SST 00.20
20 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 300-500mm-
0418/05 |analogia h=300 mm poz. mat. 10.1
szt 1,00
21 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 300-500mm-
0418/05 |analogia h=500 mm poz. mat. 10.2, 10.3,10.18, 10.19
2+1+3+1 szt 7,00
razem | szt 7,00
22 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 300-500mm-
0418/09 |analogia h=500 mm poz. mat.10.12 , 10.28
1+1 szt 2,00
razem | szt 2,00
23 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 3000mm i wysokosci 300-500mm-
0418/10 |analogia h=500 poz. mat. 10.13, 14, 10.29, 30
2+1+2+1 szt 6,00
razem | szt 6,00
24 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm-
0418/07 |analogia h=600 mm poz. mat.10.4, 5, 6, 10.20, 10.21
06
3+2+1+1+1 szt 8,00
razem | szt 8,00
25 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 3000mm i wysokosci 600-900mm-
0418/08 |analogia h=600 mm poz. mat. 10.7,8, 10.22,23
1+2+1+1 szt 5,00
razem | szt 5,00
26 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm-
0418/11 |analogia h=600 mm poz.mat.10.31 , 10.32
szt 2,00
27 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm-
0418/07 |analogia h=900 mm poz. mat.10.9, 10,11, 10.24,25,26
1+2+1 + 3*1 szt 7,00
razem | szt 7,00
28 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 3000mm i wysokosci
0418/08 |600-900mm-analogia h=900 mm poz. mat.10.27
szt 1,00
29 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o diugosci do 1600mm i wysokosci
0418/11 |600-900mm-analogia h=900 mm poz. mat.33
szt 1,00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
30 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 3000mm i wysokosci 600-900mm-
0418/12 |analogia h=900 poz. mat. 10.15, 10.16 ,17
1+1+1 szt 3,00
razem | szt 3,00
31 | KNNR 4 |Grzejniki tazienkowe stalowe o wysokosci do 800mm- analogia moc 638 W poz.
0425/01 |mat. 11
szt 1,00
4 Proby instalacji i uruchomienie cpv 45331100-7 w  g. proj. i SST 00.15
32 | KNNR 4 |Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw
0406/05 |sztucznych w budynkach niemieszkalnych
319+166+217+198+10+10 +100 m 1.020,000
razem| m 1.020,000
33 | KNNR 4 |Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur
0406/03 |z tworzyw sztucznych
szt 6,000
34 | KNNR 4 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) z dokonaniem regulacji
0436/01
44 urzadz 44,000
razem |urzadz 44,000
5 lzolacje termiczne cpv 45321000-3 , wg. proj. i  SST 00.15
35 |KNR 0-34 |Izolacja grubosci 25mm rurociggbéw o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0108/03 |Thermacompact IS gr. 25 mm - analogia narury Dz 16-20 /2-2,25 poz.
mat.12.1
319 m 319,000
razem| m 319,000
36 |KNR 0-34 |Izolacja grubosci 25mm rurociggbéw o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0108/03 |Thermacompact IS gr. 25 mm - analogia narury Dz 16-20 /2-2,25 poz.
mat.12.2
156 m 156,000
razem| m 156,000
37 |KNR 0-34 |Izolacja grubosci 25mm rurociggbéw o srednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami
0108/04 |Thermacompact | - analogia Termacompact IS 25 mm na rury Dz 25x3,0
poz.mat. 12.3
m 192,00
38 |KNR 0-34 |Izolacja grubosci 25mm rurociggbéw o srednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami
0108/04 |Thermacompact | - analogia Termacompact IS 25 mm na rury Dz 32x 3,0
poz.mat. 12.4
m 103,00
39 |KNR 0-34 |Izolacja grubosci 25mm rurociggbéw o srednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami
0108/04 |Thermacompact | - analogia Termacompact IS 25 mm na rury Dz 40/4,0
poz.mat. 12.5
R=1,3
m 10,00
40 |KNR 0-34 |Izolacja grubosci 25mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami
0108/04 |Thermacompact| - analogia Termacompact IS 25 mm na rury Dz 50/4,5
poz.mat. 12.6
R=1,4
m 10,00
41
42 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej
0101/18 |12-22mm otulinami Thermaflex FRZ- analogia termaflex PUR gr. 40 mm rur o dz
20 mm poz. mat.13.1
m 10,00
43 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o srednicy zewnetrznej
0101/19 |28-48mm otulinami Thermaflex FRZ- analogia termaflex PUR gr. 40 mm rury o dz
25 mm poz. mat. 13.2
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m 25,00
44 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej
0101/19 |28-48mm otulinami Thermaflex FRZ- analogia termaflex PUR gr. 40 mm rur o dz
32 mm poz. mat.13.3
m 95,00
45
6 Demonta z istniej acych instalacji CO i roboty budowlane towarzysz  ace
cpv 45331100-7 wg. projektu i SST 00.15
46 | KNR 4-04 |Demontaz przewodéw gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o
0702/01 |srednicy do 25mm
m 24,00
47 |KNR 4-04 |Demontaz grzejnikdw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2
0707/01
zespot 4,00
48 | KNNR 3 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci do 1,5m i giebokosci do
0101/03 |1m w gruncie suchym kategorii lll z zasypaniem ziemig z ukopu
05*0,5*(51+145+14,42+6 ) m3 10,01
razem | m3 10,01
49 | KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm w gotowych wykopach
0203/03 |\wewnatrz budynkdw o potgczeniach wciskowych
(5,1+145+14,42 +6)*2 m 80,04
razem| m 80,04
50 | KNNR 2 |Podktady betonowe- B15
1201/01
80,04*0,4*0,1 m3 3,20
razem | m3 3,20
51 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 40cm w $cianach lub stropach
1004/17 |betonowych dla rur o srednicy do 40mm- analogia wiercenie otworéw w stropach
zelbetowych
szt 46,00
52 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 20cm w $cianach lub stropach
1004/08 |betonowych dla rur o srednicy do 60mm- analogia wywiercenie otworéw w
stropach zelbetowych
szt 10,00
53 |KNR 4-03 |Montaz przepustow rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i diugosci do
1008/08 |1m w stropie lub posadzce- analogi aprzepust [=0,5 m
szt 46,00
54 |KNR 4-03 |Montaz przepustow rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 60mm i diugosci do
1008/09 |1m w stropie lub posadzce-analogia I=0,5m
szt 10,00
55 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 2 cegiet w scianach lub stropach
1003/18 |z cegly dla rur o $rednicy do 60mm
szt 16,00
56 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 1/2cegly w $cianach lub
1003/12 |stropach z cegly dla rur o $rednicy do 40mm
szt 20,00
57 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 cegly w scianach lub stropach
1003/06 |z cegty dla rur o $rednicy do 25mm
4 szt 4,00
razem | szt 4,00
58 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1/2cegly w scianach lub
1003/01 |stropach z cegly dla rur o $rednicy do 25mm
3+ 1+2+2+1 +2 42 szt 13,00
razem | szt 13,00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
59 |KNR 4-03 |Montaz przepustow rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i diugosci do
1008/02 |1m w Scianie | =0,5m
szt 13,00
60 |KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 60mm i diugosci do
1008/03 |1m w Scianie | =0,6 m
szt 20,00
61 |KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 80mm i diugosci do
1008/04 |1m w Scianie
szt 16,00
62 |Kalkulacja|przejscie ppoz do dn 40 EI 60, przepustu stalowego z rurg PE
indywidual
na
kpl 32,000
63 |Kalkulacja|przejscie ppoz dn 60 EI 60, przepustu stalowego z rurg PE
indywidual
na
kpl 20,000
64 | KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podiozu ceglanym
1001/09
12,1*2 m 24,20
razem| m 24,20
65 |KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 10cm na murach z cegiet lub $cianach
0705/07 |z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi- analogia z
przewodami CO
24,2 m 24,20
razem| m 24,20
66 |KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi
2004/05 |55-01na rusztach metalowych pojedynczych- analogia obudowa rur CO poyty g-k
wodo i ogniodporna 12.5 mm
05*5*16 +05*15*16 +1,2*(501+8,09+6,92+5,1)+05*(14,4+5,2| m2 104,744
+12,1+5,0+3,2+5,3)
razem | m2 104,744
67 |kalkulacja |optata za zatadunek ,wywdéz ,roztadunek i utylizacje materiatow z rozbiorki
indywidual
na
0,06 * 0,06 * 880 + 0,8 + 4,0 m3 7,97
razem | m3 7,97




