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Nr

Podstawal

Opis robét

Jm

llos¢

1 Termoizolacja posadzek na grunciei nad piwnicami nieogrzewanymi wg. projektu
i SST

KNNR 2
0604/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadukne Analogia folia polietylenowa
izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktaddla izol.PE 0,4 mm pojedizo -
bez mat. pozostatych , Poasadzkia typ A na geunkottownia z kl.schodoay warstwa
gorna

R=0,6

kottownia z kl. schodow (36,6 + 1,65 * 3,0)

m2

41,55

razem

m2

41,55

KNNR 2
0604/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposaduko Analogia folia polietylenowa
izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktaddla izol.PE 0,4 mm pojedizo -
bez mat. pozostatych , Poasadzkia typ A na geunkottownia z kl.schodoay warstwa
dolna

R=0,6

kottownia z kl. schodow (36,6 + 1,65 * 3,0)

m2

41,55

razem

m2

41,55

KNNR 2
0602/03

Izolacje jednowarstwowe poziome przechmiekowe z ptyt styropianowych uktadanych
na wierzchu konstrukcji na sucho- EPS 200-036 erh®j.w.

m2

41,55

KNNR 2
0604/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposaduko Analogia folia polietylenowa
izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktaddwlia izol.PE 0,4 mm podwdjnie -
bez mat. pozostatych , Poasadzkia typ C , na grurigala bankietowa ze seemarstwa
gorna

R=1 M=2 S=2

sala bankietowa, scena 209,42 + 44,53

m2

253,95

razem

m2

253,95

KNNR 2
0604/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadukoe Analogia folia polietylenowa
izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktaddwlia izol PE 0,4 mm podwdjnie -
bez mat. pozostatych , Poasadzkia typ C , na grurigala bankietowa ze seemarstwa
dolna

R=1 M=2 S=2

sala bankietowa, scena 209,42 + 44,53

m2

253,95

razem

m2

253,95

KNNR 2
0602/03

Izolacje jednowarstwowe poziome przechmiekowe z ptyt styropianowych uktadanych
na wierzchu konstrukcji na sucho- EPS 200-036 erh©j.w.

m2

253,95

KNNR 2
0604/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposaduko Analogia folia polietylenowa
izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktaddwlia izol. PE 0,4 mm pojedgzo -
bez mat. pozostatych , Poasadzkia typ E , naistrag@ garzami, warstwa dolna

R=0,6
pomieszczenia nad gaemi 79,34+ 71,84

m2

151,18

razem

m2

151,18

KNNR 2
0604/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposaduko Analogia folia polietylenowa
izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktaddulia izol.PE 0,4 mm pojedgzo -
bez mat. pozostatych , Poasadzkia typ E , naistrag@ garzami, warstwa gérna

R=0,6
pomieszczenia nad gaemi 79,34+ 71,84

m2

151,18

razem

m2

151,18

KNNR 2
0602/03

Izolacje jednowarstwowe poziome przechmiekowe z ptyt styropianowych uktadanych
na wierzchu konstrukcji na sucho- EPS 200-036cm6 pomieszczenia j.w.

m2

151,18

10

KNNR 2
0604/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadukn Analogia folia polietylenowa
izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktaddulia izol.PE 0,4 mm pojedgzo -
bez mat. pozostatych , Poasadzkia typ G na grun@Garae , warstwa dolna

R=0,6
pomieszczenia nad gaemi 79,34+ 71,84

m2

151,18

razem

m2

151,18
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11 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposaduke Analogia folia polietylenowa
0604/01 |izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktadduliaizol. PE 0,4 mm pojedgzo -
bez mat. pozostatych , Poasadzkia typ G na grun@Garae , warstwa gorna
R=0,6
pomieszczenia nad gaeami 79,34+ 71,84 m2 151,18
razem m2 151,18
12 | KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przecamiekowe z ptyt styropianowych uktadanych
0602/03 |na wierzchu konstrukcji na sucho- EPS 200-036 erh0j.w.
m2 151,18
13 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposaduke Analogia folia polietylenowa
0604/01 |izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktaddulia izol PE 0,4 mm pojedgzo -
bez mat. pozostatych , Poasadzkia typ H , na ggurmmywalnia z korytarzem , zaplecze
garay , warstwa gérna
R=0,6
zmywalnia z korytarzem , zaplecze garazy 9,%56¥ + 4,23 + 7,45 m2 27,90
razem m2 27,90
14 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposaduke Analogia folia polietylenowa
0604/01 |izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktaddalia izol. PE 0,4 mm podwdjnie -
bez mat. pozostatych , Poasadzkia typ H , na ggurmmywalnia z korytarzem , zaplecze
garay, warstwa dolna
R=1 M=2 S=2
zmywalnia z korytarzem , zaplecze garazy 9,%56¥ + 4,23 + 7,45 m2 27,90
razem m2 27,90
15 | KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przecamiekowe z ptyt styropianowych uktadanych
0602/03 |na wierzchu konstrukcji na sucho- EPS 200-036 erh0j.w.
m2 27,90
16 |KNR K-08|Przyklejenie ptyt styropianowych daianach przy ocieplaniu metptekka mokr -
0102/01 |ANALOGIA ocieplenie posadzki typ D styropianem 1# &EPS 100-038 , stropu od spodu
nad nieogrzewanseterena - parter kuchnia z zapleczem , kon&z
kuchnia z zapleczem , korytarz WC 38,09 + 1,9594 + 2,04 + 9,76 + 42,4 + 13,72 + m2 132,93(
13,65 + 5,38
razem m2 132,93(
17 |KNR K-08|Przyklejenie jednej warstwy siatki deianach przy ociepleniécian ptytami
0102/05 |styropianowymi metagllekka mokra- Analogia strop j.w.
m2 132,93(
2 Termoizolacja stropu nad pigtrem ( poddasze nieuzytkowe) wg. projektu i SST
18 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposaduks Analogia paroizolacja folia
0604/01 |polietylenowa PE gr. 0,2 mm klojona klejem poliwimwym, bez mat pozostatych
R=0,4
16,67 *13,85-0,8*0,8 m2 230,24
razem m2 230,24
19 | KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przecamickowe z ptyt z wetny mineralnej uktadane
0602/05 |na sucho- ANALOGIA termoizolacja z maty gr. 16 emskalnej hydrofobizowanej
welny mineralnej o lambda gwarantowanej <=0M@n*K
m2 230,24
20 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadeko Analogia paroizolacja folia
0604/01 |polietylenowa PE gr. 0,2 mm klojona klejem poliwlimwym, bez materialéw pozostalych
R=0,4
5356*%28,0 *2-1,6*1,0 -1,39*0,45 +5,413,65 + 6,01 * 13,65 m2 453,26
razem m2 453,26
21 | KNR 2-02|Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych k@vamzyt, glinoporyt) grubdgi 10cm-
0615/01 |ANALOGIA wttoczenie (met.wdmuchu) granulatu ze slveiny mineralnej o lambda
gwarantowanej <=0,042 W/m*K , pierwsze 10 cm
m2 453,26
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22 | KNR 2-02|Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych kgvamzyt, glinoporyt) - dodatek za
0615/02 |1cm ponad 10cm grubo ANALOGIA wttoczenie (metod wdmuchu) granulatu ze
skalnej wetny mineralnej o lambda gwarantowanePs<642 W/m*K : dalsze 8 cm
R=8 M=8 S=8
m2 453,26
3 Stolarka zewngtrzna ; Bramy i drzwi wg. projektu i SST 00.11
23 | KNR 4-01|Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni jaoin
0354/10 |2m2-analogia demontaz bram stalowych w gach OSP
bramy stalowe W1 3,2*3,5*2 m2 22,40
razem m2 22,40
24 | KNNR 2 |Wrota otwierane- analogia moatadostawa nowych kompletnych bram (przemystowych)
1303/01 |do garay OSP - bramy W1 i W2 z obrébka obsadzenia band pomontaowymi
3,8%4,15 *2 m2 31,54
razem m2 31,54
25 | KNNR 2 |Wrota otwierane- analogia moatadostawa kompletnej bramy W3 z obrébka obsadzenia
1303/01
1,04 *2,08 m2 2,16
razem m2 2,14
26 | KNR 4-01|Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2- analogiavd
0354/05 |drewnianych zewn.
R=2 M=2 S=2
15*2,10+1,1*21 m2 5,460
razem m2 5,460
27 | KNR 0-19|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - analogia thoga i mota ,z obrdblg
1024/08 |obsadzenia kompletnych drzwi Dzl i Dz2
1,76*2,66 + 1,76 * 2,38 m2 8,87
razem m2 8,87
4 Stolarka zewnetrzna ; Okna wg. projektu i SST 00.11
28 | KNR 4-01|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych- analgggaapetow wewgtrznych z PCV
0354/11
1,8*3 m 5,40
razem m 5,40
29 | KNR 4-01|Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej sk
0535/08 |do wytku- Analogia parapetow zewtnznych
16*04*3 m2 1,92
razem m2 1,92
30 | KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaiedh o powierzchni ponad
1022/11 |2,5m2- analogia demontaz do odzysku istigigih okien PCV
R=0,6 M=0 S=0,6
1,7*155*3 m2 7,91
razem m2 7,91
31 | KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni poda@im2- analogia O1 ,02,
1023/04 (011
12*15*2+1,1*15*7+1,2*1,35*1 m2 16,77
razem m2 16,77
32 | KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni dé6ri2- analogia O4
1023/02
0,5*0,82*1 m2 0,41
razem m2 0,41
33 | KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaieh o powierzchni do
1023/10 |2,5m2- Analogia 010 tukowe
2,49*9 m2 22,41
razem m2 22,41
34 | KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaiedh o powierzchni do
1023/09 |2,0m2- Analogia O14
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1,7*1,1*1 m2 1,87
razem m2 1,87
35 | KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaiedh o powierzchni do
1023/10 |2,5m2- Analogia O3
15*155*4 m2 9,30
razem m2 9,30
36 | KNR 0-19 Montaz witryn- Analogia okna nieotwieralne pp&160 - 05,06, O7, O8
1024/11
1,6*20*3+ 0,8*20*2+16*15*4 +8r0,8*2 m2 23,68
razem m2 23,68
37 | KNNR 2 |Osadzenie podokiennikow prefabrykowanyckhomnach murowanych- ANALOGIA
0302/07 |obsadzenie parapetow westrznych z ptyty MDF |, brzeg zacdglony , gr. 19 -22 mm ,
laminowanej kolor RAL , szer. 40 cm
15*9+1,7*3+1,7*4+1,8*4 m 32,60
razem m 32,60
38 | KNNR 2 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementdéw prefiatmanych z blachy
0505/03 |ocynkowanej lub cynkowej przy szeragkow rozwinieciu ponad 25cm- analogia parapety
zewretrzne zbl.stal.powl.
parapety z blachy stal ocynk.gr,0,6 mm powl.farbpoliwin RAL 5008 .zatyczki boczne m2 21,720
PCV 04*(14*2+13*7 +16*9+19148*3+10*2+1,8*4+0,9*2+1,9"*
4+0,7 +1,4)
razem m2 21,720
39 | kalkulacja|optata za zatadunek, wywdz i utylizacje materiahozbiorki
indywidual
na
1,6 +0,8 m3 2,40
razem ma3 2,40
5 OCIEPLENIE scian w gruncie i parter: wg. projektu i SST 00.14
40 | KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istadgich fundamentow
0104/02 02gtebokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll
0,7*0,7* (6,0+28,93+12,7)+1,5*0,7 * B4, m3 38,56
razem ma3 38,56
41 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw écianach pionowych w gruncie kategorii lllI-IV 0 sakosci
0318/04 |0,8-2,5m i gtbokasci 3,0m
m3 38,56(
42 | KNR 4-01|Skucie nieréwnéci betonu przy gibokdsci skucia do 1cm nécianach lub podtogach
0211/01
0,3* 12,0 m2 3,60
razem m2 3,60
43 | KNNR 3 |Rozbiérka elementéwelbetowych
0403/02
3,5* 0,15*0,5 m3 0,26
razem ma3 0,26
44 | KNR 4-01|Przemurowanie agte peknie¢ przy wyciu zaprawy cementowej yeianach z cegiet
0307/02 |grubdci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
15+16 +2 m 5,10
razem m 5,10
45 | KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgieanej nacianach, filarach,
0601/01 |pilastrach bez wzgtiu na ilg¢
(13,26 +1,09) *1,5 m2 21,53
razem m2 21,53
46 | KNNR 3 |Uzupetnienie tynkéw zevatrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementoveej
0604/02 |powierzchni do 5m2
m2 21,53
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47 | kalkulacja|optata za zatadunek, wywdz i utylizacje materiahozbiorki
indywidual
na
0,26 + 7,18 * 0,02 m3 0,40
razem ma3 0,40
48 |KNR K-17|Przegroda pozioma metpthiekcji grawitacyjnej dwustronnej muréw grudod 60cm z
0305/07 |kamienia i cegly (mieszanych)
sciany garau 13,04 + 1,09 + 12,23 m 26,36
razem m 26,36
49 |KNR K-17|Przegroda pozioma metpahiekcji grawitacyjnej dwustronnej muréw grudod 60cm z
0305/08 |kamienia i cegty (mieszanych) - dodatek za 1cm gititponad 60cm- pogrubienie 49 cm
R=49 M=49 S=19
sciany garau gr. 109 cm 13,04 m 13,04
razem m 13,04
50 |KNR K-17|Przegroda pozioma metpahiekcji grawitacyjnej dwustronnej muréw grudmo 60cm z
0305/08 |kamienia i cegly (mieszanych) - dodatek za 1cm gititponad 60cm- pogrubienie 10 cm
R=10 M=10 S=10
sciany garau gr. 70cm 12,23 m 12,23
razem m 12,23
51 |KNR K-17|Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastygaztementowo-polimerowzapravy
0603/03 |uszczelniajca AQUAFIN-2K w obiektach nargonych na dziatanie wilgoci
bezcknieniowej na powierzchniach poziomych- analogia &gul K- zuzycie catkowite
4,5 kg/m2
0,5*%(28,99-0,14 *2 + 25,48 - 0,14 *2 +2849828 + 12,22-0,14) +1,5* (13,26 | m2 67,00
-0,14)
razem m2 67,00
52 | KABE |Montaz naraznika ochronnego z siatkhascianach - Porij listwy startowej
KNR K-29
0102/06
4*0,5 m 2,00
razem m 2,00
53 | KABE |Ocieplenigscian budynku w systemie KABE THERM NV, metoekka mokr ,
KNR polistyrenem estrudowany gr.6 cm EPS 200-03étkaiz wh. szkl. gstasci 145 g/m2,
K-29 |preparat grunt. Novalit GT, analogia BEZ wypraymkarskiej
0202/01
R=0,8 S=0,8
sciany murowane istn. i proj. el. wsch. 0,5 * @8 + 19,99) m2 16,63
razem m2 16,63
54 | KABE |Ocieplenigscian budynku w systemie KABE THERM NV, metoekka mokr ,
KNR polistyrenem estrudowany gr.14 cm EPS 200-0%#tkasz wt. szkl. gstasci 145 g/m2,
K-29 |preparat grunt. Novalit GT, analogia BEZ wypraymkarskiej
0202/01
R=0,8 S=0,8
sciany zelbetowe etapu pierwszego 0,5 * (28,028 +5,5+ 12,22) m2 23,19
sciany proj. el. frontowa 0,5 * (28,99 -0,28) m2 14,36
razem m2 37,55
55 | KABE |Dodatkowa warstwa siatki zbemiej z widkna szklanego oegjosci 145 g/m2-
KNR
K-29
0107/07
16,63 + 37,55 m2 54,18
razem m2 54,18
56 | KNR 2-02|Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykorngme na zimno z roztworu
0603/09 |asfaltowego -Analogia z masy izolacyjnej bezrozpamalnikowej pierwsza warstwa
16,63 + 37,55 m2 54,18
razem m2 54,18
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57 | KNR 2-02|Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykongme na zimno z roztworu
0603/10 |asfaltowego - kada nasfpna warstwa ponad pierwsz
m2 54,18
58 | KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe z papy asfaltowe] ukladaasucho- Analogia membrana
0603/01 |kubetkowa po obwodzie budynku na wys. 1,5 m
m2 162,54
6 OCIEPLENIE $cian nadziemia : wg. projektu i SST 00.14
59 |KNR K-08|Zmycie mechaniczne podia z usunieciem odspajapj sie powtoki malarskiej
0101/01
13,26 *4,0 m2 53,04(
razem m2 53,040
60 |KNR K-17|Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyaazrementowo-polimeroyvzapravy
0603/03 |uszczelniajca AQUAFIN-2K w obiektach naranych na dziatanie wilgoci
bezcknieniowej na powierzchniach poziomych- analogia &gul K- zuzycie catkowite
4,5 kg/m2
0,5*%(28,99-0,14 *2 + 25,48 - 0,14 *2 +2849828 + 12,22 - 0,14 + 13,26 -0,14 - 3,5m2 51,98
*2-16*-20)
razem m2 51,98
61 | KNR K-08|Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii-esaha ,parter , giro
0101/07
powierzchnia okien 1,2*15*2+1,1*15*%¥1,4*16*9+1,7*1,1+1,6*2,0Ff m2 73,27
3+08*20*2+16*15*4+0,7*0,8*2+1*155*4+0,5*0,82+1,2*1,35
drzwi i bramy 1,76*2,66 + 1,76 *2,08 +2,0804 + 3,8 *4,15* 2 m2 42,05
razem m2 115,32
62 |KNR K-08|Usunkcie folii zabezpieczagej stolark suterena , parter ,qbio
0101/08
08
m2 115,32
63 | KABE |Sprawdzenie przyczepém do podicga
KNR K-
29
0101/07
m2 10,00
64 | KABE |Montaz listwy cokotowej wg. zat. nr8
KNR K-29
0102/07
(28,93-0,28 + 25,42-0,28)*2-3,5*2-8,72,08 m 96,74
razem m 96,74
65 | KABE |Montaz naraznika ochronnego z siakascianach - COKOL, SUTERENA PARTER,
KNR K-29|PIETRO, okna , drzwi
0102/06
sciany 8,0+9,21 +9,43 + 8,38 m 35,02
oscieza drzwi (1,68 +2,62*2 +1,68 +2,04*2106+1,0*2+3,5*2+4,0*4)| m 39,64
oscieza okien (1,12+1,46*2)*2+(1,02+1,4@%*7+4,3*9+(1,62+1,06*2) m 121,64
+(158+1,9*2)*3+(0,72+1,96*2)*2 1,62+ 1,46*2)*4
(0,62+0,76*2)*2+ (1,62 +151*2)*4+42+0,78*2) +(1,12+ 1,31 *2) m 28,56
razem m 224,86
66 | KABE |Ociepleniescian budynku w systemie KABE THERM NV, metplékka mokr ,
KNR polistyrenem ekspandowanym gr.14 cm EPS 100-08tkesk wit. szkl. gstasci 145 g/m2,
K-29 |preparat grunt. kolor Novalit GT, polikrzemianowasa tynkarska Novalit T 1,5 mm RAL
0202/01 |1014/1019 - SUTERENA , PARTER,IPTRO- powierzchnia gtadka
elewacja p6in. wsch., potudn. zachodnia 8,892 + (8,0 +9,21)/2 * (25,42 - 0,28)m2 941,27
+(9,21+9,43) /2 * 28,93 + (9,43 + 8,38) / 25(42 - 0,28)
powierzchnia okien, drzwi i ptytek - (115,3%52,34) m2 -177,66
razem m2 763,61
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Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
67 | KABE |Ociepleniescian budynku w systemie KABE THERM NV, metplékka mokr ,
KNR polistyrenem estrudowany gr.14 cm EPS 100-0%#tkasz wt. szkl. gstasci 145 g/m2,
K-29 |preparat grunt. Novalit GT, analogia BEZ wyprawmkarskiej, powierzchnia pod ptytki
0202/01 |klinkierowe)
R=0,8 S=0,8
powierzchnia pod oktadzine z ptytki 0,51 *( 8% 5,2 + 12,84 )+ 0,51 *( 8,0 + 8,62m2 62,34
+8,84 +9,21) +0,51*(9,21 +9,08 + 9,43) 510* (9,43 + 8,38)
razem m2 62,34
68 | KNNR 2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach - Aragia 245 x 65x8.5 mm , CERRAD
1002/01 |kolor rot, spoina szara jasna gr.2-3 mm
m2 62,15
69 | KABE |Dodatkowa warstwa siatki zbemej z wiokna szklanego oegfasci 145 g/m2- na catej
KNR wysokasci budynku
K-29
0107/07
elewacja p6in. wsch., potudn. zachodnia 8,892 + (8,0 +9,21)/2 * (25,42 - 0,28)ym2 825,95
+ (9,21 +9,43) /2 * 28,93 + (9,43 + 8,38) / 25(42 - 0,28) - 115,32
razem m2 825,95
70 | KABE |Przymocowanie dyblami do podia ceramicznego ptyt styropianowych przy ociepleniu
KNR K- 29/metod; lekka mokra - ANALOGIA 4 szt. na m2- SUTERENA,| PARTER, PTRO
0105/02
R=0,7 S=0,7
m2 825,95
71 | KABE |Ociepleniescian budynku w systemie KABE THERM NV, metplékka mokr ,
KNR oscieza(glify) o szer. do 30 cm, styropian EPS 100- @B8 cm , siatka z wt. szkl.
K-29  |gestdsci 145 g/m2, preparat grunt. kolor Novalit GT, pafiemianowa masa tynkarska
0202/05 |Novalit T 1,5 mm RAL 1014 /1019 - suterena ,paypégtro -oScieza szer.do 14 ¢
oscieza drzwiibram (1,68 +2,62*2 +1,68 +202 +1,96+1,0*2+3,5*2+4,0 m2 5,55
*4)*0,14
oscieza okien (1,12 +1,46*2)*2*0,14 + (1,02 +1,48)*7*0,14 +4,3*9*0,14 + m2 14,54
(1,62+1,06*2)*0,14 + (1,58 + 1,96 *2)* 301 + (0,72 +1,96 *2) * 2 *0,14
(1,52 +1,46*2) *4* 0,14 + (0,62 + 0,76 *2) *20:14 + (1,62 + 1,51 *2) *4 *0,14 + | m2 6,48
(0,42+0,78*2) *0,14+(1,12+1,31*2)* @1
razem m2 26,57
72 | KABE |Dodatkowe paski siatki w narach otworéw - OKNA | DRZWI
KNR
K-29
0107/08
3*5*4+3*3*2+7+9+1+3+2+2+42+4+1+1) szt 402,00
razem| szt 402,0d
73 | Kalkulacja|wykonanie napisu na elewacji z tynku cienkowarstegapolikrzemianowegogr.1,5 mm ,
indywidual/malowanego farbami silikatowymi na zewnatrz , kalparny (lub bordowy )
na
kpl 1,00
74 | KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych
1505/01
elewacja p6in. wsch., potudn. zachodnia 7,892 + (7,0 +8,21)/2 * (25,42 - 0,28)ym2 833,13
+(8,21 +8,43) /2 * 28,93 + (8,43 + 7,38) | 25(42 - 0,28)
razem m2 833,13
75 | KNNR 2 |Rusztowanie pr&gienne o wysokéi do 20m do instalacji odgromowej
1506/01
m2 833,143
76 | KNR 2-02|Daszki ochronne ggte, wolnostajce nad przégiami dla pieszych o konstrukcji
1614/04 drewnianej
15*3*2 m2 9,00
razem m2 9,00
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Nr

Podstawal

Opis robét

Jm

llos¢

77

KNR 2-02
1218/03

Wsporniki ramienne ze stali aigtej- Analogia dostawa i montana elewacji frontowej
hakow ze stali nierdzewnej gbigr. 10-12 mm ,kotwiony w murze

szt

10,00

78

KNNR 2
1501/01 01

Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 20m- do robét powgj 4,5 m od terenu
|
elewacja p6in. wsch., potudn. zachodnia (8%)-4,28,93 +(8,0+9,21-45*2)/1
*(25,42-0,28) +(9,21+9,43-45%2)/2883+(9,43+8-4,5*2)/2*(25,42 -
0,28)

razem

2 m2

449,86

m2

449,86

79

Praca rusztowa- Rusztowanie rurowe
Naktady robocizny= 2861,85 1

Skiad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84

kpl

1,00




