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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU- Architektura i kastrukcja

Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢

1 ROBOTY ROZBIORKOWE wg. projektu i SST 00.01

1 | KNR 4-01|Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskielkach,
0701/11 |biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementeapiennej

parter 12,5*3,8 m2 47,50
razem ma2 47,50

2 | KNR 4-04|Rozebranie murdéw i stupéw z ceglty w budynkach oakgsci do 9,0m (do 2
0102/02 |kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej p@jvpoziomu terenu- mury i kominy
wolnostopce

PIETRO 0,38 *2,7* (19,72 + 14,62 ) + 0,56 * 1,{10,01 *2 + 11,82 + 1,8 ) + 0,45/*m3 153,13
3,5% (13,65 *2 + 12,0 + 15,22)

PARTER 0,44 * 3,5*(10,54+4,68 + 4,02 + 12)460,29 * 3,5 m3 73,24
*(5,39+0,12+2,72+0,29+4,26+ 0,44+1,8+4,84 + 0,9)6+ 3,5 * 0,6 + 4,26 * 0,14 *

3,5

FUNDAMENTOWE 0,38 *1* (4,08 + 2,78 ) + 0,440%5 * (8,12 + 0,44 + 4,08 + | m3 8,37

5,46 + 3,58 + 0,44+ 4,08)

razem m3 234,74

3 | KNR 4-04|Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamiergeaubaci ponad 40cm na
0203/09 |zaprawie cementowej- analogia tagcian fundamentowych

Parter 0,44*3,7* 8,25+ 0,55 *3,7 *(4,26,40 + 4,4) - 0,55*%3,52*3,35*2 + 3,5 m3 61,89
*12,26
Fundamenty éciany fundamentowe (0,5* 0,44 * 15,03 +0,55612,49 + 0,54 * 0,5 m3 38,31

*4,49) +0,6*1,3*(29,05-0,95) + 0,6 * 025,45 - 0,44 - 0,7)

razem m3 100,20

4 | KNR 4-04|Rozebranie muréw w budynkach o wysééiacdo 9,0m (do 2 kondygn.) z bloczkéw z
0104/01 |betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiemmglogiascian parteru i
fundamentowych

0,44*25*(4,06 +1,99+2,0+2,34) +0,453*(2,0+0,9)+0,52*1,91*15,03 + m3 37,96
0,44 *0,7 * (25,45 - 0,44 - 0,52)

razem m3 37,96

5 | KNR 4-01|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbngch o grubéci ponad 15cm-
0212/02 |analogiacian betonowych

0,4*1,0*3,5+0,6*0,6 *(2,2 + 1,6) m3 2,77
razem m3 2,77

6 | KNR 4-04|Rozebranie stropdwelbetowych (ptyty, belkizebra, wiéce) przy grubéci pyty do
0305/03 |20cm

piyty stropowe nad parterem 0,16* (4,05 * 19433,02* 1,01 +3,9*6,06 + 3,87 * | m3 27,56
6,06 +8,05 * 2,42 + 3,52 * 4,35) + 0,12 * 12,0

razem m3 27,56

7 | KNR 4-04|Rozebranie stropdwelbetowych (ptyty, belkizebra, wiéce) przy grubéci ptyty do
0305/03 [20cm - analogia schoddielbetowych

0,28*1,2*(3,52+1,8) m3 1,79
razem m3 1,79

8 | KNR 4-04|Rozebranie pityt dachowyctelbetowych przy grubiei ptyt do 15cm- analogia
0305/08 |zelbetowych z suprem

dachowe sali bankietowej 0,15 *9,91 * 10,70 m3 15,91
razem ma3 15,91

9 | KNR 4-04|Rozebranie stropdwelbetowych (ptyty, belkizebra, widce) przy grubéci ptyty do
0305/03 |20cm- analogia belkielbetowe dachowe,wiee, nadproa

belki dachowe (wizary prefabr.) i wiece 0,32*0,7*(9,91*5) +0,3*0,4 * 10,72 m3 27,52
+ 0,5*0,5*(10,01 *2 + 10,07 *2) + 0,5 *0¥77,2 * 0,44 * 0,5 * 6,88

razem m3 27,52

10 | KNR 4-04|Przecinanie poprzeczne pitkeczry stalowych dwuteownikéw normalnych o wyséko
0805/04 [140mm

szt 8,00

11 | KNR 4-04|Rozebranieelbetowych taw, stép oraz fundamentéw o glab@wysokdci) do 70cm
0302/04 |pod maszyny- analogia stopy stupéw
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stopy stupéow 05*1,9*16*4 +0,5*1,A*0 *2 m3 7,08
razem ma3 7,08
12 | KNR 4-01|Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadej st do wytku- analogia PCV
0535/06 05
8,2+4,2 m 12,40
razem m 12,40
13 | KNR 4-01|Rozbiérka rynny z blachy nie nadegj skt do wytku- analogia PCV
0535/04 05
13,6 m 13,60
razem m 13,60
14 | KNR 4-01|Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzgmestp. z blachy nie nadagej sk
0535/08 |do wytku
0,6 *(13,85 *2+ 12,9*2) m2 32,10
razem m2 32,10
15 | KNR 4-01|Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z daclibewnianych
0519/04
12,75 * 13,30 m2 169,58
razem m2 169,58
16 | KNR 4-01|Rozbiérka pokrycia kadej nastpnej poza pierwsgwarstwy papy z dachéw drewnianych
0519/05
0519
R=4
m2 169,58
17 | KNR 4-01|Rozbiérki deskowania dachu z desek na styk
0430/02
m2 169,58
18 | KNR 4-01|Rozbiérki wiezb dachowych prostych
0430/06
m2 169,58
19 |Kalkulacjaloplata z zatadunek,wywdz i utylizacje papy z rozki
indywidual
na
169,58 * 0,03 m3 5,087
razem ma3 5,087
20 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego &dp-tadowark na samochody
1103/01 |samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmidorocz i mechaniczne
wytadowanie
47,5*0,03 + 234,74 + 100,2+37,96 + 2,77 + 27,5679 + 15,91 + 27,52 +1,5 m3 451,34
razem ma3 451,38
21 | KNR 4-04|Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegpacowym na odlegke 1km
1103/04 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego
m3 451,34
22 | KNR 2-01|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkagsienicowymi o mocy 55kW (75kM),
0233/03 |grunt kategorii IV
451,38 *2 m2 902,76
razem m2 902,76
2 ROBOTY ZIEMNE wg.projektu i SST 00.01
23 | KNR 2-01|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym
0122/01
m3 440,04
24 | KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpotdsebiernymi o pojemnéci
0210/01 [tyzki 0,15m3 na gibokas¢ do 3m w gruncie kategorii I-11I
151,0*(21,2*3 +30,2*3+12,0 +4,2+49% m3 264,45
razem ma3 264,45
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25 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pettgernymi o pojemnéxi tyzki 0,15m3 w
0202/02 |gruncie kategorii lll z transportem urobku samodmdsamowytadowczymi na
odlegta¢ 1km
31*3,1*1,1*6+25*15*12,0 +25*1%+1,2*1,75*9+4,1*4,1*0,8*2 m3 176,72
razem ma3 176,72
26 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw écianach pionowych w gruncie kategorii llI-1V 0 sakosci
0318/04 |0,8-2,5m i gtbokasci 3,0m
m3 264,45(
27 | KNR 2-01|Reczne formowanie nasypow z ziemi dowwaej samochodami samowytadowczymi,
0313/01 |grunt kategorii I-1l- analogia wymiana gruntu poB45z dostaw zwir wielofrakcyjny
m3 26,90
28 | KNNR 1 |Zagsszczanie zagszczarkami nasypOw w gruncie sypkim kategorii lalifralogia
0408/03 |zag:szczenie wymiany gruntu pod SF4wir
4,1*4,1*0,8*2 m3 26,90
razem ma3 26,90
3 ELEMENTY ZELBETOWE wg.proj. SST 00.02 i SST 00.03
29 | KNNR 2 |Podkfady betonowe- B10
1201/01
FK1,FK2, FK3 (1,4*1,27 +0,8*1,25 +1,1*2,00,1 m3 0,50
STOPY SF1-12 (2,51*2,85+1,95*1,95 + 1*8181 +3,35*3,35+ 3,25 *3,25+ | m3 10,83
3,15* 3,15 + 3 * 3,05*3,05 + 2* 2,51*2,51 +1,81*1,83 +2,36*2,36 + 2,55*2,55) *0,1
tawa schodéw PB-1 i studzienka Sch (0,5*1467,0*1,0)*0,1 m3 0,18
tawy Fla,F12a (53,8*0,9 +15,3*0,7 +B90,5)*0,1 m3 7,90
razem ma3 19,41
30 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ggami stalowymi okggtymi gtadkimi osrednicy
0104/01 |do 14mm - fi 4,5- 6 mm- SIATKI
posadzka typ A, C,D, fi4,5mm 0,125 * 20 * (28,+209,42 +44,53 + 38,09 + 1,95 | t 1,11
+2,04 +5,94 + 9,76 + 10,5 + 13,72 + 13,65 +5,38,44 / 1000
posadzka typ H,E, K fi4,5mm 0,125 * 20 *§9,+ 6,67 + 7,45 + 4,23 +71,84 + t 0,53
79,34 + 34,27 ) / 1000
razem t 1,64
31 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ggami stalowymi okggtymi zebrowanymi o
0104/04 |$rednicy do 14mm- fi 8-12 mm stal AllIN
tawyisciagi (16,27 +18,2 + 10,7 +19,6 +38,7 +484,0+ 26490,0 + 52,0 + 75,1 + t 1,25
186,0) / 1000
Stopy (9,5+ 13,9+ 12,4+ 14,1+ 15,4+ 9,9+ 119/5* 2 + 9,5+ 9,52+ 22,8+ 10,4) | t 0,17
/1000
StUPY (9,2*2+ 15,0*2 +13,5+ 29,1+16,6+ 28,2+28311,3+ 8,0+ 24,7+ 8,0+ 12,0+ t 0,80
8,0+ 14,0+ 29,1+ 14,0+29,1+ 16,6+28,2+
8,7+12,0+10,9+12,0+10,9+14,9+10,9+12,0+30,0+12,63230*9+12,0*2+38,0*2 )*1,1
/1000
SCHODY (20,9+ 37,0+ 15,0+24,0+ 22,6+40,8+ 133%+9) / 1000 t 0,21
WIENCE (4,82+ 914,0+ 496,9 + 8318,8 + 82,2+ 10376 + 114,1 + 351,1 + 651,1 t 11,36
+ 47,1 + 98,1 +98,0) /1000
BELKI (11,8*2 +24,7+ 25,7 +29,6+ 25,8+ 12,5+ &5,12,8+30,7+ 11,5+26,3+ t 1,42
11,5+26,9+ 10,3+20,6+8,3+15,6+80,7+17,5+ 42 4+ 2+9F2,3*2+ 18,7+33,7+
134,5+22,3 +149,8+ 133,6+ 102,2+25,4+ 123,9*1,B¥#D+31,3+ 30,6+ 31,3+ 32,4)
/1000
PLYTY (219,0+ 380,0+ 167,2+ 78,2+ 228,1+ 124,859+ 88,0+ 104,0+ 90,0+ t 4,52
230,0+ 100,0+ 110,0+ 99,0+ 288,6+368,9+ 535,9+%5/1,3 +229,8 ) / 1000
(251,2+ 216,3+ 140,0+ 42,0+ 65,4+ 1578,0+ 1342 98,%+ 746,0+ 1402,0+ 1977,0+ t 18,97
1085,0+ 897,0+ 307,0+ 167,0+ 653,0+ 288,0+75,00-3830,0+ 1042,0+ 1110,0+
2036,0+ 2036,0) / 1000
ZBROJENIE otwordw fi 8 i N1 0,395 * (5*1,7+6*148*1,8+ 34,8 *2) / 1000 t 0,04
ZBROJENIE otwordw fi 12i N1 0,888 * t 0,15
(5*1,6+3*1,5+8*1,7+4*1,5+10*1,9+8*1,6+7*2,1+3*1,4£¥1,8+8*1,6 +
8*1,6+4*1,6+4*1,6+4*1,5 + 12,2 *2) / 1000
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Siatka w garzach fi 12 ; 10*10 0,888 * 20 *(54,31 + 77,92p0D t 2,35
razem t 41,24
32 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ggami stalowymi okggtymi zebrowanymi o
0104/05 |[srednicy powyej 14-20mm - stal AllIN
PLYTY (381,1+ 614,9+ 614,9+ 1025,7+ 1992,8+ 847/1000 t 5,48
LAWY i SCIAGI (36,0+ 881,0+ 195,0) /1000 t 1,11
STOPY FUNDAMENTOWE ( 134,0+ 96,6+ 82,2*2 +337,327,0+187,5+ 1722 + | t 2,05
117,7 *2 +56,7*3+ 103,4+119,8 )/1000
StUPY (36,2 + 75,4 + 141,3+ 75,4+ 171,0+24,2,56036,2*2 +61,0+ 188,4+ 91,0+ t 2,40
141,5* 9 +66,4* 2 )/ 1000
SCHODY (40,7+339,7) /1000 t 0,38
BELKI (61,9 *2+ 45,3 + 103,4+ 97,9+ 28,1+ 27,2 % 27,3 * 2 +27,3*2 +22,7+ t 2,28
13,7+234,0+ 62,6*2 + 694,7+ 42,3*2+ 141,9+ 136,36,0+ 137,6 ) / 1000
ZBROJENIE otworow fi 16 1,58 * ( 14*2,1 +3 *1;653*1,5+4*1,5+8*1,5) / 1000 t 0,09
ZBROJENIE otwordw fi 20 i N1 (2,47 *2,5* 15 82*2 ) / 1000 t 0,13
razem t 13,92
33 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ggami stalowymi okggtymi zebrowanymi o
0104/06 |srednicy powyej 20mm- stal AllIN
PLYTY 5488,8 /1000 t 5,49
STOPY FUNDAMENTOWE (62,7+ 183,8+ 202,3+ 115,2%82,5*2 +62,7*3 + 57,3 t 1,20
)/1000
StUPY (118,0 * 2 + 295,0*2+ 206,0+ 295,0+ 2063K6,0+ 91,2+ 118,0+ 167,0+ t 4,97
295,0+ 167,0+ 295,0+ 206,3+ 516,0+ 91,2+ 294,5 #228 ) / 1000
(228,0 + 171,2 )/ 1000 t 0,40
BELKI (939,7+ 1058,4+ 1415,6+ 1288,1+ 1261,11p00 t 5,96
ZBROJENIE otworow fi 22 (2,98 * 6*2*2 )/ 00 t 0,07
razem t 18,09
34 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lablbetowych stép i ptyt fundamentowych
0101/02
FK1,FK2, FK3 0,5*(1,2+1,07)*2+0,5*(1,650,8) *2 + 0,6 *(0,9 + 1,8) *2 m2 7,36
STOPY SF1-4 0,5*(2,31+2,65)*2 +1,58 *0,81*+ 0,5 *1,75*4 + 0,51* 1,88*4 | m2 40,59
+2*0,5*1,61*4 + 1,58 *(0,51+0,51)*2 *2 + 0,7 ¥*B5 *4 + 1,38 *0,61 *4
STOPY SF5-8 0,7 *3,05*4 + 1,68 *0,61*2 + 0595*4 + 1,88 *(0,51+0,38)*2 + 3| m2 64,19
* 0,5 *2,85*4 +3* 1,58 *0,61 *4 + 2* 0,5 * 2,31*4 £* 1,58 * 0,51*4
STOPY SF9-12 0,5*1,61*4 + 1,58 *0,51*4 +025*1,61*4 +2*1,58*0,51*4 +| m2 32,18
0,5*2,16*4 + 0,5 *2,35 * 4 + 1,88 *0,51*4
razem m2 144,32
35 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lablbetowych taw fundamentowych
0101/01
tawa schoddéw PB-1 i studzienka Sch 0,67 * 2571+ 0,8 *4 + 0,5*4 m2 7,30
tawy Fla,F12a 53,8*0,5*2 +15,3*0,4*389,7*0,3*2 m2 89,86
razem m2 97,16
36 | KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpi@wvych lubzelbetowych
0102/04 [stupdw prostoftnych
StUPY S4-8 2*0,38*4 * (3,02 + 5,04) + 0,3&* 3,02 + 0,51 *4* 5,04 m2 82,12
+(0,44+0,46) * 3,02 + 0,51*4 *5,04+ 0,38*4 *3,020t51*4*5,04 +0,38*4*3,02
+0,51*4*5,04
StUPY S9-S12 (0,44+0,46) * 2 * 3,02+0,51*408,+ (0,34+0,44)*2*3,02 + (0,38 | m2 47,67
+0,51) *2 *5,04 + (0,4 +0,38) *2 * 3,02 + 0,38 *43,02 + (0,38 +0,51) * 2 * 5,04
StUPY S13-S22 0,38*4* ( 3,02+5,04) * 4 + 0,38%3,02 + 2 * (0,51 + 0,38) *2 * m2 178,79
5,04 +3*0,38*4 *5,04 +9*0,38 *4 *5,04 +*20,38 *4 * 5,04
razem m2 308,58
37 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lablbetowych schodéw prostych na ptycie
0101/08
SCHODY PB-1,2,345 157*15+1,65*1,8%30*1,65 +1,83*2,1 m2 24,02
razem m2 24,02
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38 | KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpi@vych lubzelbetowych piyt
0102/06 |stropowych Piyty P1 - 26 i spoczniki
piyty P-26 - 19 0,16 * 7,35 *2,01 + 0,16 * 7,8507+ 0,16 * 5,6* 5,08+ 0,15 * 5,141 m2 25,39
1,13+ 0,16 * 7,35 *5,05+ 0,16 * 6,69 *5,05 +0,1%,65 *0,9 +0,14 *5,05 *1,19
ptyty P- 18-10 0,14 * 5,05 *1,0 +0,14*5,05 * &,#0,14 *4,07 * 1,36 +0,14*3,74 *2,05m2 97,09
+0,14*3,74* 1,76+0,18*14,5* 5,38 +0,3 *19,0 *8,6@2*12,11* 6,47+0,18*12,11
*5,38
piyty P-9 -1  0,12*5,14 *2,82 +0,12*3,04*1,0 +@}6,14*0,66+ 0,15 *21,5 *5,05 m2 50,39
+0,14*26,9%4,07 +0,12*2-13,0+ 0,14*14,2* 4,35+0,P4:9*4,34+ 0,15*26,9
SPOCZNIKI 1,65*1,83*2+1,65*1,55 m2 8,60
razem m2 181,47
39 |Kalkulacja|oplata czas pracy deskofvaystemowych drobmowymiarowych
indywidual
na
m2 181,47(
40 | KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpi@vych lubzelbetowych piyt
0102/06 [stropowych- ANALOGIA ptyt dachowych PD, plyty deskane dwustronnie
R=2 M=2 S=2
Piyty dachowe PD- 13-7 0,15* 112,7 * 0,65 +0*1E3,8 * 4,85 + 0,15 * 5,25 * 2 * m2 39,86
2,35+0,15*2*4,5*1,21+ 0,15 * 13,9 * 4,42 ¥16,* 2* 5,25 * 2,11 + 0,16 * 2,0 *3,0
PD-6-1 0,16*2*1,0+0,15*18,74,52 +8,123,4*4,24 +0,15*23,4*451 +| m2 90,27
0,16 * 28,25 *5,15 + 0,16 * 28,25 * 5,15
razem m2 130,13
41 |Kalkulacjajoplata czas pracy deskofivaystemowych drobmowymiarowych
indywidual
na
m2 130,13(
42 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lablbetowych belek, podgjéw i wieacow -
0101/05 |ANALOGIA wiefice
WIENCE W1-8 0,25*2 *89,5 + 0,5 *2 * 106,4 + 0,4 *212,6 +0,4 *2 * 12,2+ 0,4* 2 m2 424,61
*19,0 +0,25*2*110,0 + 0,25*2 *25,2 + 0,322 * 16,9
razem m2 424,61
43 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lablbetowych belek, podgyéw i wieacow -
0101/05 |Analogia BELKI i N1
BELKI B26,19-14 2*5,14 * (0,28+0,38*2) +6,460:38 +0,4*2)+7,35 * (0,38 +0,4*2) m2 54,98
+1,99* (0,38 +0,42*2) + 5,08 *0,3*3 +2*5,14 *(0,3#38*2) +2 * 5,05 *(0,28 +0,36*2)
BELKI B 13-8 2*5,05 *(0,28 +0,36*2) +4,07* (83 +0,34*2) + 3,74* (0,26 +0,3*2)] m2 62,72
+ 18,95 * (0,51 +0,6*2) + 9,77 * (0,38 +0,4*2) +0%,2* (0,26 +0,26*2)
BELKIB7-1 5,14 *2 *(0,28+0,38*2) + 8,8 * (86 +0,32*2) + 24,38 * (0,44 +0,7*2) m2 220,71
+ 27,89 * (0,38 +0,52*2) * 3 + 27,89 * (0,38 +0,5*2
BELKI DACHOWE Bd i Kr 2 *4,48 * (0,2 +0,3*2) 413,82 + 13,76 + 13,43 + 13,61)m2 48,13
*0,25*3
Nadpraze N1 4,1 * (0,38 + 0,4*2) * m2 9,68
razem m2 396,28
44 | KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowanidy@yjnym taw fundamentowych
0107/01 |B37
tawa schodéw PB-1 i studzienka Sch 0,3 *0,6671+ (0,8 +0,5)*2*0,15*1 + | m3 0,80
0,8* 0,8 * 0,15
tawy Fla,F12a 53,8*0,5*0,7 +15,3*0,458;39,7*0,3*0,3 m3 25,46
razem ma3 26,26
45 | KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowanidy@yjnym stép fundamentowych
0107/02 |B37
FK1,FK2, FK3 0,5*1,2*1,07 +0,6*1,05*0*89,5+0,9*1,8*0,6 m3 1,87
STOPY SF1-4 0,5*2,31* 2,65 +1,58 *0,50,51 + 0,5 *1,75 * 1,75 + 0,51* 0,51*m3 16,37
1,88 +2*0,5*1,61*1,61 + 2*1,58 *0,51*0,51 +/0*3,15 *3,15 + 1,38 *0,61*0,61
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STOPY SF5-8 0,7 *3,05 *3,05 + 1,68 *0,61*0,6DD,5 *2,95*2,95 + 1,88 m3 31,96
*0,51*0,38 + 3 * 0,5 *2,85*2,85 + 3 *1,58 *0,61*016- 2* 0,5 * 2,31*2,31 + 2* 1,58 *
0,51*0,51
STOPY SF9-12 0,5*1,61*1,61 + 1,58 *0,51*0,512 *0,5 *1,61* 1,61+ 2*1,58* | m3 10,70
0,51*0,51 +0,5*2,16 *2,16 + 0,5*2,35*2,35 488*0,51*0,51
razem ma3 60,90
46 | KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych stupéw prosttikych w deskowaniu systemowym
0109/06 |drobnowymiarowym z transportem betonu parBtUPY B37
StUPY S4-8 2 *0,38*0,38 * (3,02 + 5,04) + 0,8838 * 3,02 + 0,51*0,51 * 5,04 m3 22,62
+0,44*0,46 * 3,02 + 0,51*0,51 *5,04+ 0,38* 0,38 62, + 0,51*0,51 *5,04 +0,38*4*3,02
+0,51*4*5,04
StUPY S9-S12 (0,44*0,46) * 3,02 +0,51*0,%,04 + 0,34*0,44 *3,02 + 0,38 *0,51m3 5,22
*5,04 + 0,4 * 0,38 * 3,02 + 0,38 *0,38 * 3,02 +38,*0,51 * 5,04
StUPY S13-S22 0,38*0,38*( 3,02+5,04) * 4 880,38 *3,02 + 2 *0,51 *0,38* m3 17,23
5,04 +3*0,38*0,38*5,04 +9*0,38 *0,38 €8 +2*0,38 *0,38 * 5,04
razem ma3 45,07
47 | KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowanidy@yjnym schoddw prostych -
0107/09 |B37
1,57*0,15*1,4+ (0,17 *0,3) /12*4*1,57 +66*0,15* 1,75 + (0,177 *0,3)*2* | m3 2,04
1,65+ 1,65*0,15 * 3,24 + (0,185 *0,3) /2 * 1,63
razem ma3 2,04
48 | KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych ptyt stropowych w deskowasyistemowym
0109/08 |drobnowymiarowym z transportem betonu pampPlyty stropowe P1- 26 i spoczniki -
B37
R=2 S=2
piyty P-26 - 19 0,16 * 7,35 *2,01 + 0,16 * 7,8507 + 0,16 * 5,6* 5,08 + 0,15 * 5,14 *m3 25,39
1,13 +0,16 *7,35 *5,05 + 0,16 * 6,69 *5,05 + 8,%5,05 *0,9 + 0,14 *5,05 *1,19
piyty P- 18-10 0,14 *5,05 *1,0 + 0,14*5,05 *73,+ 0,14 *4,07 * 1,36 + 0,14*3,74 | m3 97,09
*2,05 + 0,14*3,74* 1,76 + 0,18*14,5* 5,38 + 0,3 *09*8,69 + 0,2*12,11* 6,47 +
0,18*12,11 *5,38
ptyty P-9 -1  0,12*5,14 *2,82 + 0,12* 3,04* 1,00+12 *5,14 * 0,66+ 0,15 *21,5 *5,05/ +m3 50,39
0,14 *26,9 *4,07 +0,12 *2-13,0 + 0,14 *14,2* 4,39#4 *26,9 *4,34 + 0,15*26,9
SPOCZNIKI (1,65*1,83*2)*0,17 + (1,65 *35) * 0,15 m3 1,41
razem ma3 174,28
49 | KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych ptyt stropowych w deskowasyistemowym
0109/08 |drobnowymiarowym z transportem betonu parNALOGIA ptyt dachowych w
deskowaniu dwustronnym B37
R=2 M=2 S=2
Piyty dachowe PD- 13-7 0,15* 112,7 * 0,65 +0*183,8 * 4,85 + 0,15 * 5,25 * 2 * m3 39,86
2,35+0,15*2*4,5*1,21+ 0,15 * 13,9 * 4,42 ¥16,* 2* 5,25 * 2,11 + 0,16 * 2,0 *3,0
PD-6-1 0,16*2*1,0+0,15*18,7*4,52 +8,123,4*4,24 +0,15*23,4*451+| m3 90,27
0,16 * 28,25 *5,15 + 0,16 * 28,25 * 5,15
razem ma3 130,13
50 | KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych belek, pogigdw i wiencéw w deskowaniu systemowym
0109/07 |drobnowymiarowym z transportem betonu pamyNALOGIA wiencow w deskowaniu
tradycyjnym B37
WIENCE W1-8 0,25 *0,25 * 89,5 + 0,38 * 0,5 *106,9:38 * 0,4* 212,6 + 0,95 *0,4 m3 84,41
*12,2+0,51*0,4*19,0 + 0,51 *0,25*110,0 + 0;3825 * 25,2 + 0,25 *0,32 * 16,9
BELKI B26,19-14 2*5,14 * (0,28* 0,38) +6,46 *@B *0,4)+7,35 * (0,38 *0,4) +1,99* m3 6,16
(0,38 *0,42) + 5,08 * 0,3 *0,3 +2*5,14 * (0,3 *3B) +2 * 5,05 *(0,28 * 0,36)
BELKIB 13-8 2*5,05 *(0,28 *0,36) +4,07 * (88 * 0,34) + 3,74 * (0,26 * 0,3) + m3 9,12
18,95 * (0,51 *0,6) + 9,77 * (0,38 * 0,4) + 1,0* 20,26 * 0,26)
BELKIB7-1 5,14 *2 *0,28*0,38) + 8,8 * (0&2* 0,32 ) + 24,38 * (0,44 *0,7) + m3 31,17
27,89 * (0,38 *0,52) *3 + 27,89 * (0,38 *0,5)
BELKI DACHOWE Bd i Kr 2*4,48*(0,2*0,3) €13,82 + 13,76 + 13,43 + 13,61) ‘m3 3,95
0,25 * 0,25
Nadpraze N1iB22 4,1*(0,38*0,4)*2 + 0,28 *0,28%,44 m3 1,75
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razem ma3 136,56
51 | KNR 2-02|Balkony i daszki gredniej grubéci ptyty do 7cm z ¢cznym uktadaniem
0219/04 |betonu-Analogia czapki kominowe B20
(1,2 *0,38 + 0,86 *0,56 +0,72 *0,7 + 0,56 *0,45)6;46 * 0,56 + 0,66* 0,4 +0,72 *0,45 m2 5,19
+ 0,65 *1,69) + (0,4 *0,66 +0,87 *0,4 *2 +0,65 *AP
razem m2 5,19
4 |ZOLACJE wodochronne wg.projektu i SST 00. 09
52 | KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy epiku powierzchni poziomych-
0601/04 |papa asfaltowa izolacyjna na tekturze- taw i stapdf (warstwa dolna i gérna dla taw)
R=2 M=2 S=2
FK1,FK2, FK3 (1,4*1,27 +0,8*1,25 +1,1*2,0 m2 4,98
STOPY SF1-12 (2,51*2,85+1,95*1,95 + 1*8181 +3,35*3,35+ 3,25 *3,25 + | m2 108,35
3,15* 3,15 + 3 * 3,05*3,05 + 2* 2,51*2,51 +1,81*183 +2,36*2,36 + 2,55*2,55)
tawa schodéw PB-1 i studzienka Sch  (0,5* 14567.,0*1,0) m2 1,79
tawy Fla,F12adciagi (53,8*0,9 +153*0,7)*2 +39,7*D m2 138,11
Sciany fundamentowe na poziomie 0,0 53,8 * 01643 * 0,6 m2 41,46
razem m2 294,64
53 | KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwarstwowe powierzchni
0601/02 |poziomych- roztwér asfaltowy - Analogia bezrozpus#toukowy - Stopy éciagi
sciagi 39,7 *0,3 m2 11,91
STOPY SF1-4 2,31* 2,65 +1,75*1,75 + 261%1,61 + 3,15 *3,15 m2 24,29
STOPY SF5-8 3,05*3,05+2,95* 2,95 + 3 *32*885 + 2* 2,31* 2,31 m2 53,04
STOPY SF9-12 1,61*1,61 +2*1,61*1,61+ 2,616 +2,35*2,35 m2 17,96
razem m2 107,20
54 | KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwarstwowe powierzchni
0601/06 |pionowych- roztwér asfaltowy- analogia bezrozpushukowy ,fundamenty
FK1,FK2, FK3 0,5*(1,2+1,07)*2+0,5*(1,650,8) *2 + 0,6 *(0,9 + 1,8) *2 m2 7,36
STOPY SF1-4 0,5*(2,31 +2,65)*2 +1,58 *0,81*+ 0,5 *1,75 *4 + 0,51* 1,88*4 | m2 40,59
+2*0,5*1,61*4 + 1,58 *(0,51+0,51)*2 *2 + 0,7 ¥*B5 *4 + 1,38 *0,61 *4
STOPY SF5-8 0,7 *3,05*4 + 1,68 *0,61*2 + 0595*4 + 1,88 *(0,51+0,38)*2 + 3| m2 64,19
* 0,5 *2,85*4 +3* 1,58 *0,61 *4 + 2* 0,5 * 2,31*4 £* 1,58 * 0,51*4
STOPY SF9-12 0,5*1,61*4 + 1,58 *0,51*4 +025*1,61*4 +2*1,58*0,51*4 +| m2 32,18
0,5*2,16*4 + 0,5 *2,35 * 4 + 1,88 *0,51*4
Sciany fundamentowe 1,33 * (5,31 +6,36 + 8,595t 4,92 + 4,22 +4,87 + 1,52*2 ) *m2 258,66
2 +1,63* (4,22+ 3,95+ 5,26 + 8,59 + 4,04 +0,380409 + 3,96+4,12) *2
1,07*1,33*2 +1,33*%5,38+ 1,77 )*2 +1,6895*2 +1,63*1,2*2+2,08*2)|+m2 47,64
1,33*0,83*2
razem m2 450,62
55 | KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwarstwowe powierzchni
0601/06 |pionowych- roztwor asfaltowy- analogia bezrozpushtikowy ,$ciany fundamentowe
m2 264,47
56 |KNR K-17|Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyaarementowo-polimeroavzapravi
0603/04 |uszczelniajca AQUAFIN-2K w obiektach nargonych na dziatanie wilgoci
bezcénieniowej na powierzchniach pionowych- analogia &fjulK sciany
kabiny prysznicowe 2,5*3*3 m2 22,50
razem m2 22,50
57 |KNR K-17|Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyaarementowo-polimeroavzapravi
0603/03 |uszczelniajca AQUAFIN-2K w obiektach narsonych na dziatanie wilgoci
bezcénieniowej na powierzchniach poziomych- analogia &gul K
posadzka typ A, C,D,G,H 48,24 +209,42 + 44,538,09 + 1,95 +2,04 + 5,94 + 9,76 m2 636,11
10,5 + 13,72 + 13,65 +5,38 +42,4) *1,1+ (54,31 492F * 1,1 +(9,55+6,67+ 7,45 +
4,23)*1,1
Wezly sanitarne na pirze i wentylatorownia (8,91+ 9,23 + 119,31),63 m2 144,32
murek 4,8 m2 4,80
razem m2 785,23
5 NADPROZA ,MURY | KOMINYwg. projektu i SST 00.04
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58 | KNR 2-02|Utozenie nadpray prefabrykowanych - L19
0126/05
Prefabrykowane L19 dla drzwi  1,4* (2 +2*2 +3t3 + 3+3+ 4 +3*3+4)+15*4 + m 90,30
22*3*2 +16*3+22*3+1,3*(1+2*2)
Prefabrykowane dla okien 2,0*3+12*3*26*3*4+09*3+16*3+2,1*3 m 1.755,90
*220*3*4 +1,1*3*2+15*3*4+128*2+16*3*2+2,1*3*2
razem m 1.846,20
59 | KNR 2-02|teki z cegiet - nad okami tukowymi nadp@ murowane
0125/04
2*3,14/2*0,5 *0,38 *0,38 * 9 m3 2,04
razem ma3 2,04
60 | KNNR 2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych zaprawa cemenkd@@, bloczki B20 i stupki
0301/03
Sciany fundamentowe 0,51 * 1,33 * (5,31 +6,36,5%8+5,26 + 4,92 + 4,22 +4,87 + | m3 65,96
1,52*2) + 0,51 *1,63* (4,22+ 3,95+ 5,26 + 8,59 ;04 +0,38 + 10,09 + 3,96+4,12)
1,0%1,07*1,33+0,25+1,33%5,38+1,77)38*1,63*3,95 +0,25*1,63 *(1,2* m3 16,22
2+2,08)+1,33*0,83*0,69
stupki 0,25*0,38*0,52*4 +0,38*0,25* *4 +0,25*0,25*1,38*2 +0,38*% m3 1,11
0,6 *1,42
razem ma3 83,29
61 | KNNR 2 |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z ekgetnych lub dziurawe- cegla
0302/02 |petna kI15 , suterena ,parteefpd,poddasze
SUTERENA 0,25*1,9 *(1,9+1,2) - 0,9%1,8*0,25 m3 1,07
PARTER 0,38 * 4,64* (5,38*2 + 6,47*2 +5,69+ 5{38,05 +4,34 +4,35 +4,07+ 5,05+ m3 183,16
7,72 + 6,54+ 5,14+ 7,35+ 5,05+ 4,45+ 2,39+ 2,23808,4,45)
0,38 * 4,64 * (5,37 +1,84 +2,31+ 4,14+ 4,98 + 5%15) + 0,25 *4,64 * 4,01 m3 55,33
0,51 * 4,64 * (4,98 +8,94+ 4,01 -0,51) m3 41,22
PIETRO 0,38 *2,52*(28,93-0,28 + 25,42 - 0,542 + 0,38 * 2,52 * (5,06 +4,34+ m3 127,48
1,96+ 0,38+ 4,07+ 5,05 +6,28)
PODDASZE 0,52 *0,25*23,08 *2 + 1,09 *0,25 8,21*2 m3 15,93
razem ma3 424,19
62 | KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5m i grubgci 24cm z
0153/02 |bloczkéw "YTONG"
pictro i parter 2,86 *(12,08 - 0,38 *2) + 4,8 * 5,1 m2 56,86
razem m2 56,86
63 | KNR 0-16 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5m i grubgci 36,5cm z
0153/04 |bloczkéw "YTONG"
pietro 2,7 * 3,05 m2 8,24
razem m2 8,24
64 KNR [Scianki i przegrody plycinowe i ptytowe petne- argifpmontazcianki z MDF,
2-02w |wodoodporna, gr 25 mm ,laminowana w WC,gdedolem 15 cm
1029/01
sciankaz MDFwWC 2,2*(1,3 *2+1,3*2+ 5% m2 14,63
razem m2 14,63
65 | KNNR 2 |Scianki dziatowe z cegiet budowlanych peinych luliudawek grubéci 1/2 cegly- - cegta
0701/02 |petna kI15
pictro wentylatorownia i kuchnia, suterena 2,864,6+4,1)+0,9*4,3+1,2*1,9 | m2 59,63
razem m2 59,63
66 | KNNR 2 |Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych luliudawek grubéci 1/4 cegly- cegta
0701/01 |pelna kl.15
WC pietro 2,86 *(2,41+2,48+1+1) m2 19,71
razem m2 19,71
67 | KNR 0-16 |Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych o ekaci powyzej 4,5m i grubéci
0155/04 |15cm z bloczkéw "YTONG"
pictro sala 2,86 * (12,34 - 0,38) m2 34,21
razem m2 34,21
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68 | KNR 0-16 |Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych o ekaci do 4,5m i grubgci
0155/01 |11,5cm z bloczkéw "YTONG"
WC 2,86 * (4,22 + 2,41) m2 18,96
razem m2 18,96
69 | KNNR 2 |Scianki dziatowe jednowarstwowe z piyt gipsowo-kadwych na rusztach metalowych z
1702/01 |pokryciem obustronnymscianaka gr. 12 cm ,ptyta g-k gr. 12,5 mm wodoodpprn
wypetnienie wetna mineralna po6ttwarda
parter 4,8*(2,36 +1,7 +5,19*2 + 3,57 + 342,2 +1,57 + 2,8 + 2,4 + 4,07 + 6,5/ +m2 239,76
2,84*2 +1,3)
razem m2 239,76
70 | KNNR 2 |Scianki dzialowe dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartaryoh na rusztach metalowych z
1702/02 |pokryciem obustronnym- gr. 20 cm , ptyta g-k wodpoha gr. 12,5mm , wypetnienie
wetna mineralna poéttwarda
wentylatorownia 2,8* (3,0 +4,7) m2 21,56
razem m2 21,56
71 | KNNR 2 |Kominy wolnostojce wieloprzewodowe z cegiet w budynkach
0308/01
0,3*0,76 *11,5 +0,81*0,83 *11,5 + 0,42 * 1,594.38,2 m3 19,17
razem ma3 19,17
72 |KNR K-03|Kanaly wentylacyjne z pustakéw poziomych o wymiar8g17x12 lub 3x12x17
0501/04
(8,5+5,0x4) m 28,50
razem m 28,50
73 |KNR K-03|Kanaly wentylacyjne z pustakéw poziomych o wymiardg17x12 lub 2x12x17
0501/03
(5,0*5) +(4,5*3) m 38,50
razem m 38,50
74 | KNR K-03|Kanaty wentylacyjne z pustakéw pojedynczych 12xity 12x17
0501/01
50 m 5,00
razem m 5,00
75 |KNR K-03|Elementy wyposgenia kanatdw wentylacyjnych - kratka wentylacyjree baluzji-
0501/10 |analogia obsadzenie kratek 12x 20
w pomieszczeniach 2+ 1+1 +3+ 1+2+2+2+ 1+ 2 szt 17,00
razem| szt 17,00
76 |KNR K-03|Elementy wyposgenia kanatdw wentylacyjnych - kratka wentylacyjree baluzji-
0501/10 |analogia obsadzenie kratek 12x 14
na dachu 6+ 4+ 2+ 2+ 6+ 8+ 2+ 4+ 4+ 2 szt 40,00
razem| szt 40,00
77 |KNR K-03|Elementy wyposgenia kanatéw wentylacyjnych - kratka wentylacyjpanalogia
0501/10 |obsadzenie kratekzaluzjg 12x 20
sala i kuchnia 2 szt 2,00
razem| szt 2,00
78 KABE |Ociepleniescian budynku w systemie KABE THERM NV, metolékka mokra ,
KNR polistyrenem ekspandowanym gr.5 cm EPS 100-03&asiawt. szkl. gstasci 145 g/m2,
K-29  |preparat grunt. kolor Novalit GT, polikrzemianowasa tynkarska Novalit T 1,5 mm
0202/01 |RAL 1014/1019 - powierzchnia gladka- analogia plgaie kominéw na poddaszu i nad
dachem
Kominy na poddaszu i nad dachem 2,1 *(0,56766;0,6 +0,52 + 0,46 + 0,25 + 0,65m2 40,12
+0,81)*2 +1,5*(0,35+0,36 +0,35+0,5289+0,65+0,3 +0,66
+0,77%2+0,3*2) * 2
razem m2 40,12
79 | KNR 2-02|Sciany o wysokéci ponad 4,5m i grubiei 1 i 1/2cegly z cegly petnej na zaprawie
0104/05 |cementowej- analogia murek z cegly klinkierowejnpg,spoinowany
0,4*3,6 m2 1,44
razem m2 1,44
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6 TYNKI | OKEADZINY SCIAN wg. projektu i SST 00.05, SST 00.06, SST 00.07
80 | KNR 2-02|Tynki cementowe kategorii IHcian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, die)
0904/01 |wykonywane ¢cznie
Sciany fundamentowe 1,33 * (5,31 +6,36 + 8,5%65¢ 4,92 + 4,22 +4,87 + 1,52*2 ) *m2 258,66
2 +1,63* (4,22+ 3,95+ 5,26 + 8,59 + 4,04 +0,380t09 + 3,96+4,12) *2
1,07*1,33*2 +1,33*%5,38+ 1,77 )*2 +1,6895*2 +1,63*1,2*2+2,08*2)|+m2 47,64
1,33*0,83*2
razem m2 306,3d
81 | KNNR 2 |Tynki zwykle wewrtrzne kategorii lllscian i stupdw- sciany projektowane i istnieg
0801/03
suterena 1,8* (7,36 + 5,06) + 2,2 * (7,36 +0#45,06 )*2 - 1,91 * (1,65 + 3,05+ m2 47,74
514+ 1,8*1,0+15+ 1,65+ 1,5)
parter garze 4,8 * (5,38 + 0,38 + 6,48 + 0,5 +12,08 + 243638 + 0,8) * 2 + (0,38 +| m2 347,2(
1,3*2 )* (5,02 + 4,02)
parter sala ,kuchnia z zapleczem, korytarz. WC7 *414,54 +14,42 + 0,5 + 4,07) * 2 |+m2 809,09
4,8 %(2,28+0,12+1,8 +4,07 +7,68 +5,01+5,01 + 659*4,8 * (12,24 + 5,53+ 5,52
+5,19 +6,41 + 2,4) +3,2
parter zaplecze sali, klatka schodowa 4,23Y#5,01*2-1,8-0,5*2 +5,19) + 7,7 ¥ m2 257,33
(5,1+6,03)*2+3,1
pigtro 2,86 * (5,98 + 6,57 + 8,91 + 5,53+ 12,34+12,08*2 + 28,93 - 0,54+ 5,4+ m2 910,91
14,6+ 9,71+ 7,31+9,71 +0,42)* 2 +2,86*(2,46+ 3, 66+1,3+2,21*2) +2,8
razem m2 2.372,27
82 | KNNR 2 |Tynki pocienione Il kategorii grugi 8mm na elementach wielkoblokowygtiennych-
0802/01 |analogia na stupach wolnostoych
0,38*4*3,5 +0,38*4*4,7*2+0,5*4*44+P3*4*58*2 +0,4 *4*2,86*2 m2 50,55
razem m2 50,55
83 | KNR 2-02|Gfadzie gipsowe jednowarstwowe §@anach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
0815/03 |wylewanych- analogia na nowych tynkach cem. wapkdgh
(2372,27 +50,55 - 700,54 - 115,56 - 17,5) * 0,3 m2 476,771
razem m2 476,771
84 | KNNR 2 |Licowaniescian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej- ly20x20 klasy Bl
0803/02
parter garze z zapleczcem 2,2*(5,38+0,38+6,48+0,388-35)*2 -0,9*2+| m2 151,49
22*(1,9+1,92+1,3+1+2,36*3)*2-0,9*20t8*2*2
parter kuchnia z zapleczem 2,2* (2,28 +1,8%#4,8+7,68+5,01+6,5 +1,7+ 1,3 m2 238,54
+1,9+ 3,06+ 1,3+2,84*3)*2 +0,9*2 *4*2 4* 4,3 *2
parter Wezly sanitarne  2,2* (7,3 + 5,19%6 + 6,41* 2 +3%5) m2 128,17
pictro wezty sanitarne i koto gosp. 2,86 * (3,94 + 2,4B)* 2 + 2,86 * (2,57+ 0,5 + 1,3m2 124,18
+2,66 +2,41*2 +1,0) * 2
Kotlownia 2,2 * (7,36 + 5,43 +0,42) *2 m2 58,12
razem m2 700,54
85 | KNNR 2 |Licowaniescian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej- dedayjna mozaika
0803/02 |ceramiczna 20x20 mm
0,5*%14,0+12,0+4,5*2) m2 17,50
razem m2 17,50
86 |KNR K-08|Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowaggscianach- analogia tynk
0107/03 |mozaikowyzywiczno-mineralny wielobarwny
15*(6,3+51)*4+1,8*(7,5+5,6)*2 m2 115,56
razem m2 115,56
7 TYNKIi OKEADZINY SUFITOW wg. projektu i SST 00 .05 i SST 00.06
87 | KNNR 2 |Tynki zwykle wewrtrzne kategorii lll stropow i podagow
0801/04
stropy 48,24 + 54,31 + 77,92 +4,23 + 640,49 m2 825,14
razem m2 825,14
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88 | KNNR 2 |Tynki pocienione Il kategorii grusgi 3-4mm, przecierane na betonowych belkach,
0802/05 |biegach, spocznikach,stupach- analogia ptyta spk@an biegéw schodowych , belki,
stupy
spoczniki ,belki , schody (5,14 +1,0) *0,2+5,1*0,36*2 +5,1*0,38*2 + 1,183 m2 41,40
*5,1+1,65*2*2,12+6,5* (0,28 +0,14) + 1,68,3*2 +2,12*2,25
razem m2 41,40
89 | KNR 0-14|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym podwojnym
2012/03 |podwieszanym z ksztattownikow CD i UD- plyta gr32ym , wodo i ognioodporna,
rozstaw profili rusztu wg. karty producenta co 40 c
parter (622,53 -54,31-77,92 - 30,75 -4,23) m2 455,32
razem m2 455,32
8 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
90 | KNNR 2 |Malowanie tykéw wewetrznych gtadkich trzykrotnie fasbemulsyjry bez
1401/06 |gruntowania-analogia sufity farba lateksowa biata
825,19 +41,4 m2 866,54
razem m2 866,59
91 | KNNR 2 |Trzykrotne malowanie piyt gipsowych, spoinowanystpachlowanych fasbemulsyjr z
1402/06 |gruntowaniem- sufity farba lateksowa biata
m2 455,32
92 | KNNR 2 |Trzykrotne malowanie podhy gipsowych farh emulsyjrm- analogia farba lateksowa
1402/04 |kolory pastelowe
m2 476,771
93 | KNNR 2 |Malowanie tykéw wewetrznych gtadkich trzykrotnie fagbemulsyjry bez gruntowania-
1401/06 |analogia farba lateksowa , kolory pastelowe
2372,27 + 50,55 -700,54 - 115,56 - 17,5 - 476,77 m2 1.112,45%
razem m2 1.112,4%
9 POSADZKI | OKELADZINY SCHODOW wg. projektu i SST 00.07
94 | KNNR 2 |Podkiady betonowe B25
1201/01
dla posadzki typ A,E,K, C,D,H 48,24 *0,1 + (84 + 79,34) * 0,05 + 34,27 * 0,04 + m3 47,72
(44,53 +209,42) *0,1 +(38,09+1,95+2,04+5,94+9,7654613,72+13,65+5,38+42,4)
0,05 + (6,67+9,55+7,45+4,23) * 0,05
razem ma3 47,72
95 | KNNR 2 |Podktady betonowe B25 wodoszczelny
1201/01
dla posadkityp A, C,G 48,24 *0,1 + (44,53 +29 *0,1 + (0,2 +0,1) * (54,31 + m3 69,89
77,92)
razem ma3 69,89
96 | KNNR 2 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich- piasek kopda zapraw
1201/03
suterena 48,24 *0,3 m3 14,47
razem ma3 14,47
97 | KNNR 2 |Podkiady betonowe B20
1201/01
pigtro (1311,26 - 71,84 - 79,34) *0,05 m3 58,00
razem ma3 58,00
98 | KNNR 2 |Samopoziomujcy podkiad podiogowy ATLAS SAM 200 pod posadzkastrych
1207/01 |anhydrytowy wylewany wykonany w uktadzie jednowaxstvym i dwuwarstwowym
zespolony grub&ei 25,0mm- analogia Atlas Sam 100
sala bankietowa i scena 209,42 + 44,53 m2 253,95
razem m2 253,95
99 | KNNR 2 |Samopoziomujcy podkiad podiogowy ATLAS SAM 200 pod posadzkiopthta za
1207/05 |kazde nastpne 10,0mm grubimi jastrycha- pomniejszenie grufodo 15 mm
R=1,4 M=1,4 S=1/4
-253,95*1,5 m2 -380,93
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razem m2 -380,93
100 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej dorgirukcji drewnianej- analogia folia
0604/02 |paroizolacyjna 0,2 mm na zaktad z klejeniem zaddacklejem poliwinylowym
m2 253,95
101 | KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe z ptyt piliowych- analogia ptyty Ekopor pod panale
0603/04
m2 253,95
102 | KNNR 2 |Posadzki z ptyt prospanelowych- analogia panele K@mo oryginal db szkartatny
1205/09 |uktadane bez kleju , listwy drewniane 7 cm
m2 253,95
103 | Kalkulacja/listwy aluminiowe w otworach drzwiowych
indywidual
na
09 *20+16 +15*3+1,8 mb 25,900
razem mb 25,90(
104 | KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadangcklej - przygotowanie podia
1118/01
suterena ,partergiro 20% (48,24 + 623,53 - 209,42 - 44,53 - *8% - 1,2* 1,55 + m2 341,54
1311,26 -2,7*1,8 -2,7*1,65*2-1,8*1,83),2
razem m2 341,54
105 | KNNR 2 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni satych uktadane metadegulara o
1203/02 \wymiarach ponad 15x15cm -plytki gres porcellana@oarzite (Nowa Gala) Qz 01 i
czerwone po 50 %
suterena ,partergiro 48,24 + 623,53 - 209,42 - 44,53 - 1,65 *1152 * 1,55 + m2 1.707,68
1311,26 -2,7*1,8 -2,7*1,65*2-1,8*1,83
razem m2 1.707,68
106 | KNNR 2 |Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie postédedno i dwubarwnych z ptytek z
1203/03 |kamieni sztucznych- kuchnia i zmywalnia
kuchnia i zmywalnia (7,68 + 5,01 + 4,3+ 4,02,28)*2-0,9*2 -1,2-0,9 m 42,78
razem m 42,78
107 | KNR 0-12|Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiara@®x30cm i wysokéci 15cm
1120/05 |uktadanych na klej metadzwykia z przecinaniem plytek - analogia 10 cm plytki gess
porcellanato Quarzite (Nowa Gala) QZ czerwone
piwnica 165*2+25%*2 m 8,30
parter (1,7+6,2+298+5,1+1,5+7,31 +6t@B +5,53 + 7,5 +1,8 + 4,07) * 2 m 103,04
pietro (5,98 + 12,08 + 6,57 +12,08 + 8,91 + 42:%,53 + 12,34 + 27,9+1,97+3,4 H m 342,84
146+9,71+45+3,0+1,5+51*2+1,9+7,39,6) *2
razem m 454,18
108 | KNR 0-12 Oktadziny schodéw z piytek uktadanych na klej methdmbinowarn o wymiarach
1121/05 |30x30cm -ptytki gess porcellanato Quarzite (Nowdals&Z czerwone
1,65* 10*(0,185+0,3)*3+1,9*7 *(0,18506t3) + 1,65 * 6 * (0,177 +0,3) + 1,55/* m2 38,514
5% (0,13 +0,3)
razem m2 38,513
109 | KNR 0-12|Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiara@®x30cm i wysokéci 15cm
1120/05 |uktadanych na klej metadzwykia z przecinaniem plytek - analogia 10 cm plytki gess
porcellanato Quarzite (Nowa Gala) QZ czerwone
51*2+3,18*2-0,9*2+(0,19+0,3) *7 +1,33+5,1+(0,174+0,3)*7+1,5*2+ m 47,53
5,1 + (0,173 +0,29)*7*3
(0,173+0,3)*7+1,83*2+ 1,65*2+ 1,51*2+5,1,7*2 + 50 m 64,99
razem m 112,52
10 BALUSTRADY wg projektu
110 | KNNR 2 |Pochwyty stalowe na wspornikach-analogia pochwdtak nierdzewnej
1301/02
18*2 +22*2 +65+3,9*3 m 26,20
razem m 26,20
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111 | KNNR 2 |Balustrady schodowe z¢ibw stalowych osadzone i zabetonowane w trzecipniig
1301/01 |jednoptaszczyznowe- analogia balustrada pretowstatienierdzewnt
16*2+12+29+38*3+29+5,1-15 m 25,20
razem m 25,20
11 STOLARKA WEWN ETRZNA wg. projektu i SST 00.11
112 | KNNR 2 |Oscieznice stalowe- l{towa dua Porta dla D1-D6
1104/01
5+2+1+11+8+2+1 szt 30,00
razem| szt 30,00
113 | KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne fabrycznie wykiczone petne-analogia D1,3,6
1103/01
0,9*2,0r 5+0,8*2,0*2+1,0*2,0*1 m2 14,20
razem m2 14,20
114 | KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne fabrycznie wykiczone petne- D4,5
1103/01
0,9 *2,0* (2+6+1+1) + 0,8 * 2,0 * 11 m2 35,60
razem m2 35,60
115 | KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne fabrycznie wykaczone szklone- analogia D2
1103/02
0,9*2,0%2 m2 3,60
razem m2 3,60
116 | KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwp@rowe jednostronne o powierzchni do 2m2- analogia
1204/03 |jednoskrzydtowe D15 kompletne zoieznic
1,06 * 2,03 m2 2,15
razem m2 2,15
117 | KNR 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe, wewitrzne, wejciowe, dwukrotnie malowane na budowie,
1020/09 |przeciwpaarowe- analogia drzwi ppoz kompletneszieznia D7 El 60
1,1*2,05* 3 m2 6,77
razem m2 6,77
118 | KNR 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe, wewtrzne, wejciowe, dwukrotnie malowane na budowie,
1020/09 |przeciwpaarowe- analogia drzwi ppoz kompletneszieznia D10 EI 30
1,2*2,05 m2 2,46
razem m2 2,44
119 KNR  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - analogia montazwiraluminiowych kompletnych
2-02w |ppaz D8 - EI60
1040/02
1,66*2,78 *1 m2 4,61
razem m2 4,61
120 KNR  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - analogia montazwiraluminiowych kompletnych
2-02w |ppaz D9, 11 - EI30
1040/02
1,66* 2,78 + 1,66 * 2,08 m2 8,07
razem m2 8,07
121 | KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwp@rowe jednostronne o powierzchni do 2m2- analogia
1204/03 |jednoskrzydtowe EI30 D13 kompletne scieznia
1,1*2,05 m2 2,26
razem m2 2,26
122 | KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwp@rowe jednostronne o powierzchni do 2m2- analogia
1204/03 |jednoskrzydtowe EI60 D14 kompletne scieznia
1,1*2,05 m2 2,26
razem m2 2,26
123 | KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwp@rowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2- analppga
1204/05 |dwuskrzydtowe kompletne Zcieznica D12
1,9*2,05 m2 3,90
razem m2 3,90
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12 DACH- POKRYCIE Z ODWODNIENIEM wg.proj. i SST 0 0.13
124 | KNNR 2 \Dwuwarstwowe pokrycie dachéw pafermozgrzewalp Analogia papa
0507/02 |termozgrzewalna RE15 systemu FireSmart
(29,93 +16,12) / 2 * (13,4 + 13,2) + (26,42 * 6,82 + (26,42 *7,32) / 2 - 1,92 * 1,32 m2 795,84
1,59 * 0,55
razem m2 795,85
125 | KNNR 2 |Jednowarstwowe pokrycie dachow paprmozgrzewals analogia czapki kominowe i
0507/01 |deska doczolowa papa podktadowa
(1,2 *0,38 + 0,86 *0,56 +0,72 *0,7 + 0,56 *0,45)6;46 * 0,56 + 0,66* 0,4 +0,72 *0,45 m2 5,19
+ 0,65 *1,69) + (0,4 *0,66 +0,87 *0,4 *2 +0,65 *AP
razem m2 5,19
126 | KNNR 2 |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowejypszerokéci rozwiniecia ponad
0504/02 |25cm- analogia blacha powlekana farbami poliwinyiow
pas podrynnowy i nadrynnowy (0,7 +0,4) * @®;+ 26,42) * 2 m2 123,97
czapki kominowe (0,68*1,4 + 1,06*0,76 +0,92 *3,0,76 *0,65) + (0,65 *0,76 +0,86 m2 9,04
*0,6 +0,65*0,92 +0,85 *1,89 ) +(0,6 *0,86 + 0,6*%,62 + 0,85* 1,11)
kominy po obwodzie 0,5* (0,48 + 1,3+ 0,56 +8;80,72+ 0,7 +0,45 + 0,56+ m2 16,27
0,66+0,4 + 0,45+0,72+ 0,45 +0,56+ 0,65 +1,69 +@&6 + 0,87*2 +0,4*2 +0,65 + 0,91
) *2
wyrzutnie ,klapa oddym. wytaz 0,5 * (0,8 + 0,2,2 + 0,6 +0,9 +0,9 + 2,02 + 1,42 )12m2 8,54
razem m2 157,82
127 | KNNR 2 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rynien dachowygtzénych na uszczelki-
0506/01 |analogia 150 mm
26,42*2+29,93*2 +0,15*2*2 m 113,30
razem m 113,30
128 | KNNR 2 |rury spustowe z tworzyw sztucznych - 100 mm
0506/03
9,0*3+10,21*2 + 10,43 * 2 + 10,38 m 78,66
razem m 78,66
129 | Kalkulacja/dostawa i montaz wytazu ppdEI30na poddasze, z zamkiem
indywidual
na
kpl 1,000
130 | Kalkulacja/dostawa i montaz wytazu na dach z kompletem obrahakkiem
indywidual
na
kpl 1,000
131 | Kalkulacja/dostawa i montadrabiny stalowej na poddasze
indywidual
na
kpl 1,000
132 | Kalkulacja/dostawa i montadaszku nad wégiem ze stali nierdzewnej i poléglanu
indywidual
na
kpl 1,000
13 WENTYLACJA WSPOMAGANA wg. projektu
133 | KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wikiem osadzonym na wale silnika|o
0204/01 |srednicy otwordw sgcych do 100mm i masie do 25kg- WENTYLATOR TD 16000 N
SILENT z regulatorem gdkosci- W1 poz. mat. 1
szt 3,000
134 | KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wikiem osadzonym na wale silnika|o
0204/01 [srednicy otworéw sgych do 100mm i masie do 25kg- WENTYLATOR TD 3516
SILENT z regulatorem gdkosci - W2 poz. mat.2
szt 2,000
135 | KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowsérednicy 200mm- analogia 160/125,100
0155/02 |mm
4 szt 4,000
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razem| szt 4,000
136 | KNR 2-17|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, 8/(Spiro) (z udziatem ksztatek d
0123/01 [55%) o obwodzie do 100mm- poz. mat.3i 5
2* 3,14 * 0,06 *7 +0,562 m2 3,200
razem m2 3,200
137 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, $/(Spiro) (z udziatem ksztattek do
0123/01 [55%) o obwodzie do 100mm- analogia 125 mm poz. Mak
2* 3,14 * 0,065 *14 + 0,785 m2 6,500
razem m2 6,500
138 | KNR 2-17|Anemostaty kotowe, typ D &rednicy 160mm - analogia 100 mm wywiewny CKK10Q z
0140/01 |kotnierzem KKK poz. mat.7
szt 14,000
139 | Kalkulacja/dostawa i montaodciagu spalin z samochodu @aczego poz. mat. 1-6
indywidual
na
kpl 1,000
140 | Kalkulacja/dostawa i montasyreny alarmowej , z przewodami i uruchomieniern. poat. 7
indywidual
na
kpl 1,000
14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU wg. projektu
141 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachhaigch - koryta pod nawierzchnie
0121/02 |placoéw postojowych
(360 +599,0) / 1000 ha 0,96
razem ha 0,96
142 | KNR 2-31|Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimeebitumicznych o grubsei
0803/03 [3cm
m2 360,00
143 | KNR 2-31|Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimeebitumicznych o grubsei
0803/04 |3cm - za kady dalszy 1cm
R=5 M=5 S=5
m2 360,00
144 | KNR 2-31|Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamegmo grubéci 15cm
0802/07
m2 360,00
145 | KNR 2-31/Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamgmo grubéci 15cm - za kady
0802/08 |dalszy 1cm
R=5 M=5 S=5
m2 360,00
146 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&@rnymi o pojemngéci tyzki 0,40m3 w
0201/06 |gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku sarhodami samowytadowczymi na
odlegta¢ 1km
360*0,3+90*0,3 m3 135,00
razem ma3 135,00
147 | KNR 2-31|Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i gézala pieszych z ptyt betonowych
0815/06 |0 wymiarach 35x35x5¢cm na podsypce cementowo-piaskANALOGIA kostki
polbruk
m2 90,00
148 | KNNR 6 |Koryta o gkbokasci 20cm na catej szerokai jezdni i chodnikéw wykonywane
0101/02 |mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
m2 360,00
149 | KNNR 6 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne
0103/03 |nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
m2 360,00
150 | KNNR 6 |Wykonanie i zagszczanie warstwy odszapcej w korycie lub na catej szercim
0104/03 |korony, grubé¢ po zagszczeniu 10cm- piasek naturalny kopany
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m2 360,00
151 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, gééia@rstwy po zagszczeniu
0113/01 |15cm- kamienne tamane naturalne 31,5 -63
m2 360,00
152 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, gitilb@rstwy po zagszczeniu
0113/06 |15cm- kamienne tamane naturalne 0-31,5
m2 360,00
153 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmb8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 |wypetnieniem spoin piaskiem- analogia powierzchhizgi kostka szara
m2 360,00
154 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonpwej
0403/03 |na podsypce cementowo-piaskowej
120+ 70 m 190,00
razem m 190,00
155 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemenpiasiowej z
0404/05 |wypetnieniem spoin zapraycementow
25,5+ 30 m 55,50
razem m 55,50
156 | KNNR 6 |Koryta o gkbokasci 20cm na catej szerokai jezdni i chodnikéw wykonywane
0101/02 |mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI
166,5 +225 /2 +310 m2 589,0(
razem m2 589,00
157 | KNNR 6 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne
0103/03 |nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
m2 589,0(
158 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, gééi@rstwy po zagszczeniu
0113/01 |15cm- kamienne tamane naturalne 31,5 -63
166,5 +310 m2 476,5(
razem m2 476,5(
159 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, gitilarstwy po zagszczeniu 8cm
0113/04 |kamienne famane 0-31,5
m2 476,5(
160 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, gitilb@rstwy po zagszczeniu
0113/06 |15cm- kamienne tamane naturalne 0-31,5
m2 112,50
161 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grumd8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 |wypetnieniem spoin piaskiem- analogia powierzchpiéee i chodniki, podsypka
piaskowo-cem. gr 2 cm
m2 599,0(
162 | KNR 2-31|Scieki z elementéw betonowych o griéebl5cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03
25,42 %2 +4*2 m 58,84
razem m 58,84
163 | Kalkulacja oplata z zatadunek,wywéz i utylizacje materiatozhiorki
indywidual
na
360 *0,4 + 589 * 0,2 m3 261,80(
razem ma3 261,80(
164 | KNR 4-04|\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanegoaip-tadowark na samochody
1103/01 |samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmidoocz i mechaniczne
wyladowanie
360 *0,08 + 360 * 0,5 + 135,0 + 90 * 0,2 m3 361,8(
razem ma3 361,80
165 | KNR 4-04|Transport gruzu z terenu rozhiérki samochodegmacowym na odleghked 1km
1103/04 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego
m3 361,8(
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU- Architektura i kastrukcja
Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
166 | KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkaamiepicowymi o mocy 55kW (75kM),
0233/03 |grunt kategorii IV
361,8 *2 m2 723,6(
razem m2 723,60




