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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU - Wentylacja Mechaniczna z klimatyzacja- SALA BANKIETOWA

Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢

1 Wentylacja wg. pkt 9.1 , zat. 4 cz es$¢ "B" proj. i SST 00.18

1 |Kalkulacja|Dostawa centrali nawiewno- wywiewnej wyd.4900m3/h , filtry ,wymiennik
indywidual |Krzyzowy, nagrzewnica wodna, z wyp. opcj. ,kr6écami el. i przepustnicg , prod.

na VTS zestaw VS-40 - L- RHC wg.karty kat. zat. 3b , z komplet przewodoéw
,automatyka i sterowaniem poz. mat.1

kpl 1,000
2 |KNR 2-17 [Komory zraszania blaszane 2-strefowe o wielkosci 1 i wydajnosci powietrza do
0323/01 |8000m3/h - analogia - wniesienie i montaz centrali j.w z elementéw - transport
reczny na 1-szg kondygnacje - tylko Ri S
szt 1,000
3 |Kalkulacja|dostawa i montaz gumowej tasmy profilowanej pod centrale poz. mat. 3
indywidual
na
m 10,000
4 | KNR 2-17 |Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodzie do
0209/04 |2600mm - poz. mat.2,36,51,52
szt 4,000
5 |KNR 2-17 |Filtry siatkowe do polerek typ A, o wydajnosci powietrza do 5000m3/h- Analogia
0304/03 (filtr wtorny kanatowy poz. mat.3
szt 1,00
6 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udzialem
0103/06 |ksztattek do 65%), o obwodzie do 4400mm- poz.
mat.4-16,8-19,29,30,38,39,41-44,47-49,53-55,57-65,67-74,76,78-80,82
poz.mat.4,5,6,8-19,29,30 4,23 *2 +4,5+1,92* 4+ 1,92 *4+ 1,85 *2 + (1,03 + m2 81,530
0,44)*2*(0,95*2+0,5*2+05*2 +1,1*2+20*2+0,65*2 +1,2*2 + 0,7
+2,0) +1,0
poz. mat.38,39,41-44, 47-49,53-55,57,58 4,51*5 +3,0 + (1,03 + 0,44) *2 * m2 49,126
(0,95+ 1,1+1,0 +0,6 +0,5 +0,7+0,8+ 1,95 ) + 1,232
poz. mat.59-65 ,67-74 1,92*5+185*2+28*2+(0,63+0,4)*2*(0,5*2+ | m2 51,624
2,0*2+0,65 + 0,75+ 1,95* 2+ 0,2*2+1,85+1,6+0,4+0,85) + 1,0
poz. mat.76 ,78-80,82 5,34 + (0,75 +1,05) *2 * (0,6 *2 + 0,3 +0,4 +0,7 * 2) + m2 17,720
0,5

razem| m2 200,000

7 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udzialem
0103/05 |ksztattek do 65%), o obwodzie do 1800mm poz. mat.20-25

poz. mat.20-25 1,2*4 +(0,5+0,335)*2*(2,0*2+1,25*2+2,0*2+125* | m2 27,500
2) + 0,99

razem| m2 27,500

8 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem
0123/02 |ksztattek do 55%) o obwodzie do 200mm- Analogia poz. mat. 33-35

2*3,14 *0,1*6 +0,42+0,31+0,5 m2 5,00

razem| m2 5,00

9 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem
0123/03 |ksztattek do 55%) o obwodzie do 315mm- ANALOGIA przewdd elastyczny
ocieplony 40 mm wetna mineralna ,ostona folia aluminiowa poz. mat 28

2*3,14*0,21*0,21* 3,0 m2 0,83

razem| m2 0,83

10 |KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A i B do przewodoéw
0134/02 |o obwodzie do 2400mm- Analogia klapa odcinajaca ppoz 630x335x500 poz.

mat. 14,66
szt 4,00
11 |KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A i B do przewodoéw
0134/02 |o obwodzie do 2400mm- Analogia klapa odcinajaca ppoz 1030x440x500 poz.
mat. 40
szt 1,00

12 |KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A i B do przewodoéw
0134/04 |o obwodzie do 3200mm- poz. mat.37,50,81

szt 4,00
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13

KNR 2-17
0134/05

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A i B do przewodow
0 obwodzie do 4000mm poz. mat 77

szt

2,00

14

KNR 2-17
0154/05

Thumiki akustyczne plytowe, prostokatne o obwodzie do 4000mm- analogia
ttumik szumu poz. mat. 7,56

szt

2,000

15

KNR 2-17
0143/04

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A i B 0 obwodzie do
3260mm-poz. mat. 45 wyrzutnia

szt

1,00

16

KNR 2-17
0143/05

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A i B 0 obwodzie do 4000mm-
poz. mat.46,75- czerpnia

szt

3,00

17

KNR 2-17
0143/02

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A i B 0 obwodzie do 1760mm
poz. mat.83- czerpnia

szt

1,00

18

KNR 2-17
0143/02

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A i B 0 obwodzie do 1760mm
poz. mat.83- wyrzutnia

szt

1,00

19

KNR 2-17
0130/03

Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewoddw o
obwodzie do 1600mm - Analogia skrzynka rozprezna593x593x400 poz. mat.27

szt

6,00

20

KNR 2-17
0130/03

Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewoddw o
obwodzie do 1600mm - Analogia skrzynka rozprezna 393X393X300 poz.
mat.32

szt

2,00

21

KNR 2-17
0139/04

Anemostaty kwadratowe, typ E 0 obwodzie do 2000mm- Analogia Anemostat
nawiewny ,wirowy , biaty 598x598 poz. mat.26

szt

6,00

22

KNR 2-17
0139/03

Anemostaty kwadratowe, typ E 0 obwodzie do 1600mm -398X398 , poz. mat.
31

szt

2,00

23

KNR 2-17
0138/05

Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewoddw stalowych i aluminiowych o
obwodzie do 2400mm- ANALOGIA kratka wywiewna z bl. stalowej
perforowanej mal.proszkowo wg. proj. A+K o wym 140x200 cm

szt

2,00

24

KNR 0-34
0304/06

Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach
prostokatnych, o obwodzie do 3000mm matami (ptytami) Thermasheet grubosci
38mm- analogia maty z welny mineralnej pokryte folia al.zbrojong ( Klimafix) ,
samoprzylepne poz. mat. 3
poz. mat.38,39,41-44,53-55,57,58 4,51*5 +3,0 + (1,03 + 0,44) * 2 * (0,95+
1,1+1,0+0,8+ 1,95 ) + 2,232
poz. mat.59-65 ,67-74 1,92*5+1,85*2+2,8*2+(0,63+0,4)*2*(0,5*2+
2,0 *2 +0,65 + 0,75+ 1,95* 2+ 0,2*2+1,85+1,6+0,4+0,85) + 1,5
poz. mat.76 ,78-80,82 5,34 + (0,75 + 1,05) *2 * (0,6 *2 + 0,3 +0,4 +0,7 * 2) +
0,53

razem

m2

m2

m2

44,83
52,12

17,75

m2

114,70

25

KNR 7-24
0103/01

Montaz skraplaczy ptaszczowo-rurowych typu SRs-20 o masie 1196kg -
ANALOGIA Agregat skraplacjacy o mocy chtodniczej 19,8 kW (CLINT typ
MRA/K71) z kompletem przewoddw, sterowaniem , elementami systemowymi .
Dostawa, montaz ,préby uruchomienie. poz. mat.4

R=3 S=3

szt

1,000

26

Kalkulacja
indywidual
na

dostawa i montaz wibroizolatoréw poz.5 pod skraplacz

szt.

4,000

27

KNR 7-24
0305/09

Montaz zaworow presostatycznych do amoniaku o srednicy 20mm - analogia
regulator cisnienia skraplania poz. mat.6
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R=0,955
szt 1,000
28 |KNR 7-24 Montaz w instalacji freonowej termostatycznych zaworéw rozpreznych dnl15mm
0310/02 |poz. mat.7
R=0,955
szt 1,000
29 |KNR 7-24 Montaz w instalacji freonowej zaworéw elektromagnetycznych taczonych na
0311/06 |srubunek o $rednicy 16mm - analogia poz. mat.8
R=0,955
szt 1,00
30 |KNR 7-24 Montaz w instalacji obiegu amoniaku filtréw typu Fp lub Fk o srednicy
0232/01 |nominalnej kr6¢ca 25mm i przyblizonej masie 5,9kg - analogia filtr instalacji
chlodniczej poz. mat.9
R=0,955
szt 1,000
31 | KNNR 4 |Rurociagi miedziane o srednicy zewnetrznej 15mm o potgczeniach lutowanych
0405/03 |na scianach w budynkach- Cu 15 poz.mat. 10
m 20,00
32 | KNNR 4 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm o potgczeniach lutowanych
0405/05 |na scianach w budynkach Cu 20 poz. mat.11
m 15,00
33 | KNNR 4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $rednicy
0126.2/04 \nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych
m 35,00
34 |KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej
0101/10 |12-22mm otulinami Thermaflex FRZ- Analogia otulina gr. 19 mm z kauczuku
syntetycznego poz. mat. 12i13
m 35,00
35 | KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
0208/01 |na scianach w budynkach niemieszkalnych- poz . mat.14
m 5,000
36 | KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o srednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
0208/01 |na scianach w budynkach niemieszkalnych- analogia rury 32 mm poz . mat.15
m 10,000
37 |KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o
0513/01 |wydajnosci 0,5tys.kcal/h
R=0,955
kpl 1,000
38 |KNR 7-24 |Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych
0515/01 |czynnikdw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h - Uwzglednic
koszt czynnika chtodzacego do ewentualnego uzupetnienia obiegu, (M) nie
ujetego w nakladach materiatowych odnosnej tabeli
R=0,955
kpl 1,000
39 |Kalkulacja|wykonanie pomiar6éw wydajnosci nawiewu i wywiewu wg. projektu i SST wraz ze
indywidual |sporzadzeniem protokotéw pomiaréw
na
kpl 1,000
40 |Kalkulacja|Proby pomontazowe z regulacjag, rozruch technologiczny kompletnej instalacji
indywidual \wentylacji mechanicznej min. 72 godziny
na
kpl 1,000
41 |Kalkulacja|Przeglad raz na rok w okresie gwarancji kompletnej wentylacji
indywidual
na
kpl 1,000

2 Klimatyzacja indywidualna pkt.9.2 wg. projektu i SST 00.18
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42 | KNR 7-24 |Montaz skraplaczy ptaszczowo-rurowych typu SRs-20 o masie 1196kg -
0103/01 |ANALOGIA Zestaw VRF dwa klimatyzatory kasetonowe z jedna jednostkg
skraplajaca , firmy FUJITSU - typ 2 x AUXAS54LALH + AJYA90OLALH o mocy
chlodzenia 28 kW , z sterownikiem $ciennym i pilotem . Dostawa i montaz +
uruchomienie. Bez przewodow freonowych poz. mat.1 komplet urzgdzen
R=3 S=3
szt 1,000
43 | KNR 5-06 |Zainstalowanie na gotowym podtozu, z podtagczeniem dodatkowych urzadzen
1602/01 |SAP, podcentralki- analogia dostawa i montaz sterownika $ciennego poz. mat.
szt 2,00
44 |Kalkulacja|dostawa i montaz trojnika systemowego poz. mat.3
indywidual
na
kpl 2,000
45 | KNNR 4 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 12mm o potaczeniach lutowanych
0405/02 |na scianach w budynkach - Cu 12,7 poz. mat.4
m 20,000
46 | KNNR 4 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm o potaczeniach lutowanych
0405/05 |na scianach w budynkach Cu 22,22 poz. mat.5
m 20,00
47 | KNNR 4 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm o potaczeniach lutowanych
0405/04 |na scianach w budynkach - Cu 19.05 poz. mat.6
m 10,000
48 | KNNR 4 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 10mm o potaczeniach lutowanych
0405/01 |na scianach w budynkach Cu 9.52 mm poz. mat.7
01
m 10,00
49 | KNNR 4 |Proba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur miedzianych o srednicy
0126.2/04 \nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych
m 60,00
50 |KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej
0101/10 |12-22mm otulinami Thermaflex FRZ- Analogia otulina gr. 19 mm z kauczuku
syntetycznego poz. mat. 819
m 22,00
51 |KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej
0101/10 |12-22mm otulinami Thermaflex FRZ- Analogia otulina gr. 19 mm z kauczuku
syntetycznego poz. mat. 10i 11
m 42,00
52 | KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 32mm o
0112/03 |potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalmych-
Analogia odprowadzenie skroplin z tacek poz. mat.12i 15
m 20,00
53 | KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy
0211/04 |32mm o potaczeniach klejonych- Analogia podejscia pod tace skroplin
szt 2,00
54 | KNNR 4 |Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji wodociggowych z tworzyw
0127/01 |sztucznych
szt 1,00
55 | KNNR 4 |Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy zewnetrznej
0127/04 |do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
m 20,00
56 | KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
0208/01 |na scianach w budynkach niemieszkalnych poz. mat. 13i 15
m 10,000
57 |Kalkulacja|dostawa i montaz wibroizolatorow pod jednostke skraplajacg poz. mat.14
indywidual

na
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szt. 4,000
58 |KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o
0513/01 |wydajnosci 0,5tys.kcal/h
R=0,955
kpl 2,000
59 |KNR 7-24 |Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych
0515/01 |czynnikdw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h - uwzglednic
koszt czynnika chtodzacego do ewentualnego uzupetnienia obiegu, (M) nie
ujetego w naktadach materiatowych odnosnej tabeli
R=0,955
kpl 2,000
60 |KNR 7-24 |Préba szczelnosci obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i
0514/01 |instalacjach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h- analogia 1 klimatyzator wg. proj.
R=0,955
kpl 2,00
61 |KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci
0516/01 |0,5tys.kcal/h- analogia 1 klimatyzator wg. projektu
R=0,955
kpl 2,00
62 |Kalkulacja|Przeglad raz na rok w okresie gwarancji kompletnej klimatyzacji
indywidual
na
kpl 1,000
3 Instalacja zasilania nagrzewnicy wg. pkt9.3i  SST 00.18
63 |KNR 7-07 Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania
0102/01 |kottéw oraz obiegowych do wody goracej, 0 masie 0,05t - Analogia dostawa i
montaz pompy obiegowej UPS 32/80 prod. Grundfos poz. mat.1,2
kpl 1,000
64 | KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne o $rednicy nominalnej 25mm o potgczeniach
0411/03 |gwintowanych- analogia zwrotny ,mufowy poz.mat.3
szt 1,00
65 | KNNR 4 |Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o $rednicy nhominalnej 40mm
0527/01 |analogia filtr siatkowy dn 32 poz. mat.4
szt 1,00
66 |KNR 7-08 Montaz zaworu blokowego 3-drogowego- Analogia termostatycznego z
0806/03 |sitownikiem poz. mat. 5i 6
szt 1,000
67 |KNR 7-08 Montaz zaworu blokowego 3-drogowego- Analogia termostatycznego z
0806/03 |sitownikiem poz. mat. 5i7
szt 1,000
68 | KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 32mm o
0112/03 |potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalmych
-analogia MLC 32x 3,0 poz. mat. 8
m 15,000
69 | KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne o $rednicy nominalnej 25mm o potgczeniach
0411/03 |gwintowanych- analogia kulowe ze $rubunkiem poz.mat.9
szt 2,00
70 |KNR 0-34 |Izolacja grubosci 25mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami
0108/04 |Thermacompact| - analogia Termacompact IS 20 mm na rury Dz 32x 3,0
poz.mat. 10
m 15,00
71 | KNNR 4 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o srednicy 15mm- analogia odpowietrznik
0412/06 |automatyczny dn 15 Afriso poz. mat.11
szt 1,00
72 | KNNR 4 |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi 15 mm - analogia - kurki
0411/01 |spustowe ze zlgczka do weza poz. mat.12 i 13
szt 1,000
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73

KNNR 4
0406/05

Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach niemieszkalnych

15,000

4 Czesé€ elektryczna oraz uktad automatycznej regulacii (
klimatyzatorow) wg. pkt 9.4 1 SST 00.18

w tym

74

KNR 5-08
0404/01

Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowa o masie do
10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach - analogia dostawa i montaz
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej poz. mat.1

szt

1,000

75

Kalkulacja
indywidual
na

Dostawa i montaz kompletu przewodéw zasilajacych i sterujgcych do elementéw
automatyki (z wyjatkiem zasilania przemiennikéw); dlugosc trasy w rozwinieciu
ok. 15 mb, $ciany z cegly i betonu, dwa stropy, w rurach windur. poz. mat.2

kpl

1,000

76

KNNR 5
0407/01

Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego -Analogia
przekaznika elektromagnetycznego dwubiegowego poz. mat.3

szt

1,000

77

KNNR 5
0407/01

Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego -
nadmiernopradowy modutowy typ S303 C63 poz. mat.4

szt

2,000

78

KNNR 5
0407/02

Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 3-biegunowego - stycznik
dwubiegow 10A poz. mat.5

szt

1,000

79

KNNR 5
0407/01

Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego - nadmierno
pradowy modutowy typ S301 B6 poz. mat.6

szt

5,000

80

KNNR 5
0407/02

Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 3-biegunowego - stycznik
czterobiegowy 40A poz. mat.7

szt

2,000

81

KNNR 5
0406/01

Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - analogia montaz i dostawa
dwustanowego termostatu poz. mat.8

szt

1,000

82

KNNR 5
0407/02

Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 3-biegunowego- analogia
czujnik kolejnosci zaniku faz CFK-B poz. mat.9

szt

1,000

83

KNR 5-06
1602/09

Zainstalowanie na gotowym podtozu, z podtagczeniem dodatkowych urzadzen
SAP, zasilacza- analogia zasilacz transformatorowy poz. mat.10

szt

1,00

84

KNR 5-06
1612/02

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujki
dymu- analogia czujka dymu z gniazdem dostawa o montaz poz. mat.11

szt

2,00

85

KNR 5-06
1607/04

Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych-czujek, kotkami rozporowymi na podtozu betonowym - analogia
poz. 11

szt

2,00

86

KNR 5-08
0404/01

Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowag o masie do
10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach - analogia obudowa
natynkowa stalowa biala kompletna poz. mat.12

szt

3,000

87

KNR 7-08
0301/02

Montaz uktadéw sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym,
przepustnicg lub rezystorem- analogia montaz sitownikbw do przepustnic z
dostawa sitownikéw- poz. mat.13

uktad

4,00

88

KNR 7-08
0102/03

Montaz uktadu pomiarowego zdalnego z zastosowaniem czujnika termometru
oporowego lub termoelektrycznego - ANALOGIA tylko R ( naktady na
wykonanie, uruchomienie i przetestowanie uktadéw pomiaru i regulacji temp.)

uktad

3,000

89

KNNR 5
0110/05

Montaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nasciennych, przypodtogowych i
sciennych) przykrecanych do podtoza betonowego
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU - Wentylacja Mechaniczna z klimatyzacja- SALA BANKIETOWA
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
m 108,00
90 | KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tagcznym przekroju zyt do 30mm2 w
0209/06 |gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych- analogia
przewod OWY 5x4,0 poz. mat.14 i 19
m 38,00
91 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w
0209/04 |gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych- OWY 3x1,5
analogia poz. mat.17
m 70,000
92 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na
0206/01 |tynku na betonie - linka ochronna LY 1x6,0 mm2 poz. mat.15
m 20,000
93 |KNR 5-08 |Montaz linek pojedynczych o srednicy do 8mm - przesto o rozpietosci do 20m
0706/01
kpl 3,00
94 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na
0210/01 |gotowych linkach nosnych- analogia OWY 3x1,5 poz. mat 16
m 60,000
95 | KNNR 5 |Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na
0210/01 |gotowych linkach nosnych-analogia przewdéd OWY 2x0,5 poz. mat.18
m 25,00
96 |KNR 7-08 |Obrébka koncéw kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddéw kabelkowych i
0512/01 |kompensacyjnych, kabel lub przewdd o ilosci zyt do 7
koniec 60,000
97 |KNR 5-08 |Podtgczenie silnikow w obudowie normalnej kablami 4-zytowymi aluminiowymi o
0815/21 |przekroju do 6mm?2 - nakfady na podtgczenie agregatéw skraplajgcych oraz
jednostek wewnetrznych (zasilanie i sterowanie)
szt 6,000
98 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania - pierwsza proba dziatania
1305/01 |wytacznika réznicowo-pradowego
préba 2,00
99 | KNNR 5 |Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
1303/03
pomiar 6,00
100 | KNNR 5 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego
1303/01
pomiar 5,00
101 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizaciji
1307/01
pomiar 6,00
102 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiary przekaznika sygnalizacyjnego
1307/02
pomiar 4,00
103 |Kalkulacja|Komplet przewodow zasilajacych i sterujgcych tacznie elementami ostonowymi i
indywidual \wsporczymi , dostawa i montaz poz. mat. 20
na
kpl 1,000
5 Elementy uzupelniaj ace w zakresie ppo z wg. proj.pkt.9.5 i SST 00.18.
104 |Kalkulacja|przepusty instalacyjne w s$cianach i stropach z kompletem zabezpieczenh ppoz ,
indywidual |systemowych EI60 z oznaczeniem
na
kpl 8,000
105 |Kalkulacja|przepusty instalacyjne w s$cianach i stropach z kompletem zabezpieczenh ppoz ,
indywidual |systemowych EI120 z oznaczeniem
na
kpl 2,000
106 | KNR 0-14 |Obudowa stupéw na rusztach podwadjnych dwuwarstwowa 75-02- analogia
2011/11 |obudowa systomowa ppoz z ptyt g-k REIS120 bez welny mineralnej
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU - Wentylacja Mechaniczna z klimatyzacja- SALA BANKIETOWA
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
m2 25,00




