PROJEKT ZAMIENNY SWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH
ul. MECZENNIKOW, 42-625 CELINY GM. OZAROWICE, dziatka nr 139
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V. SPIS RYSUNKOW - CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1. Plan zagospodarowania terenu Skala 1 : 500
2. Razut piwnic Skala1:100
3.  Razut parteru Skala 1: 100
3A. Pomieszczenia cateringu Skala1:50
4. Rzut poddasza Skala 1: 100
5. Rzutdachu Skala 1: 100
6. Przekrdj A-A Skala 1: 100
7. Przekroj B-B Skala 1: 100
8. Klatka schodowa Skala1:50
9. Elewacja potudniowo - zachodnia Skala1:100
10. Elewacja p6tnocno - zachodnia Skala 1: 100
11. Elewacja pétnocno - wschodnia Skala1:100
12. Elewacja potudniowo - wschodnia Skala 1: 100

13. Zestawienie stolarki okiennej

14. Zestawienie stolarki drzwiowej

CZESC SANITARNA

ZK-01. Zagospodarowanie terenu — profil kanalizacji
ZK-02. Zagospodarowanie terenu — pompownia profil
W-01. Instalacja wodna - rzut piwnic Skala 1:100
W-02. Instalacja wodna - rzut parteru Skala 1:100
W-03. Instalacja wodna — aksonometria piwnica
W-04. Instalacja wodna — aksonometria parter
K-01. Kanalizacja — rzut piwnic Skala 1:100
K-02. Kanalizacja — rzut parteru Skala 1:100

K-03. Kanalizacja — profil

We-01. Wentylacja i CT — rzut piwnicy Skala 1:100
We-02. Wentylacja i CT — rzut parteru Skala 1:100
We-03. Wentylacja i CT — rzut poddasza Skala 1:100
Ppoz-01 Instalacja wod. przeciwpozarowa — rzut piwnicy Skala 1:100
Ppoz-02 Instalacja wod. przeciwpozarowa — rzut parteru Skala 1:100

G-01. Instalacja gazu — rzut piwnicy Skala 1:100
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G-02. Instalacja gazu — rzut parteru Skala 1:100
G-03. Instalacja gazu — aksonometria
G-04. Instalacja gazu — skrzynka gazowa

G-05. Instalacja gazu — aksonometria PE

CO-01. CO - rzut piwnicy Skala 1:100
CO-02. CO —rzut parteru Skala 1:100
CO-03. CO —rzut poddasza Skala 1:100
CO-04. CO - rzut kottowni Skala1:50

CO-05. CO - rozwiniecie instalacji

CZESC ELEKTRYCZNA

Schemat zasilania irozdzielnia gtéwna TG rys E-01
Schemat tablicy T1 rys E—-02
Schemat tablicy TS rys E—03
Schemat tablicy TK rys E—-04
Schemat tablicy T2 rys E—05
Oswietlenie podstawowe — rzut piwnic rys E — 06
Oswietlenie podstawowe — rzut parteru rys E — 07
Oswietlenie podstawowe — rzut | pietra rys E —08
Oswietlenie ewakuacyjne — rzut piwnic rys E—09
Oswietlenie ewakuacyjne —rzut parteru rys E—10
Oswietlenie ewakuacyjne — rzut | pietra rys E—11

Plan gniazd wtyczkowych i zasilania wentylacji rzut piwnic rys E—12
Plan gniazd wtyczkowych i zasilania wentylacji rzut parteru  rys E — 13
Plan gniazd wtyczkowych i zasilania wentylacji rzut | pietra rys E— 14

Plan instalacji odgromowej rys E—15

V. ZAt ACZNIKI

Informacja nt mozliwosci zasilania w paliwo gazowe Gornoslaskiej Spotki
Gazownictwa — pismo nr Z9-440-40/12/W/10 z dnia 10-12-2010 .

2. Zamienny projekt budowlany konstrukcji stropu nad piwnicg
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1.

1.1.

1.2.

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Zatozenia programowe Inwestora;

Wypis i wyrys nr GK/7359/168/10 z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w granicach administracyjnych sofectwa Celiny zatwierdzonego
uchwatg Rady Gminy Ozarowice nr X1X/191/2004 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. wydany
przez Wéjta Gminy Ozarowice dnial9.08.2010 r.;

Przepisy Prawa Budowlanego

Warunki techniczne przytaczenia gazu

Cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zamienny do: projektu architektoniczno -

budowlanego Swietlicy wiejskiej w Celinach wraz z szambem bezodptywowym, wewnetrzng

instalacjg elektryczna, sanitarng i gazowsg oraz przytaczem gazowym (POZWOLENIE NA
BUDOWE nr 199/11 z dnia 21.02.2011r.).

1.3.

1.4.

Zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie obejmuje wszystkie zmiany w zakresie zagospodarowania
terenu, rozwigzan funkcjonalnych oraz konstrukcyjnych projektowanego budynku,
wewnetrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych. Zatgcznikiem czesci opisowej jest
szczegotowa dokumentacja rysunkowa obejmujaca:

— zagospodarowanie terenu

— rzuty poziome projektowanego budynku

— charakterystyczne przekroje

- elewacje

— rozwigzania konstrukcyjne

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne

Dane ogélne

- Miejscowo $¢, adres: Gmina Ozarowice, 42-625 Celiny,
ul. Meczennikow, dziatka nr 139;

- Wojewoddztwo: Slaskie;




PROJEKT ZAMIENNY SWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH

ul. MECZENNIKOW, 42-625 CEL IN Y GM. OZAROWICE, dziatka nr 139 =
Powiat: tarnogorski;
Wiasno s$é¢: Gmina Ozarowice, ul. Dworcowa 15, 42-624
Ozarowice;
Obiekt: Swietlica wiejska;
Zadanie: projekt architektoniczno - budowlany
parterowego, podpiwniczonego budynku

ustugowego z uzytkowym poddaszem wraz
Z szambem bezodptywowym, parkingiem
i wewnetrznymi  instalacjami  elektrycznymi
i sanitarnymi;

Kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.

2.2.

Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Bez zmian.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Lokalizacja budynku w stosunku do granic dzialek:

Bez zmian

Lokalizacja miejsc postojowych:

Bez zmian

Lokalizacja zaplecza gospodarczego z pojemnikami na odpadki:

W potudniowo — zachodnim narozniku budynku, w odlegtosci 13,84 m od
najblizszego okna oraz 19*00 m od granicy potudniowej i 23,00 m od granicy

zachodnie;j.

Lokalizacja szamba bezodptywoweqo:

W poinocno — wschodniej czesci terenu inwestyciji, 15,00 m od budynku oraz

8,50 m od granicy wschodniej.

Nawierzchnia utwardzona:

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej stanowigca cigg pieszo — jezdny mniejsza

w stosunku do projektu pierwotnego.
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2.3. Projektowane przyt acza
Bez zmian, z wyjatkiem lokalizacji przytacza gazowego.
2.4.  Zestawienie powierzchni, bilans terenu
Zestawienie powierzchni:
[m?]
Powierzchnia dziatki 139: 11 169,00
_POW|erzc__hn|a zakresu opracowania (powierzchnia ternu 4 966,00
inwestycji)
Powierzchnia zabudowy 540,00
Powierzchnia uzytkowa 1112,84
Kubatura [m®] 2155,00
Wymiary zewnetrzne budynku [m]
Wysokos$¢ budynku do okapu 3,50
Wysokos¢ budynku do kalenicy 9,10
Szerokosé 21,35/17,30
Dlugoéc¢ 27,58
Powierzchnia utwardzona [mz] 1252,00
Powierzchnia zieleni urzadzonej 3174,00
Bilans terenu:
Wskaznik powierzchni zabudowy: 10,87%
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 63,90%

U W A G A: Parametry zmienione zapisano pogrubiong czcionka.

2.5. Informacie o terenie

Bez zmian

2.6. Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko

Bez zmian

2.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Bez zmian
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ

3.1.

Program funkcjonalno —u zytkowy

Zasadnicza funkcja budynku jako swietlicy wiejskiej, stuzacej zaréwno dzieciom,
jak i dorostym pozostaje bez zmian.

Na poziomie piwnicy zmianie ulega lokalizacja kottowni oraz zejscia do niej
bezposrednio z zewnatrz (strona potudniowo — wschodnia). Na tym poziomie
usytuowano tez zespét toalet.

Zaplecze kuchenne na parterze zamieniono na zaplecze cateringowe
i zlikwidowano bezposrednie wejscie od strony potnocno — wschodniej. Powigkszono
sale wielofunkcyjna, dwa wyjscia z sali poprzez podest zewnetrzny (poprzednio taras).
Usunieto pomieszczenie pomocnicze.

Na pietrze pozostawiono trzy sale wielofunkcyjne oraz pomieszczenie techniczne

(centrala wentylacji). Usunieto toalete i antresole.

Funkcjonowanie zaplecza cateringowego

Wejscie dostawcze do zaplecza prowadzi przez wejscie gtowne do budynku oraz
poprzez drzwi przy klatce schodowej. Pierwsze pomieszczenie to przyjmowanie
termosow, ktdre jest bezposrednio potgczone z magazynem i wydawalnig potraw.

Cykl technologiczny rozpoczyna sie od przyjecia termoséw i przekazania ich do
wydawalni potraw i/lub do magazynu. Pomieszczenie magazynu wyposazone jest
w odpowiednie regaly i lodowki.

Transport gotowych potraw na sale konsumpcyjng odbywa sie poprzez
rozdzielnie. Zwrot brudnych naczyn z sali do zmywalni nastepuje poprzez okienko
podawcze wychodzace ze zmywalni na rozdzielnie. Czyste naczynia przekazuje sie do

magazynu haczyn poprzez szafe przelotowa.

Wzdluz ciggu komunikacyjnego usytuowano pomieszczenie porzadkowe i skiad
odpadow.

Wszystkie posadzki i sciany w zapleczu cateringowym bedg wykonczone
ptytkami ceramicznymi, tatwo zmywalnymi ($ciany do min. 2,05 m wys.).

Pomieszczenia beda wyposazone w profesjonalne urzadzenia kuchenne, takie

jak zlewozmywaki jedno- i dwukomorowe, lodéwki, zmywarka do naczyn, kuchnie

gazowe, piekarniki, ekspres do kawy, szafki i blaty kuchenne.
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3.2. Zestawienie projektowanych powierzchni

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY

NR Nazwa Pow. [m ?]
0.1 | Pomieszczenie wielofunkcyjne 72,00
0.2 | Pomieszczenie wielofunkcyjne 63,00
0.3 | Pomieszczenie wielofunkcyjne 48,00
0.4 | Kottownia 17,00
0.5 | Komunikacja 51,15
0.6 | Przedsionek toalet 5,40
0.7 | Przedsionek toalet 5,40
0.8 | tazienka meska 13,60
0.9 | tazienka zenska 13,60

0.10 | Pomieszczenie pomochicze 29,20

0.11 | Pomieszczenie pomocnicze 53,90

0.12 | Pomieszczenie pomocnicze 62,00

0.13 | Klatka schodowa 15,00

0.14 | Pomieszczenie gospodarcze 17,00

RAZEM P.U: 466,25

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

NR Nazwa Pow. [m ?]
1 | Strefa wejsciowa z recepcjg 52,00
2 | Szatnia 6,30
3 | Komunikacja 13,74
3 | Komunikacja 9,00
4 | WC personelu 2,62
5 | WC damskie 7,40
6 | WC meskie 10,10
7 | WC dla 0s6b niepetnosprawnych 6,40
8 | Pomieszczenie wielofunkcyjne 47,20
9 | Klatka schodowa 15,00

10 | Sala wielofunkcyjna 241,00
11 | Zaplecze cateringu 72,23
RAZEM P.U.: 482,99

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA

NR Nazwa Pow. [m ?]
1.1 | Klatka schodowa 15,00
1.2 | Komunikacja 19,10
1.3 | Centrala wentylacyjna 20,80
1.4 | Sala wielofunkcyjna 29,50
1.5 | Sala wielofunkcyjna 30,00
1.6 | Sala wielofunkcyjna 49,20

RAZEM P.U.: 163,60
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3.3. Rozwi azania konstrukcyjne i materiatowe
3.3.1. Forma architektoniczna obiektu

Bez zmian
3.3.2. Rozwi gzania konstrukcyjne.

Posadowienie budynku — bez zmian

Stropy systemowe gestozebrowe Teriva, nad piwnicg — strop zelbetowy
(zatacznik)

Schody wewnetrzne — bez zmian.

Wiezba dachowa — bez zmian

3.3.3. Rozwi gzania materiatowe.

- Sciany zewn etrzne i wewn etrzne no $ne — bez zmian
- Sciany dzialowe — bez zmian;

- Pokrycie dachu — bez zmian;

- Tynki wewn etrzne - bez zmian;

- Oktadzina wewn etrzna $cian w pomieszczeniach sanitarnych i w zapleczu

cateringowym — bez zmian
- Sufity podwieszane - bez zmian.

- Posadzki w pomieszczeniach piwnicy, w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej i
na korytarzach z ptytek gresowych antyposlizgowych. W czesci sanitarnej oraz
na zapleczu cateringowym posadzki z ptytek ceramicznych. Stopnie schodow
z paneli gresowych. W najwiekszej sali wielofunkcyjnej - parkiet; pozostate

pomieszczenia wielofunkcyjne z wyktadziny PCW.

- Stolarka okienna i drzwiowa — wg wykazu stolarki zgodnie z dokumentacjg

rysunkowg z materiatéw ogélnie dostepnych na rynku.

- Balustrady we wnetrzu i wzdtuz podestu ze stali nierdzewnej;
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- Okfadzina zewn etrzna — bez zmian;
- Kominy spalinowe i przewody wentylacyjne — bez zmian.
- Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych — bez zmian;

3.4. Instalacje.

W projektowanym budynku przewiduje sie nastepujace instalacje wewnetrzne:
- Instalacja wodociggowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- Instalacja gazowa

- Instalacja odgromowa

- Instalacja elektryczna

- Instalacja wentylaciji

- Instalacja CO

3.4.1. Szambo bezodptywowe

Bez zmian

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | BHP

4.1. Powierzchnia, wysoko $¢€, liczba kondygnaciji

Projektowany obiekt budowlany posiada dwie kondygnacje nadziemne (w tym
poddasze uzytkowe), jest w catosci podpiwniczony. Wysokos¢é do kalenicy wynosi
9,10m, do okapu — 3,50 m. Ze wzgledu na wysokos$¢ obiekt zalicza sie do budynkow
niskich.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 540,00 m?, powierzchnia uzytkowa
1112,84 m?, powierzchnia wewnetrzna — 1472,20 m?, kubatura — 2155,00 m*. Budynek

petni funkcje ustugowa.
4.2 Odlegto $¢ od obiektow s asiaduj acych

Obiekt bedzie usytuowany w potudniowej czesci dziatki. Najmniejsza odlegtos¢

od obiektow sgsiadujgcych bedzie wynosi¢ 70,00 m. Odlegtos¢ od granicy potudniowej
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dziatki bedzie wynosi¢ 18,17 m, od zachodniej — 22,82 m, wschodniej — 12,27 m,
potnocnej — ok. 135,00 m.

4.3 Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W obiekcie nie beda wystepowa¢ materialy uznane za niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia MSWIA z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Wyposazenie

czesci ustugowej i socjalnej jest typowe dla tego rodzaju pomieszczen.

4.4 Przewidywana wielko $€ obci gzenia ogniowego

Dla obiektéw zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie
wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie beda wystepowaly pomieszczenia techniczne i magazynowe o
powierzchni przekraczajacej 200m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej
500 MJ/m2.

4.5 Kategoria zagro zenia ludzi

Obiekt zakwalifikowano do dwdch kategorii zagrozenia ludzi. Pietro (poddasze
uzytkowe) zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Na pietrze bedg
znajdowa¢ sie trzy pomieszczenia o0 charakterze biurowym z mozliwoscig
jednoczesnego przebywania ok. 10 osOGb oraz pomieszczenie techniczne (centrala
wentylacyjna).

Parter wraz z podpiwniczeniem zakwalifikowano do kategorii ZLI zagrozenia
ludzi. Na parterze dominujgcg powierzchnie bedzie zajmowaé sala wielofunkcyjna
przystosowana do organizacji bankietéw czy imprez lokalnych. Na sali jednorazowo
moze przebywa¢ ok. 150 o0s6b (zgodnie 2z przedstawionym sposobem jej
zagospodarowania). Sala obstugiwana bedzie przez zaplecze gastronomiczne
przystosowane do korzystania z ustug cateringowych (ilos¢ os6b z obstugi — ok. 5).
Ponadto na parterze bedzie znajdowac sie pokdj kota gospodyn wiejskich — ok.25 oséb
oraz kompleks higieniczno — sanitarny. Z kolei w podpiwniczeniu bedg znajdowac sie
pomieszczenia gospodarcze badz techniczne. Pomieszczenia te nie bedg przeznaczone

na pobyt ludzi.

4.6 Ocena zagro zenia wybuchem

W obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia oraz strefy zagrozone
wybuchem.
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4.7

4.8

Podziat obiektu na strefy po zarowe
Obiekt podzielono na dwie strefy zagrozenia ludzi: pietro (poddasze uzytkowe)
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, parter z podpiwniczeniem do

kategorii ZLI zagrozenia ludzi. Strefy pozarowe sg oddzielone od siebie klatkg schodowa,
stanowigcg strefe bezpiecznej ewakuacji, a takze elementami oddzielenia
przeciwpozarowego: miedzy parterem, a poddaszem - strop TERRIVA o klasie
odpornosci ogniowej REI 30, sciana z pustakéw POROTHERM gr. 25 cm wydzielajaca
sale wielofunkcyjng o pow. 241,00 m2 m — klasa odpornosci ogniowej REI60.

Strefa bezpiecznej ewakuacji jest oddzielona od sasiednich pomieszczen
$cianami o klasie odpornosci ogniowej REI30 (w podpiwniczeniu REI 60), a od drég
komunikacji poziomej Sciankami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, z drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

Wspdlne dla obydwdch stref pozarowych elementy konstrukcyjne budynku
(dachu) zostang ogniochronnie zabezpieczone do uzyskania klasy odpornosci ogniowej
R 60 (lub oddzielone przegroda o klasie odpornosci ogniowej ElI 60) - w sposob
okreslony w rozwigzaniach systemowych, posiadajacych dopuszczenie do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej.

Dla wszystkich elementéw dachu zastosowano rozwigzanie w systemie NRO.

Powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi (powierzchnia wewnetrzna poddasza) wynosi 490,73 m?% Natomiast powierzchnia
strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL | zagrozenia ludzi (powierzchnia

wewnetrzna parteru i podpiwniczenia) wynosi 981,46 m?.

Klasa odporno $ci po zarowej budynku, odporno  $¢ ogniowa elementow
budowlanych.

Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej—; a jego czesé
podziemng w klasie ,C” odpornosci pozarowej. Wymagana klasa odpornosci ogniowej
dla poszczegodlnych elementéw tego budynku, wynikajgca z jego odpornosci pozarowej
bedzie spetlniona. Ponadto sciany obudowy drogi ewakuacyjnej, prowadzacej na
parterze budynku z klatki schodowej do wyjscia na otwartg przestrzen bedg mialy klase
odpornosci ogniowej REI 30 (EI 30), z wyjsciami z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi zamykanymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Sciany obudowy
pozostatych poziomych drég ewakuacyjnych bedg spelialy wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI 15.

Wszystkie elementy budynku bedag nierozprzestrzeniajgce ognia (w tym

drewniane ognioochronnie uodpornione do uzyskania tej wiasnosci).
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4.9

4.10

Wyko Aczenie i wyposa zenie wn etrz

Do wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego beda uzywane materialy
i wyroby co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozkiadu termicznego nie sg
bardzo toksyczne i nie sg intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych bedg

stosowane materiaty i wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne.

Warunki ewakuaciji, o swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe.

W budynku jednorazowo moze przebywa¢ jednoczesnie ok. 150-200 oséb.
llos¢ i wymiary wyj$¢ ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku, szerokosci
drég ewakuacyjnych, sposdb wydzielenia drogi ewakuacyjnej z | pietra budynku oraz
obudowa pozostatych drog ewakuacyjnych zapewniajg odpowiednie warunki ewakuacji.
Dopuszczalne diugosci dojS¢ i przejs¢ ewakuacyjnych nie zostang przekroczone.
W najwiekszej sali wielofunkcyjnej (strefa ZLI) zaprojektowano dwa wyjscia
ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na otwartg przestrzen - oddalone od siebie
0 6,68 m oraz jedno wyjscie prowadzace do wydzielonej strefy ewakuacyjnej.

Charakterystyka oswietlenia ewakuacyjnego budynku - w czesci elektrycznej

niniejszego opracowania.

Sposéb  zabezpieczenia  przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych,
a w szczegodlno sci: wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenerg etycznej,
odgromowe;j.

Instalacje zabezpieczone zgodnie z wymaganiami — szczegOlowy opis —
w projektach branzowych. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach;
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej oraz na zewnetrznej powierzchni przewoddw
wentylacyjnych beda wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne bedg wykonane =z materiatbw niepalnych. Przewody
wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 60
(w przypadku Sciany oddzielenia przeciwpozarowego) lub EIS 30 (w przypadku stropu
oddzielenia przeciwpozarowego).

Przeciwpozarowe klapy odcinajace bedg takze stosowane w miejscu przejscia
przewodéw wentylacyjnych przez elementy pomieszczenia zamknietego o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej REI (EI) 60. W tym przypadku klasa odpornosci ogniowej
tych klap wyniesie EIS 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg
mialy klase odpornosci ogniowej ElI 60 (w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego) lub

El 30 (w stropie oddzielenia przeciwpozarowego). Natomiast w scianach i stropach
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pomieszczenia zamknietego, o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI (El) 60,
klase odpornosci ogniowej El 60 bedg mialy przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej
niz 0,04 m.

Na potrzeby grzewcze przedmiotowego budynku bedzie wykonana kottownia
gazowa, zasilana z zewnetrznej sieci gazu ziemnego. Projektowana moc cieplna
kottowni bedzie mniejsza od 60 kW i wyniesie 55 kW. Kotlownia zostanie usytuowana
W pomieszczeniu piwnicznym. Zaleca sie wykonanie w tym pomieszczenia systemu
aktywnego bezpieczenstwa (system detekcji gazu z urzgdzeniami sygnalizacyjno-

odcinajgcymi doptyw gazu).

4.11 Dobér urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie

Przeciwpo zarowy wyt acznik pr adu

W budynku bedzie usytuowany przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem zasilania systemu oddymiania klatki
schodowe.

Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg
z hydrantami 25, z wezem potsztywnym o diugosci 30 m. Instalacja zostanie wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach przeciwpozarowych.
Instalacja ta obejmie swoim zasiegiem catg powierzchnie strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

Projekt wykonawczy tej instalacji zostanie uzgodniony przez rzeczoznawce do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja awaryjnego o $wietlenia ewakuacyjnego

Obiekt zostanie wyposazony Ww instalacje awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego, spetniajacg wymagania PN-EN 1838, PN-EN 50172. Oswietleniem tym
zostang objete drogi komunikacji ogélnej przewidziane do ewakuacji oraz miejsca
usytuowania hydrantéw wewnetrznych i gasnic, a takze przeciwpozarowego wytgcznika
pradu i innych przyciskbw sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi. Oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego bedg takze zabudowane na zewnatrz obiektu
nad wyjsciami ewakuacyjnymi. Oprawy beda posiada¢ moduly autotestu. Wszystkie
oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP

w Jozefowie.
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Projekt wykonawczy tej instalacji zostanie uzgodniony przez rzeczoznawce do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
System oddymiania klatki schodowej

Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenie do usuwania dymu. Do
tego celu zostanie zastosowana klapa dymowa, usytuowana w przekryciu dachowym -
z zapewnionym doptywem powietrza przez okno usytuowane w zewnetrznej Scianie
klatki schodowej. System ten zostanie wykonany w oparciu o stosowane w tym zakresie
standardy.

Projekt wykonawczy tej instalacji zostanie uzgodniony przez rzeczoznawce do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Instalacja odgromowa

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowa. Szczegdélowy opis —

w projekcie branzowym.

4.12 Wyposa zenie w ga snice

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grup
ABC, przyjmujac 2 kg (lub 3 dm® $rodka gasniczego na 100 m? strefy pozarowe;.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie w ktérym moze przebywac¢ cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m.

llos¢ i miejsca usytuowania sprzetu nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczehstwa
pozarowedo, ktorg nalezy opracowac przed oddaniem budynku do eksploatacii.

Stanowiska ze sprzetem gasniczym oraz hydranty nalezy oznakowac¢ znakami

bezpieczenstwa zgodnie z PN.

4.13. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi 20 dm®s — z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm.
Jeden hydrant @ 80 bedzie usytuowany na projektowanym wodociggu, w odlegtosci
28,88 m od budynku, a drugi na tym samym wodociggu w odlegtosci 60 m od

przedmiotowego budynku.

4.14. Drogi po zarowe

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniony jest istniejaca drogg gtéwna,

ul. Kamienng w Celinach. Bezposrednio do terenu inwestycji prowadzi projektowana
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droga dojazdowa o szerokosci 7,00 m i diugosci ok. 92,00 m. Odlegtos¢ drogi pozarowej

do budynku wynosi 7,50 m

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej 8§ 4.1.pkt 1 niniejszy projekt budowlany wymaga uzgodnienia

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1. Zakres rob6t budowlanych

Bez zmian

5.2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

Bez zmian

5.3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktébre mog 4q stwarza ¢ zagrozenie dla

bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Bez zmian

5.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych,

okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia:

Bez zmian

5.5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Bez zmian

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze hstwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g
i sprawn g komunikacj € umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru,

awarii i innych zagro zen:

Bez zmian
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6. UWAGI

Przed przystapieniem do realizacji rob6t zaleca sie sporzadzi¢ branzowe

projekty wykonawecze.

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do petnienia funkcji technicznych w obiektach budowlanych. Wszelkie
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami

wiedzy techniczne.

Wszelkie decyzje o zmianach w projekcie pod wzgl edem
konstrukcyjnym czy materiatowym b edzie podejmowa € kierownik budowy
w konsultacji z inspektorem nadzoru oraz projektant em, jako osobami
petnigcymi funkcj e techniczn 3 na budowie. Kazdgq wymiane elementu

konstrukcyjnego nale zy udokumentowa € w projekcie powykonawczym
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INSTALACJE SANITARNE

|. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- Obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji
- Podkiady cz. budowlano-architektoniczna,
1.2 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania sg instalacje wodne i kanalizacyjne, centralnego
ogrzewania i wentylacji oraz instalacja gazowa dla projektowanego budynku
Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w Celinach przy ul. Meczennikéw nr dz. 139.
Projekt niniejszy obejmuje:
" Instalacje wody pitnej i c.w.u.;
_Instalacje wody do celéw p.poz.
_Instalacje kanalizacji sanitarnej;
" Instalacje gazowa;
" Instalacje CO

" Instalacje wentylacii

[I. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIE

1. INSTALACJE WODNE

1.1Woda pitna i cwu

[1Zapotrzebowanie na wode:

0 na cele socjalno — bytowe :

W obiekcie znajdujg sie nastepujace punkty poboru wody
[1zlewozmywak, zlew - 6 szt.

Cumywalka - 13 szt.

[Imuszla ustepowa - 10 szt.

[INatrysk - 2 szt

OPisuar - 3 szt

Przeptyw obliczeniowy zgodnie z PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe
Wymagania w projektowaniu obliczono ze wzoru
q=0,682 (3q n)°* - 0,14

Normatywny wyptyw wynosi odpowiednio dla:

bateria zlewozmywakowa - 0,07 I/s

bateria umywalkowa - 0,07 I/s
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ptuczka zbiornikowa - 0,13 I/s

bateria natryskowa - 0,15 I/s

Zawor do pisuaru - 0,30 I/s

Dla w/w punktow czerpalnych:

>gn=3,83

qg=1,11/s=3,96 m3/h

0 na cele ppoz.:

Do ochrony pozarowej obiektu przyjeto 2 hydranty wewnetrzny DN 25 oraz jednoczesny
pobdr wody z jednego hydrantu (jedna strefa p.poz. nie przekracza 500 m2):
Qppoz =2x1,0l/s =7,2m3/h

[IDobér wodomierza

Obliczeniowy przeptyw — 3,96 m3/h

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza — Qw = 2x3,96 = 7,92 m3/h
Charakterystyka wodomierza — JS-6 o srednicy nominalnej 40mm

- nominalny strumien objetosci — 10 m3/h

- maksymalny strumien objetosci — 20 m3/h

- prég rozruchu — 0,1 m3/h

Woda pitna doprowadzona bedzie z istniejgcego wodociggu 110PVC zlokalizowanego
w ul. Kamiennej poprzez przylacze wodne niebedace przedmiotem niniejszego
opracowania. W odleglosci ok. 2m od granicy dziatki zostanie zabudowana studnia
wodomierzowa, w ktérej zostanie zabudowany zestaw wodomierzowy wraz z zaworem
odcinajgcym przed wodomierzem oraz zaworem kulowym i zaworem zwrotnym
antyskazeniowym klasy EA 251 za wodomierzem.

Instalacje wodne zlokalizowane w piwnicy oraz instalacje zasilajgcg hydranty wewnetrzne
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca tgcznikow zeliwnych
gwintowanych.

Pozostatg czes¢ instalacji wodnych zaprojektowano z rur tworzywowych warstwowych
z wkiladkg aluminiowych tgczonych za pomoca tacznikéw zaciskowych.

Na podejsciach do pionébw wodnych pomiedzy rurami stalowymi a tworzywowymi
zabudowac zawory kulowe odcinajace.

CWU dla obiektu przygotowywana bedzie centralnie w kotlowni i gromadzona w zasobniku
ciepte] wody. Instalacje wodne rozprowadza¢ pod sufitem w piwnicy, a na wyzszych
kondygnacjach w posadzce, a podejscia do armatury prowadzi¢ w bruzdach w scianach.
Wszystkie rury uktada¢ w otulinach. Sposéb prowadzenia przewodow i $rednice pokazano

w czesci rysunkowej projektu.
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1.2Armatura
Do budowy instalacji wody stosowaé rury stalowe ocynkowane lub rury z tworzyw
sztucznych. W przypadku wykonania instalacji CWU z rur tworzywowych nalezy stosowaé

rury stabilizowane.

W projekcie przewidziano:

- zawory odcinajgce kulowe

- zawor zwrotny antyskazeniowy
- zawory wyplywowe ze zigczkg
- zawory do dolnoptukow

- baterie do natrysku

- baterie umywalkowe

- baterie zlewozmywakowe

1.3 Zabezpieczenie antykorozyjne
Projektowane instalacje z rur ocynkowanych lub PP i PVC oraz studnie tworzywowe nie

wymagajg dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.4 Wykonanie instalacji
Prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych”

1.5 Instalacje wody pitnej i c.wu.

Rury stalowe ocynkowane taczy¢ przy pomocy tgcznikdéw zeliwnych gwintowanych. Rury
tworzywowe warstwowe z wkladkg aluminiowych 1aczyé za pomocg tacznikéw
zaciskowych. Podigczenie urzadzen ma pozwala¢ na ftatwy demontaz wyposazenia i byé
na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki z drugiej,
aby mozliwa byla wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow rurt  gczonych przez klejenie.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i c.w.u., ktére moga styka¢ sie bezposrednio
z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materialdw nie wpltywajacych ujemnie na jakos¢
wody 1 mie¢ swiadectwo o0 dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym
przeznaczeniem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy ukiada¢ ze spadkami, tak, aby zapewni¢
mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty

czerpalne. Po wykonaniu instalacji wodnych a przed zatlozeniem izolacji nalezy
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przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Prébe instalacji wodnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-

10725.

Przewody wody zimnej i c.w.u. muszg by¢ izolowane cieplnie, aby zapobiec zjawisku

kondensacji. Czesci przewoddw wystawione na dziatanie zimna muszg by¢ zabezpieczane

za pomocag pianki poliuretanowej. Materialy izolacyjne muszag posiada¢ swiadectwo

pozwalajace na ich stosowanie w budownictwie.
Zastosowana izolacja cieplna ma by¢ pierwszej jakosci, nieulegajaca rozktadowi, niepalna,
odporna na ciepto instalacji, wilgo¢, wstrzasy oraz promieniowanie stoneczne. Wspétczynnik
przewodzenia ciepta materialu izolacyjnego powinien mie¢ wartos¢ 0,40 W/mOC dla
temperatury +400C. Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac
wodg przy szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s, oraz dokonac dezynfekcji. Dezynfekcje instalacji
przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkow chloru - podchlorynu
wapnia lub sodu zawierajgca, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym
24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadzac dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy
powolnym napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna
wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie
przeptuka¢ czysta woda. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza

bakteriologiczna wody w laboratorium stacji SANEPID-u.

Obliczenia zapotrzebowania cieptej wody.

Dla obliczen przyjeto:

-jednoczesne korzystanie z przyboréw wodnych — 8 szt
-$rednie zuzycie wody na jedng osobe — 8 litrdw na minute
- $redni czas trwania uzytkowania — 4 minut

-wsp. Czasu podgrzewu — Za=50min 50/60 = 0,8333
Gmax= 8x8x4=256 kg/h

Dobrano podgrzewacz o pojemnosci 400 litréw

Qmax= 256x(60-10)x0,001163 = 14,88 kW
Qmax=14,88kW/0,833=17,86kW

Dobrano naczynie Refix DD25
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2. Kanalizacja sanitarna

W poblizu projektowanej inwestycji brak sieci kanalizacji sanitarnej. Powstate scieki
gromadzone bedg w zbiorniku szczelnym zlokalizowanym na terenie dziatki inwestora. Przy
zalozeniu, iz $cieki wywozone beda w okresach, co 10-14 dni przyjeto systemowy
bezodptywowy zbiornik szczelny o pojemnosci 11 m3 Szambo sklada sie z dwoch
elementéw tgczonych na zaprawie cementowej.

Miejsce tgczenia jest nastepnie od srodka uszczelniane zaprawg wodoszczelna.

W sktad kompletu szamba wchodzi:

[Iskorupa dolna,

[Iskorupa goérna,

Cptyty wtazowe w ilosci réwnej ilosci komor,

[Imetalowa pokrywka.

Zbiorniki sg wykonane z betonu z dodatkiem plastyfikatorow zwiekszajacych wtasciwosci
wodoszczelne. Beton zbrojony jest siatkg zbrojeniowg 150x150 mm ([1)6 mm i pretami
(11)8 mm. Zbiornik jest z zewnatrz zabezpieczony preparatem hydroizolacyjnym.
Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych dla
instalacji wewnetrznej uszczelnianych za pomocg pierscienia gumowego. Piony
kanalizacyjne wychodzace ponad dach zakohczone bedg rurg wywiewng. Piony
zakonczone w pomieszczeniach bedg posiadaly zawory napowietrzajgce. Aby mozna byto
przeprowadza¢ czyszczenie przewodow, instalacje muszg byé wyposazone w otwor
rewizyjny pod pionem. Otwor ten wykonaé z elementéw szczelnych dla unikniecia cofania
przykrych zapachéw w pomieszczeniu, w ktérym sie znajduje.

Wpusty podiogowe wykonane zostang ze stali nierdzewnej. Scieki z pomieszczenia
kottowni zbierane beda w rzapiu.

Sposéb prowadzenia kanalizacji, $rednice przewodow oraz podejscia do urzadzen
sanitarnych pokazano w czesci graficznej projektu.

Uwaga:

Wybér producenta sanitariatdw ceramicznych pozostawia sie w gestii Inwestora.

2.1 Instalacje kanalizacji sanitarnej.

[JWewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej poziomu posadzki zaprojektowano
zrur PVC kielichowych dla instalacji wewnetrznej, pozostate instalacje zaprojektowano

z rur PVC-U dla kanalizacji zewnetrznej uszczelnianych za pomoca pierscienia gumowego.

W kazdym przypadku instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby spetnione byty warunki
wynikajgce z wiasciwosci termicznych cieczy i wytrzymatosciowych materiatow, z ktorych

wykonano kanalizacje, dla zapewnienia odprowadzenia sciekdw bez odksztatcania rur.
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Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z zachowaniem spadku. Przewody
pionowe nalezy mocowaé¢ do struktury budynku poprzez obejmy. Obejmy powinny
mocowac rure pod kielichem. Wskazane jest stosowanie podkiladki elastycznej miedzy
przewodem kanalizacyjnym a obejma.

Miejsca mocowania beda whasciwie rozstawione w zaleznosci od przebiegu i srednic
przewoddw. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa powinna by¢ wykonana na podsypce

piaskowej 20cm grubej oraz obsypce 15cm.

2.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji.

Projektuje sie z rur PVC dn 160 SN8 o srednicy 160mm. Rury nalezy prowadzi¢
w odwodnionych wykopach na gtebokosci okreslonej w czesci rysunkowej. Pod rurg nalezy
wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci 20cm. Utozone stabilnie rury w wykopie nalezy
obsypac¢ piaskiem do wysokosci co najmniej 15 cm ponad wierzch rury. Studzienki
systemowe PVC typu Wavin dn 425 nalezy wyposazy¢ w prefabrykowang kinete oraz
stozek betonowy.

2.3 Pompownia s$ciekow

Dla potrzeb pomieszczen piwnicznych nalezy wybudowa¢ pompownie o wydajnosci okoto
1,2m3/h lub zastosowaé gotowy prefabrykat np.: Firmy Hydro-Vacuum - Przepompownie
PSA.1 sg kompletnymi w petni zautomatyzowanymi urzgdzeniami nie wymagajacymi statej
obstugi. Zastosowane do budowy materiaty gwarantujg catkowitg szczelnosc¢ sieci. W sktad

przepompowni PSA.1 wchodza nastepujgce elementy:

« Agregat pompowy FZR 1.01/1,5 kW - 1 szt.

« Zbiornik PE 800x2500 - 1 szt.

» Urzadzenie zabezpieczajgco- sterujgce "UZS.2 specjal” - 1 kpl.
« Zestaw sprzegajacy ZSP 0 - 1 kpl.

« Armatura DN 50 z pionami ttocznymi ze stali k.o. - 1 kpl.

3. Instalacja gazu

Podstawag opracowania projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazu sqg :
- Warunki przylgczenia do sieci gazowej
- Aktualne przepisy budowlane oraz normy

- Mapa do celéw projektowych
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz. 690
Z pézn. zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 , poz. 1055)

3.1. Zakres projektu
Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazu w celu doprowadzenia paliwa

gazowego do kuchni gazowych i oraz kotta gazowego atmosferycznego o mocy 90kW.

3.2. Ogdlna charakterystyka inwestycji

Prowadzong w budynku wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur czarnych,
stalowych, bez szwu wg PN-EN 10208 , tgczonych przez spawanie oraz z rur miedzianych
SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych, bez szwu o twardosci F-37 (twardych) lub rur
posiadajacych polski TIN i znak twardosci Z6. Grubos¢ scianki rur miedzianych nie moze
by¢ mniejsza niz 1 mm.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod stropem lub na powierzchni $cian tak by
istniata stata mozliwo$¢ dostepu do instalacji i kontroli. Przed odbiornikiem gazu nalezy
zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy, a potaczenie instalacji gazu z odbiornikiem nalezy
wykonac przy pomocy dwuztgczki ptaskiej. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe nalezy wykonac¢ przejscie przez zewnetrzng przegrode budowlang oraz odcinek
instalacji gazowej na zewnatrz budynku. Przejscia przewodéw instalacji gazowych przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych o srednicy wiekszej o 2cm od
Srednicy przewoddéw instalacji gazowej z wypetieniem elastyczny, uszczelniajgcym.
Srednice przewodéw instalacji gazowej dobrano w sposéb zapewniajacy prawidtowe
dziatanie kotta gazowego.

taczenie rur wykona¢ metodg kielichowania i lutowania kapilarnego z zastosowaniem
lutow twardych typu L-Ag2P i L-Cu P6 o temperaturze roboczej

powyzej 650 oC. w ktorych fosfor spetnia role topnika. Luty te odpowiadajq

normie DIN 8513 cz.1.

Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuztgczki, holendry stosowac

.Ksztaltki przejsciowe” wykonane z miedzi lub brgzu. Do instalacji gazowych nie wolno
stosowa¢ ksztattek przejsciowych wykonanych z mosigdzu MO-59-PN- 79/H-87026.
Ksztattki z miedzi winny odpowiada¢ DIN 1787, natomiast z brgzu DIN 1705 i posiadac
wyraznie oznaczenie okreslajace jakos¢ materiatu tj. Rg lub GM i znak producenta. Gwinty
tych ksztaltek posiadajg kalibracje calowe typ BSPT-G (gazowe).

Zabudowana armatura musi posiada¢ znak B i dopuszczenie do stosowania w
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instalacjach gazowych. Do potaczen gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy, nalezy
stosowa¢ tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty uszczelniajgce
naktadane na gwint wewnetrzny. Nie zaleca sie stosowa¢ szczeliwa konopnego (Inianego).
Odcinek instalacji gazowej z rur stalowych tgczy¢ na styk czotowy przez

spawanie gazowe. Przy spawaniu acetylenowym stosowaé drut z materiatu gat. 1 A lub 1
GM wg PN-64/M-69420.

Na przejsciu instalacji z pomieszczenia kottowni zastosowac przejscie szczelne
ognioodporne o odpornosci El 60.

Przy wykonaniu nalezy $cisle przestrzegaé wymagan dotyczacych rozmieszczenia
uchwytéw mocujacych. Do mocowania rur miedzianych gazowych nalezy stosowac
uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych (tacznie z kotkami) z przektadkami ttumigcymi
drgania (izoficznymi). Uchwyty (obejmy) powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych
kotkbéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacymi materiat, z ktérego zostata wykonana
przegroda budowlana. Pionowe odcinki instalacji gazowych nalezy usytuowa¢ w odlegtosci
min. 60cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych. Przy przejsciu przez sciane
konstrukcyjng przewdd gazowy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Armature odcinajgca (posiadajacg znak jakosci ,B”) oraz inne elementy wyposazenia
instalacji, nalezy tak sytuowac, aby zapewnic¢ ich tatwy dostep.

Gazowe kurki odcinajgce nalezy trwale (sztywno) zamocowac do sciany, aby w

przypadku jego otwierania (zamykania) nie nastepowato odksztatcenie instalacji z miedzi.
W zaleznosci od ostatecznej ilosci montowanych urzgdzen gazowych w pomieszczeniu
kuchni, istnieje mozliwo$¢ zmniejszenia srednicy rury z dn 35 do dn 28 po wczeshiejszym

przeliczeniu instalaciji.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego stezenia gazu

Przewiduje sie zainstalowanie Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji

Gazowej GX-2. Detektor DEX-1 nalezy umiescic¢ na stropie kottowni nad kottem i podiaczy¢
do modutu alarmowego MD-2 zamontowanego w pomieszczeniu kottowni. Modut alarmowy
po zarejestrowaniu stezenia stanowigcego 10% dolnej granicy wybuchowosci spowoduje
uaktywnienie sygnalizacji alarmowej. Po przekroczeniu stezenia stanowigcego 20% DGW
spowoduje odciecie doptywu gazu za pomocg gltowicy szybkozamykajgcej zainstalowanej

w osobnej szafce umieszczonej na zewnatrz kottowni.

UWAGA:

Otwarcia doptywu gazu dokonuje jedynie dostawca gaz u.
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W trakcie wykonywania instalacji wewnetrznej gazu nalezy przestrzega¢ wytycznych
zawartych w :

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690),
wraz z poézniejszymi zmianami. W szczegoblnosci sposobu prowadzenia przewoddéw
gazowych; odlegtosci przewodow gazowych od innych instalacji i urzgdzen; instalowania
urzadzen gazowych; warunki jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia, przez Kktére
prowadzone sg przewody gazowe; wentylacja pomieszczeh w ktérych znajdujg sie
instalacja i urzadzenia gazowe.

-Polskiej Normie PN-83/B-03430/Az3: 2000- Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne. Wymagania.

- Polskiej Normie PN-89/B-10425 — przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa kotta

Zewnetrzna instalacja gazu:

Rury

Materiat bazowy do produkcji ksztaltek i rur gazowych winien by¢ polietylen zgodny z ZN-
G-3150, o gestosci nominalnej powyzej 930kg/cm3. Wskaznik ptyniecia (MFI 190/5)
zawartego w jednej z dwodch grup. Grupa 005: MFI 190/5 = 0,4 — 0,7 g/10min lub grupa
010: MFI 190/5 = 0,7 — 1,3 g/10 min

Do wykonywania gazociggu nalezy stosowac rury i ksztattki posiadajace pozytywna opinie
IGNIG. Gazocigg nalezy wykona¢ z rur z6itych ktore posiadajg znak bezpieczenstwa ,,B”
lub ,CE".

Wykop

Wykop dla rur gazowych nalezy wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-68/B-06050.
W miejscach zblizenia do istniejgcych elementdw uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢
przekopy kontrolne. Utozone w wykopie rury gazowe muszg spethia¢ warunek minimalnych
odlegtosci od pozostatych elementéw uzbrojenia terenu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. (Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001r,). Glebokos¢
wykopu powinna umozliwi¢ nakrycie rury warstwg gruntu w wysokosci co najmniej 80cm.
Dno wykopu oraz osypka rury nie moze posiada¢ kamieni oraz innych elementow
mogacych uszkodzi¢ rure. Zaleca sie wykonanie podsypki i obsypki piaskowej. Wysokos¢
podsypki co najmniej 10cm, a obsypki 20cm ponad wierzch rury. Na wysokosci okoto 50cm
ponad wierzch rury w trakcie zasypywania wykopu nalezy roziozy¢ tasme ostrzegawczg

z6Mtg 0 szerokosci 20cm.
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Przed budynkiem w odlegtosci zaleznej od warunkow terenowych nalezy wykonaé
potaczenie PE-stal. Przy czym minimalna odlegtos¢ potaczenia to 50cm przed budynkiem.
3.3. Wykonanie proby szczelno $ci

Po zakonczeniu prac montazowych wewnetrznej instalacji gazowej nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci. Przebieg préby nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych tom |I.

W celu wykonania gtéwnej proby szczelnosci nalezy zaslepi¢ wewnetrzng instalacje
gazowg zaslepkami na koncach, odtagczy¢ urzadzenia gazowe, otworzy¢ kurki, nastepnie
niezabezpieczong antykorozyjnie instalacje wypelni¢ sprezonym azotem lub powietrzem.
Glowng prébe szczelnosci nalezy wykona¢ przy cisnieniu 0,1 MPa, natomiast manometr
uzyty w trakcie proby powinien posiadac¢ swiadectwo legalizacji i spetnia¢ wymagania klasy
0,6.

Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy na manometrze o zakresie
pomiarowym od 0 do 0,1 MPa w czasie 30 minut od momentu ustabilizowania sie cisnienia
czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Gtowna proba szczelnosci oraz jej odbiér powinien odpowiada¢ wymogq zawartym w PN-
92/M-34503.

Po wykonaniu proby szczelnosci, w obecnosci wiasciciela budynku oraz wykonawcy
instalacji wewnetrznej gazu nalezy sporzadzi¢ protokdét, podpisany przez wyzej wymienione
osoby.

Wiasciciel mieszkania bedacy odpowiedzialny za utrzymanie wlasciwego stanu
technicznego wewnetrznej instalacji gazu, jest zobowigzany zapewni¢ nadz6r w czasie
wykonywania gtownej proby szczelnosci.

Kazdorazowa wymiana, naprawa badz przerdbka wewnetrznej instalacji gazu wymaga
poddania jej gtéwnej prdbie szczelnosci.

Gdy instalacja wewnetrzna gazu zostata wylgczona z uzytkowania na okres dluzszy niz 6
miesiecy, lub nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia
préby szczelnosci, nalezy powtérzy¢ gtéwna probe szczelnosci.

3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Gdy wynik gtébwnej préby szczelnosci wewnetrznej instalacji gazu jest pozytywny, nalezy
zabezpieczy¢ instalacje rur stalowych przed korozjg. Przewody stalowe bez szwu oczyscic
z rdzy do Il stopnia czystosci, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie. Pierwszy raz farbg
podkitadowg a kolejny raz farbg nawierzchniowg. Przewody miedziane oraz PE nie

wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
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3.5. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane uzyte w celu wykonania wewnetrznej instalacji gazu powinny byé
oznakowane i odpowiada¢ wytycznym zawartym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz 881)

3.6. Warunki p.po z.i BHP

Prace przylaczeniowe i montazowe wewnetrznej instalacji gazu nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.) wraz z nast.
Zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003. poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 11.09.2001.)

Obliczenia

Obliczenie zuzycia gazu

Rodzaj paliwa : gaz ziemny GZ-50 o wartosci opatowej Wd = 34,33MJ/m3
Max. Godzinowe zuzycie gazu

Qc 90

Qh = = =9,9m3/h

Wgxn 9,54 x 0,95

Gdzie :
Qc — catkowite zapotrzebowanie na moc grzewczg
Wg — wartos¢ opatowa gazu 34,33 Mj/m3 co odpowiada 9,54 kW/m3

n — sprawnos¢ kotta 0,95 ( dane producenta )

Straty cisnienia:
- liniowe — 0,58 mbar
- miejscowe — 0,16 mbar

Cisnienie podane w warunkach technicznych umozliwi funkcjonowanie urzadzenh.

4. Instalacja Centralnego Ogrzewania z kottowni g

4.1 Kottownia.

W budynku przewiduje sie kottownie wbudowang. Projektowana kottownia zaspokajac
bedzie potrzeby grzewcze c.o., wentylacji oraz c.w.u. zlokalizowana zostanie
w wydzielonym pomieszczeniu, w piwnicy budynku.

Zapotrzebowanie na ciepto dla obiektu wynosi:

- na cele c.0. — 45 kW
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- na cele wentylacji — 34,5 kW

- ha cele c.w.u. — 17,8 kW ( z zasobnikiem)

Z uwagi na uzytkowanie cieplej wody w granicach 2-4 dni w miesigcu, nie wzieto po uwage
catkowitego zapotrzebowania na moc CWU przy doborze kotla.

Woda grzewcza 80/60°C przygotowana zostanie w kotle gazowym dwustopniowym
DeDietrich DTG ECO NOX 90kW.

Uktad zabezpieczony zostanie zgodnie z normg PN-91/B-02414 przy pomocy:

- zaworu bezpieczenstwa 34", 3 bar

- haczynia wzbiorczego przponowego Reflex przy kotle

- haczynia wzbiorczego przeponowego Reflex typ N200

- rury wzbiorczej DN25

- osprzetu

- uktadu regulacji automatycznej przy kotle

Kociot wraz z nowo projektowang instalacjg c.o. pracowac bedzie w uktadzie zamknietym.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidziano za posrednictwem podgrzewacza
zasobnikowego wody typu VIH R 400 firmy Vaillant, o pojemnosci 400 |. Zasobnik
zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni.

Uktad cwu zabezpieczony zostanie przy pomocy:

- zaworu bezpieczenstwa

- haczynia wzbiorczego przeponowego

W uktadzie c.w.u. zaktada sie cyrkulacje wspomagang pompa.

Ztad podzielony zostanie na cztery obiegi, zasilane przez niezalezne pompy

-dwa obieg c.o.

-obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

-obieg zasilania zasobnika c.w.u.

Instalacje w kottowni (do rozdzielaczy) nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem
wg PN — 80/74219. Armature odcinajgcg stanowig zawory odcinajgce i zwrotne
0 odpowiednich srednicach. Rurociggi zaizolowane termicznie prowadzi¢ nalezy przy
Scianach, na podporach ruchomych usytuowanych w odstepach normatywnych.
Napeltnianie i uzupetniania ztadu c.o. bedzie sie odbywato z wodociggu wody

pitnej. Na uzupetnieniu nalezy zamontowac stacje uzdatniania wody Epurosoft SF.

W pomieszczeniu kotta przewidziano nawiew powietrza przez kanat ,Z” 200x250mm,
wyprowadzony przez sciane zewnetrzng na wysokos¢ 2 m powyzej terenu. Dolna krawedz
otworu nawiewnego w kottowni zostanie umieszczona na wysokosci 0,3 m nad poziomem
posadzki. Kratka wywiewna 14x20 cm umieszczona zostanie pod stropem pomieszczenia,

na kanale grawitacyjnym murowanym. W kottowni wykonana zostanie studnia
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schiadzajgca, 600x600 mm, przykryta pokrywg z blachy ryflowanej wzmocnionej
katownikiem. Gtebokos¢ studni h=0,8 m. Instalacja odprowadzenia spalin.

Spaliny z projektowanego kotta odprowadzane bedg do komina spalinowego

przez rure spalinowg o $rednicy odpowiadajgcej srednicy kanatu spalinowego kotta @ 200,
prowadzong ze spadkiem 30 w kierunku kotta.

Przewdd kominowy musi by¢ odporny na dziatanie niszczace spalin. Catkowita wysokosé
komina ok. 11 m. Materiaty uzyte do wykonania instalacji odprowadzenia spalin powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Napeltnianie i uzupetnianie ztadu.

Woda grzewcza zasilajgca instalacje grzewcza musi spetnia¢ wymogi

jakosciowe okreslone w normie PN-93/C-04067. Przewiduje sie montaz automatycznego
zaworu do uzupetniania ubytkow wody.

Bedzie on sie otwierat z chwilg spadku cisnienia w instalacji grzewczej ponizej

zalozonego minimalnego.

4.2 Projektowana instalacja c.o.

W obiekcie przewiduje sie ogrzewanie wodne pompowe, 0 parametrach

80/60°C, zasilane z kottowni wbudowanej. Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o0. wynosi 45
KW.

Projektuje sie ogrzewanie dwururowe. Przewody rozdzielcze bedg prowadzone

pod stropem piwnic. U dotu pionéw c.o. zabudowane zostang regulatory rdznicy cisnieh
oraz zawory odcinajgce firmy Danfoss. Instalacja wykonana zostanie z rur
wielowarstwowych PE-X/AL./PE-RT

Tigris Alupex firmy Wavin lub innego producenta. Gtéwne przewody — w sztangach,
przewody prowadzone pod posadzkg — w zwojach. taczenie rur przez systemowe
tworzywowe zlgczki zaciskowe. Alternatywnie, jako materiat przewodéw mozna uzy¢ rur
Z polietylenu sieciowanego (PE-X) do centralnego ogrzewania, o temperaturze roboczej
min. 90C, taczonych ksztattkami zaciskowymi.

Rurociggi nalezy mocowa¢ przy pomocy typowych podpér i podwieszen, zgodnie
z zaleceniami producenta rur. Lokalizacja punktow statych i przesuwnych powinna zgodna
Z instrukcjg stosowania zastosowanych rur, zapewniajgca prawidiowg kompensacje
wydtuzen.

Instalacja zostanie izolowana cieplnie przy zastosowaniu otulin izolacyjnych np. firmy
Thermaflex.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe firmy Purmo,

z wbudowang wkiadkg zaworowa firmy Danfoss.
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Grzejniki nalezy mocowac¢ 10 cm nad posadzkg pod scianami i oknami obiektu. Nalezy je
montowaé za pomocag uchwytow przewidzianych przez producenta (minimum 3 cm od
sciany), zapewniajgc dostep do grzejnika w celu utrzymania czystosci i zapewnienia
odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Na grzejnikach tych przewiduje sie montaz gtowic RTD-
R Inova 3140 firmy Danfoss.

Glowice termostatyczne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przed kradziezg
i zabezpieczenie przed manipulacja. Na galgzkach powrotnych grzejnikbw nalezy
zabudowac¢ zawory powrotne typu RLV firmy Danfoss lub réwnowazne.

Na zaworach termostatycznych grzejnikéw w klatkach schodowych nie przewiduje sie
montazu glowic termostatycznych. Przewiduje sie odpowietrzenie instalacji przez
automatyczne zawory odpowietrzajgce zabudowane w najwyzszych punktach instalaciji,
odwodnienie — przez zawory RLV oraz zawory odwadniajace.

Poziome rury rozprowadzajgce prowadzone napowietrznie, prowadzone bedg ze spadkiem
3 %o w kierunku do kottowni. Przejscie rur przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodow.
Spos6b prowadzenia przewodéw umozliwia wykorzystanie kompensacji naturalne;.
Przejscia przez sciany wydzielone pozarowo zabezpieczy¢ masami HILTI o odpowiednie]
odpornosci ogniowej.

Trasy przewodow pokazano w czesci rysunkowej projektu.

4.3 Projektowana instalacja zasilania nagrzewnic we  ntylacyjnych

Zapotrzebowanie na cieplo na cele wentylacji wynosi 34,5 kW. Instalacja wykonana
zostanie z rur wielowarstwowych PE-Xc w systemie Tigris Alupex firmy Wavin. Przewody
rozdzielcze instalacji prowadzone bedg pod stropem piwnic. Przed urzadzeniami

przewiduje sie montaz zaworow odcinajgcych oraz tréjdrogowego zaworu mieszajacego.

Rurociggi nalezy mocowa¢ przy pomocy typowych podpér i podwieszen, zgodnie
z zaleceniami producenta rur. Lokalizacja punktéw statych i przesuwnych powinna zgodna
Z instrukcjg stosowania zastosowanych rur, zapewniajgca prawidiowg kompensacje
wydtuzen.

Rurociggi rozprowadzajgce nalezy izolowac cieplnie otuling z pianki PE Przewiduje sie
odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajgce, odwodnienie przez
zawory odwadniajace w najnizszych punktach instalacji. Przejscia rurociagéw przez Sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzenie miedzy tulejami a przewodami wypeic

pianka poliuretanowa.
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Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie masa
uszczelniajgca typu HILTI o odpornosci ogniowej danej sciany. Trasy, spadki oraz srednice
przewoddw pokazano w czesci rysunkowej projektu.

OBLICZENIA

Dobor zaworu mieszajgcego

Obieg 25,kw

Qc.o = 25kwW

Z monogramu zaworow firmy Honeywell dobrano zawér mieszajacy DRG32LA
z sitownikiem WMM20 ( 230V )

Obieg 20,6 7kW

Qc.o = 20,6 7kW

Z monogramu zaworow firmy Honeywell dobrano zawér mieszajacy DRG32LA
z sitownikiem WMM20 ( 230V )

Dob6r zawordw bezpieczeristwa

Dobér zaworu bezpieczenstwa kotta

Wymagania przepustowosci zaworu bezpieczenstwa wg DT-UC-90 WO-A/01; DT-UC-90
KW)/04 liczona dla mieszanki parowo-wodnej powinna wynosi¢ co najmniej

N

m = 3600x -------- =141,5kg/h

r

gdzie:
m — minimalna przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa kg/h
N — najwieksza trwata moc kotta 90kwW

r — ciepto parowania wody przy cisnieniu p= 0,3 Mpa 2163,2kJ/kg

Z programu doboru zaworéw bezpieczehstwa HUSTY 4.0 dobrano zawor SYR 1915 dn20
0,3Mpa; UDT 42-C-04/imp 3/4”

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla zasobnika c.w.u
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G =0,16xV=0,16x400 = 64kg/h
Gdzie: G- przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

Z programu doboru zaworéw bezpieczenstwa HUSTY 4.0 dobrano zawor SYR 2115 dn20
0,6Mpa; UDT 43-C-04/imp 3/4”

Dobor zaworu bezpieczenstwa na wypadek pekniecia wezownicy pogrzewacza

M= 5,03* ac* Ao* Vp(ps- p2) [kg/ h]

0. — wspotczynnik wyptywu dla przebitej wezownicy 0,25

p- gestos¢ wody w temperaturze t=70C 977,74 kg/ m3

Ao- obliczona powierzchnia rury podgrzewacza d= 25 mm: A0= 490 [mm2]

T — max. Temperatura wysokich parametréw w weSownicy 70C

pl = 0,60Mpa cisnienie w instalacji c.w.u

p2 = 0,30Mpa ci$nienie zrzutowe na zaworze bezpieczenstwa

m- przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/ h]

m= 5,03* ac* AO* Vp (p1- p2) [kg/ h]

m=5,03* 0,25* 490* v978* (0,6- 0,3)= 10554,4 kg/ h

Na zasilaniu wodg zimng zastosowano wodomierz o max. przepustowosci 6m3/h
Z programu doboru zaworéw bezpieczehstwa HUSTY 4.0 dobrano zawor SYR 1915 dn25
0,3MPa; UDT 42-C-04/imp 1"

Dobor pomp

Obieg kottowy

Wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej

Q x 860 90 x 860

G= = =5,16m3/h
tx1000 15 x 1000

Dobrano pompe UPS 32-60 FB 230V

Obieg grzejnikowy

Wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej

Q x 860 20,67 x 860

G= = =1,18m3/h
tx1000 15 x 1000

Dobrano pompe MAGNA UPE 25-60
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Obieg grzejnikowy

Wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej

Q x 860 25x 860

G= = =1,43m3/h
tx1000 15 x 1000

Dobrano pompe MAGNA UPE 25-60

Obieg na potrzeby c.w.u

Wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej

Q x 860 15 x 860
G= = =0,86m3/h
tx1000 15 x 1000

Wysokos¢ podnoszenia pompy c.w.u Hp = 20kPa
Dobrano pompe ALPA 25-60B 180

Obieg dla potrzeb CT

Wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej
Qx860 34x860

G= = =1,95m3/h
tx1000 15 x 1000

Dobrano pompe MAGNA UPE 25-60

Zabezpieczenie instalacji

Pojemnosc instalaciji [dm3]
¥ 1660 dm*®

Cisnienie hydrostatyczne:

Pst= P* g* H=999,7* 9,81* 8= 78 kPa= 0,8 bar
g- przyspieszenie ziemskie ( g= 9,81 m/ sz)

H- wysokos¢ instalacji w budynku [m]

p- gestos¢ wody instalacyjnej ( p= 999,7 kg/ m?
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym:

p= pst+ 0,5= 0,8+ 0,5= 1,30 bar

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V= V* p* deltaV
deltaV- przyrost objetosci wkasciwej wody (deltav= 0,0287 dm®/ kg )
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V.= 1,660* 999,7* 0,0287= 25,24 dm>* 1,1= 55,52 dm®

Pojemno §¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego
Vo= Vo* Pmaxt1/ Pmax- P= 55,52* 3+ 1/ 3- 1,3 = 98,56 dm?

Przyjeto naczynie wzbiorcze Reflex N 200

5. Instalacja Wentylacji

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Wentylacja kuchni.

W pomieszczeniach kuchni z zapleczem przewiduje sie mechaniczng wentylacje
nawiewno-wywiewng. llos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono przy zatozeniach:
-pomieszczenie kuchni

Okap — 1500 m*h

-pom. zmywania naczyn — 150 m®h

-pom. suszenia naczyn — 150 m®h

-pom. przyjmowania termoséw — 30 m*h

-magazyn — 30 m*/h

-komunikaja — m*/h

Wywiew powietrza z realizowany bedzie przez okap kuchenny indukcyjny, umieszczony
nad blokiem urzadzen kuchennych oraz przez wentylatory wywiewne.

Nad blokiem urzadzen kuchennych przewiduje sie montaz okapu wyspowego
przysciennego; wydajnos¢ okapu 1500 m3/h. Okap wyposazony bedzie w separator
tluszczu. Okap nalezy podigczy¢ do pionowego szachtu wentylacyjnego. Wywiew
powietrza realizowany bedzie przez wentylator dachowy typu TH, przeznaczony do

transportu zabrudzonego, goracego i wilgotnego powietrza.

Na kanale wywiewnym nalezy zlokalizowa¢ krociec z zaworem kulowym Dn 10, dla
odprowadzania skroplin. Kanaty powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku kréc¢ca
odwadniajgcego. Do wywiewu powietrza z pomieszczen zaplecza dobrane zostaly
niezalezne wentylatory kanalowe typu TD. Przed wentylatorami zostang zamontowane
ttumiki dzwieku rurowe, o dtugosci 1 m . Kanaly wywiewne z pomieszczenia zmywalni oraz
z okapu zostang wigczone do wspdlnego szachtu wentylacyjnego, dlatego na ciggu
kanatbw wywiewnych z okapu oraz z pomieszczenia zmywalni nalezy zamontowacé

samoczynne przepustnice zwrotne typu RSK. Nawiew powietrza realizowany bedzie przez
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wentylator kanatowy, o wydajnosci 1500 m3/h. Uktad nawiewny bedzie sie sktadat ponadto
Z czerpni scienngj, filtra powietrza EU4, przepustnicy wieloptaszczyznowej z sitownikiem,
tlumika dzwieku typ. 50% powietrza nawiewanego do kuchni, jako powietrze nieogrzewane,
doprowadzone zostanie do okapu indukcyjnego. Pozostata cze$¢ powietrza bedzie
ogrzewana w nagrzewnicy wodnej kanatowej o mocy 11 kW. Praca nagrzewnicy
regulowana bedzie czujnikiem temperatury powietrza w kanalach wentylacyjnych.
Powietrze wywiewane z zaplecza, uzupeiiane bedzie przez uzdatnione powietrze
nawiewane do korytarza. Instalacja wykonana zostanie z kanatdw wentylacyjnych
prostokatnych typu A/l oraz z rur Spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew i wywiew
powietrza przewiduje sie przez anemostaty mocowane w stropie podwieszonym. Na
odgalezieniach instalacji zamontowane zostang przepustnice powietrza, co umozliwi
regulacje instalacji. Instalacja wraz z urzadzeniami mocowana bedzie nad stropem
podwieszonym. Kanaly nawiewne bedg izolowane termicznie. Na instalacji nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne, ze szczelnymi zamknieciami, do okresowego czyszczenia

kanatéw.

Wentylacja sal wielofunkcyjnych.

W dwoch salach wielofunkcyjnych przewiduje sie wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng. Zaktada sie 20 m3/h/osobe. Do nawiewu dobrano centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem krzyzowym RIS3000 HW firmy Salda,
Z nagrzewnicg wodng 19,5 kW, o wydajnosci 3000 m3/h. Centrala umieszczona zostanie
na poddaszu, w wydzielonym pomieszczeniu. Za centralg przewiduje sie montaz tlumika
dzwieku. Powietrze po obrébce w centrali, dostarczane bedzie instalacjg kanatlowg do
nawiewnikéw. Nawiewniki umieszczone zostang na wysokosci 3 m. Wywiew — przez kratki
wywiewne, kanatami mocowanymi pod stropem pomieszczen — do centrali wentylacyjnej.
Przewiduje sie czerpnie i wyrzutnie scienng umieszczong w przepisowej odlegtosci.
Instalacja wykonana zostanie z kanaldw wentylacyjnych typu Spiro oraz prostokatnych

Z blachy stalowej ocynkowanej.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie mechaniczng wentylacje

wywiewng, realizowang w wybranych pomieszczeniach przez niezalezne wentylatory
tazienkowe typu Silent firmy Venture Industries. Nawiew do tych pomieszczen przez kratki
drzwiowe. W pomieszczeniach WC damskim i meskim na parterze do wywiewu dobrano
wentylatory kanatowe. Nawiew — jednym wentylatorem kanatowym, o wydajnosci 300 m3/h,
umieszczonym w wydzielonym pomieszczeniu na poddaszu. Do nawiewu dobrano

ponadto: czerpnie Scienng, filtr powietrza, nagrzewnice wodng Q=4 kW oraz ttumik
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powietrza. Instalacja wykonana zostanie z kanatow wentylacyjnych typu Spiro z blachy

stalowej ocynkowane;.

podwieszonym.

Do obliczenia powietrza wywiewanego przyjeto zatozenia:

-fazienki - 100 m3/h/prysznic

-WC - 50 m3/h/muszle, 25 m3/h/pisuar

Dobér urzadzen.

Nawiew i wywiew przez anemostaty mocowane w stropie

Oznac llos¢ pow Moc elekt. Urzadzenie Producent
zenie [m®h] sprez. [KW]
[Pa]
ww1l 1500 m3/h 0,8 Wentylator wywiewny Venture
[p =100 Pa 230V/~3/50Hz dachowy typ TH Industries
ww2 300 m3/h 0,07 Wentylator wywiewny Venture
[Op =100 Pa 230V/~3/50Hz kanatowy typ CAB-250 Industries
WWw3 150 m3/h 0,03 Wentylator wywiewny Venture
[p =80 Pa 230V/~3/50Hz kanatowy typ TD 350/125 Industries
ww4 150 m3/h 0,03 Wentylator wywiewny Venture
[p =80 Pa 230V/~3/50Hz kanatowy typ TD 350/125 Industries
WN1 1650 m3/h 0,5 Wentylator nawiewny Helios
[p =250 Pa 230V/~3/50Hz kanatowy
typ Silent Box 355 C
W1 50 m3/h 0,008 Wentylator tazienkowy Venture
230V/~1/50Hz typ SILENT 100 Industries
WE2 50 m3/h 0,008 Wentylator tazienkowy Venture
230V/~1/50Hz typ SILENT 100 Industries
WWw5 200 m3/h 0,03 Wentylator wywiewny Venture
[p =80 Pa 230V/~3/50Hz kanatowy typ TD 350/125 Industries
WW6 175 m3/h 0,03 Wentylator wywiewny Venture
[p =50 Pa 230V/~3/50Hz kanatowy typ TD 350/125 Industries
WN2 300 m3/h 0,3 Wentylator nawiewny Venture
[p =100 Pa 230V/~3/50Hz kanatowy Industries
typ CAB plus 250
CNw 3000 m3/h 5 Centrala nawiewno- Salda
[p =80 Pa 400V/~3/50Hz wywiewna z

wymiennikiem krzySowym

typ
RIS 3000 HW
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6 . Instalacja wodoci agowa P.Po z

6.1 Przedmiot opracowania i zakresu

Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji wodnej
o instalacje przeciwpozarowg wyposazong w dwa hydranty wewnetrzne HP 25 z wezem
poisztywnym w budynku Swietlicy Wiejskiej w Celinach. Budynek zaliczany do kategorii
ZL 1.

Projektowane hydranty bedg zasilane z instalacji wodociggowej. Wpiecie instalacji P.poz
nastgpi w pomieszczeniu wodomierzowym i zostanie wykonana z rur DN 32 ocynkowanych
stalowych wg PN-80/H-74200 tgczonych na gwint. Instalacja bedzie prowadzone w piwnicy
natynkowo pod stropem. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach stalowych
ochronnych dn 50 z wypetnieniem elastycznym. Mocowanie instalacji do scian przy
pomocy uchwytdw specjalistycznych. Projektowana instalacja zapewnia zasilanie
hydrantow w wode co najmniej przez 1 godzine.

Charakterystyka obiektu:

Przedmiotowy obiekt to budynek parterowy, wolnostojgcy, podpiwniczony, przykryty

dachem.

6.2 Instalowanie hydrantéw

Zabezpieczeniem przeciwpozarowym wewnatrz budynku bedg 2 hydranty HP 25 na
parterze oraz w piwnicy zlokalizowane w drogach komunikacyjnych. Projektuje sie
zamontowanie hydrantow spetniajgcych wymagania PN-EN 671-1 HW-25 N-20/30UN
wyposazone w nastepujace elementy:

-Zawor hydrantowy DN 25

-Pradownice PW-25

-Zwijadto kompletne wychylone o 180°

- waz potsztywny DN 25 — 30 mb

Kolor szafki i zwijadta standardowe RAL 3000 czerwony, wymiary szafki (wysokos¢ x
szerokos¢ x gtebokos¢) 790x740x250
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Wewnetrzne instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg PN 74/H-74200. Na rozwinieciach podano s$rednice nominalne
przewoddw.

Przy przejsciach przez sciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne o dwie dymensje
wieksze od $rednicy rury przewodowej.

Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany oddzielenia przeciw pozarowego nalezy
stosowa¢ przepusty instalacyjne zgodnie z wymogami zawartymi w 8234 ,Warunkow

technicznych..."

6.3 Zasieg hydrantow

Zasieg hydrantbw w poziomie obejmuje calg powierzchnie strefy pozarowej
z uwzglednieniem odcinka weza 30m + 3m na efektywny zasieg rzutu pradu gasniczego.
Umieszczenie hydrantow przy ciggach komunikacji zapewnia przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.

6.4 Instalowanie zaworéw hydrantowych

Zawory odcinajgce hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35m +/- 1cm od
poziomu podiogi. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu. Miejsce usytuowania
hydrantéw zostanie oznakowane wymaganym znakiem bezpieczenstwa.

6.5 Wydajno $€ nominalna hydrantow i zaworéw hydrantowych

Ustala sie i projektuje wydajnos¢ nominalna hydrantbw wewnetrznych i zaworéw
hydrantowych przy cisnieniu normalnym 0,2MPa na zaworze hydrantowym podczas

poboru wody na poziomie 1,0 I/s.

6.6 Dopuszczenie do u zytkowania

Préby szczelno Sci

Po wykonaniu instalacje wodociggowe poddac probie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa.
Instalacje nie powinny wykazywaé przeciekédw na przewodach, armaturze przelotowo -

regulacyjnej i potagczeniach.
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Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie
do 1,0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac¢ armature i przewody.
Dezynfekcje instalacji przeprowadza sie wodg chlorowg z chloratora (ze zmieszania
gazowego chloru z woda) lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru -
podchloryn wapnia lub sodu, zawierajaca, co najmniej 50 mg Ck/dm3, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekcyjnego przy powolnym
napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym czasie powinna wynosi¢ 10 mg
Ck/dm3.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy przeptuka¢ wodg czystg jak poprzednio.

Aby dopusci¢ do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ badania i proby potwierdzajace
prawidtowg dziatalnos¢ instalacji p.poz.

W sktad badan wchodzi :

-ogledziny zewnetrzne instalacji oraz zgodnos$¢ wykonania z projektem

-sprawdzenie podigczenia weza

-badania wydajnosci wodnej

-sprawdzenie cisnienia

Po wykonaniu badan nalezy sporzadzi¢ stosowny protokoét odbioru z wyszczegdlnieniem

poprawnosci wykonanych robot, ewentualnych usterek, spisu przedtozonych dokumentow.

Dokumenty wymagane do odbioru:
- Certyfikaty, aprobaty oraz deklaracje zgodnosci

-okreslone w decyzji pozwoleniu na budowe oraz przepisami prawa

6.7 Podstawowe obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania na wode instalacji p.poz.
Dwa czynne hydranty HP 25 po 1,0l/s =2,0l/s = 7,2m%h

Istniejgce przytgcze wodne do budynku zapewni obliczeniowe zapotrzebowanie wody oraz
cisnienie na zaworze hydrantowym. Projektowana instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z 7.06.2010 w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenu.




PROJEKT ZAMIENNY SWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH

ul. MECZENNIKOW, 42-625 CELINY GM. OZAROWICE, dziatka nr 139 L

W przypadku rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej w miejscowosci Celiny, ktéra mogta
by spowodowaé zmiane wartosci cisnienia i wydajnosci przytacza do budynku swietlicy

nastgpi koniecznos¢ zaprojektowania zestawu podnoszenia cieshina.

6.8 Uwagi ko ncowe
Prace budowlano instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem i sztukg budowlana,
wymaganiami COBRTI INSTAL 7, warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych oraz obowigzujgcymi normami i pod nadzorem uprawnionej osoby.

6.9 Wytyczne realizacji instalaciji.
-normy PN-8 1/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-8 1/B-10700/02, PN-83/B-10700/04

oraz przepisami prawa budowlanego i pozarowymi.

- wytycznymi producentdw i dostawcow urzadzen,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i p.poz.

- wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i aprobaty

i dopuszczenia

- przejscia przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonac w tulejach ochronnych a stropach i

Scianach przeciwpozarowych w przepustach instalacyjnych.

- Na odgatezieniu przewodéw wodociggowych do celéw bytowych w budynku nalezy

zamontowac zawor pierwszenstwa.

- Przejscia instalacyjne przez strop oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) tego elementu. Piwnica stanowi oddzielng strefe pozarowa.

Uwagi ko ncowe i dla bran zy elektrycznej oraz architektonicznej.

1.Realizacje robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6.COBRTI
INSTAL

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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-aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi
przedmiotowych instalaciji
-zaleceniami i instrukcjami producentow rur, armatury i urzadzen

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

2. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby i materialy ze
wskazaniem producenta, nalezy traktowa¢ jako przykladowe. Wykonawca moze
zaproponowac innych producentéw dla urzadzen, wyrobdw i

materiatow, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametrow technicznych.

3. Przeszkoli¢ osobe wskazang przez inwestora w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzen.
4. W pomieszczeniu kottowni przewidzie¢ zasilanie elektryczne oraz okno o powierzchni

nie mniejszej niz 1/15 powierzchni podtogi.

[ll. ZAGADNIENIA BHP
Projektowany obiekt winien spetnia¢ wymagania lokalizacyjne zgodnie z Dz. U. nr 98/00 r,
w zakresie odlegtosci od sasiednich budynkéw wtasnych i obcych, sieci trakcji elektrycznej,
elektroenergetycznej i odlegtosci od budowli podziemnych, a takze pozostatych ograniczen
lokalizacyjnych.
Wszystkie prace na obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
w zakresie bhp przez specjalnie przeszkolonych pracownikéw. Wszelkie prace zwigzane z
wykonaniem gazowej halezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |1l oraz
obowigzujacymi przepisami.
Zagadnienia bhp rozstrzygaj a:

“Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 z dnia 19 marca 2003, poz.401);
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

I. ZAWARTOSC PROJEKTU.

1. Warunki przytaczenia do sieci energetycznej swietlicy wiejskiej w miejscowosci Celiny
dz. nr 139 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji w Bedzinie

WR/307230/11 z dnia 1.12.2011r.
Opis techniczny.
Obliczenia techniczne.

Informacja BIOZ.

a > wN

Rysunki i schematy

- Schemat zasilania irozdzielnia gtéwna TG

- Schemat tablicy T1

- Schemat tablicy TS

- Schemat tablicy TK

- Schemat tablicy T2

- Oswietlenie podstawowe — rzut piwnic

- Oswietlenie podstawowe — rzut parteru

- Oswietlenie podstawowe — rzut | pietra

- Oswietlenie ewakuacyjne — rzut piwnic

- Oswietlenie ewakuacyjne — rzut parteru

- Oswietlenie ewakuacyjne — rzut | pietra

- Plan gniazd wtyczkowych i zasilania wentylacji - rzut piwnic
- Plan gniazd wtyczkowych i zasilania wentylacji - rzut parteru
- Plan gniazd wtyczkowych i zasilania wentylacji - rzut | pietra
- Plan instalacji odgromowej

-rys E-01
-rys E-02
-rys E-03
-rys E-04
-rys E-05
-rys E-06
-rys E-07
-rys E—-08
-rys E-09
-rysE-10
-rysE-11
-rysE-12
-rysE-13
-rysE- 14

-rysE-15
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|. OPIS TECHNICZNY.

1. Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej
w budynku swietlicy wiejskie w Celinach przy ulicy Meczennikéw dz. nr 139.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o :

a) zlecenie inwestora

b) warunki przylaczenia do sieci energetycznej WR/307230/11 z dnia 1.12.11r. wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji w Bedzinie.

) ustalenia z Inwestorem

d) ustalenia miedzybranzowe

e) podkiady budowlane obiektu

f) wizje lokalna.

g ) obowigzujace przepisy i normy.

3. Zasilanie obiektu.

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci energetycznej WR/307230/11 z dnia
1.12.2011r wydang przez TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Bedzin obiekt
zasilany bedzie z sieci napowietrznej TAURON poprzez szafke przytacze- niowo-
pomiarowg zlokalizowang w granicy poses;ji.

Od szafki nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg do tablicy gtéwnej TG obiektu
Zlokalizowanej w holu budynku kablem ziemnym YAKY 4 x 35. Zasilanie tablicy
gtdéwnej nalezy wykona¢ poprzez wytgcznik DPx zlokalizowany na zewnetrznej Scianie
budynku. Wylacznik DPx nalezy wyposazyé w cewke wybijakowg sterowang
standardowymi przyciskami ppoz. zlokalizowany- mi obok wejs¢ do obiektu. Wylgcznik
bedzie petit funkcje gltdbwnego wylacznika przeciwpozarowego. Polgczenie wytgcznika
z przyciskami wykona¢ przewodami niepalnymi np. HDGS 3 x 1,5.

Peilne zapotrzebowanie mocy w obiekcie wynosi 40 kW.

Aparature i kable zasilajace dobrano do peilnej mocy szczytowej, zas szczegodtowe
rozwigzania nalezy poda¢ w projekcie wykonawczym.

4. Pomiar enerqii elektrycznej.

Pomiar energii odbywaé sie bedzie w szafce przylgczeniowo- pomiarowej licznikiem
bezposrednim.

5. Rozdziat enerqii.

Rozdziat energii przewidziano w tablicy TG w holu na parterze.

W tablicy nalezy wykona¢ uziemienie od ktérego poprowadzi¢ ochronny przewdd PE.
Obcigzenie w poszczegoélnych obwodach nalezy roziozy¢ tak , by bylo

jednakowe w poszczegoélnych fazach.

Z tablicy TG nalezy wyprowadzi¢ wlz-ty zgodnie ze schematem zasilajgce tablice
bezpiecznikowe T1 — piwnice, T2 - | pietro, TS —sale i TK — kuchnie.

Tablice zaprojektowano jako modulowe podtynkowe o jednakowej pojemnosci 12
modutdw w rzedzie.

Tablice pietrowe zainstalowano w miejscach pokazanych na planach instalacji gniazd
wtyczkowych.

Kazda z tablic posiada wylacznik gtowny oraz sygnalizacje napiecia na fazach.
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CatosC¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie arkuszami
norm PN-IEC 60364.

. Oswietlenie pomieszczen.

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu o oprawy swietlowkowe.

W pomieszczeniach tazienek i gospodarczych nalezy stosowaé oprawy hermetyczne
o IP 54.

Rozmieszczenie i opis projektowanych opraw przedstawiona na planach
poszczegdllnych kondygnacii.

Sterowanie oprawami realizowane jest za pomocg miejscowych 1acznikéw jedno
i dwubiegunowych. W korytarzach i klatce schodowej przewidziano sterowanie
wielomiejscowe. taczniki zabudowaé na wysokosci 1,4 m.

Nad wejsciami do budynku nalezy zamontowaé osSwietlacze np. projektorowe
sterowanymi tgcznikami miejscowymi.

Na sali gtébwnej przewidziano oprawy zawieszane montowane do konstrukcji sali.
Zasilanie do lamp prowadzi¢ rowniez po konstrukcjach przewodami YDY 3 x 2,5
w rurkach ochronnych.

W pomieszczeniach mokrych oprawy , puszki rozgatezne i faczniki winny by¢
bryzgoszczelne o IP min 44.

Dobér opraw zapewnia wymagany normg poziom natezenia oswietlenia:

- sale i pomieszczenia biurowo-administracyjne - 300 Ix

- tazienki , szatnie i pomieszczenia gospodarcze - 200 Ix

- komunikacja - 150 Ix.

Dla cafosci instalacji oswietleniowej stosowac¢ przewody miedziane o przekroju 1,5
mm2 prowadzone podtynkowo.

Obwody zasilajgce poszczegdlne oprawy wyprowadzono z tablic pietrowych.
Szczeqoly rozwi azan nalezy poda ¢ w_projekcie wykonawczym

. Instalacja os$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjneqgo i kierunkowego.

Oswietlenie awaryjne zapewnia wymagany przez norme poziom natezenia oswietlenia
w przypadku zaniku napiecia. Jest ono realizowane poprzez oprawy wyposazone
w zasilacze awaryjne.

Zrédio $wiecenia powinno by¢ podtrzymywane przez min. 2h.

W przejsciach , korytarzach i nad wyjsciami zainstalowano oprawy z piktogramem
LWyjscie”.

Natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych zgodnie z normg nie moze by¢é mniejsze
niz 1 Ix. Oprawy zasilono oddzielnymi obwodami z tablic pietrowych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego skonfigurowano w system w oparciu
o centralke H- 302-C i dwa rozdzielacze H — 302 —R potaczone magistralg YTKSYekw
1x2x08 ( w oparciu o przyktadowy system Hybryd Pyskowice ). Szczeqdly
rozwigzan nalezy podaé w_projekcie wykonawczym.

Rodzaje opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na planach oswietlenia awaryjnego
poszczegdlnych pieter.

. Instalacja_gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYp 3 x2,5.

Obwody zgodnie ze schematami wyprowadzi¢ z tablic pietrowych.

W salach i pomieszczeniach biurowych przewidziano gniazda podwdjne podtynkowe
zas w pomieszczeniach ,mokrych” i gospodarczych gniazda hermetyczne o IP44.
Wysokos¢ montazu dostosowa¢ do funkcji pomieszczenia.
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Wszystkie gniazda powinny posiada¢ kotki ochronne do ktorych nalezy podigczyé
przewod ochronny PE. W pomieszczeniach z brodzikiem (zaplecze kuchni) nalezy
zachowa¢ 0,6 m strefe ochronng zgodnie z normg PN- IEC 60364-7-701.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢  wylacznikami
nadpradowymi 16 A oraz wytgcznikiem réznicowo-prgdowym o czutosci 30 mA. Catosé
prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz arkuszami norm PN-IEC 60364.

9. Instalacje elektryczne zasilania wentylaciji.

Projekt przewiduje wykonanie zasilania wentylatorow nawiewnych i wywiewnych
oraz centrali nawiewno-wywiewnej.

Wentylatory i centralke zasili¢ z tablic bezpiecznikowych zgodnie ze schematami.
Sterowanie poszczegoOlnymi elementami odbywac¢ sie bedzie zgodnie z technologig
opracowang w projekcie wentylacji , zas szczeglly rozwigzah nalezy podaé
w projekcie wykonawczym.

10. Zasilanie urzadzen kuchni.

Do zasilania urzadzehA w kuchni przewidziano oddzielng tablice bezpiecznikowg
TK.

Zasilanie poszczegélnych urzadzehn odbywaé sie bedzie poprzez miejscowe
gniazda.

Zasilanie poszczegoélnych gniazd wykonaé przewodami 3 x 2,5 z zabezpieczeniem
nadmiarowym i roznicowo-prgdowym 30 mA.

Szczeqgdly instalacji__poda é w__ projekcie wykonawczym uwzgledniajgc
indywidualny dobér urzadzeh kuchennych.

11. Instalacja odgromowa.

Do ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
instalacje odgromowa budynku zwodami niskimi poziomymi wykonanymi drutem
stalowym ocynkowanym FeZn [18.

Zwody pionowe wykona¢ réwniez w/w drutem metodg nhaprezng i polaczyc za
pomocg roziacznych zigczy kontrolnych z uziomem otokowym ( bednarka FeZn
30 x 4) utozonym wokot budynku w odlegtosci ok. 2 m i na gtebokosci 0,6 m. Pod
przejsciami i ciggami komunikacyjnymi bednarke prowadzi¢ w rurach ostonowych
PCV.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-ICE 61024 -1

12. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym obejmuje:
a. ochrone przed dotykiem bezposrednim — izolowanie czesci czynnych.
b. ochrone przed dotykiem posrednim przez zastosowanie szybkiego wytgczenia
zasilania.

W rozdzielni gidwnej TG nalezy wykona¢ uziemienie 2z ktérego wyprowadzic¢
oddzielny przewdd ochronny PE. ( Uklad TT).
Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 63 A wartoS¢ uziemienia musi by¢ mniejsza
od 0,2 [Jco w praktyce jest trudne do osiggniecia.
Zaleca sie zastosowanie na  zasilaniu wytgcznika  r6znicowo-pradowego
0 znamionowym pradzie roznicowym 0,3 A, wowczas opornos¢ uziemienia winna
by¢ mniejsza od 160 (1.
W obwodach odbiorczych jako dodatkowa ochrone nalezy stosowaé wytgczniki
réznicowo-prgdowe 0 znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.
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Szczeqgotowe rozwi gzania nale zy poda é w projekcie wykonawczym.

13.

14,

Ochrona przepieciowa.

Ochrone przepieciowg nalezy wykona¢ wg. PBUE i ,Wskazowek ochrony urzadzen
elektroenergetycznych od przepiec”.

Ochrone urzadzeh i instalacji przed skutkami wyladowan atmosferycznych
i przepie¢ ftaczeniowych zaleca sie zrealizowa¢ przy pomocy ochronnikow np. firmy
DEHN (port | stopien ochrony i quard Il stopien ochrony)

Potaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu rozdzielni nalezy umiesci¢ gtdbwng szyne uziemiajgca (ptaskownik
Fe-Zn 30 x 4 ) do ktorej nalezy podigczyé: przewdd uziemiajacy, przewody
ochronne, potaczenia wyrbwnawcze gtéwne.

Do gtéwnej szyny wyrownawczej nalezy podtaczy¢ obudowe tablicy.

Sposoby wykonania polaczen oraz wymogi dotyczace ich przekroju podaje norma
PN-92/E-05009/54.

15. Ochrona przed korozja.

Przed korozja nalezy chroni¢ czesci stalowe urzadzen, ktére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia.

Bednarke uziemiajacg nalezy sprawdzi¢ czy posiada na calej dlugosci
nienaruszong powtoke ocynkowania oraz pokry¢ farbg rdzoochronng, a nastepnie
poasfaltowaC wszystkie potaczenia spawane umieszczone w ziemi.

16. Postanowienia ogodlne.

Projekt wykonano zgodnie z umowg i jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Odstepstwa podczas realizacji wymagajg pisemnego uzgodnienia
z projektantem. Wykonawstwo winno stosowac¢ sie do przepisow PBUE i norm
branzowych.
Wykonawce realizujgcego instalacje wewnetrzng budynku wg niniejszego projektu
obowigzuje przestrzeganie wymienionych oraz obowigzujgcych przepiséw i norm
w tym przepisow BHP.
Prace wykonywa¢ mogg tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie
z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r ,Prawo Energetyczne”.
W instalacji odbiorczej nalezy stosowa¢ postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. Dz.U.Nr 10 § 183
Z 1995r tj.
a. oddzielny przewod ochronny i neutralny
b. wylgczniki r6znicowo-pradowe
c. wylaczniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych
d. potgczenia wyrbwnawcze gtobwne i miejscowe , taczace przewody ochronne
z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
e. zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych
réwnolegltych do krawedzi scian i stropow
f. zyly przewoddw elektrycznych o przekroju do 10 mmmz2 , wykonane
wyhtacznie z miedzi.
g. urzadzenia ochrony przepieciowej

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

certyfikat na_znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg

techniczng (w wypadku wyrobow , dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy) jezeli
nie sg objete certyfikacjag na znak bezpieczenstwa.
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[lI. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Bilans mocy.

Tablica TG - parter

Moc zainstalowana - 62,5 kW
X wspoitczynnik jednoczesnosci kj= 0,64
Moc szczytowa - 40,0 kW
P 40 000
lobl = D =60,85 A

1,73xUXxcos @ 1,73 x 400 x 0,95

Zaprojektowano zasilanie tablicy kablem YAKY 4 x 35 o dlugosci 20 m
zabezpieczenie przedlicznikowe 63 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym
100 x P x| 100 x 40 000 x 20

AU% = - = - = 0,41% < AUdop
yxsxU? 35 x 35 x 4007

Tablica T1 — piwnica

Moc zainstalowana - 14,0 kW
X wspbtczynnik jednoczesnosci kj = 0,57
Moc szczytowa - 8,0 kW
P 8 000
lobl = T e =12,17 A

1,73 xUxcos @ 1,73 x 400 x 0,95

Zaprojektowano zasilanie tablicy kablem YKY 5x 6 o dtugosci 20 m
zabezpieczenie obwodu 20 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym

100 x P x| 100 x 8 000 x 20
AUY% = - = -- = 0,29% < AUdop
yxsxU? 57 x 16 x 4007

Tablica T2 — | pietro

Moc zainstalowana - 16,0 kW
X wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,5
Moc szczytowa - 8,0 kw
P 8 000
lobl = T e =12,2A

1,73xUXxcos @ 1,73 x 400 x 0,95

Zaprojektowano zasilanie tablicy kablem YKY 5x 10 o dtugosci 30 m
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zabezpieczenie obwodu 25 A
Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym

100 x P x| 100 x 3 000 x 30
I R — = = 026% < AUdop
yxsx U? 57 x 10 x 400?

Tablica TK — kuchnia

Moc zainstalowana - 37,0 kW
X wspbtczynnik jednoczesnosci kj = 0,54
Moc szczytowa - 20,0 kw
P 20 000
lobl = T e = 304 A

1,73 xUxcos @ 1,73 x 400 x 0,95

Zaprojektowano zasilanie tablicy kablem YKY 5x 10 o dtugosci 44 m
zabezpieczenie obwodu 35 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym

100 x P x| 100 x 20 000 x 44
AUY = --mmmmmmemeeeee = -- = 0,96 % < AUdop
yxsxU? 57 x 10 x 400°

Tablica TS —sala

Moc zainstalowana - 14,00 kW
X wspotczynnik jednoczesnosci kj= 0,57
Moc szczytowa - 8,0 kW
P 8 000
lobl = B e =122 A

1,73xUXxcos @ 1,73 x 400 x 0,95

Zaprojektowano zasilanie tablicy kablem YKY 5x 6 o dlugosci 25 m
zabezpieczenie obwodu 25 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym

100 x P x| 100 x 8 000 x 25
AU% = - = - = 0,37 % < AUdop
yxsxU? 57 x 6 x 400°
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. llos¢
Materiat Jednostka miary
1. kpl 1
Rozdzielnia RG ( wg proj. wykon. )
- obudowa modutowa p/t 4 x 12
- rozlacznik FR 100
- lampki kontrolne 3 szt.
- wytagcznik r-p 100A 300mA
- rozlacznik R301 20 A 3 szt.
- roztgcznik R301 25 A 6 szt.
- roztacznik R301 35A 3 szt.
- wytacznik r-p 25A 30 mA 6 szt.
- wytgcznik S303B16A 6 szt.
- wytgcznik S301B10A 3 szt.
2. - wytgcznik S301C 6A 2 szt kpl
Wytacznik ppoz.
- obudowa termoutwardzalna S
- wyt. DPx 125 z cewkg wybijakowg
- przerzutnik faz
3. |- wylacznik S301B6A kpl
Tablica T1 ( wg proj. wykonawcz. )
- obudowa modutowa 3 x 12 p/t
-FR 63
- lampki kontrolne 3 szt.
- wytgcznik r-p 25A 30 mA 5 szt
- wytgcznik S301B 16A 6 szt.
- wytgcznik S301B 10A 4 szt.
4. |- wylacznik S301B 6A 2 szt. kpl
Tablica TS (wp proj. wykonawcz.)
- obudowa modutowa 3 x 12 p/t
-FR 63
- lampki kontrolne 3 szt.
- ochronniki DEHNgard 1 kpl.
- wytgcznik r-p 25A 30 mA 4 szt.
- wytgcznik S301B16A 5 szt.
5. |- wylacznik S301B10A 4 szt. kpl 1
Tablica TK (wg proj. wykonawcz.)
- obudowa modutowa 2 x 3 x 12 p/t
-FR 63 -
- wytgcznik r-p 25A 30mA 11 szt.
- wytgcznik S301B16A 9 szt.
- wytgcznik S301B10A 3 szt.
- wytgcznik S301C 6A 1 szt.
- wytgcznik S301C 4A 2 szt.
6. |- lampki kontrolne 3 szt. kpl 1

Tablica T2 (wg proj. wykonawcz.)
- obudowa modutowa 4 x 12 p/t
-FR 63
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.

41

42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

- ochronniki przepie¢ DEHN-quard
- lampki kontrolne
- wytgcznik r-p 25A 30mA 5 szt.

- wytgcznik S301B16A 6 szt.
- wytgcznik S301B 10A 4 szt
- wytacznik S301B 6A 1 szt.
- roztgcznik R301 16A 3 szt

Korytko kablowe K100

Kabel YKY 5 x 10

Kabel YDY 5x 6

Przewéd YDY 5x 2,5

Przewéd YDYp 3x2,5

Przewéd YDYp5x 1,5

Przewéd YDYp4x1,5

Przewéd YDYp3x1,5

Przewéd HDGs 3 x 1,5

Przewéd YTkSYekw 1x2x0,8
Rura karbowana @22

Oprawa nasufitowa 4 x 24W
Oprawa nasufitowa 2 x 24 W
Oprawa zawieszana VEGA 4 x 20 W
Oprawa zawieszana TUBUS 8x20W
Oprawa kinkiet TUBUS 1 x 20W
Oprawa nastropowa 2 x 36W IP65
Oprawa kinkiet RING 1x20W
Oprawa nastropowa BARI Il 2x18W
Oprawa nastrop. SOLAR1x26W IP66
Oprawa nastrop. SOLAR1x13W IP66
Oprawa zawieszana PRESTO2x54W
Oprawa nastrop.RING 4 x 20W
Oprawa doswiet.PRYMAT CT 1C
Oprawa kierunk.PRYMAT CTJ LED
Oprawa kier.PRYMAT DW CT J LED
Oprawa doswietlajgca TCW060 1 x 18W
CTI1CT z termostatem

Oprawa doswietl. RUBIN okragly 140/122
PLX B1 G9 z modutem awar
Wytgcznik 1 —bieg. p/t

Wyltgacznik 2- bieg pit

Wytacznik herm. 1-bieg

Wylgcznik herm. 2-bieg.

Wytacznik schodowy pit

Wytacznik schodowy hermetyczny
Wytacznik krzyzowy p/t

Wytacznik krzyzowy hermetyczny
Gniazdo podwdjne p/t +0

Gniazdo pojedyncze typu DATA
Gniazdo hermetyczne +0

Gniazdo hermetyczne podwojne + 0
Puszka koncowa @60

Puszka rozgatezna @30

Puszka hermetyczna

Przycisk ppoz. w obudowie

Zasilacz o$w. awar. H 302-C
Rozdzielacz o$w. awar. H 302-R
Drut odgromowy DFeZn @8
Bednarka ocynkowana FeZn 30 x 4
Ztgcze kontrolne

t
t
t
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

8833333333333

szt

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

szt

125
90
55
30

2870

200

96
3640

110

420

890

280
160
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Temat:

Adres:

Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Instalacja elektryczna wewnetrzna w budynku Swietlicy Wiejskiej

w Celinach.

42-625 CELINY ul. Meczennikéw dz. nr 139.

Inwestor; GMINA OZAROWICE

42-624 Ozarowice
ul. Dworcowa 15

Branza: Elektryczna

Data:

sierpie n 2012 .

Opracowat: mgr inz. Andrzej Piekarski

1. Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrznej w budynku
Swietlicy Wiejskiej w Celinach.

2. Inwestycja obejmuje wykonanie:

wykonanie tablicy przytgczeniowo-pomiarowej

rozprowadzenie energii po obiekcie wraz z tablicami bezpiecznikowymi.
wykonanie instalacji oswietleniowej

wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych

wykonanie zasilania wentylacji

wykonanie instalacji odgromowej

3. Szczegodlne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji
budowy mogg wystepowaé¢ w zwigzku z:

pracami przy uzyciu drabin rozstawnych

pracami przy uzyciu prostych narzedzi monterskich
wykonywaniem réwnoczesnie prac réznych branz..
pracami wykonywanymi przy uzyciu elektronarzedzi
wigczaniem instalacji pod napiecie

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehAstwom:

pracodawca winien wyposazy¢ pracownikOw w sprzet ochrony osobistej, a
pracownicy zostang zobowigzani do ich stosowania.

plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy bezpieczng i

sprawng komunikacje , szybkg ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.
wygrodzenie i oznakowanie miejsc pracy

sktadowanie i transport materiatdw zorganizowa¢ w sposob bezpieczny i
zgodny z przepisami.
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do prac uzywaé¢ wylacznie petnosprawnego sprzetu i narzedzi
prace w poblizu czynnych urzadzen innych uzytkownikow prowadzi¢ pod
ich nadzorem

Do prowadzenia prac budowlano-montazowych zatrudni¢ wytgcznie
pracownikOw posiadajacych wymagane kwalifikacje , uprawnienia i okresowe
szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie winny
przeprowadzi¢ witasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy
zatrudniajgcym pracownika.

Przed skierowaniem pracownikOw na stanowiska pracy na budowie
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z
uwzglednieniem szczegoélnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu
konkretnych robat.

Teren budowy wygrodzi¢ , zabezpieczy¢ wykopy , a w miejscu widocznym z
drogi publicznej umiesci¢ zgodng z przepisami tablice informacyjna.




