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I. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
-~ Zlecenie inwestora na wykonanie zamiennego projektu konstrukgji stropu.
- Projekt budowlany pierwotny.

- Uzgodnienie z inwestorem.

1.2. Projekt opracowano zgodnie z:
Wykaz Polskich Norm:
e« PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
¢ PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli.
Obcigzenia zmienne technologiczne.
¢ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH
2.1. Strop i belki stropowe

Projekt obejmuje zmiang konstrukgji stropu nad piwnicami z gestozebrowego typu
TERIVA na zelbetowy krzyzowozbrojony gr. 20 cm. Dolny poziom stropu jest zgodny z
projektem pierwotnym. Podciggi Zzelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
pierwotnym. Wprowadza sie dodatkowe podciggi pedpierajace strop wraz z sciang nosng
nad piwnicami: B-1 oraz B-2. W zwiazku z duzg rozpietoscig podciggu B-1 o wymiarach
30x50 cm w strefie przypodporowe]j wprowadza sig skosy 1:5 na odcinku 1 m od podparcia
tak aby przy podporze belka miata wysokos¢ 70 cm. Zbrojenie zgodnie z obliczeniami
statyczno-wytrzymatosciowymi.

Plyta Zzelbetowa wykonana z betonu B-25 (C20/25) zbrojonego stalg Zzebrowang A-
ITI N (Bst500) zgodnie z schematem zbrojenia. W plytach o rozpietosciach powyzej 6 m
nalezy wykona¢ szalowanie z strzatkg ugiecia 2 cm.

Orientacyjna ilos¢ stali zbrojeniowej stropu:
#12 dotem - 4,687 t
#12 gbérg, -4,133 ¢

powierzchnia stropu - 540,23 m2

2.2. Wience i nadproza

Wience i nadproza nalezy wykonacé wg projektu pierwctnego.
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2.3. Podciag stalowy

Z powodu wprowadzonych zmian do projektu budowlanego ulega wydtuzeniu
rozpietos¢ podciggu stalowego podpierajacego dach nad salg wielofunkcyjng. Pierwotnie
podciag PPS1 posiadat rozpietos¢ osiowg 10,5 m i byt wykonany jako blachownica o
gabarytach 450 x 360 mm. Po zmianach rozpietos¢ podciggu urosta do 12,4 m a
blachownica o gabarytach 470 x360 mm przy nieznacznie grubszych blachach. Istnieje
mozliwos¢ alternatywnego wykonania podciagu zbudowanego z zestawu 2 x HEA 450,

Podciag nalezy wykonaé na podstawie rysunku wykonawczego konstrukcji stalowej.
Do ninigjszego projektu dotaczone sg obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe stalowego

podciagu.

3. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane zwiazane z realizacjg projektu zamiennego konstrukcji stropu
nad piwnicami powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi zgednie z projekiem wykonawczym, sztuka budowlana i prawem
budowlanym. Projekt wykonawczy konstrukgji stropu nad piwnicami moze by¢ wykonany na
podstawie odrebnego zlecenia.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ ogdlnie
obowigzujgcych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa wykonywania robot ze szczegdlnym
uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Z 2003 r. Nr 47 poz 401).

W przypadku zaistnienia warunkow odbiegajgcych od przyjetych w niniejszym
projekcie nalezy bezwzglednie wezwac autora w celem zweryfikowania rozwigzan

projektowych.

Tarnowskie Gory, listopad 2012 .

Opracowat:

FAcr 102, witold SLAZAR

WO rienica o



II. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
1. STROP NAD PIWNICA
1.1. PLYTA ZELBETOWA gr. 20 cm
1.1.1. Zestawienie obciazen
QObcigZenia na strop

- kombinacja I
’ Obe. charakt. wsp. obl. QObc. obl.
i i [khim2] 121 [kN/m2)
1 Plyta telbetowa 20 cm 5,000 1,10 5,500
2 Warstwa wykoficzeniowa 0,320 1,30 0,416
3 Wylewka cementova 5 cm 1,050 1,30 1,365
4 Tynk cem-wap 0,380 1,30 0,434
5 Obcigtenie od sciansk dziatowych 1,250 1,40 1,750
6 Obcigienie uiytkowe 3,000 1,30 3,900
RAZEM 11,000 | 1,22 | 13,425
- kombinacja II
.| Rodzaj obciatenia QObe. charakt. wsp. ohl. Obe. obl.
[kn/m2] 121 [kH/m2]
1 Piyla telbetowa 20 cm 5,000 1,10 5,500
2 Warstwa wykoniczeniowa 0,320 1,30 0,416
E] Wylewka cemenlowa 5 cm 1,050 1,30 1,365
4 | Tynk cem-wap 0,380 1,30 0,49
6 Obclazenie uzytkowe 5,000 1,30 6,500
RAZEM 11,750 1,21 14,275

1.1.2. Statyka



