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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

1 Ruroci agi CO wg. projektu i SST

KNNR 4
0112/01

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 16- 20mm o
potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalmych- analogia
na scianie w w rurze ostonowej , rura wielowarstwowa (polietylen PE-RT/ciagta
rura z AL /polietylen PE-RT)poz. mat.1.1-1.2

140 + 70

razem

210,00

210,00

KNNR 4
0112/02

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 25mm o
potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalmych-analogia
na scianie i w rurze ostonowej rura wiwlowarstwowa (polietylen PE-RT/ ciggta
rura z AL/polietylen PE-RT) poz. mat. 1.3

36,00

KNNR 4
0112/03

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 32mm o
potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalmych- analogia
na $cianie i w rurze ostonowej ,rura wielowarstwowa (polietylen PE-RT/ ciggta
rura AL/ polietylen PE-RT) poz. mat. 1.4

22,00

2 Armatura CO ,wg. proj. i SST

KNNR 4
0411/01

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
gwintowanych - analogia kulowe ,gwintowane odcinajgce ze srubunkiem poz.mat.
2

szt

2,00

KNNR 4
0411/02

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 20mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia kulowe gwintowan ze srubunkiem poz.mat. 2

szt

4,00

KNNR 4
0412/01

Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 15mm- analogia zawdr termostatyczny
-gtowica termostatyczna Uni-LD do grzejnikéw Purmo z zasilaniem dolnym poz.
mat. 3

szt

22,00

KNR 2-15
0415/01

Zawory do regulacji c.o. skosne lub grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm -
analogia réwnowazacy hydrocontrol VTR PN25 zestaw 3 dn 15 poz.mat. 4.1

szt

2,00

KNNR 4
0412/06

ZawoOr odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm- analogia odpowietrznik z
zaworem dn 15 montowany w skrzynce poz.mat.5

szt

4,00

KNNR 4
0142/03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm- analogia szafki rewizyjne
200x300 dla odpowietrznikbw poz. mat.6

kpl

2,00

10

KNNR 4
0142/03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm - Analogia 200x300 dla zaworéw w
obudowach z piyt g-k poz. mat.7

kpl

2,00

11

KNNR 4
0411/01

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
gwintowanych - Analogia kulowe ,gwintowane z kurkiem spustowym poz.mat. 12

szt

4,00

3 Grzejniki CO wg. projektu i SST

12

KNNR 4
0116/01

Dodatki za podejscia doptywowe o potgczeniu sztywnym w rurociggach z tworzyw
sztucznych o $rednicy zewnetrznej 20mm do zawordéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp.- Analogia podejscia do grzejnikéw podwadjne,niklowane
, poz. mat. 8

szt

22,00

13

KNNR 4
0418/01

Grzejniki stalowe jednoptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 300-500mm-
Analogia jednoptytowe wys. 600 mm ,| = 400 mm poz. mat. 9.1

szt

2,00

14

KNNR 4
0418/05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 300-500mm-
Analogia dwuptytowe h= 600 mm, |I= 400 -1400 mm poz. mat. 9.2 -9.8

szt

11,00
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
15 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 3000mm i wysokosci 600-900mm-
0418/08 |Analogia h=600 mm , |I= 1800 - 2300 mm, poz. mat 9.9 - 9.10
szt 8,00
16 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm-
0418/11 |analogia h=600 mm , I= 1600 mm poz.mat.9.11
szt 1,00
4 Proby instalacji CO i uruchomienie wg. proj. i SST
17 | KNNR 4 |Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw
0406/05 |sztucznych w budynkach niemieszkalnych
140 +70 + 36 + 22 m 268,00
razem| m 268,00
18 | KNNR 4 |Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur
0406/03 |z tworzyw sztucznych
szt 2,00
19 | KNNR 4 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulaciji
0436/01
urzadz 22,00
5 lzolacje termiczne CO cpv 45321000-3 , wg. proj. i SST
20 |KNR 0-34 |Izolacja grubosci 25mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0108/03 |ThermaCompact IS gr. 25 mm - analogia na rury Dz 16 /2,0 poz. mat.10.1
m 120,000
21 |KNR 0-34 |Izolacja grubosci 25mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0108/03 |ThermaCompact IS gr. 25 mm - analogia na rury Dz 20 /2,25 poz. mat.10.2
m 70,000
22 |KNR 0-34 |Izolacja grubosci 25mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami
0108/04 |Thermacompact - analogia ThermaCompact IS 25 mm na rury Dz 25x2,5
poz.mat. 10.3
m 10,00
23 |KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdéw o srednicy zewnetrznej
0101/18 |12-22mm otulinami Thermaflex FRZ- Analogia ThermaPur gr 40 mm rury o
dz16/2,0 poz. mat.11.1
m 20,00
24 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej
0101/19 |28-48mm otulinami Thermaflex FRZ- analogia ThermaPUR gr. 40 mm rury o dz
25 mm poz. mat. 11.2
m 26,00
25 |KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej
0101/19 |28-48mm otulinami Thermaflex FRZ- analogia ThermaPUR gr. 40 mm rur o dz 32
mm poz. mat.11.3
m 22,00
6 Demonta z istniej acych instalacji CO i roboty budowlane towarzysz  ace
cpv 45331100-7 wg. projektu i SST 00.15
26 |KNR 4-04 Demontaz przewoddw gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o
0702/01 |srednicy do 25mm- zasilanie grzejnikéw gazowych
248 +16,6 +5,2 m 46,60
razem| m 46,60
27 |KNR 4-04 \Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2- Analogia
0707/01 |grzejnikéw gazowych tgcznie z rurami odprowadzenia spalin
zespot 7,00
28 |KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegty- otwory po
0323/04 |odprowadzeniu spalin z grzejnikéw gazowych
szt 7,00
29 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy
0709/05 |cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na
podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
szt 14,00
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30 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 40cm w $cianach lub stropach
1004/17 |betonowych dla rur o srednicy do 40mm- analogia wiercenie otworéw w stropach
zelbetowych
szt 4,00
31 |KNR 4-03 |Montaz przepustow rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 60mm i diugosci do
1008/09 |1m w stropie lub posadzce-analogia I=0,5m
szt 4,00
32 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 1/2cegly w $cianach lub
1003/12 |stropach z cegtly dla rur o srednicy do 40mm
szt 3,00
33 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 cegly w scianach lub stropach
1003/06 |z cegty dla rur o $rednicy do 25mm
szt 10,00
34 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1/2cegly w scianach lub
1003/01 |stropach z cegtly dla rur o srednicy do 25mm
szt 2,00
35 |KNR 4-03 |Montaz przepustow rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i diugosci do
1008/02 |1m w Scianie | =0,5m
szt 11,00
36 |Kalkulacja|Przepust instalacyjny ppoz dn 50 EI 60, przepustu stalowego z rurg PE, poz.
indywidual mat.13
na
kpl 12,000
37 |KNR 4-03 |Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podiozu ceglanym
1001/09
m 6,00
38 |KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0330/06 |cementowo-wapiennej
m2 2,00
39 |KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi
2004/05 |55-01na rusztach metalowych pojedynczych- analogia obudowa rur CO poyty g-k
wodo i ogniodporna 12.5 mm
06*(6,0+185*3 + 16,0 +8,0+ 1,4) m2 52,140
razem| m2 52,140
40 |kalkulacja |optata za zatadunek ,wywoz ,roztadunek i utylizacje materiatéw z rozbiérki
indywidual
na
m3 5,00




