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Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
1 Przygotowanie powierzchni dla ocieplenia  $cian wg projektu i SST
1 |kalkulacja|Dostawa i montaz uchwytu flagowego ze stali nierdzewnej
indywidual
na
kpl 1,00
2 |KNR 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego
1116/03
m 20,00
3 KSNR 5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku- analogia demontaz
1004/02 |opraw oswietleniowych na wysiegniku
R=0,6 M=0 S=0,6
szt 2,00
4 | KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych
1133/01
szt 2,00
5 |KNR 4-03 |Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podiozu ceglanym
1001/09
m 6,00
6 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 20mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie
0107/01 |betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd- ANALOGIA rury
niepalne dla przewodéw elektrycznych
m 6,00
7 |KNR 5-08 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o
0207/01 |przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al) w powloce polwinitowej- YDYzo 2x1,5
m 10,00
8 |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1202/01
pomiar 1,00
9 |KNR 4-03 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
1201/01
szt 1,00
10 |KNR 5-08 |Przygotowanie poditoza ceglanego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na
0502/06 |kotkach kotwigcych - 4 mocowania
kpl 3,00
11 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych zwyktych, bez zadtawiania
0514/03 |przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem, z podtgczeniem,
przykrecanych 1x40W koncowych- Analogia plafoniera zewnetrzna 18 W z
modutem awaryjnym 2h, w obudowie srebrno -szarej
szt 2,00
12 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych zwyktych, bez zadtawiania
0514/03 |przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem, z podtgczeniem,
przykrecanych 1x40W koncowych- Analogia reflektor halogenowy
400W,zewnetrzny w obudowie srebrno -szarej
szt 1,00
13 |kalkulacja|Demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji alarmowej z osprzetem na
indywidual |elewacji budynku wraz z ponownym uruchomieniem
na
kpl 1,00
14 |Kalkulacja|Demontaz i montaz ponowny napowietrznego przylacza energetycznego
indywidual
na
kpl 1,00
15 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty w $cianach z
0336/01 |cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej- analogia bruzdy dla osadzenia
$ciggoéw pod wiehcem dachu , wg. zat. 5
sciany podtuzne pod wiencem dachu 21,45*2 +21,0*2+10,5*2 m 105,90
razem| m 105,90
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16 |KNR 4-01 |\Wykonanie i montaz sciggéw na wysokosci do drugiego pietra- Analogia $ciagi z
1303/01 |C100 ze srubami, wg. zat. 5
105,9 * 10,6 kg 1.122,54
razem | kg 1.122,54
17 |KNR 4-01|Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegty w $cianach z cegiet
0324/02 |"na petno"- cegta petna kl.15
m 105,90
18 |KNR 4-01 |Przemurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z
0307/03 |cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - Analogia sciany
z bloczkéw PGS przemurowane cegta petna ki15
elewacja p6tnocna i potudniowa, sala banietowa , naroznik klatki schodowej m 98,40
36,4+ 38,2+ 7,6 +16,2
razem| m 98,40
19 | KNNR 2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych- Analogia nadmurowanie muru oporowego
0301/03 |przy kottowni
0,12*6,0*(1,5+0,8) /2 m3 0,83
razem | m3 0,83
20 | KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach,
0601/01 (filarach, pilastrach bez wzgledu na ilo$¢-SCIANY powyzej listwy startowej i na
murze oporowym
elewacja frontowa, potudniowa,zachodnia 1,5* 7,6 + 10,4 + 8,6 m2 30,40
mur oporowy przy kottowni 8,2*1,6/2 *2+0,44*8,2*2 m2 20,34
razem| m2 50,74
21 | KNNR 3 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy
0604/01 |cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2 SCIANY powyzej listwy startowej i
murze oporowym
m2 50,74
22 | KNNR 3 |Uzupetnienie tynk6w wewnetrznych kategorii lll o powierzchni do 5m2 z zaprawy
0602/01 |cementowo-wapiennej na $cianach ceramicznych, betonowych, z piyt
widrowo-cementowych, na zagruntowanych siatkach- Na powierzchniach po
przemurowaniu scian
81,6 *0,5 m2 40,80
razem| m2 40,80
23 |KNR K-17 |Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczng cementowo-polimerowa zaprawg
0603/04 |uszczelniajacg AQUAFIN-2K w obiektach narazonych na dziatanie wilgoci
bezcisnieniowej na powierzchniach pionowych- Analogia izolacja
przeciwwilgociowa muru oporowego zaprawa uszczelniajgca typu Aquafin 1K
mur oporowy przy kottowni 8,2*1,6/2 *2+0,44*8,2*2 m2 20,34
razem| m2 20,34
24 | KNNR 2 |Malowanie tynkéw nakrapianych farbg akrylowa- Analogia muru oporowego
1405/04 |farbg polikrzemianowg (silikatowa) RAL 5013
mur oporowy przy kottowni 8,2*1,6/2 *2+0,44*8,2*2 m2 20,34
razem| m2 20,34
25 | KNNR 3 |Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni scian i sufitéw farbg
0605/04 |emulsyjng- malowanie sali bankietowej,sciany - kolory pastelowe
(19,6 +10,1)*2*3,4 m2 201,96
razem| m2 201,96
26 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na
0807/01 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
elewacja frontowa 4,0* 3,0 + 2,6*5,0 m2 25,00
razem| m2 25,00
27 |KNR 2-31 \Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
0117/03 |podbudowy z tlucznia kamiennego srednio twardego o grubosci warstwy po
zageszczeniu 7cm- analogia dojscie do budynku kruszywo kamienne tamane ,
naturalne, frakcji 0-31,5mm, zageszczarka wibracyjna
S=2
elewacja frontowa 2,6*5,0 m2 13,00
razem| m2 13,00
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28 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/05 |15cm- analogia dolna na wjezdzie do garazu, zageszczarka wibracyjna , tluczen
kamienny tamany frakcji 31,5-65mm
elewacja frontowa 4,0* 3,0 m2 12,00
razem| m2 12,00
29 |KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/07 |8cm- ANALOGIA zageszczanie zageszczarkawibracyjna reczna, kruszywo
kamienne tamane 0-31,5 mm
m2 12,00
30 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
0502/03 |cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem- analogia wjazd do garazu
kostka betonowa z odzysku
m2 12,00
31 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce
0502/02 |cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskie- Analogia dojscie do budynku
, kostka betonowa z odzysku w 60%
m2 13,00
32 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
0404/05 |\wypetnieniem spoin zaprawag cementowa- przy dojsciu do budynku
5,02+ 2,6 m 12,60
razem| m 12,60
33 |KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/07 |8cm- ANALOGIA zageszczanie zageszczarka wibracyjna , kruszywo kamienne
tamane 0-31,5 mm, pochylnia do sutereny
3,15*4 m2 12,60
razem| m2 12,60
34 |KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/08 |8cm - za kazdy dalszy 1cm- Analogia dodatkowe 4 cm , zageszczarka
wibracyjna, kr. kamienne 0-31,5mm
R=4 M=4 S=8
m2 12,60
35 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce
0502/02 |cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskie- Analogia pochylnia do
sutereny , kostka betonowa betonowa szara gr.6 cm
m2 12,60
36 |KNR 4-01 \Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokosci 50cm grubosci 15cm i
0213/01 |wierzchnig warstwg grubosci 2cm na podtozu gruntowym- Analogia
obetonowanie styku nawierzchni z kostki i nawierzchni bet. pochylni, B15
m2 3,15
37 |KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych taw i stép
0203/01 |fundamentowych- Analogia dobetonowanie stopnia schodéw zewnetrznych B20
0,15*0,3*1,5 m3 0,07
razem | m3 0,07
38 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lllI-1V szerokosci 0,8-2,5m,
0307/02 |gtebokosci 1,5m o scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku-
analogia wykom dla kanatu odwodnienia i studni chtonnej
06*1,0%9,0 +3,14*0,5*0,5*2 m3 6,97
razem | m3 6,97
39 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02 |gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii llI-1V
6,97-0,4*0,6*9 m3 4,81
razem | m3 4,81
40 |KNR 2-18 |Kominy wlazowe z kregdw betonowych o srednicy 80cm- analogia studnia
0626/01 |chtonna z kregéw bet. 800mm
m 2,00
41 |KNR 2-18 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem odcigzajagcym i wlazem dla
0626/04 |kominéw o srednicy 80cm
szt 1,00
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42 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 20cm-Analogia
1411/03 |podktad i obsypka kanatéw odwodnienia doswietlaczy - piasek zwykly
0,4*0,6*9-3,14 * 0,06 *0,06 * 9 m3 2,06
razem| m3 2,06
43 | KNNR 4 |Kanaty z rur PCW o srednicy 110mm tgczone na wcisk- ANALOGIA rura
1308/01 |kanalizacyjna PP-b dwuscienna z ksztattkami DN/ID 100
m 9,000
44 | KNR 2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce
0606/03 |cementowo-piaskowej- Analogia odwodnienie liniowe typ ciezki
m 4,00
45 |KNR 2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce
0606/03 |cementowo-piaskowej- analogia 50x15x100
215+05+11,0+4,0 m 37,00
razem| m 37,00
46 |KNR 2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce
0606/03 |cementowo-piaskowej- analogia 25x25x100
9,0 m 9,00
razem| m 9,00
47 |KNR 2-18 |Studzienka sciekowa podwdrzowa kamionkowa o srednicy 300mm- Analogia
0625/04 |\wpust sciekowy przed kottownig, bez syfonu i osadnika
szt 1,00
48 |KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/04
21,98*2+3,6*4 m 58,36
razem| m 58,36
49 | KNR 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/06
rury spustowe i kanat wywiewny 8,1+35+6,2+11,5+ 3,2 m 32,50
razem| m 32,50
50 | KNNR 2 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rynien dachowych tgczonych na
0506/01 |uszczelki- Montaz rynien PCV 100 i 160 mm , komplet z hakami (wspornikami)
kolor grafitowy
21,98*2+3,6*4 m 58,36
razem| m 58,36
51 | KNNR 2 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rur spustowych z PCV 110 mm kolor
0506/03 |grafitowy
85*4+115 m 45,50
razem| m 45,50
52 |KNR 2-02 |Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej- Analogia deska
0409/03 |doczotowa okapu , nasycona wg. zat. 5
0,25*0,05*21,73*2 m3 0,54
razem | m3 0,54
53 |KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokow i
0533/02 |pas6w elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej-
ANALOGIA demontaz istniejacych obrébek gzymsu i montaz nowych z blach
stal.ocynk. powlekanej RAL 7015 gr. 0.7 mm, wg. zat. nr 5 i na dachu
taras pas nadrynnowy i podrynnowy (0,3*3,56*4 +0,45*3,56*4) m2 10,68
dach pas nadrynnowy i podrynnowy (0,5* 21,98 * 2 + 0,65 * 21,98 * 2) m2 50,55
dach obrébki krawedziowe,kalenicowa ,kominy , czapki , styk muru tarasu z m2 38,40
dachem (0,6*6,5*3+35) +(0,6*21,98)+(04*2,1*3+0,4*46*1+
0,7*0,7*3+19*0,7) +0,4*3,56 * 2
daszki nad wejsciem -styk ze $ciang 0,3*3,2*2 m2 1,92
razem| m2 101,55
54 | KNNR 3 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - obrébki z papy
0503/04 |nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podtozu betonowym-

Analogia utozenie 1 warstwy papy trmozgrzewalnej na tarasie wg. zat nr 5 - pas
papy podktadowej modyfikowanej SBS po obwodzie tarasu i na okapie dachu
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3,66*0,4*4 +2198*0,4%*2 m2 23,44
razem| m2 23,44
55 | KNNR 2 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalna- papa
0507/02 |termozgrzewanlna na tarasie zat. nr5
3,9*3,9 m2 15,21
razem| m2 15,21
56 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pretéw odobnych- analogia balustrad na
1212/08 |tarasie farba olejna odporna na warunki atmosferyczne RAL 5013
balustrady i konstrukcja syreny ppoz 1,1*35*4 +1 m2 16,40
razem| m2 16,40
57 |KNR 2-02 |[Konstrukcje daszkéw dwuspadowe - ANALOGIA dostawa i montaz daszku
1220/05 |prefabrykowanego z poliweglanu na konstrukcji z profili ze stali nierdzewnej wg.
rys.nrl
24*12*2 m2 5,76
razem| m2 5,76
58 |kalkulacja |optata za zatadunek ,wywdz i utylizacje materiatéw z rozbidrki i nadmiaru gruntu
indywidual |z wykopow
na
grunt z wykopow i materiat z rozbiérki (6,97 - 4,81) + 3,5+ 81,6 *0,42 * 0,42 m3 20,05
razem | m3 20,05
2 Ocieplenie scian zewn etrznych wg projektu i SST
59 |KNR 4-01 \Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
0104/02 |fundamentéw gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll
02
07*05* (21,73 -0,15*2+1,4 +109-0,15*2 +14)*2 -0,7*0,5* m3 22,24
(3,15+0,44*2+2,1)
razem| m3 22,24
60 | KNNR 1 |Zasypanie wykop6w o $cianach pionowych w gruncie kategorii lll-IV o
0318/04 |szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m
0,7*05* (21,73 -0,15*2+1,4 +109-0,15*2 +14)*2 -0,7*0,5* m3 22,24
(3,15+0,44*2+2,1)
razem | m3 22,24
61 | KNNR 3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach,
0601/01 (filarach, pilastrach bez wzgledu na ilos¢- COKOL
cokot po obwodzie budynku  0,5*(21,73-0,15*2+10,9 -0,15*2)*2-0,5*| m2 29,99
(2,1+0,44*2)-0,15* 3,65
razem| m2 29,99
62 | KNNR 3 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy
0604/01 |cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2- COKOL
cokot po obwodzie budynku  0,5*(21,73-0,15*2+10,9 -0,15*2)*2-0,5*| m2 29,99
(2,1+0,44*2)-0,15* 3,65
razem| m2 29,99
63 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa- Analogia roztwor izolacyjny
bezrozpuszczalnikowy wg. zat. nr 3
$ciana na wys. 0,85m i cokét po obwodzie budynku 0,85 *(21,73-0,15*2+ | m2 81,56
10,9 -0,15*2)*2-0,85*(2,1 +0,44*2) - 0,15* (1,0 + 3,65) + 30,34
razem| m2 81,56
64 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza- Analogia roztwor
izolacyjny bezrozpuszczalnikowy wg.zat. nr 3
$ciana na wys. 0,85m i cokét po obwodzie budynku 0,85 *(21,73-0,15*2+ | m2 81,56
10,9 -0,15*2)*2-0,85*(2,1 +0,44*2) - 0,15* (1,0 + 3,65) + 30,34
razem| m2 81,56
65 KABE |Montaz naroznika ochronnego z siatkg na $cianach - COKOL
KNR K-29
0102/06
05*(4+4+2) m 5,00
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razem| m 5,00
66 KABE |Ocieplenie scian budynku w systemie KABE THERM NV, metoda lekkg mokrg
KNR , polistyrenem estrudowany gr.15 cm o lambda <=0,04 W/m*K, siatka z wt. szkl.
K-29  |gestosci 145 g/m2, preparat grunt. kolor Novalit GT, polikrzemianowa masa
0202/01 |tynkarska Novalit T 1,5 mm RAL 7045 - COKOL wg. zat. 3
cokot po obwodzie budynku  0,5* (21,73 +10,9 -0,15*2)*2-0,5* (2,1 + m2 30,34
1,0+0,44*2)
razem| m2 30,34
67 KABE |Dodatkowa warstwa siatki zbrojacej z wiokna szklanego o gestosci 145 g/m2-
KNR COKOL wg. zat. 3
K-29
0107/07
cokot po obwodzie budynku  0,5* (21,73 +10,9 -0,15*2)*2-0,5* (2,1 + m2 30,34
1,0+0,44*2)
razem| m2 30,34
68 | KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe z papy asfaltowej uktadane na sucho- Analogia
0603/01 |membrana kubetkowa na powierzchni scian COKOLU wg.zatgcznika wg. zat. nr
3
m2 30,34
69 KABE |Montaz listwy cokotowej wg. zat. nr 3
KNR K-29
0102/07
elewacja wschodnia , poin. zachodnia ,potudn  21,73*2+10,9*2-1,0-2,1- m 57,11
3,65- 1,4
razem| m 57,11
70 KABE |Zmycie mechaniczne podtoza- suterena, parter , pietro
KNR K-
29
0101/01
elewacja p6tnocna i potudniowa 3,15*1,3 + (21,73 +18,17)*7,6 + 3,56* | m2 290,89
(10,42-0,15 +20) -156*2,08*2 -36*35 -21*15*(6+6)-0,9*3,6
elewacja wschodnia i zachodnia (10,9-0,15*2 )*7,6*2+ 2*(3,56-0,15*| m2 200,15
2)*(2,82+2,0)/2+2*(10,9-0,15*2) *2,2/2
razem| m2 491,04
71 |KNR K-08|Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii- suterena ,parter , pietro
0101/07
21*15*12+09*36+14*20+3,6*3,5 m2 56,44
razem| m2 56,44
72 |KNR K-08 |Usuniecie folii zabezpieczajgcej stolarke suterena , parter , pietro
0101/08
08
m2 56,44
73 KABE |Sprawdzenie przyczepnosci do podioza
KNR K-
29
0101/07
m2 10,00
74 KABE |Montaz naroznika ochronnego z siatkg na $cianach- suterena,parter,pietro
KNR K-29
0102/06
13*2+76*3+10,42+2,82 +20*2 +(1,1+2,05*2)+(1,5+2,05*2) *2| m 69,89
+ (3,65 + 3,6 *2)
2,1+15*2)*12+ (0,9 +1,2*2)*7 + (0,9 +3,6 *2) + (0,7 + 1,0* 2) m 95,10
razem| m 164,99
75 KABE |Ocieplenie scian budynku w systemie KABE THERM NV, metoda lekkg mokrg
KNR , polistyrenem ekspandowanym gr.15 cm o lambda <=0,04 W/m*K, siatka z wt.
K-29  |szkl. gestosci 145 g/m2, preparat grunt. kolor Novalit GT, polikrzemianowa
0202/01 |masa tynkarska Novalit T 1,5 mm RAL 7045 - SUTERENA , PARTER,PIETRO
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elewacja p6tnocna i potudniowa 3,15*1,3 + (21,73 +18,17)*7,6 + 3,56* | m2 290,89
(10,42-0,15 +2,0) -156*2,08*2 -3,6*3,5 -2,1*15*(6+6)-0,9*3,6
elewacja wschodnia i zachodnia (10,9-0,15*2 )*7,6*2+ 2*(3,56-0,15*| m2 200,15
2)*(2,82+2,0)/2+2*(10,9-0,15*2) *2,2/2
razem| m2 491,04
76 KABE |Przymocowanie dyblami do podioza ceramicznego piyt styropianowych przy
KNR K- |ociepleniu metodg lekkg mokrg - ANALOGIA 4 szt. na m2- SUTERENA ,
29 PARTER, PIETRO
0105/02
R=0,7 S=0,7
491 *4 m2 1.964,00
razem| m2 1.964,00
77 KABE |Dodatkowa warstwa siatki zbrojacej z wiékna szklanego o gestosci 145 g/m2-
KNR SUTERENA, PARTER, PIETRO
K-29
0107/07
elewacja p6tnocna i potudniowa 3,15*1,3 + 21,73*2 *(7,6-3,5) -156* | m2 150,59
208*2 -36*35 -21*15*4
elewacja wschodnia i zachodnia (10,9-0,15*2 )*(7,6-3,5) *2 m2 86,92
razem| m2 237,51
78 KABE |Ocieplenie scian budynku w systemie KABE THERM NV, metoda lekkg mokrg
KNR , polistyrenem ekspandowanym gr.3 cm o lambda <=0,04 W/m*K, siatka z wt.
K-29  |szkl. gestosci 145 g/m2, preparat grunt. kolor Novalit GT, polikrzemianowa
0202/01 |masa tynkarska Novalit T 1,5 mm RAL 7045 -Analogia Kominy
0,54*4*055 *2+03*4*0,6 +(0,76+18)*2*1,0 m2 8,22
razem| m2 8,22
79 KABE |Dodatkowe paski siatki w narozach otworéw - SUTERENA ,PARTER,PIETRO
KNR
K-29
0107/08
2*(1+2+1) + 4*(12+7+1+1) szt 92,00
razem | szt 92,00
80 KABE |Ocieplenie scian budynku w systemie KABE THERM NV, metoda lekkg mokrg
KNR , OSCIEZA o szr. do 15 cm polistyrenem ekspandowanym gr.3 cm o lambda
K-29  |<=0,04W/m*K, siatka z wt. szkl. gestosci 145 g/m2, preparat grunt. kolor Novalit
0202/04 |GT, polikrzemianowa masa tynkarska Novalit T 1,5 mm RAL 7045 -
SUTERENA , PARTER,PIETRO
oscieza okienidrzwi 0,21 *(2,04+1,5*2)*12+0,15* (0,86 + 3,6 *2) + 0,15/ m2 17,21
*(1,5+2,05*2)*2+0,15*(3,59 +3,6 *2)
razem| m2 17,21
81 | KNNR 2 |Malowanie tynkéw nakrapianych farbg akrylowa- Analogia tynku
1405/04 |cienkowarstwowego KABE 1,5mm farba polikrzemianowa (silikatowa) RAL
3031-czerwona
3,5*3,65 m2 12,78
razem| m2 12,78
82 | KNNR 2 |Malowanie tynkéw nakrapianych farbg akrylowa- Analogia tynku
1405/04 |cienkowarstwowego KABE 1,5mm farba polikrzemianowa (silikatowa) RAL
5013- granatowa
elewacja potnocna i potudniowa (06*7,6*5 +0,6*8,75*2+0,6 *3,65+ m2 79,02
2,1*3,15)+ (0,6 *10,42*2+06*76*2+0,6*2,36*2+0,6*13,17+0,6*
3,8*2)
elewacja wschodnia i zachodnia (0,6*7,6*2+0,6*2,8+0,6*1,8+0,6*2,26 | m2 47,63
+06*9,7+ 06*5,4)*2+0,6*1,98+0,6*1,54*2
razem| m2 126,65
83 |kalkulacja |wykonanie napisu na elewacji 'OSP Celiny " farba polikrzemianowa RAL 5013-
indywidual |granatowa
na
kpl 1,00
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84 | KNNR 2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m- do rob6t powyzej 4,5 m
1501/01 |od terenu
01
(21,73+28) *2*(76-45) + 109*2*(76+1,3-45) +(3,56+2,8)*1,3 | m2 256,27
razem| m2 256,27
85 | KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
(21,73+28) *2*76+ 109*2* (7,6 +1,3) +(3,56 +2,8) *1,3 m2 575,14
razem| m2 575,14
86 | KNNR 2 |Rusztowanie przyscienne o wysokosci do 20m - instalacja odgromowa
1506/01 |rusztowania
m2 575,14
87 |KNR 2-02 |Daszki ochronne ciggte, wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji
1614/04 |drewnianegj
15* 3,0*2 m2 9,00
razem| m2 9,00
88 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe
Naktady robocizny= 3640 r-g
Skiad zespotu roboczego= 5
Wspébtczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,00
3 Ocieplenie stropu nad pi etrem wg. projektu i SST 00.04-45450000-6
89 |KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego
0609/03 |albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15cm- ANALOGIA istniejacego
zuzytego ocieplenia
R=0,7
m2 227,40
90 |KNR 4-01 |Usuniecie trocin- ANALOGIA zamiecenie i odkurzenie stropu pod izolacje
1216/02
m2 227,40
91 | KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe z papy asfaltowej uktadane ze smarowaniem
0603/03 |zaktadéw- ANALOGIA paroizolacja z folii polietylenowej izol. gr. 0,3mm z
klejeniem zaktadéw klejem poliwinylowym
m2 227,40
92 | KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z ptyt z welny mineralnej
0602/05 |uktadane na sucho- ANALOGIA termoizolacja z maty gr. 15 cm ze skalnej
hydrofobizowanej weiny mineralnej o lambda <=0,039 W/m*K
m2 227,40
93 | KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe z papy asfaltowej uktadane na sucho- ANALOGIA
0603/01 |izolacja z foli polipropylenowej wysokoparoprzepuszczalnej (membrana
dachowa) o wspéitczynniku Sd = od 0,02m do 0,025m
m2 227,40
94 |kalkulacja |optata za zatadunek ,wywdz i utylizacje materiatdw z rozbidrki
indywidual
na
227,4*0,1 m3 22,74
razem | m3 22,74
4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ- wg. projektu i SST
95 |KNR 4-01 |Rozbiérka obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
0535/08 |gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- ANALOGIA paraprtow
zewnetrznych z blachy stalowe;j
Okna 01,23 (2,2* 12 +1,0*8 )*0,25 m2 8,60
razem| m2 8,60
96 |KNR 4-01 \Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - analogia lub
0354/12 |drewnianych
okna O1 w kole gospodyn i sitowni 2,2 * 3 m 6,60
razem| m 6,60
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97 | KNNR 3 |Rozbidrka konstrukcji z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0301/01
Okna 0O1,2,3- rozbiérka wegarkéw i muru pod parapetemi zewnetrznymi (2,1 +| m3 1,40
15)*2+*0,08+*0,14*12 +(0,9+1,2)*2*0,08*0,14*7 +(0,9+3,6)*2*
0,08 *0,14 *1
Okna 01,2,3- muru pod parapetem wewnetrznym 0,08*0,3*(2,1*12+0,9 | m3 0,78
*8 )
razem | m3 2,18
98 |KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych- dla okna O4
0126/05
1,1*3 m 3,30
razem| m 3,30
99 |KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2- analogia okno
1023/03 |04 z obrdbka obsadzenia
1,0*0,7 m2 0,70
razem| m2 0,70
100 |KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych
0930/06 |jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2- okno O2 z obrébkg
obsadzenia
elewacja potudniowa ,zachodnia, wschodnia 0,9*1,2*7 m2 7,56
razem| m2 7,56
101 |KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych
0930/11 |dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2- analogia tréjdzielne
okno O1i O3 z obrébkg obsadzenia
elewacja p6tnocna,potudniowa 2,1*15*(6+6 )+0,9*3,6*1 m2 41,04
razem| m2 41,04
102 |Kalkulacja|optata za zatadunek,wywoz i utylizacje materiatéw z rozbiérki
indywidual
na
86*0,1+66*04*05+218+1 m3 5,36
razem| m3 5,36
103 | KNNR 3 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll wykonywane recznie na $cianach i
0603/02 |stupach z osiatkowaniem- analogia wewnetrzne i zewnetrzne na nadprozu O4
0,6*1,5 m2 0,90
razem| m2 0,90
104 | KNNR 3 |Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy
0604/01 |cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2- analogia zewnetrzne na
osciezach
Okna 0O1,2,3-powierzchnia po skuciu wegarkéw i muru pod parapetem m2 17,47
zewnetrznym (2,1+15)*2*0,14*12 +(0,9+1,2)*2*0,14*7 + (0,9 +
3,6)*2 *0,14 *1
razem| m2 17,47
105 | KNNR 3 |Uzupehnienie tynkéw wewnetrznych kategorii lll o powierzchni do 5m2 z zaprawy
0602/01 |cementowo-wapiennej na $cianach ceramicznych, betonowych, z piyt
widrowo-cementowych, na zagruntowanych siatkach- analogia na
powierzchniach pod parapetami wewnetrznymi
Okna 0O1,2,3-powierzchniach po skuciu muru pod parapetem wewnetrznymi m2 12,96
04*(2,1*12+0,9*8)
razem| m2 12,96
106 | KNNR 2 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych-
0302/07 |ANALOGIA obsadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratéw zywicznych
kolor paleta producenta , szer. 40 cm
pom. sitowni i kota gospodyn 2,2 * 3 m 6,60
razem| m 6,60
107 |KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
1118/01 |podtoza-
Parapety okien 01,02,03,04 0,4*2,15* 12 + 0,4*0,95*7 +0,4*0,95*1 m2 13,66
+0,4*0,75*1
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razem| m2 13,66
108 | KNNR 2 |Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30cm na
1209/03 |zaprawie klejowej grubosci 3mm uktadane metodg regularng- analogia parapety
piytki Gres Nowa Gala , wg. palety producenta
Parapety okien 01,02,03, 04 0,4*2,15*%12-3) + 0,4*0,95*7 +0,4*0,95 | m2 11,08
*1 +0,4*0,75*1
razem| m2 11,08
109 |Kalkulacja|Dostawa i montaz listwy aluminiowej , wypukiaj na styku sciany i parapetu z
indywidual |ptytek
na
215*9+0,95*7+095*1+0,75*1 m 27,70
razem| m 27,70
110 | KNNR 2 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z
0505/03 |blachy ocynkowanej lub cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm-
ANALOGIA parapety zewnetrzne
parapety z blachy stal gr. 0,7 mm ocynk. powl.farbami poliwin RAL 7015 m2 16,740
.zatyczki boczne PCV (0,45*2,3*12)+ (0,45*1,1*8) +(0,40*0,9*1)
razem| m2 16,740
5 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ- wg. projektui,SS T
111 |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych- ANALOGIA demontaz bez
1024/08 |odzysku drzwi aluminiowych zewnetrznych
R=0,3 M=0 S=0,3
1,4*2,05*2 m2 5,74
razem| m2 5,74
112 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
0354/10 |2m2-analogia demontaz kompletnych bram stalowych w garazu i suterenie
3,65 *3,6 +3,15 *29 m2 22,28
razem| m2 22,28
113 |KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad
0329/03 |1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej- Analogia
poszerzenie otworéw drzwiowych i dla nadprozy
dla drzwi Dz2 0,42*2,1*2 +0,42*0,2* 1,56 m3 1,90
razem | m3 1,90
114 |Kalkulacja|optata za zatadunek,wywoz i utylizacje materiatéw z rozbiérki
indywidual
na
5,74*0,08 +22,28*0,08+1,9+1 m3 514
razem | m3 5,14
115 |KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 dla drzwi Dz1, Dz2
0126/05
dlabDzli2 15*3+2,0*3*2 m 16,50
razem| m 16,50
116 | KNNR 3 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll wykonywane recznie na $cianach i
0603/02 |stupach z osiatkowaniem- analogia wewnetrzne i zewnetrzne na nadprozach j.w.
dabDzl1i2 18*0,6 +2,1 *0,6 *2 m2 3,60
razem| m2 3,60
117 | KNNR 3 |Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy
0604/01 |cementowo-wapiennej o0 powierzchni do 5m2- analogia na osciezach
wewnetrznych
drzwiDz1iDz2 0,4 *(1,16+2,08*2) +0,5*(1,56+2,08*%2)*2 m2 7,85
razem| m2 7,85
118 | KNNR 2 |Wrota otwierane -analogia montaz i dostawa nowej stolarki do garazu brama
1303/01 |segmentowa Dz3 - kompletna z oscieznicg i elementami uzupetniajgcymi wg.
zal. nr 1 (dostawa i montaz)
3,65 *3,6 m?2 13,14
razem| m2 13,14
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119 |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych- ANALOGIA Dz2 kompletne z
1024/08 |oscieznica i obrobkg obsadzenia
1,56 *2,08 *2 m2 6,49
razem| m2 6,49
120 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych- ANALOGIA Dz1 kompletne z
1024/07 |oscieznicg i obrébkg obsadzenia
1,16*2,08*1 m2 2,41
razem| m2 2,41




