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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 Remont instalacji odgromowe;j
1 |KNR 4-03 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych o przekroju preta do
1139/08 |120mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
m 12,00
2 |KNR 4-03 |Demontaz wspornikdw instalacji uziemiajacej i odgromowej ze $cian innych niz
1137/04 |betonowe
szt 24,00
3 |KNR 4-03 |Demontaz wysiegnikéw ze sciany ceglanej
1143/02
szt 1,00
4 | KNR 4-03 |Demontaz ostony odprowadzajacego przewodu odgromowego z podtoza
1141/01 |drewnianego, ceglanego
szt 1,00
5 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na
0807/01 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0,6 *11,0 m2 6,60
razem | m2 6,60
6 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/07 |8cm- ANALOGIA zageszczanie zageszczarka spalinowa reczna
m2 6,60
7 | KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce
0502/02 |cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskie- analogia kostka betonowa z
odzysku w 60%
m2 6,60
8 | KNNR 1 |Wyciecie ptatéw darniny z transportem na odlegto$¢ do 0,5km- Analogia bez
0508/01 |odwozu na odkfad, wsp. do S=0
S=0
0,6 * (24,0 + 13,0 + 6,0) m2 25,80
razem | m2 25,80
9 | KNNR 1 |Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu- analogia z humusem
0505/01 |darn z odzysku
m2 25,80
10 | KNNR 5 |Montaz uzioméw o dtugosci 3m ze stali profilowanej miedziowanej metodg
0606/04 |udarowag w gruncie kategorii Ill- Analogia stal ocynkowana poz. mat. 1
szt 4,00
11 |KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0,8m w gruncie
0611/06 |kategorii IV- Bednarka FeZn -25x4mm poz. mat. 2
m 70,00
12 |KNR 5-08 |Spawanie przewodéw uziemiajgcych wykonanych z bednarki o przekroju 200mm2
0617/02 |\w wykopie
szt 4,00
13 |KNR 5-08 |Uktadanie w budynkach w ciggach pionowych bednarki uziemiajacej o przekroju
0603/07 |do 120mm2 na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem recznym- analogia
wcigganie odcinkéw pionowych ( z gruntu do zlgcza kontrolnego ) bednarki
FeZn-25x4 do rur ostonowych odgromowych typu RO -dw=32mm, poz. mat. 2
5*2 m 10,00
razem| m 10,00
14 |KNR 5-08 |Przykrecenie puszek 3-wylotowych szczekowych dla przewoddw o przekroju do
0302/08 |2,5mm2 do przyboréw natynkowo-wtynkowych- ANALOGIA dostawa i montaz
skrzynki kontrolnej podtynkowej na ztagcze pomiarowe inst. odgr. poz. mat.3
szt 4,00
15 | KNNR 5 |Montaz zlgczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potgczonych
0612/06 |pret-ptaskownik- poz. mat. 4
szt 4,00
16 |KNR 5-08 |Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10mm na
0606/03 |uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie- Analogia drut z FeZn - 8mm

wciggany do rur odgromowych i zwodoéw izolowanych, poz. mat. 5
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
20,0+7,0*4 m 48,00
razem| m 48,00
17 |KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy 10mm do dachu
0604/07 |stromego krytego blachg- Drut FeZn- 8 mm poz. mat.5,6- wsporniki co 60 cm
21,0*2+15*3 +1,0*4+ 20,0+ 10,0 m 121,00
razem| m 121,00
18 |KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy 10mm do dachu
0604/07 |stromego krytego blachg- Drut FeZn- 8 mm poz. mat.5 i 7 wsporniki co 60 cm
21,0 m 21,00
razem| m 21,00
19 |KNR 5-08 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej, naciggowych z 2 ztgczkami
0601/06 |przelotowymi naprezajacymi, na $cianie ceglanej- Analogia poz. mat. 8
szt 8,00
20 |KNR 5-08 |[Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych
0618/01 |uniwersalnych krzyzowych poz. mat. 9
szt 12,00
21 |KNR 5-08 \Wcigganie do rur przewodow izolowanych 1-zytowych o przekroju do 10mm2-
0204/04 |Analogia wcigganie do rur odgromowych istniejacego preta FeZn-8 mm z masztu
antenowego
M=0
m 12,00
22 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 37mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie
0107/03 |betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd- Analogia rury
ostonowe- odgromowe, sztywne typu RO z kompletem ztgczek , srednica
wewnetrzna rury 32 mm, poz. mat.10
m 60,00
23 |KNR 5-08 |Przykrecenie uchwytéw pod rury winidurowe pojedyncze do konstrukcji- Analogia
0101/06 |uchwyty,wsporniki dla zwodow izolowanych, uchwyty co 50 cm poz. mat. 11
m 60,00
24 | KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 w podiozu ceglanym
1001/23
m 60,00
25 |KNR 5-08 |Przykrecenie uchwytéw pod rury winidurowe pojedyncze do konstrukcji- Analogia
0101/06 |uchwyty,wsporniki dla zwodow izolowanych, poz. mat.12
m 20,00
26 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 37mm ukitadane na tynku na gotowych uchwytach-
0110/03 |Analogia uktadanie zwodéw izolowanych 375kV z kompletem ksztattek, tacznikéw
itp.poz. mat. 12
20 m 20,00
razem| m 20,00
27 | KNNR 5 |Montaz iglic typu 10-5,0 0 masie do 42kg na dachu z gotowymi kotwami- Analogia
0615/06 |maszt odgromowy kompletny montowany do $ciany budynku lub komina poz.
mat.13
kpl 1,00
28 KNP  |Badanie instalacji odgromowej o dlugosci uziemienia otokowego do 100m
18-13
1348/01
kpl 1,00
29 KNP  |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za
18-13 |pierwsze zigcze
1346/01
szt 4,00
30 |kalkulacja |optata za zatadunek ,wywoz i utylizacje materiatdw z rozbidrki i nadmiaru gruntu z
indywidual \wykopow
na
1,2+08+04 m3 2,40
razem | m3 2,40




