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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE wg. projektu i SST 00.01
1 |KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
2,8*3,36 m2 9,41
razem | m2 9,41
2 |KNR 4-04 |Rozebranie biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elementdéw stalowych w
0802/01 |poziomie kondygnaciji I- Analogia demontaz kompletnej bramy stalowej W1
3,0*2,45 m2 7,35
razem | m2 7,35
3 |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie
0333/10 |cementowo-wapiennej- dla komina kotta i nawiewu
szt 2,00
4 | KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach,
0601/01 (filarach, pilastrach bez wzgledu na ilo$¢
2,8*(3,36 +9,76*2) m2 64,06
razem | m2 64,06
5 |KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm-
0212/01 |istniejacej wylwki bet.
30,11 *0,1 m3 3,01
razem | m3 3,01
6 |Kalkulacja|oplata z zatadunek,wywo0z i utylizacje papy z rozbiérki
indywidual
na
9,41*0,14+7,35*0,05+ 0,5+ 64,6 *0,03 + 3,01 m3 7,133
razem | m3 7,133
2 ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE wg.proj. SST 00.02 i SST 00.03
7 | KNNR 2 |Podklady betonowe- B15
1201/01
tawy sciany kottownii Sch (8,57 +21,54)* 0,1 +0,6*(1,68 +0,32+5,1) *0,1 | m3 3,52
+09*0,9 *0,1
razem | m3 3,52
8 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
0104/04 |srednicy do 14mm- fi 8-12 mm stal AllIN
tawy Sciany zewn. i wewn. i studzienkasch 0,888*(5*4,0+5*22*5+56*| t 0,11
5)/1000 + 0,395 * (2,9 *6 + 14 * 1,7) / 1000
razem | t 0,11
9 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o
0104/01 |srednicy do 14mm -fi 6 mm co 10 cm , 2 x SIATKI w posadzce oraz strzemiona
taw
siatka z pretdbw 6 mm w posadzce, strzemiona faw 0,222* 20 * 2 * (8,57 + 21,54 )| t 0,28
/1000 + 0,222* 1,4 * 55/ 1000
razem | t 0,28
10 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych taw fundamentowych- tawa
0101/01 |sciany wewn. i zewnetrznej, studzienka sch
0,3*(2,0+542 +1,64+5,06 +3,36*2)+0,65*(0,8*4)+0,5*0,5*4) m2 9,33
razem | m2 9,33
11 | KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym faw
0107/01 (fundamentowych- B25 wodoszczelny
tawy scian , Sch , posadzka 2*10cm 0,3*0,4*( 0,1+1,68+ 0,34+ 504+ | m3 7,18
0,1)+0,15 *0,5*(05*2+08*2)+0,8*0,8*0,15 + (8,57 +21,54)*0,1*2
warstwa wyréwniania pochylni do kottowni 0,1 *3,12* 1,6 m3 0,50
razem | m3 7,68

3 IZOLACJE WODOCHRONNE | TERMICZNE wg.projektui SST 00. 09
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12 |KNR K-17|Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczng cementowo-polimerowg zaprawg,
0603/04 |uszczelniajgcg AQUAFIN-2K w obiektach narazonych na dziatanie wilgoci
bezcisnieniowej na powierzchniach pionowych- Analogia izolacja
przeciwwilgociowa muru oporowego zaprawa uszczelniajgca typu Aquafin 1K-
SCIANA ZEWNETRZNA KOTLOWNI W GRUNCIE
1,6*% 9,76 *2 + 0,3 + 1,66 + 3,06) m2 39,26
razem | m2 39,26
13 | KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni
0601/04 |poziomych- papa asfaltowa izolacyjna na tekturze- pod tawa, pod $cianami i Sch
R=2 M=2 S=2
tawy sciany kottowni zewnetrznaiSch 0,6 * (1,68 + 0,34 +5,04) + 0,6 * 3,36 m2 7,06
+0,9*0,9
razem | m2 7,06
14 | KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni
0601/06 |pionowych- roztwor asfaltowy- analogia roztwér izolacyjny bezrozpuszczalnikowy
-fundamenty i sch,
0,3*(1,68*2 +0,34+0,34+5,04*2 +3,36*2) +0,65*0,8*4+05*0,5*4 m2 9,33
razem | m2 9,33
15 |KNR 2-02|Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa- analogia roztwér bezrozpuszczalnikowy ,
posadzka , Sch, tawy
(8,57 +21,54) + 0,4 * (1,68 +0,34 +5,04) +0,6*3,36 +0,5*0,5 m2 35,20
razem | m2 35,20
16 |KNR 2-02|Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/10 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza- Analogia roztwor
10 bezrozpuszczalnikowy
m2 35,20
17 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa- Analogia folia
0604/01 |polietylenowa izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktadéw- folia izol.PE
0,4 mm pojedynczo - bez mat. pozostatych - 2 x wsp. do R=1,2
R=1,2
(8,57 + 21,54) m2 30,11
razem | m2 30,11
18 | KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych
0602/03 |uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho- analogia izolacja termiczna
posadzki styropian EPS 200-036 gr. 8 cm
m2 30,11
4 NADPROZA ,MURY | KOMINYwg. projektu i SST 00.04
19 |KNR 2-02|Utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19
0126/05
14*3+1,1*3 +1,4*2 m 10,30
razem| m 10,30
20 | KNNR 2 |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub
0302/02 |dziurawek- Mur wewnetrzny- cegta petna ki15
0,25* 2,8 * (1,68 + 0,28 + 5,1) m3 4,94
razem | m3 4,94
21 | KNNR 3 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0302/01 |wapiennej i cementowo-wapiennej- zamurowanie otworu po demontazu bramy
3,0*3,36 0,38 -(1,1*2,05)*0,38 m3 2,97
razem | m3 2,97
22 |KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 150mm i dtugosci do
1008/06 |1m w $cianie- Analogia rura srednicy 200 mm , |=0,6m
szt 1,00
23 |KNR 2-02 |Obramienia z kgtownika 40x40x4mm- analogia L50x50x6 , 2 x po obwodzie
1217/05 |otworu na kanal nawiewny
(0,24 +0,14)*2* 2 m 1,52
razem| m 1,52
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24 |KNR K-03 |[Kanaty wentylacyjne z pustakéw pojedynczych 12x17 lub 12x17
0501/01
1,44 + 11,0 m 12,44
razem| m 12,44
25 |KNR K-03 |[Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych - kratka wentylacyjna bez zaluzji-
0501/10 |analogia obsadzenie kratek 12x 20
szt 2,00
5 TYNKI , OKLADZINY SCIAN | SUFITOW wg. projektu i SST 00.05, SST
00.07
26 | KNNR 3 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii [ll wykonywane recznie na $cianach i stupach
0603/01 |bez osiatkowania- Sciany istniejace i zamurowania
24*(2,72+0,3+1,66+3,06+9,76+3,36+5,1) m2 62,30
razem | m2 62,30
27 | KNNR 2 |Tynki zwykle wewnetrzne kategorii Il $cian i stupéw- $ciany projektowane
0801/01
2,4*(1,68*2+0,28*2 +5,1*2) m2 33,89
razem | m2 33,89
28 | KNNR 3 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii [ll wykonywane recznie na stropach i
0603/03 |podciagach bez osiatkowania- sufity
8,57 + 21,54 m2 30,11
razem | m2 30,11
29 | KNNR 2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej- ptytki 20x20 klasy
0803/02 |min BI,(Tubadzin seria Pastele Mono wg. palety producenta kolory bezowe i
lososiowe)
powierzchnie scian w kotlowni 1,6 *(1,68*2+ 51*2)+0,3*0,7 m2 21,91
powierzchnie scian pom. gospodarczego 1,6* (5,1+0,28+ 1,68 +2,72+0,3| m2 44,67
+ 1,66 + 3,06 + 9,76 + 3,36)
razem | m2 66,58
6 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW wg. proj. i SST 00.08
30 | KNNR 2 |Malowanie tykow wewnetrznych gtadkich trzykrotnie farbg emulsyjng bez
1401/06 |gruntowania- kolory pastelowe- sciany i sufity
powierzchnie scian w kotlowni (2,4 -1,6) * (1,68 *2 + 5,1 * 2) m2 10,85
powierzchnie scian pom. gospodarczego (2,4-1,6) * (5,1+0,28+ 1,68 + m2 22,34
2,72 +0,3+ 1,66 + 3,06 + 9,76 + 3,36)
sufity (8,57 +21,54) m2 30,11
razem | m2 63,30
31 |KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjsciowego
0103/03 |powierzchni B do drugiego stopnia czystosci, konstrukcji stalowych szkieletowych-
szyczczenie belek stropowych z dwuteownika 180
3,36 *12 * 0,644 m2 25,97
razem | m2 25,97
32 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi, konstrukcji stalowych
0205.1/03 |szkieletowych
3,36 * 12 * 0,644 m2 25,97
razem | m2 25,97
33 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi, konstrukcji stalowych
0205/03 |szkieletowych- analogia farba epoksydowa podktadowa szara
3,36 *12 * 0,644 m2 25,97
razem | m2 25,97
34 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem, emaliami termoodpornymi, konstrukcji stalowych
0215.1/03 |szkieletowych- Analogia farbg ogniodporng Flame Sorber (Sniezka) 2 x , do El
120,
R=2 M=2 S=2
m2 25,97

7 POSADZKI Z PLYTEK wg. projektu i SST 00.07
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35 |KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
1118/01 |podioza
m2 31,11
36 | KNNR 2 |Posadzki jedno i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych uktadane metodg
1203/02 |regularng o wymiarach ponad 15x15cm- piytki gres Nowa Gala, Qz1
posadkaiSch 8,57 +2154+05*0,5%*4 m2 31,11
razem | m2 31,11
37 |Kalkulacja |listwy aluminiowe w otworach drzwiowych
indywidual
na
1*2 mb 2,000
razem | mb 2,000
8 STOLARKA WEWN ETRZNA wg. projektu i SST 00.11
38 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2- analogia
1204/05 |ppoz kompletne z oscieznicg D1 w kottowni
1,1*2,05 m2 2,26
razem | m2 2,26




