Przedmiar Robdét Celiny OSP - Elektryczne

Wymiana opraw oswietleniowych ze zrodtami swiatta

Obiekt Remiza OSP w Celinach
Kod CPV 45310000-3
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Remiza OSP w Celinach
Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 Wymiana opraw o swietleniowych ze zrodtami Swiatta wg.Audytu
oswietlenia wewn etrznego.
1 | KNNR 9 |Demontaz oprawy swietldwkowej z kloszem
0501/06
szt 3,00
2 | KNNR 9 |Demontaz oprawy zarowej
0501/05
szt 37,00
3 |Kalkulacja|Zatadunek,wywdz i utylizacja materiatu z rozbidrki
indywidual
na
m3 2,000
4 | KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na
0502/10 |kotkach kotwigcych - 4 mocowania
kpl 3,00
5 |KNR 5-08 [Kompletowanie opraw $wietldwkowycho mocy do 120W
0820/01
szt 3,00
6 |KNR 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych zwyktych, bez zadtawiania
0514/10 |przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem, z podigczeniem- BEZ
dostawy materiatéw
szt 3,00
7 |Kalkulacja|Dostawa kompletnej oprawy swietléwkowej 2 x 36 W z odblysnikiem rastrowym ,
indywidual |czestotliwos¢ zasilania 20-40 kHz zapewniajaca brak tetnienia swiatta , z
na elektronicznym statecznikiem zaptonowym (OSRAM), zaptonem bez efektu
migotania Swiatta
kpl 3,000
8 |KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na
0502/09 |kotkach kotwigcych - 2 mocowania
21 +16 kpl 37,00
razem | kpl 37,00
9 |KNR 5-08 |[Montaz opraw oswietleniowych na gotowym poditozu z podigczeniem, zwyktych
0504/01 |zawieszanych koncowych- BEZ dostawy materiatu
szt 37,00
10 |Kalkulacja|Dostawa kompletnej oprawy zarowej z energooszczednym zrodiem swiatta 1 x 9
indywidual W (OSRAM) barwa 830
na
kpl 21,000
11 |Kalkulacja|Dostawa kompletnej oprawy zarowej z energooszczednym zrodiem swiatta 3x 9
indywidual W (OSRAM) barwa 830
na
kpl 16,000
12 |Kalkulacja|Pomiar natezenia os$wietlenia wraz ze sporzgdzeniem protokotu
indywidual
na
kpl 40,000




