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OPIS TECHNICZNY .

1. Przedmiot i zakres opracowania.

1.1. Podstawa opracowania.

* wytycznych branzy instalacyjnej,

e uzgodnieh miedzybranzowych,

e inwentaryzacji,

* Rozporzadzenie Ml z 12.04.2002 w sprawie ,, Warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ” Dz.U. nr.75 z 15.07.2002
(wraz z pdzniejszymi zmianami )

¢ Rozporzadzenie MSW z 3. 11. 1992 w sprawie ,, ochrony przeciw pozarowej budynkow
i innych obiektéw budowlanych i terenéw ” Dz.U. nr.92 z 10.12.1992
(wraz z pézniejszymi zmianami )

e PN-IEC 60364-4-41 [PN - 92/E - 05 009] - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

1.2.Zakres opracowania.
* Remont instalacji odgromowej na dachu budynku, Scianach i uziom otokowy.

Projekt swoim zakresem nie obejmuije:

« instalacji wewnetrznych elektrycznych w tym oswietlenia ogélnego, awaryjnego

* i kierunkowego; gniazd wtyczkowych, itp.,

» polaczen wyrbwnawczych,

« instalacji telekomunikacyjnych,

e potaczen uziemiajgcych istniejgcych masztoéw antenowych i balustrady — w chwili
wykonywania niniejszego opracowania na budynku zainstalowane sg trzy maszty
antenowe zamocowane do balustrady na tarasie — maszty sg uziemione poprzez
przewdd miedziany i odcinek drutu odgromowego potagczonego z uziomem. Z tego
wzgledu nie nalezy taczy¢ istniejgcych masztow antenowych oraz istniejgcej balustrady
ze zwodami poziomymi instalacji odgromowe;j.

1.3. Dane ogo0lne i stan istniej acy .

Budynek uzytecznosci publicznej (lokalnej), wolnostojacy, o 3 kondygnacjach nadziemnych,
suterena, parter i pietro. Budynek posadowiony na wydzielonej dzialce nr 76/1.

Obiekt uzytkowany przez mieszkancéw Celin na zaspokojenie potrzeb lokalnych zwigzanych

z dziatalnoscig OSP. Konstrukcja budynku scianowa, sciany z bloczkoéw zuzlowo - betonowych
oraz cegly pelnej na zaprawie cem.- wap. Stropy zelbetowe, dach (stropodach) dwuspadowy

o konstrukcji drewnianej, kryty blachg stalowg trapezowa emaliowana.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, CO, wody zimnej i cwu, kanalizacje sanitarna,
bezodptywowy zbiornik na scieki sanitarne. Budynek posiada przylacze gazu, elektryczne,
wody, sciekéw sanitarnych oraz instalacje odgromowa.

Dane geometryczne budynku:

Dlugosé -21,86m
Szerokosc¢ - 10,88 m
Wysokos¢ budynku - 11,42 m
Kubatura - 143591 m®

Budynek posiada instalaci e odgromow a zuzyta technicznie  w swietle obowigzujacych
przepiséw i norm.

W zwigzku z termomodernizacjg budynku wg. Projektu nr 15/67/13 pt.: , Termomodernizacja
budynku OSP Celiny wraz z wymiana stolarki zewnetrznej” nalezy bezwzglednie przeprowadzic¢
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remont instalacji odgromowej, wymieni¢ na nowe (zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami) wszystkie elementy instalacji .

2. Opis rozwi gzania projektowego.

2.1. Zwody.

Zwody poziome i pionowe na dachu budynku wykonac z drutu stalowego ocynkowanego
(Fezn) o srednicy 8 mm. Drut mocowac na uchwytach uniwersalnych (stalowych ocynkowa-
nych) z plytkg metalowg do istniejgcego pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej
(gr. <1 mm) iczapek kominébw murowanych wentylacyjno- spalinowych.

Wg. Rys. nr 2 wykona¢ zwody izolowane istniejacych masztow antenowych posadowionych
na tarasie dachowym budynku . Zwody nalezy montowac¢ bezposrednio do masztow i
powierzchni tarasu — zgodnie z rysunkiem nr 2 , z zastosowaniem uchwytéw izolatora (odcinki
pionowe) do mocowania odcinkéw poziomych stosowac¢ wsporniki uniwersalne stalowe
ocynkowane z plytka. Przy kominie w kalenicy lub scianie zewnetrznej nalezy zamocowac
maszt odgromowy 0 wys. min 3 metry nad krawedz kalenicy.

2.2. Przewody odprowadzaj ace.

Zaprojektowano 4 przewody odprowadzajgce wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
(FeZn) o srednicy 8 mm. Na powierzchni scian ocieplanych styropianem, przewody nalezy
prowadzi¢ w ostonie z rury odgromowej PCV o srednicy d=32 mm i minimalnej grubosci scianki
5 mm. Rure ostonowg posadowi¢ w murze w bruzdzie pod powierzchnig styropianu. Lokalizacje
przewodow przedstawiono na rys. nr 1 niniejszego projektu oraz na rys. nr 1 projektu —
»1ermomodernizacja budynku OSP Celiny z wymiang stolarki zewnetrznej” proj.nr 15/67/13
Istniejgce uziemienie masztéw antenowych wykonanych na zachodniej $cianie budynku

w postaci odcinka drutu odgromowego wchodzgcego do wnetrza budynku nalezy zdemontowac
I zamontowac ponownie w rurze ostonowej —odgromowej z PCV. Rury montowac¢ w bruzdzie
pod powierzchnig ocieplenia ze styropianu.

2.3. Ztacza kontrolne.

Ztacza kontrolne nalezy montowa¢ w skrzynkach kontrolnych, podtynkowych (systemowych)

z PCV, na scianach zewnetrznych budynku, na wysokosci 0,5-1,0 m od poziomu istniejacego
terenu. Potgczenia Srubowe ztgczy dodatkowo zabezpieczy¢ smarem (wazeling techniczng).

2.4. Przewody uziemiaj ace.

Odcinki od ztgcza kontrolnego do uziomu otokowego budynku (przewod uziemiajacy) nalezy
wykonac z bednarki stalowej ocynkowanej (FeZn )25x4 mm .Lgczeniu odcinkdéw przewodow
uziemiajacych pionowych z uziomem otokowym nalezy wykonac jako spawane , miejsca
spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przewod uziemiajacy po $cianie pod ociepleniem ze
styropianu montowa¢ w rurce PCV (lub bruzdzie) do gtebokosci min 30 cm ponizej poziomu
gruntu.

2.5. Uziom otokowy.

Uziom otokowy nalezy wykonac¢ z bednarki stalowej ocynkowanej (FeZn) 25x4 mm.

Bednarke uktadac w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od zewnetrznych scian budynku . Z uwagi na usytuowanie budynku ($ciana wschodnia)
w granicy dziatki oraz pochylni do kottowni na Scianie poinocnej uziom otokowy wykonac¢ jako
“otwarty’ .Na poczatku i zakonczeniu uziomu montowac¢ uziomy szpilkowe , zagtebione w
gruncie na gtebokos¢ min 3,6 m (od poziomi istniejgcego terenu) , zakonczenie gérne grotu
posadowi¢ na gtebokosci 0,6 m ponizej istniejgcego terenu .Polgczenia odcinkdw bednarki
uziomu otokowego wykonac jako spawane. Spoiny nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ farbg
przeciwrdzewng (antykorozyjng) . Wartosc rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac¢

10 Om (Q).

2.6. Uwagi ko ncowe.
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem Specyfikacjg Techniczna Wykonania
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i odbioru Robét (SST) oraz z:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne -
instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”, obowigzujacymi
normami .

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. W sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401):

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej —w
sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 609) oraz
dnia 07 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr. 109 poz. 1156) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozdziat 8 — Instalacje elektryczne.

Uziemienie i potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN-62305,
PN-IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364.

Sprawdzanie odbiorcze musi by¢ dokonane zgodnie z normg PN-HD-60364-6.

Z pomiarow kontrolnych i odbiorczych wykonac¢ protokoty, podpisane przez osoby uprawnione.

3. Wykaz materiatow.

Nr Jedn. | llos¢

" Nazwa i rodzaj materiatu . Producent
pozycji miary
1 Uziom szpilkowy pionowy ,Wb’u’any do_gruntu , Stalowy kpl 4 Elko-Bis
ocynkowany ,dtugos¢ preta =3,0m

2 Bednarka stalowa ocynkowana (FeZn) o wym. 25x4 mm m 80 Elko-Bis
Skrzynka kontrolna ztacza pomiarowego , $cienna

3 (elew. mocowana w ociepleniu styropianem) z PCV o wym. kpl 4 Elko-Bis
140x140x160mm (axbxg)kolor szary, nr kat.68.1/SZ

4 Ziacze kontrolne, stalowe ocynkowane, czterosrubowe kpl 4 Elko-Bis

5 |Drut stalowy ocynkowany (FeZn) o srednicy @ 8 mm m 190 Elko-Bis

Uchwyt dachowy specjalny z ptytkg montazowg , stalowy
6 ocynkowany (do mocowania drutu odgromowego na dachach szt | 194 Elko-Bis
krytych blachg trapezowa) nr.kat.17.1

Uchwyt dachowy szczytowy z plytkg montazowg ,stalowy
7 ocynkowany (do prowadzenia drutu odgromowego na szczycie szt 36 Elko-Bis
dachu- kalenicy dachéw krytych blacha trapezowa)

Uchwyt naciggowy (wspornik) stalowy ocynkowany ,

8 z ptytkg montazowag do $ciany , dlugosé catkowita 1=0,45m kpl 8
9 Ziacze krzyzowe, stalowe ocynkowane, czterosrubowe kpl 12 Elko-Bis
Rura odgromowa- ostonowa z PCV , sztywna, samogasnaca
10 typu RO, srednica dw=32mm (grubos¢ scianki gn,in =5mm) m 60 InGremio
wraz ze zlgczkami ,systemowymi
11 Uchwyt uniwersalny (do mocowania rury odgromowej) szt. 60
Zwody pionowe i poziome (ochrona dwdch istniejgcych masztéw
antenowych przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym): AH Krakéw
kpl. 1
- zwod izolowany 375kV, nr ref. 28500 — 1=20,0 m
12 | tacznik izolatora, nr ref. 28510 — 10 szt.,
- kotek uszczelniajacy, nr ref. 28520 — 2 szt.,
- uchwyt izolatora, nr ref. 28531 — 8 szt.,
- uchwyt izolatora do Sciany, nr ref. 28561 — 6szt.,
- wspornik do zwodu izolowanego, nr ref. 28521 — 6 szt.,
- kolano izolacyjne, nr ref. 28580 — 2 szt.,
- trgjnik izolacyjny, nr ref. 28570 — 2 szt.,
13 Maszt odgromowy 4,0 m, stalowy ocynkowany ,nr kat. 62.3 z kpl. 1 Elko-Bis

uchwytami wspornikowymi (wspornik do muru |I= 0,4m)
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Uwagi:

Do realizacji rob6t dopuszcza sie zastosowanie materialdw o parametrach techniczno-
uzytkowych, jakosciowych rownowaznych nie gorszych od podanych w powyzszej tabeli,
posiadajacych dokumenty dopuszczajgce do stosowanie w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

4. Informacja dotycz aca bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot w kolejnosci realizacji

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty rozbiorkowe i ziemne do gt. 1m

- roboty montazowe instalacji odgromowej

- pomiary powykonawcze
Zagrozenia elementéw zagospodarowania dziatki — nie wystepuja.
Zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robét:

- upadek z wysokosci zwigzany z pracg na rusztowaniach .

Swietochtowice 15.06.2013 r



