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OPIS TECHNICZNY

1.Dane podstawowe.

1.1. Dane ogdlne obiektu .

Budynek uzytecznosci publicznej ( lokalnej) , wolnostojacy, o 3 kondygnacjach nadziemnych , suterena,
parter i pietro..

Budynek posadowiony na wydzielonej dzialce nr 76/1.

Obiekt uzytkowany przez mieszkancéw Celin na zaspokojenie potrzeb lokalnych zwigzanych

Z dziatalnoscig OSP.

Konstrukcja budynku $scianowa , $ciany z bloczkéw zuzlowo - betonowych oraz cegly petnej

na zaprawie cem.- wap. Stropy zelbetowe ,dach (stropodach) dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ,
kryty blachg stalowg trapezowa emaliowang. Nad cze$cig wysoka wiezba

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, CO gazowe, wody zimnej i cwu, kanalizacje sanitarng ,
bezodptywowy zbiornik na $cieki sanitarne. Budynek posiada przytacze gazu, elektryczne , wody,
Sciekéw sanitarnych.

Dane geometryczne budynku:

Dlugos¢ -21,86m
Szerokosé - 10,88 m
Wysokos¢ budynku - 11,42 m
Kubatura - 143591 m°

Na pomieszczenia kottowni gazowej przeznaczono pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane
w suterenie z oddzielnym wej$ciem od strony frontowej budynku.

1.2. Zakres opracowania projektowego

Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni wodnej, niskoparametrowej opalanej gazem ziemnym
wysokometanowym grupy E (Gz-50). Kotlownia pracowac¢ bedzie na potrzeby ogrzewania pomieszczen,
przygotowania cieptej wody dla budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Celinach.

Projekt zawiera
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«.cz. technologiczng
« AKPIiA w zakresie czesci technologicznej
*CZ. gazowq

1.3. Dane wyj $ciowe

Zatozenia do projektu przyjeto na podstawie projektu instalacji c.0. budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Celinach. Zapotrzebowanie ciepta bedzie wynosito:
-instalacja centralnego ogrzewania -23,0 kW
-przygotowanie cieptej wody -22,0 kW
Szczytowa moc cieplna nowoprojektowanej kottowni wynosi:

Oecvowu = (23+22)kW

Qectewu = 45 kW
Temperatura Wody Na ZaSIANIU:  ...oceooiiiiiic e e e e e e s e e e e e e s raea s 80°C
Temperatura WOAY NA POWIOCIE!  ..ooeiiiiiiiiiiee e e e ettt e e e e e s e aaebeeeeeeaeasaaaanbaeeeaaaeesaabnbeeeeaaeeeaannrsseeeeans 60°C

2. Rozwi gzania projektowe cz esci technologicznej

Dla pokrycia podanych wyzej potrzeb cieplnych projektuje sie wiszacy kociot gazowy K
niskotemperaturowy z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym kondensacyjnym prod.
Buderus GB 162/45 0 mocy max. 42,5 kW (dla parametrow 80°C/60 °C) , dopuszczalnym cisnieniu 4 bar.
Kociot wyposazony bedzie w palnik gazowy modulowany o wydajno$ci o wydajnosci 9,6-42,5kW.

Kociot zabezpieczony bedzie przed wzrostem cisnienia za pomocg membranowego zaworu
bezpieczenstwa ZB1 typu SYR 1915.

Przewiduje sie zastosowanie sprzegta hydraulicznego SH rozdzielajgcego obieg kotlowy od obiegu
grzewczego c.o. Sprzegta nie nalezy izolowa¢ termicznie.

Do stabilizacji cisnienia uktadu kottowego zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze PNW
prod. Reflex.

Ztad uzupemiany bedzie automatycznie wodg wodociggowg poprzez stacje uzdatniania wody
EPURO Aquaset 500. Na przewodzie zimnej wody przewiduje sie zainstalowanie magnetyzera typu
CRYLOMAG, reduktora obnizajgcego cisnienie do wartosci 3,2 bar oraz zaworu antyskazeniowego .

Temperatura w instalacji centralnego ogrzewania dla dwoch stref regulowana bedzie w funkcji
temperatury zewnetrznej za pomocg zaworu mieszajgcego ZM1,ZM2 prod. Honeywell. W obiegu instalacji
c.0. zastosowano pompy obiegowe PO1, PO2 typu Magna o ptynnej regulacji obrotow firmy GRUNDFOS.
Kociot bedzie podigczony do przewodu spalinowo-powietrznego ¢-80/125. Zasysanie powietrza do kotta
bedzie nastepowalo z przestrzeni pomiedzy kanatem spalinowym a kanatlem powietrznym . Przewdd
powietrzny zakonczony zostanie kolanem systemowym umieszczonym w scianie zewnetrznej. Dwuscienny
izolowany termicznie przewdd spalinowy bedzie zamontowany do zewnetrznej sciany budynku. Wysokosé
czynna komina wynosi ~12,0 m.

Uktad technologiczny zostanie wyposazony w zabezpieczenia przeciwko przekroczeniu
temperatury, braku i przekroczeniu cisnienia w ztadzie. Gwarantuje to catkowite bezpieczenstwo
i niezawodnos$¢ pracy kottowni.

Caloscig proces6w automatycznej regulacji bedzie sterowa¢ regulator Logamatic 4121 prod.
Buderus.

2.1. Pomieszczenie kottowni

2.1.1. Pomieszczenie kotta

_ Qkw
Vmin - 3
465KkW /'m
Q=45 kw
Vnin = 9,68 m®

Rzeczywista kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 8,54x2,4 =20,45 m? i spetnia wymogi zawarte w
Dz. U. Nr 75 2002 r. Poz. 690).
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2.1.2. Wymagana powierzchnia otworéw nawiewnych
Dla zapewnienia wentylacji pomieszczenia kotlowni z kottami z zamknietg komorg spalania nalezy
zapewni¢ nawiew strumieniem powietrza w ilo$ci 2-krotnej wymiany i nie mniej niz 200cm2:

Vy = 20,45x2m3h

Vy = 41m°h
A jednoczesnie:
VN= FN XV
\Y
F = — N
vx 3600
Predkos¢ w otworze nawiewnym powinna wynosi¢ 1,0m/s
41
Fy= ———=0,0113 m?
1,0x3600
Przyjeto Fn =200 cm?2 Fyyy = 200 cm?

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywaé sie bedzie poprzez kanat zetowy
0 przekroju 20x10cm. Wlot otworu kanalu zabezpieczy¢ siatkg druciang o wielkosci oczek 10x10mm .
Dolna krawedz wylotu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 30 cm od poziomu posadzki.

2.1.3. Wymagana powierzchnia otworéw wywiewnych
Pole przekroju otworéw wywiewnych powinno byé réwne potowie powierzchni otworéw
nawiewnych i nie powinno by¢ mniejsze niz 14x14 cm.

Fn
Fow = —
2
F, = 20/2 cm?

Przyjeto F, = 204 cm” 2 (14x14) cm’

Wywiew powietrza wentylacyjnego odbywac sie bedzie za pomoca projektowanego kanatu wentylaciji
grawitacyjnej o przekroju 12x17cm ( 204 sz)_ Otwor wywiewny prostokatny wyposazy¢ w krate
wentylacyjng o wymiarach 12x20 cm.

2.1.4. Oswietlenie naturalne
Pomieszczenie kottowni posiada okno o wymiarach 70x100cm.
2.1.5. Ogrzewanie pomieszczenia kottowni

Pomieszczenie kottowni powinno posiadac grzejnik instalacji centralnego ogrzewania obliczony dla
temperatury nie nizszej niz 12°C.
2.2. Zawor mieszajacyZM1,ZM2

1.)Zawér mieszaj acy ZM1,ZM2 regulacji temperatury zasilania c.o.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Q = 17,5 kW

17,5

P 4,19%20
Przeptyw obliczeniowy G = 0,8 m%h
Na podstawie nomogramu firmy HONEYWELL dobrano zawér mieszajacy 3-drogowy
DR 15 GMLA DN 15 o przepustowosci kys = 4 m*/h .
2.3. Pompy

= 0,2kg/s=08m*/h

1) Pompa kottowa PK.
Wymagana wydajnosé pompy:

G,= Q
c, [t
Q- moc nominalna kotia; Q =425kW
At - obliczeniowa rdéznica temperatur; At =20 K




Strona5 ,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POM. GOSPODARCZYCH PRZYZIEMIA
(SUTERENY) NA KOTLOWNIE GAZOWA’ —
Czesc¢ B- Technologia kottowni z instalacjg cwu i gazu - proj. nr 11B /66 /13

42 .5
;= —————=0,5kg /s=18m’/h
4,19 x20

Gp=1,8 m*h

Opory przeptywu w obiegu kotlowym:
—kociot 5,0 kPa
—filtr osadnikowy DN 25, kys = 12 m®h 2,5 kPa
—-zawor zwrotny DN 25, k,s =11 m3/h 3,0 kPa
—opory liniowe i miejscowe 3,0 kPa
Razem opory przeptywu 13,5 kPa

Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy:

Hy=1,2x 13,5 kPa = 1,6 m. stupa wody
Kociot posiada zintegrowana pompe UPM 15-70 firmy GRUNDFOS (230V) o maksymalnej wysokosci
20 kPa.

2) Pompa obiegowa PO1,PO2 dla instalacji wewn etrznej c.o.
Wymagana wydajno$¢ pompy:

" c XAt
Q- maksymalna moc strefy grzewczej; Q=17,50kw
At - obliczeniowa rdéznica temperatur; At =20°C
17,5
;= ———=10.2kg/s=0,78m’/h
4,19x20
Opory przeptywu w obiegu c.o.:
—instalacja wewnetrzna c.o. 25 kPa
~zawor mieszajacy DR 15 GMLA DN 15, kys = 4 m%h 3,8 kPa
—-zawor zwrotny DN 20, k,s = 6,9 m3/h 1,2 kPa
—filtr siatkowy DN 20, kys = 8 m*/h 1,0 kPa
—opory liniowe i miejscowe 14,0 kPa
Razem opory przeptywu 45,0 kPa

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy:

Hp=45,0 kPa =4,5 m. stupa wody

Dobrano pompe prod. GRUNDFOS typu Magna 25-100 o maksymalnej wysoko$ci
podnoszenia H,=100 kPa( Pmax=185[W]).

3) Pompa taduj gca podgrzewacz cieptej wody
Wymagana wydajnosé pompy- wydajnosé ciggta

_ Q
P XAT
Q- zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody; Q = 22 kW
At - obliczeniowa roéznica temperatur; A =(75-60)° C= 15K
22,0
;= ————=035kg/s=13m’/h
4,19x15

Opory przeptywu w obiegu c.w.u.:
-wezownicy 15,0 kPa
- zawor zwrotny DN 25, k,s =11 m3/h 1,4 kPa
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-opory liniowe i miejscowe 12,5 kPa

Razem opory przeptywu 28,9 kPa
Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy:
Hy=28,9 kPa =2,9 m. stupa wody
Dobrano pompe prod. GRUNDFOS typu UPS 25-60 (230 V) (Pmax=70 W).
5) Pompa cyrkulacyjna
Pompe cyrkulacyjng dobrano na przeptyw 40% maksymalnego godzinowego rozbioru
c.w.u. t,j. 0,52 m?/h. Opory instalacji cyrkulacyjnej wynosza ~2,8 m.
Dobrano pompe UPS 25-40B prod. GRUNDFOS (1x230V) (Pmax=45 W).

2.5. Uktad zabezpiecze h
Regulator Logamatic 4121 posiada nastepujgce funkcje:
- realizuje regulacje modulacyjng kotta 9,6 kW do 45 kW,
« ogranicza temperature maksymalng STB do 90 AC,
« zabezpiecza przeciwprzepieciowo (realizowane poprzez ochronniki zainstalowane

w rozdzielnicy AKP),
« optyczna sygnalizacja zaktécen (zbiorcza awaria kotta, pomp)

Do stabilizacji cisnienia w ztadzie zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze.

Ponadto przewiduje sie sygnalizacje zabezpieczenia ztadu w przypadkach zbyt niskiego cisnienia wody
w obiegu grzewczym. Funkcje te realizuje uktad oparty na presostacie w obwodzie c.o0. i presostacie w
ukiadzie tadowania c.w.u. w obiegu cyrkulaciji.
Rozwigzanie to wchodzi w zakres czesci elektrycznej i projektu AKPIA.
Do stabilizacji cisnienia w ztadzie zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze.
W celu ograniczenia przeptywu wody wodociggowej przez ukfad zimnej wody na przewodzie
wody zimnej zastosowano zawor redukcyjny i zawor bezpieczenstwa .

2.4.1.Zawory bezpiecze Astwa

Dob6r zaworéw bezpieczenstwa ZB1, ZB2, ZB3 wg UDT zawarto w zatgczniku 2.

2.5.1. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla obiegu kot  towego

Zalozenia:
pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego z grzejnikami stalowymi, przewodami
armaturg, 525 dm?®
pojemnos$¢ kotta: 10 dm?®
pojemno$¢ wezownicy podgrzewacza 30 dm®
Razem 565 dm®

przyrost objetosci whasciwej wody instalacyjnej dla t, = 80°C AV = 0,0287 dm®/kg
cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa Pmax = 3,0 bar
cisnienie wstepne (wysokos¢ statyczna)p = 1,2+0,2=1,4 bara
gestos¢ wody w temperaturze poczatkowej t;=10°C, p=999,7 m®h
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia:

V, = 110V [p UV = 110D,565 (99,7 [0,0287 = 17,8|dm?|

Vv o=y, Poec *1

n

Prac = P
V, = 17,8M: 44 5dcm ®
3,0-14 '

Dobrano cinieniowe naczynie wyréwnawcze typu NG80 prod Reflex o pojemnosci catkowitej 80 dm? i
cisnieniu pracy 0,6 MPa.

2.5.2. Rura wzbiorcza
Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej d w milimetrach , powinna wynosi¢ co najmniej:

d=07+Vu = 30mm
Dobrano $rednice DN 25 mm.
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2.5.3. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla podgrzewac za pojemno $ciowego

Na podstawie tabeli firmy Reflex dla podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci 0,15 m® dobrano
naczynie przeponowe zamkniete typu “Refix DE 8” prod. REFLEX o pojemnosci 8 | i cisnieniu
maksymalnemu pracy 10 bar.

2.5.4. Aktywny system bezpiecze nAstwa instalacji gazowe;j

Przewidziano zastosowanie w pomieszczeniu kottowni aktywnego systemu bezpieczenstwa
instalacji gazowej ATEST GAZ, w ktérego sktad wchodza;
ecentralka,
eczujniki ,
eglowica szybkozamykajaca.
Czujniki obecnosci gazu nalezy umiescic¢ pod stropem kottowni w odlegtosci ~2 m od kotla w taki sposaéb,
aby nie byt zlokalizowany w konwekcyjnej strudze powietrza. Szczegotly techniczne zabudowy centralki i
czujnikbw stanowig przedmiot PT - cze$¢ elektryczna.
Szczegoty techniczne zabudowy gtowicy beda stanowi¢ przedmiot PT - cze$¢ gazowa.

2.5. Odprowadzenie spalin

Kociot bedzie podtaczony do przewodu spalinowo-powietrznego ¢ -80/125. Zasysanie powietrza
do kotta bedzie nastepowato z przestrzeni pomiedzy kanatem spalinowym a kanatem powietrznym.
Przewdd powietrzny zakonczony zostanie kolanem systemowym umieszczonym w $cianie zewnetrznej.
Dwuscienny izolowany termicznie przewdd spalinowy bedzie zamontowany do zewnetrznej sciany budynku.
Wysoko$¢ czynna komina wynosi ~12,0 m.

W czopuchu kotta nalezy zamontowac¢ kréciec poboru prébek spalin do analizy. Odprowadzenie
skroplin do kanalizacji nalezy wykonaé¢ poprzez neutralizator.

2.7. Instalacja paliwowa
Paliwo — gaz ziemny GZ-50

- warto$é opatowa gazu ziemnego 34,3MJ/nm>
- maksymalne godzinowe zuzycie gazu 5,1 nm*/h.

2.8. Uktad uzupetniania ztadu

Uzupetnianie ztadu bedzie nastepowac¢ automatycznie poprzez stacje uzdatniania wody Aquaset
500 z filtrem wstepnym mechanicznym oraz poprzez zawor napetniajacy VF 04 prod. Honeywell. W
przypadku obnizenia ci$nienia w zladzie ponizej 0,1MPa zawor otworzy sie, az do uzyskania cisnienia
0,18 MPa. Stacja ta jest wyposazona w zawor sterujacy objetoscig przeptywajacej wody zmiekczonej w
zalezno$ci od stopnia jej twardosci, .n.p. przy twardosci wody wynoszgcej 16 stopni niemieckich, stacja
uzdatni ~2 m* wody. Po przeptynieciu tej ilosci wody nastapi samoczynna regeneracja zloza. Stacja musi
by¢ zasilana z wodociagu i musi mie¢ zasilanie w energie elektryczna.

2.9. Odwodnienie kottowni

Odptyw z wylotéw zawordw bezpieczenstwa oraz ze spustéw nalezy zebra¢ i odprowadzi¢ do kratki
sciekowej, ktérg nalezy podiaczyé¢ poprzez cigg kanalizacyjny ze studzienkg schtadzajacg o wymiarach
0,5x0,5x0,5 m. Scieki ze studzienki schtadzajacej poprzez pompe odwadniajacg beda
przepompowywane do kanalizacji. Studzienke schtadzajaca przykry¢ kratkag typu WELAND. Skropliny z
kottéw podtaczy¢ do neutralizatora, a nastepnie odprowadzi¢ do kratki sciekowej.

2.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci, wszelkie niezabezpieczone
fabrycznie elementy stalowe czarne, oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg Instrukcji KOR 3A, a
nastepnie pomalowac:
2 razy emalig podktadowg termoodporng
«2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym.
Odpornos¢ termiczna powlok malarskich na rurociggach powinna wynosi¢ 120°C.
Sposo6b naktadania powtok oraz czas schniecia poszczegoinych warstw zastosowaé zgodnie z
zaleceniami producenta.
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2.11. Odpowietrzenie i spusty w najni  zszych punktach instalacji

Na przewodach grzewczych w najwyzszych punktach zamontowane sg automatyczne zawory
odpowietrzajgce 1/2" PN 6, a w najnizszych punktach instalacji zawory spustowe (rozdzielacze, kociot,
sprzegto hydrauliczne, przeponowe naczynie wzbiorcze)

2.12. Izolacje
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ z wysokiej jakosci otulin, n.p. pianki polietylenowej o}
przewodnosci cieplnej A= 0,035W/mK z zastosowaniem ptaszcza ochronnego.

DN [mm] Przewdd zasilaj acy Przewéd powrotny
c.0. [mm ] c.0.+ ciepta woda

[mm]

15,20 20 20

25 20 20

32 30 20

40 40 20

50 50 20

65 65 20

80 80 25

Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw nalezy zaizolowaé
izolacjg o grubosci rownej ¥2 powyzszych wymagan.

Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikoéw zaizolowac izolacjg o grubosci réwnej % powyzszych wymagan.

Przewody utozone w podiodze zaizolowac izolacjg o grubosci 6mm.

Wykonawstwo i odbidér izolacji cieplnej dokona¢ wg PN-B-02421:2000.

Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez na wszystkich elementach armatury.
Izolacje wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Rozwi azania projektowe uktadu AKPia - cz  e$¢é technologiczna

Catoscig proceséw automatycznej regulacji sterowa¢ bedzie regulator Logamatic 4121 prod.
Buderus.
Realizowaé beda one nastepujace funkcje:
sterowanie pracg palnikbw-modulacja,
esterowanie pracg pomp: kotlowych, obiegowych, tadujacej , cyrkulacyjnej,
eregulacje temperatury zasilania c.o..,c.w.u.
esygnalizacje stanéw awaryjnych,

3.1. Praca kotta
Przewidziano automatyczng prace kotta z modulowanym palnikiem pracujagcym od mocy 9,6 kW
do 45 kWw.

3.2. Automatyczna regulacja temperatury w ukladzie c.0

Rozwigzanie projektowe kotlowni przewiduje regulacje jakosciowag wg krzywej palacza 80/60 °C.
Regulacja jakosciowa dla instalacji c.o. realizowana bedzie za pomocg zaworu mieszajgcego ZM1,ZM2
na podstawie pomiaru temperatury zewnetrznej i temperatury zasilania obiegu c.o. Po zakonczeniu
sezonu grzewczego pompy obiegowe c.0. bedg sterowane w funkcji czasu. Oznacza to, ze w celu
niedopuszczenia do zakleszczenia sie czesci ruchomych pomp, co 72 godziny nastgpi wigczenie pompy
na okres 1 minuty.

3.3. Automatyczna regulacja temperatury w uktadzie c.wu.

W ukfadzie przygotowania c.w.u. zastosowano priorytet przygotowania cieptej wody i staty
przeptyw wody grzewczej przez podgrzewacz pojemnos$ciowy, wymuszony pompg tadujaca. Pompa
ladujgca bedzie wylaczona, gdy temperatura wody w podgrzewaczach rejestrowana przez czujnik
temperatury TET-4 osiggnie wartos¢ zadang n.p. 50 °C. Pompa cyrkulacyjna bedzie sterowana w funkcji
czasu zgodnie z zatozonym harmonogramem dobowym. Przewidziana jest tez mozliwos¢
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przeprowadzenia okresowej dezynfekcji zasobnika cieptej wody. Raz w tygodniu w uzgodnieniu z
Inwestorem n.p. w nocy z poniedziatku na wtorek ~godz. 2.°°(w nocy) na podgrzewacz bedzie puszczany
czynnik grzewczy o temperaturze n.p. 70-75°C. Bedzie to realizowane poprzez czujnik temperatury c.w.u.
w zbiorniku- TET-4. Przewidziana jest tez mozliwo$¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji przewodow
i zasobnika cieptej wody raz w tygodniu w uzgodnieniu z Inwestorem n.p. w nocy z poniedziatku na
wtorek ~godz. 2.°°(w nocy). Zawor regulacyjny zamontowany na przewodzie cyrkulacyjnym skieruje
goraca wode do przewodu zimnej wody, a przez niego do podgrzewacza. Temperatura cieptej wody musi
wtedy wynosi¢ 601C. Nalezy zabezpieczy¢ uzytkownikow przed poparzeniem informujgc ich o porze i
diugosci trwania przeprowadzonej dezynfekcji, a takze zamontowac baterie termostatyczne przy
przyborach sanitarnych do, ktérych doprowadzana jest ciepta woda.
Zawor termostatyczny zamontowany na przewodzie cieptej wody bedzie przepuszczat wode o
temperaturze zadanej t.j.do 55°aby nie dopusci¢ do poparzenia mieszkancéw odkrecajacych kurki z
ciepta woda.

3.4. Uzupetnianie ztadu
W projekcie przewidziano automatyczne uzupetnianie ztadu poprzez stacje uzdatniania wody
EPURO Aquaset 500. Zuzycie wody do uzupetniania ztadu mierzone bedzie za pomocg wodomierza W2.

3.5.Ukfad blokady pomp

Wprowadza sie blokade pomp w przypadku zaniku cisnienia medium w uktadzie. Blokade pomp
realizowac bedzie presostat KPI -35 firmy Danfoss.
Blokada zostanie zniesiona po ustgpieniu przyczyny, ktéra jg wywotata.

3.6. Pomiar temperatury i ci $nienia
Przewidziano wyposazenie kottowni w termometry i manometry Tl i Pl do obserwacji parametrow
pracy. Rozmieszczenie punktéw pomiarowych zaznaczono na schemacie technologicznym.

4. Wytyczne Bran zowe.
4.1. Wytyczne elektryczne

1. Wykonac zasilanie nastepujacych urzadzen:
Kociot gazowy Logamax Plus GB162-45 Buderus (45kW) - 1 szt.

- napiecie 1x230 V
— max. pobor mocy 136 W.
Pompa obiegowa co Magna 25-100 firmy GRUNDFOS 2 szt.

- hapiecie 1x230V
— moc max. 180 W
Pompa tadujgca UPS 25-60 firmy GRUNDFOS 1 szt.

- hapiecie 1x230V
— moc max. 380 W
Pompa cyrkulacyjna UPS 25-40B firmy GRUNDFOS 1 szt.

- napiecie 1x230V
— moc max. 190 W

Pompa Unilift KP AV1 z pionowym wigcznikiem 230V, 300W

Aktywny system bezpieczehstwa gazowego GAZEX - 1 szt

- hapiecie 1x230 V

- moc mow

Stacje uzdatniania wody EPURO Aguaset 500

2.Wykona¢ potaczenia obwodow sterujacych i sygnalizacyjnych zgodnie ze schematem technologicznym
i DTR urzadzen.

3. Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na pétnocnej scianie obiektu na wysokosci minimum 3 m
nad poziomem terenu z dala od zrédet ciepta.

4. Zabudowac¢ w pomieszczeniu kottowni:

-1 gniazdko 220 V.

5. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w oswietlenie ogdine sztuczne, o Srednim natezeniu nie
mniejszym niz 200 Lx.

6. Wykonac instalacje odgromowg kominow.

7. Wykonac¢ uziemienie urzadzen w kottowni oraz uziemienie prefabrykowanych przewodéw kominowych.
8.Przewidzie¢ awaryjny wytgcznik pradu zasilania kotlowni zlokalizowany przy wejsciu do kottowni.

9. Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymogi ochrony przeciwporazeniowe;.
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4.2. Wytyczne budowlane

Wykonac¢ kanat zetowy nawiewny o przekroju 20x10cm Otwoér gorny siatkg druciang o wielkosci oczek
10x10mm. Zainstalowac¢ drzwi do kottowni o wymiarach 0,9x2,0m otwierane na zewnatrz o odpornosci
ogniowej El 30min z zamkiem otwieranym pod naciskiem barkiem . Wykona¢ studzienke schtadzajaca o
wymiarach 0,5x0,5x0,5m i przykry¢ ja kratkg stalowg ocynkowang. W pomieszczeniu kottowni wykonac
posadzke z ptgres R10, sciany okladzina z pt.ceramicznych wys. Min. 1,5 m. Sciany nad ptytkami i
sufity malowanie farby emulsyjne w kolorze biatym. Szczeg6ty rob6t budowlanym w projekcie czes¢
Architektoniczno -konstrukcyjna

5.WYKONAWSTWO, PROBY, ODBIORY ORAZ ZAGADNIENIA BHP

Instalacje grzewcze w kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie, a z armaturg za pomocg potaczeh gwintowanych i kothierzowych. Prace spawalnicze
powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z uprawnieniami. Instalacje zimnej wody, cieptej wody, uktadu
uzupetnienia ztadu wykonac z rur stalowych ze szwem wg PN-74/H-74200 ocynkowanych tgczonych za
pomoca pofaczen gwintowanych. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem odpowiedniego nachylenia, w
najwyzszych punktach instalacji zabudowaé¢ odpowietrzniki automatyczne, a w najnizszych - zawory
spustowe.
Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ woda wodociggowa, az woda
wyplywajaca z rurociggéw bedzie czysta.
Po dokltadnym ptukaniu instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci pod cisnieniem 0,6 MPa.
Uwaga: w czasie proby kotly i przeponowe naczyniaw  zbiorcze musz g by¢ odtaczone.
Rurociagi prowadzi¢ tak, aby w miejscu przejs¢ przeswit byt nie mniejszy niz 2,0 m, a szerokos¢ doj$¢
nie mniejsza niz 0,75 m.
Armatura winna by¢ umieszczona na wysokosci nie wyzszej niz 1,8 m.
Calosc¢ robot, proby i odbiér instalacji, nalezy wykonaé zgodnie z WTWIO rob6t budowlano -
montazowych, cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr75 poz.690 ze zmianami) Wszystkie prace nalezy wykonac przy
zachowaniu obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy. Wyjscie z kottowni na
zewnatrz spetnia wymogi drogi ewakuacyjnej.

6. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe
Pomieszczenie kottowni nie jest zagrozone wybuchem. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczenia ponizej 500 MJ/m?.
Wymagana odpornos$¢ ogniowa przegrod budowlanych :
- w kottowni $ciany i strop w klasie EI 60,
- drzwi zewnetrzne do kottowni w klasie EI 30.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSW z dn. 21.06.2003r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw, kottownie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy gasnica
proszkowa (zamiennie $niegowa ) 6 kg - 1 szt.
Sprzet gasniczy nalezy oznakowaé zgodnie z PN-EN.
Dojazd pozarowy od ul. Meczennikéw
Uzytkownik zobowigzany jest do:
- oznakowania przejsc i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N 01256/02
- umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji na wypadek pozaru.
Przejscia przewodow przez giéwne elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg HILTI o
odpornosci ogniowej El 60 a przez pozostate przegrody o odpornosci rowniez masa 0 odpornosci
ogniowej El 60.

7. Instalacja wewn etrzna gazu do kottowni

Projektowana kottownia gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym niskopreznym . Wejscie przewodu
gazowego do kottowni nastapi po rozdzieleniu instalacji gazu w istniejacej skrzynce gazowej na obieg
kuchni i obieg kotlowni. Rura ¢ 25 przejdzie nastepnie do skrzynki gazowej wentylowanej z glowicg
szybko zamykajaca , a nastepnie po elewacji wejdzie do pomieszczenia kottowni.

Rozprowadzenie przewodow poziomych projektowanej instalacji znajduje sie pod stropem i na Scianie
kottowni.)
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Projektowana instalacja gazowa odpowiada obowigzujgcym warunkom technicznym jakim powinny
odpowiada¢ budynki (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Dz.U. Nr 75 poz.690 z
poézniejszymi zmianami).
Projektowang instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu DN40 i DN25 wg
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Rury bedg prowadzone po scianach powyzej innych instalacji
i mocowane za pomoca typowych uchwytow.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulei stal 40 j uszczelnionych masg p.pozarowg
HILTI: przez gtéwne elementy konstrukcyjne o odpornosci ogniowej El 60, a przez pozostate przegrody
budowlane o odpornosci ogniowej El 60.
Na podejsciu do kottébw gazowych bedzie zamontowany filtr gazowy ¢ 25 oraz kurek gazowymi ¢ 25.
W pomieszczeniu kotlowni gazowej zaprojektowana jest wentylacja nawiewna o przekroju 20x10 cm i
wywiewna o przekroju 12 x17 cm .

Probe zamontowanej instalacji nalezy wykona¢ na cisnienie 100 kPa w czasie 0,5 h. Préba jest
pozytywna przy braku spadku cisnienia. Po wykonaniu proby instalacji rury nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg malujac je farbg chlorokauczukowa koloru z6ttego.

Pomieszczenie kottowni gazowej oraz instalacja gazowa spetnia wymogi stawiane wielkosci kubatury,
oswietlenia, wentylacji nawiewnej zawartych w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie z dnial2.04.2002 r.” z p6zniejszymi zmianami.

7.1. Wytyczne elektryczne
- wykona¢ uziemienie instalacji gazu,
- ztacza kotnierzowe przy armaturze zabezpieczy¢ przed elektryczno$cig statyczna.

7.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

1.Roboty montazowe, préby oraz odbior wykonaé¢ zgodnie z “ Warunkami technicznymi dla instalacji
gazowych cz. I, II, llI" wydanie Cobo-Profil Warszawa 1996 r.

2.Montaz rurociagbw za pomoca prac spawalniczych prowadzi¢ przez spawaczy
Z wymaganymi uprawnieniami.

3.Zlacza kotnierzowe przy armaturze zabezpieczyé przed elektrycznoscig statyczna.

4.Nalezy wykonac¢ uziemienie instalacji gazu wykonanej z rur stalowych.

5.Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ masg p.pozarowg HILTI: przez
gtdwne elementy konstrukcyjne o odpornosci ogniowej El 60, a przez pozostate przegrody budowlane
0 odpornos$ci ogniowej El 60.

6.Wykonana instalacja gazu powinna odpowiadac¢ obowigzujacym warunkom technicznym jakim powinny
odpowiada¢ budynki (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Dz.U. Nr 75 poz.690
z pbézniejszymi zmianami).

7.Zastosowane materiaty i armatura powinny posiada¢ obowigzujgce atesty i certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.

8.Projektowang instalacje gazowg — czes¢ podziemna wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U. Nr 97/2001 poz.1055
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8. Zestawienie materiatdw

Lp Ozn Wyszczegolnienie llosé Producent Nr kat.
Obieg kottowy
Gazowy, kondensacyjny, wiszacy z zamknietg
komora spalania kociot typu Logano plus GB162 Lo?ano
1 K wielkos¢ 45 ,palnik modulowany Q=10,3kW 1kpl. BUDERUS GBFJ).gZS-45
do mocy Q=42,5kW cisnienie dopuszczalne 4 bar, Q=45KkW
z pompg UPM 15-70 firmy GRUNDFOS
Sterownik Logamtic R4121 wraz z:
- modutem obstlugowym MEC2 (wyposazenie
podstawowe)
-modutem sieciowym NM482 (wyposazenie
podstawowe)
-modutem kontrolnym CM431 (wyposazenie
2 podstawowe) 1kpl BUDERUS
- modutem centralnym ZM424 (wyposazenie
podstawowe)
-modutem funkcyjnym FM455 (wyposazenie
podstawowe)
-modut zasilacza NM482(wyposazenie podstawowe)
-modut magistrali BUS BM492
3 Neutralizator kondensatu NE 0.1 1kpl BUDERUS NE 0.1
4 Zestaw AS1czujnik temperatury c.w.u. 1kpl BUDERUS
5 Czujnik FV/FZ (sprzegta i obiegéw grzewczych) 3kpl BUDERUS
6 1,234 Zawor kulowy gwintowany DN 25, 4 PERFEXIM 3358/W
7 771 Zawor zwrotny gwintowany DN 25 1 PERFEXIM 6200
8 F1 Filtr siatkowy gwintowany DN 25 1 EFAR
9 Bl Zawor bezpieczenstwa membranowy typu 1915 1 SYR 1915
1/2”, ci$nienie poczatku otwarcia 4,0 bar
10 PNWkot Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze 1 REFLEX NGSO0
typu NG8O, cisnienie pracy 6 bar,
11 S71 Ztacze samoodcinajace SU R 1x1 1 REFLEX SUR 1x1
12 SH Sprzegto hydrauliczne SPP 50/150 1 TERMEN SPP 50/150
ZS1, . .
13 752.759 Zawor spustowy kulowy gwintowany DN 15, 3 EFAR
14 Odp Odpowietrznik 3/8” z zaworem odcinajgcym 3 AFRISO
Obiegi instalacji c.o.
15 PO1,PO2 Pompa obiegowa Magna 25-100 1x230V 2 GRUNDFOS\
z modutem sterowniczym
16 Zawor trojdrogowy mieszajacy DR 15 GMLA
ZM1,ZM2 DN 15 o przepustowosci ks = 4 m>/h 2 HONEYWELL
z sitownikiem VMM 20, 230VAC, 3—pkt.
17 59 Zawor kulowy gwintowany DN 15 2 PERFEXIM 3358/W
18 6’17i8i120’ Zawor kulowy gwintowany DN 20 6 PERFEXIM 3358/W
19 13,14 Zawor kulowy gwintowany DN 25 2 PERFEXIM 3358/W
20 | 727,773 Zawor zwrotny gwintowany DN20 2 PERFEXIM 6200
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Lp Ozn Wyszczegolnienie llosé Producent Nr kat.
21 F2,F3 Filtr siatkowy gwintowany DN20 EFAR
22 Odp Odpowietrznik 3/8” z zaworem odcinajgcym AFRISO
23 | ZS3,7S4 Zawor spustowy gwintowany DN 15 2 PERFEXIM 3358/W
Obieg przygotowania cieptej wody
24 PL Pompa tadujgca UPS 25-60, 230V 1 GRUNDFOS
25 PC Pompa cyrkulacyjna UPS 25-40B, 230V 1 GRUNDFOS
26 PP Podgrzewacz pojemnosciowy typ SB
0 pojemnosci 150 | 1 REFLEX
27 PNW PrzeponOW’e naczynie zz_a’m_knlgte “Refix DE8” 1 REFLEX
c.w.u 0 pojemnosci 8l, max. cisnienie pracy 10 bar
o8 20,36 Zawor kulowy gwintowany PNZO, 5 PERFEXIM 3358\
temperatura wody 120°C
15-19, . .
29  21-26,34, ZaW(t)(;mkuIgr),;}/u?;v\l/c(t)c()jwajl_r;yogé\lza 15 PERFEXIM | 3358/W
35,37,38 P y
30 F4 Filtr osadnikowy gwintowany DN 20 1 PERFEXIM 6270
31 F5 Filtr osadnikowy gwintowany DN 25 1 PERFEXIM 6270
32 775 Zawor zwrotny gwintowany DN 20 1 PERFEXIM 6200
33 7274 Zawor zwrotny gwintowany DN 25 1 PERFEXIM 6200
Zawor bezpieczehnstwa membranowy typu 2115
34 zB2,7B3 1/2",ci$nienie poczatku otwarcia 4,0 bar 2 SYR 2115
Zawor trojdrogowy termostatyczny mieszajacy
8| 2T typ TM3400 DN25, nastawa 57°C 1 Honeywel
Zawor elektromagnetyczny normalnie otwarty
36 ZE typu EV220B15B PN16 z cewkg BE220V 1 DANFOSS
DN25
37 | ZS6,ZS57 Zawor spustowy kulowy gwintowany DN 15 2 PERFEXIM 3358/W
38 RE Reduktor cisnienia SYR 315 DN 25, 1 SYR
nastawa 3,2 bar
39 Ma Magnetyzer Crylomag DN25 1 CRYLOMAG
40 Zas Zawor antyskazeniowy typ BA2760 DN 25 1 DANFOSS
41 KR Kryza dw=6mm na przewéd DN25 1
42 HC Zawor recznej regulacji Hydrocontrol R 1 OVENTROP
DN20 z zestawem 3
Wodomierz do wody zimnej JS 2,5
43 W1 G=25 m3/h, DN 20, PN16 1 POWOGAZ JS25
44 Odp Odpowietrznik 3/8” z zaworem odcinajgcym 2 AFRISO
Obieg uzupetnienia ztadu
i [szt]
45 21-33 Zawor kulowy gwintowany DN 15 7 PERFEXIM 3358/
46 Fsu Filtr EPUROIT 125-50 1 EPURO 125-50
a7 SuU Stacja uzdatniania wody Aquaset 500 1 EPURO
48 ZS8 Zawor kulowy gwintowany DN 15 1 PERFEXIM 3358/W
49 ZN Zawor napetniajacy VF 04 DN15 1 HONEYWELL
50 W2 Wodomierz do wody zimnej JS 1,5 1 POWOGAZ IS 15

G=1,5 m*/h. DN 15, PN16
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Uktad automatycznej regulacji i zabezpiecze n
51 PRLPR2 Presostat KPI - 35 2szt  DANFOSS
Instalacje dla pomieszcze n kottowni
52 Kratka wentylacyjna PCV 12x20 cm 1 szt
53 Kanat nawiewny zetowy 20x10cm H=2,5 m, 1 kol
L=2,0m (2 kolana), z bl. stalowej ocynk.gr.1mm P
Kratka wentylacyjna kanalu zetowego —stal
54 nierdzewna o wymiarach 20x10cm z oczkami 2 szt
o wymiarach 10x10 mm
55 Zawor spustowy z koncéwka do weza DN15 1 szt
Zlew ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,5x0,5 ,
56 z kompletem zawiesi do m-z na $cianie, 1kpl
z syfonem butelkowym
57 Bateria zlewozmywakowa ,$cienna ,
58 Kratka sciekowa (wpust podtogowy) ze stali 1 kol
nierdzewnej 0,15x0,15m P
59 Rura zeliwna ¢ 0,07 3m
Nakrywa studzienki schtadzajacej 60x60cm, w
60 obramowaniu z L30x30x3, stalowa ocynkowana | 1 kpl
(krata welano)
61 Pompa zatapialna dla sciekéw KP 150.1 1 kpl GRUNDFOS
z kompletem zigczek
62 Rura PP do odprowadzenia skroplin DZ=15 mm 10m
63 Rura PE DZ32 3m
Rura ze stali nierdzewnej z ‘kielichami ,dla
64 odprowadzenia spustéw z zaworow 10m
bezpieczenstwa irozdzielaczy DN15
Gasnica proszkowa (zamiennie $niegowa ) [kpl]
65 GP-9Z BC w komplecie z wieszakiem
i 0znakowaniem normatywnym 1
Schemat technologiczny kotlowni (zafoliowany z
66 uchwytem do mocowania na $cianie ) oraz 1
instrukcja obstugi kottowni
Plansza z instrukcjg postepowania
67 . 2
na wypadek pozaru
Osprz et
Manometr zwykty o $rednicy obudowy 100 mm [szt] M100
68 M o zakresie wskazan 0...1,0 MPa, KFM RIO..1 0/'1 6
klasy dokfadnosci 1,6 7 e
69 K kurek manometryczny " 1,6 MPa 7 528
70 T Termometr bimetaliczny o $rednicy tarczy 9
100 mm, kl. 1,6, zakresie wskazan 0...120 °C
Materiaty uzupetniaj ace
. [m]
rury stalowe czarne bez szwu:
10
-DN 15 14
71 - DN 20 24 PN-80/H-
-DN 25 10 7421
-DN 32 5
- DN 40
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Lp Ozn Wyszczegolnienie llosé Producent Nr kat.
Rury stalowe przewodowe ze szwem m
podwojnie ocynkowane: PN-74/H-
72 -DN 15 11 74200
-DN 20 10
- DN 25 21
. g [m] Wyréb warsztato
73 Rozdzielacz zasilajacy DN50, L=960 mm 0,96 g ryed Wy
Rozdzielacz powrotny DN50 L =1000 mm 1,0 '
Zestaw do odprowadzenia spalin
Przewdéd spah_nowo-po_metrzny_cp 125/80 ( z Kpl.1 MK Zary MPKS
uszczelkami) w pomieszczeniu kottowni
Adapter pionowy 1
Kolano rewizyjne z odskraplaczem i kr6écami 1
pomiarowymi
Rura prosta RT PS L=1000 3
Rura prosta RT PS L=500 1
Rura prosta RT PS L=250 1
Teleskop RPJ PS 1
4 Rozeta scienna RS 2
Kolano przejsciowe BGT PS/KD systemowe
(pobieranie powietrza z zewnatrz zakonczenie 1
przewodu powietrznego) komin na zewnatrz
Obejmy systemowe 5
Odprowadzenie skroplin 1
Wyczystka 1
Przedtuzenie wyczystki 1
Drzwiczki 1
Komin spalinowy dwuscienny :
dw=80mm (z uszczelkami) Kpl1 MKKD Zary
Wspornik scienny WKT 1
Ptyta kotwowa przelotowa KFSK 1
Prostka L=1000 9
£ Prostka L=500 1
Prostka L=250 1
Zakonczenie ustnikowe 1
Obejmy systemowe 14
Obejmy konstrukcyjne 6
Izolacje
Izolacja STEINONORM 300(310) dla przewodéw: [m.]
DN 15 g=20 mm 10
DN 20 g=20 mm 20
DN 25 g=20mm 24
76 DN 32 g=20mm 5 STEINONORM
DN 32 g=30mm 5
DN 40 g=20mm 1
DN 40 g=40 mm 1
DN 50 g=50 mm (rozdzielacze) 2
Izolacja z pianki polietylenowej na przewody (m)
77 wody zimnej THERMAFLEX
DN 15 g=9mm 11
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Lp Ozn Wyszczegolnienie llosé Producent Nr kat.
DN 20 g=9mm 4
DN 25 g=9mm 15
Wewn etrzna instalacja gazu
Skrzynka gazowa 100x100x35, bl stalowa
78 SG L. ; 1 kpl
malowana - Kolor z6tty, o0znaczona normatywnie
79 ZS Skrzynka zaworéw 80x80x35 ,stal nierdzewna 1 kpl
PN-80/H-
80 Rury stalowe czarne bez szwu [m] 7421
80.1 DN50 0,7
80.2 DN40 2
80.3 DN32 1
80.4 DN25 12
80.5 DN20 3
80.6 DN15 1
81 Zawor kulowy gwintowany do gazu DN40 [szt]
ze Srubunkiem 2
82 Zawor kulowy gwintowany do gazu DN32 5
ze $rubunkiem
83 Zawor kulowy gwintowany do gazu DN25 2
Zawor kulowy gwintowany do gazu DN20
84 : : 3
ze $rubunkiem
85 Filtr siatkowy osadnikowy ,gwintowany 1
do gazu DN25 ze srubunkiem
Zawor elektromagnetyczny odcinajacy , [kpl] )
86 ZB1 klapowy ,kotnierzowy MAG-3 DN32 1 FLAMA-GAZ
87 Stelaz gazomierza dla G10-16 1
Przepust instalacyjny (tuleja ochronna) z rury
88 stalowej Dn 40-50 na przewody Dn 25 i 2 HILTI
zabezpieczenie ppoz EI60 przepustu instal
Wewn etrzna instalacja cwu dla kuchni
Bateria zlewozmywakowa stojaca z ruchomg [kpl] Kludi,
89
wylewka 20 cm , chromowana 2 Hans Grohe
Bateria zlewozmywakowa stojgca z wyciggang Kludi
20 wylewka dt.100cm na przewodzie elastycznym, 1 Hans Grohe
chromowana
stét ze zlewem dwukomorowym ,bez péiki, syfon ,
91 100x60x85 (axgxh) ,stal nierdzewna 1 Dora metal DM-P
Rury wielowarstwowe (pierscieniowe) zlozone
z warstw tworzywa sztucznego ( 3 warstwy)
92 PE-RT typ Il i warstw aluminium ( 2 warstwy) Uponor
ze ztkgczkami systemowymi ,rury odporne na [m]
dyfuzje tlenu, maks. temp.pracy 95°C; maks.
cisnienie pracy 10 bar dla temp.70 °C;
92.1 Dz 25x2,5 38
92.2 Dz 20x2,25 30
93 Zawor spustowy z koncowka do weza DN15 [slzt]
94 Zawor katowy ¢wierc obrotowy 6
95 Zawor kulowy gwintowany DN 20 ze $srubunkiem 2 PERFEXIM 3358W
96 Zawor kulowy gwintowany DN 25 ze $rubunkiem 2
97 Zawor cyrkulacyjny Aquaset C-GW DN 15 1 Oventrop
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Lp Ozn Wyszczegolnienie llosé Producent Nr kat.
98 Ztaczki przejsciowe GZ/PE Uponor
98.1 z2%"120 8
98.2 z1"/25 8
Otuliny termoizolacyjne (woda ciepta i cyrkulacja) z
99 p|an_k| pol!etylenowej gr.25mm laminowana [mi Thermaflex
folig polietylenowa w kolorze czerwonym
ThermaCompact IS, na rury o $rednicy zewn
99.1 Dz 25 12
99.2 Dz 20 26
Otuliny termoizolacyjne (woda zimna) z pianki
100 pohet_ylenowej gr.9mm laminowana folig m] Thermafiex
polietylenowg w kolorze czerwonym
ThermaCompact IS na rury o $redn. zewn. Dz
100.1 Dz 25 12
100.2 Dz 20 4
Otuliny termoizolacyjne (woda zimna) z pianki [m]
101 polietylenowej gr.9mm -ThermaEco FRZ na Thermaflex
rury o $rednicy zewnetrznej Dz25 14
Przepust instalacyjny (tuleja ochronna) z rury
102 stalowej Dn 40-50 na przewody Dn 25 i 6 kpl HILTI
zabezpieczenie ppoz EI60 przepustu
103 Drzwiczki rewizyjn(? metalowe , emaliowane , 1 szt
20x30 cm (do m-z w obudowach z piyt g-k)
Uwagi

1.Do realizacji robot dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach techniczno- uzytkowych,
jakosciowych réwnowaznych nie gorszych od podanych w powyzszej tabeli, posiadajacych dokumenty
dopuszczajgce do stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

2.Kociot przeponowe i naczynia wzbiorcze powinny posiada¢ dopuszczenie UDT. Pozostate urzadzenia i

armaturg winny posiadac certyfikat bezpieczehnstwa badz deklaracje zgodnosci z normami.

3.Zestawienie materiatdw wraz z cat 3 dokumentacj g projektow g stanowi podstawe do wykonania
kosztorysu przez Wykonawce.

Swietochfowice 05.2013 r
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Zatacznik nr 1

Zatacznik nr 2

Obliczenia zaworéw bezpiecze nstwa

Zawor ZB1
Zawor bezpieczenstwa dla kotta dobrano na podstawie badania typu zatacznika do Badania Typu nr UDT
148-C/98-imp wydanego przez Urzad Dozoru Technicznego.
Kociot gazowy kondensacyjny Logano plus GB162 wielk 08¢ 45
cisnienie dopuszczalne 4 bar,
Q=42,5kW prod. Buderus
Zawor 1915 SYR
Dopuszczalne cisnienie robocze kotta Logano plus GB162 wielko $¢ 45, p=4bar
Dopuszczalne cisnienie robocze przeponowego naczynia wzbiorczego 0,6MPa
Dla kotfa typu Logano plus GB 162-45 o maksymalnej mocy grzewczej 42,5 kW dobrano wg tabeli
producenta membranowy zawér bezpieczenstwa:
zawor bezpiecze nstwa membranowy f- my SYR:
typ 1915
warto $€ cisnienia pocz atku otwarcia : 4 bar
wielko $¢ : 1/2”
wewn etrzna srednica kré éca dolotowego : 12 mm

Zawor ZB2
Zawor bezpieczenstwa dla kotta dobrano na podstawie badania typu zatacznika do Badania Typu nr UDT
83-C/99-imp wydanego przez Urzad Dozoru Technicznego.
Podgrzewacz pojemno $ciowy o pojemno $ci V=150l
cisnienie dopuszczalne 10 bar,
Zawor 2115 SYR
Dopuszczalne cisnienie robocze przeponowego naczynia wzbiorczego 1,0MPa
Dla podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci V=150 | dobrano wg tabeli producenta membranowy
zawOr bezpieczenstwa:
zawor bezpiecze nstwa membranowy f- my SYR:
typ2115
warto $€ cisnienia pocz atku otwarcia : 4 bar
wielko $¢ : 1/2”
wewn etrzna srednica kré éca dolotowego : 12 mm

Zawor ZB3
Za reduktorem na przewodzie zimnej wody zamontowany bedzie zawér ZB3
Zawor dobrano na podstawie Badania Typu nr UDT 83-C/99-imp. wydanego przez Urzad Dozoru
Technicznego.
Zawor 2115 SYR —Swiadectwo Badania Typu nr UDT 83-C/99-imp.
Dopuszczalne ci $nienie robocze przeponowego naczynia wzbiorczego 1, 0 MPa
Dla uzupetniania ztadu dobrano wg tabeli producenta membranowy zawor bezpiecze nstwa:
zawor bezpiecze nstwa membranowy f- my SYR:
typ 2115
warto $¢ cisnienia pocz atku otwarcia : 4 bar
wielko $¢ : 1/2”
wewn etrzna srednica kré éca dolotowego : 12 mm



