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@ Kociot gazowy , niskotemperaturowy z zamknietg

komorg spalania i palnikiem modulowanym :

Kondensacyjny wiszacy
Moc obl.42,5kW

sch-  studzienka schiadzajgca,zelbetowa

monolityczna z B25, o wymiarach
wewn. (axbxh) 50x50x50

):( wpust sciekowy, podtogowy

zlew jednokomorowy,

SOP $ciana oddzielenia przeciwpozarowego

UWAGI ;

Nawiew powietrza do kottowni kanalem
zetowym z blachy stalowej ocynkowanej
przekrdj kanat (axh) 14x10 cm o pow.
nawiewu 140 cm?2 -

wg. proj. technologicznego kottowni

Wywiew - wentylacja grawitacyjna kanat o przekroju
12x17cm i powierzchni Fwyw.= 204 cm2

Przyjeto kanat prefabrykowany z betonu lekkiego
12x17 cm ,posadowiony na podktadzie betonowym
posadzki, wyprowadzony nad dach budynku,

kratki wywiewne 12x20cm z PCV.

Wysokos¢ kottowni 2,4 m, kubatura 20,57 m3.

Sciany murowane z cegly petnej na zapr. cem.wap, powierzchnie
wewnetrzne okladzina z ptytek ceramicznych.

Strop zelbetowy monolityczny EI120,gazoszczelny
z izolacjg termiczng na stropie (od gory).

Istniejgca posadzke z betonu nalezy rozebraé
i wykonaé nowaq , izolowang termicznie styropianem
gr. 10 cm i wyt. na sciskanie 300kPa.

Sciany istniejgce zaznaczono kolorem czarnym.

Sciany projektowane zaznaczono kolorem brgzowym.

Sciany do wyburzenia zaznaczono kolorem czarnym

linig przerywana.

Wymiary podano w cm.

wymiary istniejgce sprawdzic na budowie.
Kondygnacja przyziemia stanowi oddzielna strefe
pozarows .

Pomieszczenia przyziemia stanowig oddzielng
strefe pozarows .
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doptyw gazu do kottowni

inwestor
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PRZEDSIEBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA

Ozarowice ul.Dworcowa 15 Swietochtowice ul.Slezan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218
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GOSP. PRZYZIEMIA (SUTERENY ) NA KOTLOWNIE GAZOWA"
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