zatgcznik nr 1 - drzwi zewn etrzne
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otwieranie L P L ‘ P pionowe
ilosc szt 1 2 1
szerokosc¢ S 100 100 40 360
wysokos¢ H 200 200 200 0k.350
szerokos$é So 116 156 365
wysokos¢ Ho 208 208 360

szklenie

szyba zespolona cieptochronna,jednokomorowa,wypelnienie
komory argon lub krypton, sktad i wymiary szyby 4//16Ar/AT
lub 4/10kr/4T ( T- szyba termofloat z powtoka niskoemisyjng)

aluminiowa rama przeszklenia h=50cm , szyba podwojna (2 szyby),
z tworzywa sztucznego -przezroczysta ,ilos¢ ram 2-4 kpl

materiat, profil,

profil aluminiowy,ocieplony systemowy (Metalplast ,YAWAL) dla
drzwi zewnetrznych, konstrukcja profili dostosowana do montazu

brama segmentowa stalowo-aluminiowa, segmenty poziome ok.h=50cm
Z przegroda termiczng (rdzen z pianki poliuretanowejk ) kolor RAL 7015

otwieranie,
samozamykaczy od wewnatrz, skrzydta drzwiowe na trzech zawiasach brama kompletna z prowadnicami i elementami mocowania do oscieza
zamek w szyldzie na klucz patentowy , klamka stalowa chromowana i sufitu, z kompletem uszczelnieh po obwodzie otworu, bez otworu nawiewn.
dla drzwi dwuskrzydtowych na szerszym skrzydle montowa¢ pochwyt na nadproze ok.30-35 cm , prowadzenie tzw. niskie , prowadnice montowane na suficie
krotkim wsporniku,skrzydto wezsze blokowane w oscieznicy (gornej otwieranie za pomoca silnika elektrycznego oraz reczne na wypadek braku zasilania
i dolnej) .Za skrzydtem szerszym na zewnatrz montow¢ trzpiehn oporowy otwarcie mechaniczne uruchomiane za pomocag pilota ( dostarczy¢ 4 kpl)
zabezpieczajacy drzwi przed nadmiernym otwarciem>90 stopni. Komplet uchwytéw ,blokada przed wywazeniem,zamki , sygnalizacja $wietlna
Na skrzydle szerszym od strony zewnetrznej montowaé systemowy mecha- | otwarcia bram do wyjazdu -lampka czerwona i zielona, elementy sterowania
nizm utrzymujacy skrzydto w pozycji otwartej (na zyczenie uzytkownika) (przewody, ztacza, czujniki ,tablice zintegrowane itp)
Kolorl profili RAL 7015 (g'rafitowy). . Brama i drzwi ewakuacyjne 9w bramie) bez progu, klamka , zamek na klucz patentowy
Drzwi wykona¢ bez progéw wystajacych nad poziom przylegtych posadzek. | \rinimaina wysokos¢ "przejazdu netto” h= 345 cm
Po obydwu stronach naklei¢ normatywne
znaki , fosforescencyjne,samoprzylepne
¢ [onansc [ | pomc
inne wymag. wspétczynnik U <=2,0 W/m2K - dla catej powierzchni drzwi (bram)

Uwagi : Przed dostawg stolarki nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu probki koloru.




