:obiekt : Remiza OSP Celiny
fZALACZNIK NR 2 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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szklenie szyba zespolona cieptochronna , jednokomorowa ,wypetnienie komory agron lub krypton,

sktad i wymiary szyby : 4/16Ar/ 4T lub 4/10Kr/4T (z ozn. T szyba termofloat z powtokg niskoemisyjng)
Ug<=1,1W/m2K

materiat, profil,
otwieranie,

ksztattowniki okienne(profile)systemowe z nieplastyfikowanego(niezmiekczonego) polichlorku winylu PVC
PVC fabrycznie i chemicznie nowy bez domieszek PVC z recyklingu, powierzchnia profili gtadka lekko btyszczaca

wg.normy Pn-EN 12608:2004r ,profil klasy A lub B, wymagana prostoliniowosc¢ (odchytka) <=1 mm/m

profil pieciokomorowy o szeroko$ci min 70 mm, stabilno$¢ wymiaréw w min (+)100 stopni C, odporno$¢ na dziatanie
temperatury min (+)150 stopni C, odpornosé na uderzenia minimum w temperaturze (-)10 stopni C,wytrzymatosé na
rozcigganie przy zginaniu, wytrzymatosc zgrzewanych narozy oscieznicy min.2,2 kN, skrzydet min. 3,0 kN.
odpornosc na temperatury ujemne min.( -)30 stopni C, zachowanie stabilnosci pod dziataniem wiatru dopuszczalne
ugiecie < 1/200 mniejsze od dopuszczalnego 1/300 wg. PN-EN-12210;2001

wzmochnienia stalowe profili i taczniki systemowe zainstalowane wewnatrz profili tz.niewidoczne na powierzchni profili
okna z mikrowentylacjg o podwyzszonej wytrzymatosci rekomendowane przez producenta do obiektéw publicznych

okucia obwiedniowe, klamka stalowa malowana proszkowo ,uszczelki biate lub jasno szare, komplet zatyczek i ostonek
kolor od wewnatrz biaty od zewnatrz popielaty RAL 7046 (przedstawi¢ probki i zatwierdzi¢ kolor u Zamawiajacego)

inne
wymagania

wspotczynnik U dla catego okna U=Uw<=1,5 W/m2K

- Uwagi : wszystkie okna odporne na UV,promienie podczerwone, warunki atmosferyczne, chemiczne srodki czystosci.

parapety zewnetrzne z blachy stalowej gr.0,7 mm , ocynkowanej i powlekanej farbami poliwinylowymi

RAL 7015 (grafitowy),powtoki odporne na warunki atmosferyczne.

Parapety wewnetrzne -sala bankietowa ,kuchnia WC,Korytarz ,kotlownia - z ptytek ceramicznych gres.
Parapety wewnetrzne na parterze w kole gospodyn i sitowni - z konglomeratow zywicznych gr. min. 2,5 cm kolor bezowy.

Wszystkie elementy okna w gatunku 1.




