ZALACZNIK NR 1 ; ZESTAWIENIE STOLARKI
oznaczenie Dz1 01 (04 wg. proj.Termomodernizacji) D1
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otwieranie L P L P
ilosc szt 1 1 1
szerokos¢ S 100 70 100
wysokos¢ H 200 100 200
szerokos$¢ So 116 116
wysokos¢ Ho 208 208
szklenie szyba zespolona cieptochronna , jednokomorowa ,wypetnienie komory agron lub krypton,
bez szklenia sktad i wymiary szyby : 4/16Ar/ 4T lub 4/10Kr/AT (z ozn. T szyba termofloat z powloka niskoemisyjna) bez szklenia
Ug<=1,1W/m2K
L . . . . . . ) Drzwi stalowe , kompletne
ksztattowniki okienne(profile)systemowe z nieplastyfikowanego(niezmiekczonego) polichlorku winylu PVC 7 ocieznica, malowane

materiat, profil,

profil aluminiowy,ocieplony systemowy (Metalplast ,YAWAL) dla
drzwi zewnetrznych, konstrukcja profili dostosowana do montazu

PVC fabrycznie i chemicznie nowy bez domieszek PVC z recyklingu, powierzchnia profili gtadka lekko btyszczaca
wg.normy Pn-EN 12608:2004r ,profil klasy A lub B, wymagana prostoliniowos¢ (odchytka) <= 1 mm/m

RAL 7015
Ppoz systemowe(Porta)

otwieranie,

samozamykaczy od wewnatrz, skrzydta drzwiowe na trzech zawiasach
zamek w szyldzie na klucz patentowy , klamka stalowa chromowana profil pieciokomorowy o szerokosci min 70 mm, stabilno$¢ wymiaréw w min (+)100 stopni C, odporno$é na dziatanie 2 samozamykaczem
dla drzwi dwuskrzydlowych na szerszym skrzydle montowa¢ pochwyt na temperatury min (+)150 stopni C, odporno$é na uderzenia minimum w temperaturze (-)10 stopni C,wytrzymato$¢ na otwierane od Wewnqirz
kr6tkim wsporniku,skrzydto wezsze blokowane w oscieznicy (gornej rozciaganie przy zginaniu, wytrzymalo$é zgrzewanych narozy oscieznicy min.2,2 kN, skrzydet min. 3,0 kN. od naciskiem "barkiem"
i dolnej) .Za skrzydtem szerszym na zewnatrz montowc¢ trzpien oporowy d ) N i . . 30 stobni C h ie stabilnosci pod dziatani iatru d | gamek W szvldzie na klucz
zabezpieczajacy drzwi przed nadmiernym otwarciem>90 stopni. odpornosc na temperatury ujemne min.( -)30 stopni C, zachowanie s e.x ilnosci pod dziataniem wiatru dopuszczalne amek kI)lamki na
Na skrzydle szerszym od strony zewnetrznej montowaé systemowy mecha- ugigeie < 1./200 mni€jsze Od dopu.sz.czalnego 1/300. Wg. PN-EN-12210;2001 - - . . - \F,’\,g prze\g’i}géw ppoiy '
nizm utrzymujacy skrzydio w pozycji otwartej (na zyczenie uzytkownika) wzmocnienia stalowe profili i taczniki systemowe zainstalowane wewnatrz profili tz.niewidoczne na powierzchni profili : : .
Kolor profili RAL 7015 (grafitowy) okna z mikrowentylacjg o podwyzszonej wytrzymatosci rekomendowane przez producenta do obiektéw publicznych Obustronnl_e oznak_owac
Drzwi wykonac bez progow wystajacych nad poziom przyleglych posadzek. okucia obwiedniowe, klamka stalowa malowana proszkowo ,uszczelki biate lub jasno szare, komplet zatyczek i ostonek | hormatywnie ,znaki

Po obydwu stronach naklei¢ normatywne kolor od wewnatrz bialy od zewnatrz popielaty RAL 7046 (przedstawi¢ probki i zatwierdzié kolor u Zamawiajacego) fosforescencyjne

znaki , fosforescencyjne,samoprzylepne anoprzylepa

inne wymag. wspétczynnik U ,= 2,0 W/ m2K EI30

Uwagi : Przed dostawg stolarki nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu prébki koloru.

Okno O1 oraz drzwi Dz1 - ujeto w projekcie t "termomodernizacja budynku OSP Celiny z wymiana stolarki zewnetrznej"



