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Temat opracowania:

,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POM.GOSP.PRZYZIEMIA
(SUTERENY) NA KOTLOWNIE GAZOWA’
czes$c¢ D: instalacja centralnego ogrzewania , nr 10D/66/13

Inwestor /Wiasciciel : GMINA OZAROWICE , 42-625 Ozarowice,ul.Dworcowa 15
Obiekt : Remiza OSP w Celinach ul. Meczennikéw 23, dziatka nr 76/1

Zawarto $¢ opracowania:

Czesc¢ opisowa:

Opis techniczny (str.2-6)

Czes¢ rysunkowa:

Rys.nr 1 — Rzut sutereny- instalacja CO
Rys.nr 2 — Rzut parteru — instalacja CO
Rys.nr 3 — Rzut pietra- instalacja CO
Rys.nr 4 — Rozwiniecie instalacji CO. cz. 1
Rys.nr 5 — Rozwiniecie instalacji CO. cz. 2

Podstawa opracowania :

Umowa z inwestorem, projekt technologii kottowni gazowej z instalacja gazu, projekt
architektura i konstrukcja.

Obowigzujace przepisy i normy, audyt energetyczny dostarczony przez Inwestora.

OPIS TECHNICZNY

1.Dane podstawowe.

1.1. Dane ogolne obiektu .

Budynek uzytecznosci publicznej ( lokalnej) , wolnostojacy, o 3 kondygnacjach
nadziemnych , suterena , parter i pietro. Budynek posadowiony na wydzielonej dziatce
nr 76/1.

Obiekt uzytkowany przez mieszkancéw Celin na zaspokojenie potrzeb lokalnych
zwigzanych z dziatalnoscig OSP.

Konstrukcja budynku $cianowa , sciany z bloczkéw zuzlowo - betonowych oraz cegty
petnej na zaprawie cem.- wap. Stropy zelbetowe ,dach (stropodach wentylowany)
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej , kryty blachg stalowg trapezowg emaliowana.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, CO gazowe, wody zimnej i cwu,
kanalizacje sanitarng , bezodptywowy zbiornik na scieki sanitarne. Budynek posiada
przylacze gazu, elektryczne , wody, sciekow sanitarnych.

Dane geometryczne budynku:

Dlugosc¢ -21,86m
Szerokosé - 10,88 m
Wysokos¢ budynku - 11,42 m
Kubatura - 143591 m?

2. Zakres opracowania i stan istniej acy
Opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Remizy
znajdujgcego sie przy ul. Meczennikow w Celinach.

Opracowanie obejmuje:

obliczenie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen,
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projekt wewnetrznej instalacji c.o., wraz z doborem grzejnikoéw i regulacjg hydrauliczna.

Aktualnie w budynku istnieje instalacja CO gazowa - tz. w pomieszczeniach
umieszczone sg grzejniki bezposrednio opalane gazem , z wyrzutem spalin na zewnatrz
budynku. Grzejniki gazowe wraz z instalacjg doprowadzenia gazu nalezy
zdemontowac.

3. Warunki podt gczenia

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalaciji c.o. jest projektowana kotlownia gazowa
usytuowana w wydzielonym pomieszczeniu w suterenie. Instalacje c.o. zaprojektowano
dla parametréw 80/60°C. Instalacja zasilana jest poprzez przewody rozprowadzajgce
poprowadzone pod stropem w suterenie oraz parteru. Zapotrzebowanie na ciepto
budynku max 38,2 kW.

4. Opis instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako wodna,

Z rozdziatem dolnym, obiegiem wymuszonym pompami obiegowymi, o parametrach
nominalnych czynnika grzewczego 80/60°C. Zabezpieczona jest zamknietym
naczyniem wzbiorczym znajdujgcym sie w kottowni.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych ze ztgczkami
systemowymi zaciskowymi. Rury wielowarstwowe MLC Uponor (PE-RT - spoiwo -
aluminium zgrzewane w sposob ciggty - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu, do
stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach: wodociggowych,
grzejnikowych, chtodniczych. Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne
cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C; testowane na wytrzymatos¢ 50 lat przy
wspotczynniku bezpieczenstwa 1.5

Przewody rozprowadzajgce instalacji c.o. prowadzone bedg nad posadzkg
pomieszczen parteru i pietra (dla pietra mozna przewody instalowa¢ pod stropem nad
parterem) , w suterenie pod stropem parteru .Przewody poziome pod stropem parteru
i piony (na parterze i pietrze) nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowy, na ruszcie
systemowym z ksztattownikow stalowych ocynkowanych. Przewody w suterenie
I garazu pozostawi¢ bez obudowy.

Przewody (pionowe i poziome) prowadzone pod tynkiem i obudowach z ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy zaizolowac¢ otulinami gr.25mm (Thermacompact IS) z pianki
polietylenowej laminowanej z zewnatrz mocna folig polietylenowa w kolorze
czerwonym.

Przewody w suterenie i garazu nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng gr. 40mm
(ThermaPur) z pianki poliuretanowej pot- miekkiej i twardej z ptaszczu z PCV.

Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych g-k gr.12,5 mm (odporne na wilgo¢ oraz
podwyzszonej wytrzymatosci na ogien ) systemowe na rusztach z ksztattownikow
stalowych ocynkowanych. W miejscach zaworéw montowac drzwiczki wym.20x30cm
zamykane , metalowe ,emaliowanymi w kolorze biatym

W miejscach zaznaczonych na rysunkach nalezy wykona¢ kompensatory ,U"-
ksztaltowe poziome (miejsca montazu zaznaczone na rzutach kondygnaciji) oraz
kompensatory pionowe (miejsca montazu zaznaczone na rozwinieciu instalacji co).
Szczegobtowe wytyczne w zakresie kompensowania odcinkOw przewodow zawierajg
instrukcje technologiczne producenta rur.
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W przypadku montazu kompensatorow pionowych nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki
automatyczne z zaworem odcinajgcym na przewodzie zasilajgcym oraz powrotnym.
Wymiary kompensatora to min 45x45cm.

Odpowietrzniki automatyczne z zaworem nalezy umiesci¢ w podtynkowych szafkach
0 wym.20x30cm z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na kluczyk ,emaliowanymi
w kolorze biatym.

Przepusty instalacyjne o srednicy zewn. >0,04 m przechodzace przez sciany o El 60
E1120, stropy min. El 60 pomieszczeh zamknietych wykonaé w technologii
systemowe] o wymaganym EI dla danego elementu budynku ( $ciana lub strop).

5. Zakres prac wykonawczych

1. demontaz istniejgcych grzejnikdw gazowych i przewoddw ,przekuci przez sciany i
stropy budynku (wg rysunkéw) dla potrzeb prowadzenia instalacji CO.
Wykonanie bruzd.

Zamontowanie grzejnikow.

Zamontowanie przewodow c.0. wg projektu i przepustow ppoz.
Wykonanie prob szczelnosci .

Przeprowadzenie regulacji instalacji c.o.

Wykonanie izolacji termicznej przewodow.

Montaz gtowic termostatycznych.

Wykonanie obudéw przewodéw c.o. drzwiczek , szafek.

COoNoGhRWN

[o2]

. Uwagi monta zowe i proby.

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0 °C.
Przewody rozdzielcze c.o. nalezy prowadzi¢ pod stropem sutereny oraz czesciowo pod
stropem parteru. Przewody rury wielowarstwowe montowac zgodnie z wytycznymi
producenta na specjalnych uchwytach i podporach.

Zamontowac grzejniki wg projektu.
Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie, az wyptywajgca woda
bedzie czysta (wykonac przy otwartych zaworach termostatycznych i regulacyjnych
ustawionych na najwyzszg nastawe wstepna, pozbawionych gtowic termostatycznych).

Po zamontowaniu instalacji z rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji co,
przy cisnieniu 1,5 x wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz
cisnienie maksymalne elementéw systemu.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwng i koncowa.
Podczas proby wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢
wytworzone w okresie 30 min. Dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min.
proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowna.
Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtbwnej nalezy przeprowadzi¢ probe pulsacyjna.

W tej probie, w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i1 bar. Pomiedzy poszczegdlinymi cyklami préby, instalacja
powinna by¢ pozostawiona z stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie
moze wystgpic¢ nieszczelnosc.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow powyzszych préb wykonac¢ probe na gorgco

z regulacjq instalacji . Z wszystkich prob sporzadzi¢ protokoty .
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Proby przeprowadza¢ w obecnosci kierownika robot instalacji sanitarnych i inspektora

nadzoru . Nastepnie wykona¢ roboty termoizolacyjne i obudowy przewodéw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny

odczyt zmiany ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien by¢é umieszczony mozliwie w najnizszym

punkcie instalacji.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instalacji
okreslone w SST i “Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw
sztucznych” oraz “Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” tom Il

7. Zestawienie materiatow

Nr

Lp. Pozycja Jed. | llos¢ katalogowy

Producent

Elementy instalagji c.o.

1 Rury wielowarstwowe MLC
(pierscieniowe) zl@aone z warstw
tworzywa sztucznego (3 w-wy)
PE-RT typ Il i warstw aluminium

( 2 w-wy) ze zdczkami systemowymi

,rury odporne na dyfugjtlenu, maks.
temp.pracy 95°C; maks.stienie

pracy 10 bar dla temp.70 °C;

1.1 Dz 16x2,0

1.2 Dz 20x2,25

1.3 Dz 25x2,5

1.4 Dz 32x3,0

Zawory kulowe gwintowane
2 odcinajce zesrubunkiem

DN 15

DN 20
Zawor termostatyczny — Glowica
3 termostatyczna Uni-LD, do grzejnikoy szt. 22 OVENTROP
Purmo z zasilaniem dolnym
4 Zawor rownowaacy Hydrocontrol
VTR PN25, zestaw3

4.1 Dn 15 szt. 2 OVENTROP
5 Odpowietrznikiautomatyczne szt 4
Z zaworem odcinagym Dn15 '
Szafki rewizyjne o wym.20x30cm
6 (na odpowietrzniki ) z drzwiczkami
metalowymi zamykanymi na kluczyki
emaliowane w kolorze biatym
v Drzwiczki rewizyjqe 0 wym.30x30 cm
Metalowe ,emaliowane, zamykane
Podejcia pod grzejniki Multiflex ,
8 z zaworami odcinagymi ,niklowane, | kpl 22 OVENTROP
do grzejnikow PURMO

140 UPONOR
70 UPONOR
36 UPONOR
22 UPONOR

313|313

Szt.

AN

kpl 2

kpl 2
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CO dz 16-32+ zabezpieczenie
ppa EI60 przepustu

Lp. Pozycja Jed. | llos¢ kata:\cl)rgowy Producent
Grzejniki ptytowe blachy gboko Purmo
ttoczonej, malowane RAL 9016,

9 (Purmo Ventil Compaa podhczeniern
dolnym, z kompletem zawiesi, korkiefn
i odpowietrznikiem

9.1 CV-11-600/0,4 m L szt. 2 Purmo

9.2 CV-22-600/0,4 m L 1 Purmo

9.3 CV-22-600/0,5m L 1 Purmo

9.4 CV-22-600/0,6 m L 2 Purmo

9.5 CVv-22-600/0,8 m L 1 Purmo

9.6 CV-22-600/0,9 m L 2 Purmo

9.7 CVv-22-600/1,1 mL 2 Purmo

9.8 CVv-22-600/1,4 m L 2 Purmo

9.9 CV-22-600/1,8 m L 7 Purmo

9.10 CVv-22-600/2,3 m L 1 Purmo

9.11 CV-33-600/1,6 m L 1 Purmo
Otuliny termoizolacyjne z pianki

polietylenowej gr.25mm laminowane

10 folia polietylenowa w kolorze Termaflex
czerwonym ThermaCompact IS

gr.25mm

10.1 Dz 16x2,0 m 120

10.2 Dz 20x2,25 m 70

10.3 Dz 25x2,5 m 10
Otuliny termoizolacyjne z pianki

11 poliuretanowej gr.40mm w plaszczu Termaflex

z PCV , ThermaPur gr. 40 mm

11.1 Dz 16x2,0 m 20

11.2 Dz 25x2,25 m 26

11.3 Dz 32x3,0 m 22

12 Zawor kulowy ze spustem Dn 15 | szt. 4

Przepust instalacyjny (tuleja ochronnp)
13 z rury stalowej dn50 na przewody| szt 12 HILTI

Do realizacji rob6t dopuszcza sie zastosowanie materiatow o parametrach techniczno-
uzytkowych, jakosciowych rownowaznych nie gorszych od podanych w powyzszej tabeli,
posiadajacych dokumenty dopuszczajagce do stosowanie w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Swietochtowice 05.2013r




