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1. Przedmiot i zakres opracowania.
1.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotowe opracowanie wykonano na podstawie:

« wytycznych branzy instalacyjnej,

e uzgodnieh miedzybranzowych,

* inwentaryzacji,

* Rozporzadzenie Ml z 12.04.2002 w sprawie ,, Warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” Dz.U. nr.75 z 15.07.2002
(wraz z aktualizacjami )

* Rozporzadzenie MSW z 3. 11. 1992 w sprawie ,, ochrony przeciw pozarowej budynkow
i innych obiektéw budowlanych i terenéw ” Dz.U. nr.92 z 10.12.1992
(wraz z aktualizacjami )

* PN - IEC 60364-4-41 [PN - 92/E - 05 009] - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

1.2. Zakres opracowania.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:

» zasilania elektrycznego do kottowni - tablicy kottowni TK,

* doposazenie istniejacej Rozdzielni RG

* instalacje AKPIA kottowni i ASBIG (bez dostawy zaworu gazu ZB1)

* instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu kottowni,
e ochrony przeciwprzepieciowej,

e ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

* uziemien wyréwnawczych.

Projekt swym zakresem nie obejmuje wykonania:
* instalacji elektrycznych wewnetrznych poza pomieszczeniem kottowni,
* instalacji niskopragdowych,
e instalacji odgromowej budynku,

Projekt swym zakresem nie obejmuje nastawy regulatora sterujgcego pracg kotta
gazowego KG.
UWAGA!
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem pt.: ,Czes¢ B - technologia kottowni z
instalacjg gazu — branza sanitarna”.

1.3. Charakterystyka obiektu.

W istniejacym budynku Remizy OSP Celiny, zlokalizowanym w Celinach przy ul.
Meczennikéw 23, w wydzielonych pomieszczeniach gospodarczych (suterenie), usytuowana
bedzie projektowana kottownia gazowa. Kotlownia pracowac¢ bedzie na potrzeby ogrzewania
pomieszczen oraz przygotowania cwu.

2. Zestawienie odbioréw.

2.1. Zestawienie odbioréw obwoddw sterowniczych i pomiarowych:

KG - kociol gazowy BUAEIUS ...........euuuiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeee e e 100 W,
PO1 - pompa obiegowa Magna 25-100 .............ocermmiieeeininniiiiiieeeee s 185 W,
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PO2 - pompa obiegowa Magna 25-100 .............ccoivivvvinviinirreinereeeeee, 185 W,
PL - pompa tadujgca UPS 25-60 ..........ccoiiiiiiiiii e 60 W,
PC - pompa cyrkulacyjna UPS 25-40 .......cccooiiiiiiiiiiiiee 45 W,

taczna moc zainstalowana obwodéw sterowniczych i pomiarowych wynosi:
Pster =575 W.

2.2. Zestawienie odbioréw czesci elektryczney:

» gniazdo stacji uzdatniania wody GSUW ..........ccccoeeiiiiiivnnninninininnnnnnnns 50 W,
» gniazdo pompy odwadniajgcej GPOAW ............cccccvvvvvvvivviiiiiiiininininnnn, 300 W,
o gniazdo serwisowe GS3,4 ~230V ....ccoooiiiiiiiiii e ow,
*  gniazdo SerwiSOWE GS24 ~24V ........ciiieiiiieiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees ow,
» osSwietlenie pomieszczenia KOtoOWNI ............cooociiiiniiniiiiecccee e 116 W.

taczna moc zainstalowana obwoddw czesci elektrycznej wynosi:
Pelekt = 466 W.

taczna moc zainstalowana obwoddw sterowniczych, pomiarowych oraz czesci elektrycznej

WYnNosi:
Psumy = 1041 W.

Moc szczytowa moze osiggnaé: ~ 1,1 kw.
3. Rozwi gzania projektowe.
3.1. Zasilanie w energi e elektryczn a.

Zasilanie elektryczne do kottowni nalezy doprowadzi¢ przewodem YDYzo 3x4mm?
wyprowadzonym z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej gtownej RG. Przewod nalezy prowadzié¢
podtynkowo.

Wszystkie odbiory czesci elektrycznej i AKPIA dla kottowni nalezy zasili¢ z projektowanej
tablicy kottowni TK. Tablice TK nalezy zamontowac¢ natynkowo w miejscu pokazanym na rzucie
pomieszczenia kottowni, rys. nr 4.

W tablicy TK zacisk PE nalezy uziemié poprzez potaczenie go przewodem Cu 16 mm?

Z miejscowg szyng wyrownawczg kottowni MSW.

Przed wejsciem do pomieszczenia kottowni nalezy zamontowac przeciwpozarowy

wyltgcznik zasilania kottowni PWZ.

3.2. Instalacja elektryczna AKPIA.

Praca kotta oraz obiegami c.o. i cwu. bedzie regulowat sterownik Logamatic R4121
(prod. Buderus), zabudowany w poblizu kotla. Potgczenia sterownika nalezy wykona¢ zgodnie
z DTR-kg urzadzen oraz rysunkiem nr 2.

Zabezpieczenie pomp obiegowych PO1 i PO2 oraz tadujgcej PL i cyrkulacyjnej PC
przed suchobiegiem nalezy zrealizowaé poprzez wytgczniki cisnieniowe PR-1 i PR-2, jak
pokazano narys. nr 2.

Przed niebezpiecznym stezeniem gazéw w pomieszczeniu kottowni, zabezpieczaé
bedzie system kontroli gazu dziatajacy w oparciu o centralke alarmowa typu MD-4.ZA..

Przewody do urzadzen nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych. Odcinki przewodoéw od
korytek kablowych do urzadzen nalezy prowadzi¢ w peszilu PCV.
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3.3. Sterowanie i sygnalizacja.

Sterowanie pompami obiegowymi PO1 i PO2, pompa tadujacg Pt i cyrkulacyjng PC
bedzie realizowane przez kociot oraz sterownik kotla, za posrednictwem przekaznikow K1.1-
K4.1. Kociot KG bedzie wyposazony w standardowy sterownik Logamatic R4121, zabudowany
na scianie. Potgczenia nalezy wykona¢ zgodnie DTR-kg sterownika i rys. nr 2.

UWAGA!
Sterownik stanowi integralng czes¢ kotla i jest dostarczany wraz z kottem (osobne
opracowanie-czesc technologiczna).

Sterowanie pomp bedzie mozliwe dla trzech wybranych wariantow pracy (praca reczna -
R, automatyczna - A oraz wylgczenie pompy - 0), poprzez zastosowanie przetgcznikéw P1.1-
P4.1. Praca reczna - R ustawiona na przetacznikach bedzie powodowac, ze dana pompa
pracuje w sposoéb ciagty do momentu ponownego przetaczenia w tryb automatyczny - A lub
catkowitego wytaczenia pracy pompy - przetgczenie na pozycije 0.

UWAGA!

W trybie pracy recznej -R pompy nie sg zabezpieczone przed suchobiegiem. Wiasciwa praca
jest w pozycji automatycznej -A.

Przetgczniki pracy pomp (praca reczna - R, automatyczna - A oraz wytgczenie pompy — 0) stuzg
do celow serwisowych. Wszelkie prace serwisowe moze wykonywac tylko wykwalifikowany
personel.

Stany pracy pomp obiegowych beda sygnalizowane lampkami sygnalizacyjnymi zabudowanymi
na drzwiach tablicy TK.

Zabezpieczenie pomp obiegowych oraz tadujacej przed suchobiegiem, nalezy
zrealizowac przez wylgcznik cisnieniowy PR-1 (typ podany w projekcie technologicznym
kottowni).

Zabezpieczenie pompy cyrkulacyjnej przed suchobiegiem nalezy zrealizowac przez
wylgcznik cisnieniowy PR-2 (typ podany w projekcie technologicznym kottowni).

Sterownik Logamatic R4121 bedzie réwniez realizowat proces tzw. przegrzewu celem
usuniecia bakterii Legionelli. Czas rozpoczecia procesu przegrzewu nalezy zaprogramowac w
zegarze sterujgcym ZS. Zegar sterujgcy poda sygnat do sterownika kotta oraz otworzy
elektrozawdér ZE (pod napieciem otwarty) ktory zbocznikuje zawdr ZT co umozliwi
przeprowadzenie dezynfekcji do korncowych odbioréw. Przez trzy godziny nastepujg proby
uzyskania przez kociot ustawionej temperatury dezynfekcji (w tym czasie zawor ZE powinien
by¢ otwarty). Jezeli préby nie zakonczg sie powodzeniem to wyswietlony zostanie komunikat
usterki.

UWAGA!

Dzien tygodnia oraz godzine uruchomienia procesu przegrzewu nalezy uzgodnic¢ z projektantem
technologiem oraz uzytkownikiem obiektu.

Temperature przegrzewu nalezy uzgodnic z projektantem technologiem.

Przed wejsciem do kottowni nalezy zamontowac ,Przeciwpozarowy wytgcznik zasilania
kottowni”, zgodnie z rys. nr 1, 2, 4.

Na drzwiach tablicy TK nalezy zabudowaé lampki sygnalizacyjne informujace o
nastepujacych parametrach lub alarmach:

« lampka LS - sygnalizacja zasilania ~230V,

« lampka LS1 — awaria suchobieg obiegu co.,

« lampka LS2 — awaria suchobieg obiegu cwu.,

« lampka LS3 — Uwaga — trwa proces przegrzewu (dezynfekcji),
« lampka LS1.1 — praca pompy obiegowej PO1,

« lampka LS2.1 — praca pompy obiegowej PO2,

« lampka LS3.1 — praca pompy fadujacej PL,

« lampka LS4.1 — praca pompy cyrkulacyjnej PC,

W przypadku wystgpienia suchobiegu pompy zostang automatycznie wytgczone. W trybie pracy
recznej R — pompy nie sg zabezpieczone przed suchobiegiem.
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UWAGA!

Nalezy zachowac odstep pomiedzy prowadzonymi obwodami sterowania i zasilania,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na potnocno-zachodniej $cianie budynku, na
wysokosci ok. 3m nad poziomem terenu z dala od zrddet ciepta.

3.4. Instalacja elektryczna o swietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy TK.

Do oswietlenia pomieszczenia kottowni nalezy zastosowa¢ oprawe bryzgoszczelng z
swietlowkami 58W, zaptonem elektronicznym EVG wyposazong w modut awaryjny 2-godzinny
Aw 2h. Gniazda wtyczkowe, a takze wytgczniki oswietlenia muszg posiadac¢ stopien ochrony
min. IP44 i nalezy je zamontowa¢ na wysokosci 115 cm nad posadzka. Catos$¢ instalacji nalezy
wykonac¢ natynkowo w korytkach PCV.

Dodatkowo nalezy zamontowac oprawy oswietlajgce korytarz i pomieszczenie gospodarcze -
dwie oprawy bryzgoszczelne z swietlowkami 58W w tym jedna z modutem awaryjnym 1
godzinny Aw 2h. Oprawy te nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji oswietleniowej pomieszczenia
gospodarczego.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. nr 4.

Istniejgcy instalacje elektryczng w projektowanym pomieszczeniu kottowni nalezy
zdemontowac.

3.5. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Ochrone przeciwprzepieciowg kottowni zapewni ogranicznik przepie¢ kategorii ,B+C”, ktory
nalezy zainstalowac w tablicy TK. Ogranicznik kategorii ,D” nalezy zainstalowac takze w tablicy
TK tak aby zabezpieczat on obwody zasilajgce uklady elektroniczne pomp i sterownik kotta.

3.6. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym.

W projektowanym obiekcie przewidziano zasilanie z sieci systemu TN-C-S. Dodatkowg ochrone
przed porazeniem pragdem elektrycznym stanowi¢ beda;

» szybkie wylgczenie zasilania,
» zabezpieczenie réznicowoprgdowe,
* potgczenia wyrbwnawcze.

Zabezpieczenie réznicowoprgdowe bedzie zrealizowane przez wytacznik
roznicowopradowy typu ,A” i ,AC” i pradzie roznicowym | ,=30mA. Szyne PE nalezy potaczy¢ z
szyng wyrownawczg MSW.

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytaczenia obliczono przy zatozeniu:

+ transformator T: 6/0,4kV; 250 kVA,

+ linia zasilajgca: 200mb kabla YAKY 4x120 mm?,

+ linia ZK — RG 30 m kabla YKY 4x35 mm?,

 linia RG — TK 10 m przewodu YDYZo 3x4 mm?,

e linlaTK-PO1 10 m przewodu OWYzo 3x1,5 mm2.
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Zwarcie w obwodzie pompy obiegowe]

Transformator Sn = 250 kVA Obliczam wartosci :
Rt=0,01 [Q] Z=0,4¢ [Q]
Xt=0,027 [ Q] gdzie : Rz: 0,4¢ [Q]
Kabel typu YAKY 4 x120 odlugeil=0,2 [km] Xz = 0,07 [Q]
Ro = 0,255 [ Q/km]
X0 =0,082 [ Q/km]| la=Ib*k=23C [A]
Rk1=0,051[Q] Ib=6 [A]
Xkl =0,016 [ Q] k =5 [-]
Kabel typu YKY 4 x 35 o diugwi | = 0,03 [km] Zs*la= 14,8 [V]
Ro = 0,533 [ Q/km]
Xo = 0,087 [ Q/km] Zs*la< 230V
Rk2 =0,016 [ Q] warunek szybkiego

Xk2 =0,003[ Q] wylaczenia jest spetniony
Przewdd typu YDYzo 3 x4 o dhugéci | = 0,01 [km]
Ro=4,62 [ Q/km]
Xo = 0,107 [ Q/km]
Rk3=0,046[ Q]
Xk3= 0,001 [ Q]
Przewo6d typu OWY0 3x1,5 odtugi |l = 0,01 [km]
Ro = 12,68 [ Q/km]
Xo=0,1 [Q/km]
Rk4 =0,127[ Q]
Xk4 = 0,001 [ Q]

Z — obliczeniowa warto$¢ impedanciji petli zwarcia [[],

Ro — rezystancja jednostkowa przewodu [[1/km],

Xo - reaktancja jednostkowa przewodu [[1/km],

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym czasie [A],
Ib — prad znamionowy zabezpieczenia zabezpieczjacego [A],

k — wspoitczynnik krotnosci pradu przy ktérym nastapi zadziatanie zabezpieczenia
dla czasu 0,1 s.

Uwaga !
Jesli powyzsze dane ulegng zmianie nalezy je uaktualni¢ i catos¢ obliczeh
przeprowadzi¢ ponownie.

3.7. Potaczenia wyréwnawcze.

W obiekcie nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacje, ktora polegac bedzie na wykonaniu
potaczen drutem Cu 10mm? pomiedzy gtéwnymi rurociggami metalowymi, metalowymi
obudowami i zaciskami PE urzadzen, a miejscowg szyng wyrownawczg MSW kottowni zgodnie
z normami PN-IEC-60364. Zacisk PEN w rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy potaczy¢ z szyng
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MSW, przewodem LgYzo 1x16mm?®— przewdd nalezy prowadzi¢ podtynkowo wraz z
przewodem zasilajgcym kottlownie. MSW, typu SWP-G1, zainstalowac na scianie kottowni, na
wysokosci ok. 1 m nad posadzkg i potaczy¢ bednarkg FeZn 25x4mm z uziomem szpilkowym,
ktory nalezy wykonac na zewnatrz budynku. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10om.

UWAGA!

Dodatkowo w poblize skrzynek gazowych nalezy wyprowadzi¢ (poprzez skrzynke kontrolng)
bednarke FeZn 25x3mm w celu objecia ich polaczeniami wyréwnawczymi przewodem LgYzo
1x10mm?. Polaczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé réwniez stalowe elementy uktadu
redukcyjno-pomiarowego.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN-IEC-60364.

3.8. Uwagi ko ncowe.

Podane w projekcie urzadzenia oraz materiaty sg przyktadowe i moga by¢ zastgpione innymi
o réwnowaznych parametrach technicznych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne -
instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”, oraz
obowigzujacymi normami;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. W sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401):

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

— w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 609) oraz
dnia 07 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr. 109 poz. 1156) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozdziat 8 — Instalacje elektryczne.

Uziemienie i potgczenia wyrobwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN-62305-1,
PN-IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364.

Sprawdzanie odbiorcze musi by¢ dokonane zgodnie z normg PN-HD-60364-6.
Zainstalowane urzadzenia elektryczne,muszg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa , deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami, dokumenty zezwalajgce na stosowanie w
budownictwie.
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4. Wykaz materiatow.

Nr |Oznacz.| Wyszczegblnienie |J.m.| llos¢ |producent

Doposa zenie rozdzielnicy gtdwnej RG  (istniej acej)

Roztacznik bezpiecznikowy typu R301 25A wraz

1 (RG) z wkladka topikowag D02 25A kpl. 1 Legrand
2 Szyna TH35 m 1
3 Przewdd LgY 1x4mm? m 5
Przeciwpo zarowy wyt acznik zasilania kottowni
Tablica typu ALFA 3Z/R1, czerwona wyposazona w roztacznik
4 PW7 FR 302, z zamkiem na kluczyk, szybka, stopien ochrony kpl. 1

IP44,[opisa¢ jako:
.Ppoz. wytacznik zasil. kottowni”]

Tablica kottowni TK

Szafka metalowa Atlantic IP66 700x500x250mm nr. ref. 0399
52 z drzwiami metalowymi i zamkiem na kluczyk,
Przepust kablowy, nr. ref. 0364 97 (1 szt.),

Piyta montazowa petna, nr ref. 0360 31 (1 szt.),

5 TK Wsporniki TH35, nr ref. 0367 82 (4 szt.), kpl. 1 Legrand
Profile montazowe Lina 25, nr ref. 0361 54 (2 szt.),
Klipsy gwintowane, nr ref. 0364 42 (kpl.),
Podktadki, nr ref. 0367 75Uchwyty do montazu na Scianie, nr
ref. 0364 01Sruby mocujace

Roztacznik izolacyjny typu £K32RG P,

6 WG2 ster. zewnetrzne boczne, dzwignia czerwona kpl. 1 Spamel
7 OP1 Ogranicznik przepie¢ klasy ,B+C” typu DSH TN 255 szt. 1 Dehn
8 OoP2 Ogranicznik przepie¢ klasy ,D” typu DR M 2P 255 szt. 1 Dehn
9 FId1 [Wytacznik réznicowopradowy typu P302-25-30-AC, 30mA, 25A( szt. 1 Legrand
10 | FId2 [ Wytacznik r6znicowopradowy typu P302-25-30-A, 30mA, 25A | szt. 1 Legrand
11 ||::612_ Wytacznik nadmiarowopradowy S301 B6 szt. 7 Legrand
F1-F3, . .
12 £5 F13 Wytacznik nadmiarowopradowy S301 B10 szt. 5 Legrand
13 F4 Wytacznik nadmiarowopradowy S301 B16 szt. 1 Legrand
LS . . .
. _|Lampka sygnalizacyjna typu Osmoz LED, zielona, 230VAC (do
14 |LS1.1 montazu na drzwiach rozdzielnicy) szt 5 Legrand
LS4.1
LS1 — | Lampka sygnalizacyjna typu Osmoz LED, czerwona, 230VAC
15 LS3 (do montazu na drzwiach rozdzielnicy) szt. 3 Legrand
16 ZS Zegar sterujacy typu PCZ-522 szt. 1 Pagéﬁice
Przekaznik PIR4 z gniazdem GZM4, z cewka ha napiecie
17 K1 ~230V, kompletny kpl. 1 Relpol
Przekaznik P184 z gniazdem GZM80, z cewka na napiecie
18 |K2-K4.1 ~230V, kompletny kpl. 5
P1.1- Przetacznik 3-pozycyjny (R-reka, 0-wytgcz, A-automat), do
19 | pa1 Cl pozycyjny (R-reka, 0-wytacz, ), st | 4

montazu na drzwiach rozdzielnicy ~230V, 10A

20 Ztaczka ochronna ZUO-35 szt. 2
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Nr |Oznacz. Wyszczegolnienie J.m. | llo$¢ |producent
21 Ztgczka ochronna ZUO-4 szt. 25
22 Ztaczka jednotorowa ZUG-G4 szt. 55
23 Oznacznik numerowy do ZUG kpl. 1
24 Szyna LGO-16 szt. 1
25 Przewéd LgY 1x1 mm? m 20
26 Przewdd LgY 1x1,5 mm? m 10
27 Przew6d LgY 1x2,5 mm? m 5
28 Przewo6d LgY 1x10 mm? m 5
29 Przewo6d LgY 1x16 mm? m 10
30 Korytko grzebieniowe, koncéwki kablowe kpl. 1

Instalacja elektryczna i AKPiA

Oprawa oswietleniowa typu COSMO 1 CO1 158 EVG, 1x58W,

31 | L1 Aw | IP 65, Aw2h z uktadem zasilania awaryjnego 2-godzinnego | szt. 1 Es-System

wraz ze zrodtem Swiatta
32 L1 Oprawa oswietleniowa typu CQSMO 1 COl 158 EVG, 1x58W, szt 3

IP 65 wraz ze zrodiem Swiatta
Oprawa oswietleniowa typu COSMO 1 CO1 136 EVG, 1x36W,

33 | L2 Aw | IP 65, Aw2h z uktadem zasilania awaryjnego 2-godzinnego | szt. 1

wraz ze zrodtem Swiatta
34 L2 Oprawa oswietleniowa typu CQSMO 1 COl 136 EVG, 1x36W, szt 1

IP 65 wraz ze zrodiem Swiatta
35 W Wytgcznik podSW|etIa1r(1));\ ,nétzygcl)(\(;wy, bryzgoszczelny, szt 3
36 Gl- Gniazdo wtyczkowe, natynkowe, z koiki.em ochronnym, Kkpl. 3
G3 bryzgoszczelne, 16A, ~230V, (z opisem 230V)
Gniazdo wtyczkowe, natynkowe, z kotkiem ochronnym,
37 GK bryzgoszczelne, 16A, ~230V, (do zasilania kotta kpl. 1
Z wyp.kotta w przewdd zasilajacy z wtyczka)
Transformator OT-120, ~230V/~24V, (z opisem 24V) S|
38 G24 do montazu na $cianie (po stronie wtérnej gniazdo szt. 1 Powstaniec
2-biugunowe) Karpicko

39 Puszka rozgatezna n/t, IP44 szt. 10
40 Korytko kablowe PCV 40x60 m 15
41 Korytko kablowe PCV 20x40 m 20
42 Korytko kablowe PCV 20x20 m 40
43 Rura PCV fil6 m 40
44 Peszel szary, niepalny fil6 m 20
45 Przewdd YDYz0 3x4 mm?® m 60
46 Przewéd YDYZ0 3x2,5 mm?® m 50
47 Przewéd YDYZ0 2x2,5 mm?® m 24
48 Przewéd YDYzo 4x1,5 mm® m 60
49 Przewéd YDYzo 3x1,5 mm® m 20
50 Przewdd OWY 2x1 mm? m 30
51 Przewéd OWYzo 3x1 mm? m | 100
52 Przewdd OWYzo 4x1 mm?® m | 100
53 Przewéd OWYzo 3x1,5 mm? m | 100
54 Przew6d LIYCY 2x1 mm? m | 100
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Nr |Oznacz. Wyszczegolnienie J.m. | llo$¢ |producent
55 Przepust |nstglr?i)gg{lgfgzzei)nréiziesrgalgleéorura stalowa kpl, 5 HILTI
Potaczenia wyréwnawcze kottowni

56 [ MSW Szyna uziemiajgca typu SWP-G1 szt. 1

57 Przewod LgYzo 1x10 n/t m 20

58 Przewdd LgYzo 1x16 n/t m 20

59 Przewdd LgYzo 1x1,6 p/t_(po+qczenie zaciskp PEN w rozdzielni m 60

gtéwnej z MSW w kottowni)

60 Opaska uziemiajgca fi 18-60 szt. 10

61 Bednarka FeZn 25 x 4 mm m 20

62 Uziom kompletny 6-metrowy kpl. 2 Elko-Bis
63 Skrzynka kontrolna scienna ( do montazu w styropianie) szt. 1

64 Ztgcze kontrolne szt. 1

Uziemienie skrzynkek SG iSZ instalacji gazu

65 Bednarka FeZn 25 x 3 mm m 5 Elko-Bis
66 Uchwyty do montazu bednarki na $cianie szt 5

67 Przewdd LgYzo 1x10 m 2

68 Opaska uziemiajgca fi 18-60 szt. 4

69 Skrzynka kontrolna $cienne (m-z w styropianie) szt. 1

70 Ztgcze kontrolne szt. 1

Aktywny system bezpiec zenstwa instalacji gazowej (ASBI
71 MD-4.ZA modut alarmowy (do DEX/F) 12V wraz z: kpl 1 Gazex
72 PS-3 zasilacz systemowy 12V, 3A z AKU-7 akumulator kpl 1
bezobstugowy 12V, 7Ah,

73 DEX-12/N (AL) detektor metanu z wymiennym sensorem kpl 1

74 DEX-22/NL (AL.)detektor tlenku wegla z wymiennym sensorem| kpl 1

75 SD-32 sygnalizator optyczno-akustyczny 12V kpl 1

76 Przewdd YDYZ0 4x1,5 mm? m 20

77 Przewdd YDYzo 3x1,5 mm? m 10

78 Przewdd YDYZ0 2x2,5 mm® m 6

Uwaga:

Napiecie izolacji przewodéw — 450/750V
Do realizacji rob6t dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach techniczno-

uzytkowych, jakosciowych rownowaznych nie gorszych od podanych w powyzszej tabeli,
posiadajacych dokumenty dopuszczajgce do stosowanie w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.




