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część B- Technologia kotłowni z instalacją gazu.

PB+PW
sanitarna

INSTALACJI GAZU

INSTALACJI GAZU

SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY

Dn15

-0,26

przepust  inst.
ppoż EI60

1

-1,44

poziom terenu 

śc
ian

a 
ze

wnę
trz

na

B=6,3 m3/h
L=1,5m

l=
2,

0m

+1,0

2-3
B=5,1 m3/h

Posadzka Kotłowni

Dn25

Dn25

B=5,1 m3/h
L=0,5m

L=6,9m

przepust  inst.
ppoż EI60

Remiza OSP w Celinach
Celiny ul.Męczenników 23

l=2,4m

filtr siatkowy do gazu
zawór kulowy do gazu

1,2,3...- punkty odcinków do obliczeń strat
             ciśnienia w instalacji 

ZB1

l=0,7m
Dn50

zawór główny

istniejąca instalacja  gazuDn25

Dn25 projektowana instalacja gazu

SG szafka gazowa : wisząca z otworami wentyylacyjnymi,
wykonana z bl.stalowej , malowana w kolorze żółtym,
 oznaczona wg.norm, drzwiczki dwuskrzydłowe
z zamkiem

SZ

100 x 100 x 35 cm
wymiary szafki : (szerokośćx wysokośćx głebokość)

ZB1

A

3

2

B=1,2m3/h

zawór elektromagnetyczny,odcinający,
klapowy MAG-3,kołnierzowy Dn32

dla projektowanej kotłowni

l=0,5m

szafka zaworów; wisząca z otworami wentylacyjnymi,
wykonana z blachy nierdzewnej,drzwiczki dwuskrzy-
dłowe z zamkiem
wymiary szafki : (szerokośćx wysokośćx głebokość)
80 x 80 x 35 cm

80 x 80 x 35 cm

szafka zaworów
 projektowanaSZ

1

UWAGI :

3

Istniejącą szafke gazową oraz  gazomierz należy
 wymienić na nowe.
Wymiary sprawdzić na budowie

użytkowany awaryjnie

podgrzewacz gazowy  cwu
 dla kuchni moc nom. 6kW

Kocioł gazowy , niskotemperaturowy z zamkniętą 
komorą spalania  i palnikiem modulowanym  :
Kondensacyjny wiszący
typ GB 162-45
Moc obl.42,5kW

kuchnia gazowa czteropalnikowa
moc nom.10kW

przy wyłączonej kotłowni

2

Istniejąca instalację gazu pomiędzy gazomierzem
a pkt. A należy zdemontować.

do wymiany
SGszafka gazowa

100 x 100 x 35 cm

  istn. gazomierz
do wymiany na G6

1A

1A-A

zakres w gestii
dostawcy gazu

Przyłącze gazu
średniego ciśnienia 

istniejące
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