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Temat opracowania:

»,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP CELINY Z WYMIANA

STOLARKI ZEWNETRZNEJ

Inwestor /Wiasciciel : GMINA OZAROWICE , 42-625 Ozarowice,ul.Dworcowa 15
Obiekt : : Remiza OSP w Celinach ul.Meczennikow 23, dziatka nr 76/1

Zawarto $¢ opracowania:
Czesc opisowa:
Opis techniczny ( str 2-6)

Czesc rysunkowa:

Rys.nr 1 — Elewacje budynku.

zal. nr 1 — drzwi zewnetrzne 9zestawienie)

zal. nr 2 — zestawienie stolarki okiennej.

zat. nr 3 — Szczeg6t montazu listwy startowej (cokotowej) .
zal. nr 4 - Szczegdt montazu parapetow i ocieplenia $cian.
Zat. nr 5 — Obrébki blacharskie i ocieplenie stropu.

Podstawa opracowania :
Umowa z inwestorem.
Obowigzujgce przepisy i normy, audyt energetyczny dostarczony przez Inwestora.

OPIS TECHNICZNY

1.Dane podstawowe.

1.1. Dane ogdlne obiektu .

Budynek uzytecznosci publicznej ( lokalnej) , wolnostojacy, o 3 kondygnacjach nadziemnych ,
suterena , parter i pietro. Budynek posadowiony na wydzielonej dziatce nr 76/1.

Obiekt uzytkowany przez mieszkancéw Celin na zaspokojenie potrzeb lokalnych zwigzanych
z dziatalnoscig OSP.

Konstrukcja budynku $cianowa , $ciany z bloczkéw zuzlowo - betonowych oraz cegty petnej
na zaprawie cem.- wap. Stropy zelbetowe ,dach (stropodach) dwuspadowy o konstrukcji
drewnianej, kryty blachg stalowg trapezowa emaliowang. Nad czescig wysoka wiezba
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, CO gazowe, wody zimnej i cwu, kanalizacje
sanitarng , bezodptywowy zbiornik na $cieki sanitarne. Budynek posiada przylacze gazu,
elektryczne , wody, Sciekow sanitarnych.

Dane geometryczne budynku:

Dlugos¢ -21,86m
Szerokosc¢ - 10,88 m
Wysoko$¢ budynku - 11,42 m
Kubatura - 143591 m®

1.2. Ocena stanu technicznego.

Budynek konstrukcji $cianowej — $ciany z bloczkéw PGS , zuzlobetonowych oraz cegly petnej
na zaprawie cem. Wap.- bez rys i peknie¢ rozwartych , stwierdzono drobne rysy w obrebie
okien ,ktére nalezy przemurowaé —ogolny stan dobry

Stropy , fundamenty, schody zelbetowe- bez rys i peknie¢ stan dobry.

W ocenie wizualnej nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcji budynku — budynek
nadaje sie do termomodernizaciji .

2. Zakres opracowania projektowego i robét budowlan ych:
Projekt obejmuje :
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Projekt obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie :

a/ ocieplenie scian zewnetrznych nadziemia budynku ptytami gr.15 cm z polistyrenu
ekspandowanego o wspotczynniku przenikania ciepta A <0,04 [W/m*K ] metoda
" lekkg - mokrg" (BSO).

b/ ocieplenie scian zewnetrznych budynku w gruncie i cokét ptytami gr.15 cm z polistyrenu
estrudowanego o wspoétczynniku przenikania ciepta A <0,04 [W/m*K] metodg
" lekkg - mokrg" (BSO)
c/ ocieplenie stropu nad pietrem wykona¢ matami ze skalnej wetny mineralnej gr.15 cm
hydrofobizowanej, o A,=0,039 W/m’K (MEGAROCK).
d/ wymiane istniejgcej w budynku stolarki okiennej na nowa o wsp. U< 1,5 [VV/mZ*K] , wraz
Z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi.

e/ wymiane istniejgcej w budynku stolarki - drzwi zewnetrzne (oraz brama do garazu)
nowe o wsp. U< 2,0 [W/mZ*K]

f/ roboty towarzyszace termomodernizacji jak : roboty rozbiérkowe, demontazowe
przeinstalowanie na elewacji istniejacych elementéw alarmu ,oswietlenia i instalacji
elektrycznych, odgromowych, niskoprgdowych ,odcinka rury wewnetrznej instalacji gazu,
daszkow nad wejsciami ,wymiane rynien i rur spustowych z montazem koryt odprowadzenia
wod opadowych ,przekitadki nawierzchni z kostki , naprawg zewnetrznych elementow
betonowych i murowych oraz drobnych elementéw (haki, puszki, uchwyty itp)

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t ST i SST wykonanymi dla poszczegdlnych
asortymentéw robot oraz instrukcjami technologicznym producentow materiatéw budowlanych.

3. Termomodernizacja $cian zewn etrznych .

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku wykonaé¢ metoda lekkg -mokrg zgodnie

z instrukcjg ITB nr 334/2002 — BSO bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkéw , Aprobatg Techniczng AT-15-5445/2010 , instrukcjami producenta systemu KABE
THERM NV, niniejsza dokumentacjg projektowg oraz SST 00.04.

Warstw g wyko nczeniow g systemu KABE THERM NV jest polikrzemianowa , nisk  oalkali-
czna silikatowa wyprawa tynkarska NOVALIT T, fak  tura petna (z widocznymi ziarnami
kruszywa) grubo $¢ ziarna 1,5 mm, kolor wyprawy w palecie RAL 7045, 5013 3031.

Do realizacji rob6t nalezy zastosowac¢ materiaty posiadajace aktualng Aprobate Techniczng lub
inny dokument dopuszczajacy materiat do stosowania w budownictwie.

3.1. Przygotowanie powierzchni  scian.
Przed przystgpieniem do rob6t termoizolacyjnych nalezy:

ad.l - zakonczy¢ wszystkie roboty demontazowe elementow istniejacych na powierzchni
Scian jak : rury spustowe ,instalacja alarmowa , lampy oswietleniowe , tablice
informacyjne , instalacja odgromowa, haki, puszki , rurki , kominki spalinowe grzejnikéw
gazowych itp.
Zdemontowac istniejgce parapety zewnetrzne ,okna ,drzwi zewnetrzne i wymienic
na nowe zgodnie z projektem.
Na elewacji frontowej (pothocnej) zdemontowac odcinek wewnetrznej instalacji gazu
od zaworu w skrzynce gazomierza do kottowni i wykona¢ na nowo zgodnie z projektem
nr 11B/66/13 ,Kottownia gazowa z inst.gazu i cwu” objete odrebnym pozwoleniem
na budowe.
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Elementy instalacji odwodnienia dachu rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe,
zmontowa¢ elementy odwodnienia zgodnie z rys. nr 1

ad.2 - przemurowac na petng grubos¢ muru pekniecia i zarysowania zewnetrznych scian
istniejacych ,ceglg petng kl.15 na zaprawie cementowo — wapiennej M-7. Odbic stare
zawilgocone i odspajajace sie tynki i wykonaé nowe. Sprawdzi¢ i naprawi¢ zwienczenie
Scian z C100.

ad.3 - Rozebra¢ nawierzchnie z kostki betonowej ,po obwodzie scian zewnetrznych , na
szerokos¢ 50 cm , ztozy¢ na terenie budowy do ponownego montazu.

Istniejgce sciany fundamentowe odkopac recznie na glebokos$é (wysokosé) 50 cm
od poziomu i szerokos¢ 50 cm. Sku¢ istniejgce zawilgocone tynki . Pozostawié sciany
do wyschniecia na okres min. 7 dni w warunkach powietrzno -suchych ( bez opadéw
atmosferycznych w temperaturze > 10 °C .

Wykona¢ nowe tynki zewnetrzne cem.wap. 0 podwyzszonej wodoodpornosci

(tz. z dodatkiem preparatu Compakta lub szklo wodne itp.).

ad.4 - Po 28 dniach od wykonania czynnosci ad.1-3 ,po obwodzie scian zewnetrznych
wykonac izolacje pionowa przeciwwilgociowg z bezrozpuszczalnikowych roztworow do
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych zgodnie z zat. nr 3, rys. 11 SST.

ad.5 - calg powierzchnie scian nadziemia oczysci¢ z zabrudzen , resztek zaprawy ,
odspajajacej sie farby elewacyjne;j .

ad.6 - na $cianach wykonac proby przyczepnosci kleju do docieplenia, roboty dociepleniowe
mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow .

ad.7 - Zmocowacg listwe startowg (wg. zatgcznik nr 3)

3.2.8ciany zewn etrzne cokotu (w gruncie i nad gruntem)

Docieplenie powierzchni $cian mozna rozpocza¢ po wykonaniu robot wg. pkt 3.1.
Sciany cokolu ociepli¢ ptytami gr.15 cm z polistyrenu estrudowanego (styropian
zamknietokomaorkowy) o nastepujgcych parametrach :

a/ wspotczynnik przewodzenia ciepta gwarantowany A <0,032 [W/m*K ]
(lub po uzgodnieniu A <0,04 W/m*K).
b/ gestos¢ > 30 kg/m®
¢/ naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatcenia wzglednego;CS(10/Y)300 > 300kPa
d/ zamknietokomorkowos¢ > 95%
e/ modut elastycznosci 12 N/mm?
f/ podcigganie kapilarne = 0
g/ absorpcja wody przy diugiej dyfuzji : WD (V) 3 < 3%
h/ odpornos¢ na cykle zamrozenia i odmrozenia : FT2
I/ klasa reakcji na ogien E

Produkt zgodny z PN-EN 13164.

Zgodnie z technologig j.w. piyty styropianu klejone do podtoza mineralng zaprawg klejacq
(KOMBI ) , nastepnie 2 x warstwa zbrojgca siatka z wiokna szklanego o gestosci 145 g/m?
(zabezpieczona alkalicznie i przed przemieszczeniem wiokien np.zywicg akrylowa) zatopiona
w zaprawie klejacej ( KOMBI ), po zwigzaniu kleju i sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
wykonac warstwe gruntujgcg z NOVALT GT i tynk cienkowarstwowy gr.1,5 mm
polikrzemianowy RAL 5013 (faktura petna widoczne rozproszone ziarna kruszywa )
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Po zwigzaniu i wyschnieciu tynku powierzchnie zaizolowa¢ przeciwwilgociowo 2 X roztwor

bezrozpuszczalnikowy do izol. wodochronnych. Zamontowac¢ pas 50 cm z membrany

kubetkowej.

Wykopy mozna zasypac, odtworzy¢ nawierzchnie z kostki betonowej.

Na wszystkich naroznikach wypukiych (np. wegarki okien i drzwi) oraz narozniki wkleste

powierzchni scian zamocowacg listwy naroznikowe aluminiowe z siatka.

SzczegOty wykonania robot przedstawiono na rys. nr 1, zatgcznikach 3,4,51 SST.

Wspétczynnik U, dla $cian zewnetrznych = 0,29 [W /(m°K ] ( po uwzglednieniu mostkow

liniowych, poprawek z uwagi na nieszczelnosci, kotwy i taczniki)

3.3.Sciany zewn etrzne nadziemia

Termoizolacje (ocieplenie) scian zewnetrznych nadziemia budynku wykona¢ ptytami gr.15 cm
z polistyrenu ekspandowanego o hastepujacych parametrach :

a/ wspoiczynnik przewodzenia ciepta gwarantowany A <0,04 [W/m*K ]

b/ wytrzymatos¢ na rozcigganie i Sciskanie > 100kPa

¢/ wytrzymato$¢ na zginanie > 115kPa

d/ klasa reakcji na ogien E

Produkt zgodny z PN-EN 13163:2009

Zgodnie z technologig j.w. piyty styropianu klejone do podioza mineralng zaprawa klejacg
(KOMBI ) i mocowane tgcznikami mechanicznymi ,warstwa zbrojgca siatka

z widkna szklanego 145 g/m? (zabezpieczona alkalicznie i przed przemieszczeniem widkien
np.zywica akrylowg) zatopiona w zaprawie klejgcej ( KOMBI ).

Sciany pierwszej kondygnacji nadziemnej - wys. 3,6 m uktadaé dwie warstwy siatki zbrojace;j ,
wyzsze kondygnacje uktadac jedng warstwe siatki zbrojacej.

Nastepnie wykona¢ warstwe gruntujgcg pod tynk cienkowarstwowy (z NOVALIT GT),

kolor podktadu wtasciwy dla koloru nawierzchniowego tynku cienkowarstwowego.

Na zagruntowanej powierzchni naktadac¢ tynk cienkowarstwowy gr.1,5 mm polikrzemianowy 5
(faktura petna widoczne rozproszone ziarna kruszywa ) RAL 7045, 3031, 5013

Wegarki przy oknach i drzwiach styropian gr.3 cm, pozostate warstwy wykona¢ jak na ptaskich
powierzchniach sciany .

Na wszystkich naroznikach wypukiych (np. wegarki okien i drzwi) oraz narozniki wkleste
powierzchni scian zamocowacg listwy naroznikowe aluminiowe z siatka.

Przewody instalacji elektrycznych , odgromowych, niskoprgdowych itp. na elewacji budynku
prowadzi¢ w rurkach z tworzyw syntetycznych pod powierzchnig styropianu.

Do wyprofilowania bonii stosowa¢ profile PCV z siatkg 20x20 mm.

SzczegOty wykonania robot przedstawiono na rys. nr 1, zatgcznkach 3,4,5 oraz SST.
Wspétczynnik U, dla $cian zewnetrznych od 0,24 - 0,29 W /(m?K) ( po uwzglednieniu mostkow
liniowych, poprawek z uwagi na nieszczelnosci, kotwy i taczniki)

4. Termoizolacja (ocieplenie) stropu .

Termoizolacje stropu nad pietrem z zal. nr 5 oraz SST wykona¢ matami ze skalnej wetlny
mineralnej gr.15 cm hydrofobizowanej, o A,=0,039 W/m?K (MEGAROCK).

Przed potozeniem izolacji termicznej na stropie zelbetowym nalezy wykonac paroizolacje

z foli PE gr 0,3 mm, klejonej na zaktad , na wierzchniej powierzchni utozy¢ folie polipropylenowg
wysokoparoprzepuszczalna.

Wspoiczynnik U dla stropodachu < 0,29 W /(m?K)

5.0brobki blacharskie i odprowadzenie wod deszczowy  ch .

Wymianie podlegajg obrdbki blacharskie tarasu ,okapu dachu , krawedzi bocznych pokrycia z
blachy trapezowej oraz obrobki komindw.
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Obrobki blacharskie wykona¢ wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm ,
powlekanej farbami poliwinylowymi RAL 7015 (grafitowy) wg. zatacznika nr 5irys.1.
Rynny i rury spustowe z PCV RAL 7015, odporne na warunki atmosferyczne.

6. Wymiana stolarki zewn etrznej - okna i drzwi.

Istniejgce okna i drzwi zewnetrzne nalezy zdemontowac .

Zdemontowac¢ parapety zewnetrzne i przekazac¢ do utylizacji.

Skué¢ istniejgce wegarki , wyprofilowaé swiatto otworu okiennego do réwnych powierzchni

Z zachowaniem pionow i poziomow osciezy , poprzez uzupelnienie istniejgcych tynkow.

W przypadku stwierdzenia pekniec scian nosnych otwory nalezy przemurowac z zastoso-
waniem cegly petnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M-7.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen nadprozy prefabrykowanych typu L19, nalezy je
wymienic .

Nadproza prefabrykowane L19 nad otworami drzwiowymi i okiennymi w scianach
murowanych, montowaé zachowujgc minimalne oparcie po obydwu stronach otworu

min. 20 cm , z kazdej strony.

llos¢ belek nadprozowych zalezna od grubosci sciany :

Sciany nosne i dziatowe grubosci 24-30 cm - 2 x L19

sciany nosne grubosci 38-43 cm - 3xL19

Sciany nosne grubosci powyzej 43 cm -4 x L19

Montaz stolarki i parapetéw zewnetrznych wykona¢ zgodnie z SST rys.1 oraz zat. nr 3 i 4.
Boczne krawedzie parapetow wystajace za powierzchnie lica docieplonej sciany zabezpieczy¢
systemowymi listwami z tworzyw syntetycznych RAL 7015 .Krawedzie boczne w ociepleniu
nalezy wywing¢ na mur oscieza ( w stanie surowym) , wys. wywiniecia min. 4 cm z kazdej
strony .

Glebokos¢ parapetdédw zewnetrznych dostosowa¢ do wymiaréw po montazu okien w miejscu
istniejgcych i wykonaniu ocieplenia $cian tz.30 - 40 cm. Parapety kazdej kondygnacji nalezy
montowac¢ w sposob , ktéry zapewni sptyw wody bezposrednio na grunt przylegty do budynku
(tz. wody opadowe z parapetow wyzszych kondygnaciji nie mogg sptywac (kapaé) na parapety
kondygnacji nizszych).

7.Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot w kolejnosci realizacji
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty rozbiérkowe
- roboty murarskie i wykonanie nadprozy dla okien i drzwi
- wykopy, izolacje ,tynkowanie, inst.odgromowa doziemna - w obrebie piwnic
- zasypanie wykopéw
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- termoizolacja scian zewnetrznych nadziemia
- termoizolacja stropodachu
- roboty wykonczeniowe
Zagrozenia elementdéw zagospodarowania dziatki — nie wystepuja.

Zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robét:
- upadek z wysokosci zwigzany z pracg na rusztowaniach oraz zasypanie ziemig w

trakcie robot ziemnych

Swietochtowice 05.2013 r



