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1. Przedmiot i zakres stosowanie specyfikaciji.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Sg wymagania dotyczace realizacji robot elektrycznych z zakresu wymiany opraw o$wietleniowych
wraz ze zrédtami swiatta w Remizie OSP w Celinach ul.M eczennikow 23 .

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t elektrycznych przewidzianych w zatagczonym
przedmiarze robo6t . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem

i wykonczeniem robét elektrycznych wykonywanych na miejscu w obiekcie j.w.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot elektrycznych:

- demontaz istniejgcych opraw zarowych i swietlowkowych wraz ze zrodtami Swiatta

— montaz nowych opraw os$wietleniowych zarowych i $wietlowkowych wraz ze zrodtami
Swiatta.

- sprzatanie po robotach , wywQz i utylizacja zdemontowanych opraw i zrodet swiatta

- niezbedne pomiary powykonawcze

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystepujg przy realizacji
Umowy a konieczne do wykonania

Zakres rzeczowy robot okresla przedmiar robot i audyt oswietlenia wewnetrznego.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i ST 00.00-
Wymagania ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robat.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST 00.00- Wymagania ogoine.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania tych robot ich zgodnos¢ z umowa, niniejszg
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentédw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. Materiaty.

Kompletne oprawy $wietlowkowe 2 x 36W z odbtyskiem rastrowym , czestotliwos¢ zasilania 20-40kHz
zapewniajaca brak tetnienia swiatta, elektroniczny statecznik zaptonowy (OSRAM),zapewniony
zapton bez efektu migotania.

Oprawy zarowe z energooszczednym zrodiem swiatta 1 x 9 W (OSRAM) i 3 x 9 W (OSRAM), o
barwie swiatta 830

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotycz agce sprz etu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 — Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet niezb edny do wykonania robét elektrycznych.
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Rodzaje sprzetu do wykonania robét elektrycznych pozostawia sie do wykonania wykonawcy
po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy z zachowaniem wymagan
i przepiséw BIOZ.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 — Wymagania ogdlne
4.2. Transport materiatdw.

Materiaty elektryczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonywanie robdt i pomiary powykonawcze , odbio rcze.

Oprawy swietldwkowe i zarowe montowac¢ w miejscu opraw istniejacych, za posrednictwem kotkow
i uchwytow w oprawach.

Zrédia $wiatta montowaé po sprawdzeniu prawidtowosci montazu opraw i ich podtgczeniu
elektrycznym do istniejgcych przewoddw.

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢ dziatanie zrodet Swiatta i wykona¢ pomiar natezenia
osSwietlenia .

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych i SST

6.2.Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zgodna z projektem oraz posiadac
wymagane prawem dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie.

6.3.Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z w/w wymaganiami i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0BMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach i kompletach.

Szczegdbly obmiaru robo6t przedstawiono w ST 00.00

8.PODSTAWA PLATNO SCI
Okreslone w St 00.00 i umowie o roboty budowlane.

9 .Przepisy i dokumenty zwi gzane.
9.1. Zwigzane normatywy.

Wykonawstwo Rob6t Budowlanych czesé D Roboty instalacyjne zeszyt 1: Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczegolnosci:

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
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PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogo6inych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym .

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér srodkow
ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane

w petnym i niepeinym zakresie badan typu.

PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapieciowe. Badania i wymagania.
PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa.

PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczenia i identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-EN 60071-1:1999 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe
napiecia probiercze izolacji.

PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — czesé

6-61: Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - CzeS¢ 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 60909-0:2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.
Czes¢ 0: Obliczanie pradow.

PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Czesc 1: Definicje i metody
obliczania.

Norma PN-EN 62305 czes¢ 1 do 4 — Ochrona odgromowa.

Norma PN-EN 12464-1 — Technika swietlna. OSwietlenie miejsc pracy - czesc¢ 1. Miejsca pracy

wewnatrz pomieszczen.

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

— PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane przez obudowy (kod IP).

— PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250V i prady znamionowe do 60A.

— PN-86/E-93151 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. taczniki

nascienne do 16A, 250V. Giéwne wymiary.



