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I Kré¢ce 2xDN25
rezerwa na wen. mech.
kuchni
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29 Krécce 2xDN25
rezerwa na wen. mech.
Sali_Bankietowe|

Kroece 2xDN32

pomieszczenia

| Z/P c.o0. pozostale

Krocce 2xDN40
Z/P c.0. Sala Bankietowa
z Zapleczem

Krocce 2xDN32
rezerwa na c.w.u.
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Zetowy kanat 9,94 ptgres
\\|~ wentylacji nawiewnej
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Kociot gazowy , niskotemperaturowy z zamknieto
komoro, spalania i palnikiem modulowonym
Konolensucy‘fljny wiszacy
] TYp GB 162~
= Kolano systemowe A Moc obl42,5kW
\I\ nawiew powietrza do K @ Kociot gazowy , niskotemperaturowy z zamknieto
L komara, spalania i palnikiem modulowonym :
kotta Kondensacy jny wiszacy
NI Typ GB 162- 65
Ip) Moc obl.60,5kW
N Laczna moc obl. kottowni 103kW
i N sch - studzlenka schtadza jaca ,zelbetowa
monolityczna z B25, o wymiarach
(axkxh) 60x60x30 ad
(e <
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,/I’ KO’O,nO Sy St,emowe ™~ N wpust sclekowy, podtogowy <
nawiew pOWIGf!‘ZO do N s
j kotta Lo
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___'(_@ I~ ™ zlew Jednokomorowy,
%, Ns) powlerzchnle wytaczone
B /I, ~— Z opracowanla
-~ A - zawbr szybkozamyka jacy
108 UWAGI
Nowiew powietrza do kottowni kanatem
54 zetowyn z blachy stalowe] ocynkowane]
przekr6] kanatu (axh) 20x15 cm o powlerzchni
O nowlewu Fn=300 cm2 wg. proJ. technologicznego
2 kottowni gozowej i obowigzujacych przepisow
Wywiew - wentylacjo grawitacyjna kanat o przekroju
12x17cm | powlerzchnl Fwyw.= 204 cm2
L /r Przy Jeto konat prefobrykowany z betonu lekklego
12x17 cm ,posadowlony na podktadzie betonowym
j posadzki, wyprowadzony nad dach budynku,
kratki wywlewne 12x20cm z PCV.
\\r Wysokosc kottowni 2,2m , kubatura 48,00 m3.
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