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1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST i nazwa zamowienia .
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét realizowanych na podstawie projektu p.t.:

,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA POMIESZCZEN
GOSPODARCZARCZYCH CZESCI PARTERU NA KOTLOWNIE GAZOWA’
nr 10A/66/13 : czes¢ A - Architektura i konstrukcja .

nr 10B/66/13 : czes¢ B — Technologia kottowni z instalacjg gazu.
nr 10C/66/13 : cze$¢ C - Instalacja elektryczna i AKPiA kottowni.

nr 10D/66/13 : czes¢ D - Instalacja centralnego ogrzewania.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wg. projektow wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne  j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji CO . w budynku wg. projektu nr nr 10D/66/13 :
cze$¢ D - Instalacja centralnego ogrzewania.

1.4. Zakres robd6t obj etych Szczegotow a Specyfikacj @ Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i regulacje instalacji c.o. w budynku .

» demontazem istniejacej instalacji ,roboty ogélnobudowlane ;

e montazem rurociggow;

* montazem grzejnikow;

* montazem armatury;

* ptukanie ,proby cisnieniowymi, regulacja hydrauliczna na goraco.;

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci

ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

Z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.
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W/w dokumenty Wykonawca , kierownik budowy(roboét) d ostarczy w chwili dostawy
materiatu przed wbudowaniem

Wykonawca, kierownik robot kierownik budowy uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw instalacji

2.2.1 Przewody

Rurociggi wykona¢ z rur MLC Uponor ze ztgczkami systemowymi zaciskowymi. Rury
wielowarstwowe Uponor MLC (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciggly -
spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu, do stosowania w poziomach, pionach i
rozprowadzeniach w instalacjach: wodociggowych, grzejnikowych, chtodniczych. Maksymalna
temperatura pracy 95°C; maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C; testowane
na wytrzymato$¢ 50 lat przy wspoétczynniku bezpieczenstwa 1.5

2.2.2 Grzejniki
Zastosowac grzejniki zgodnie z wykazem materiatdw w projekcie nr 10D/66/13 - Instalacje
Centralnego ogrzewania o nastepujgcych wymaganiach :

Materiat: gteboko tloczna blacha niskoweglowa walcowana na zimno FePO1
z ktorej ttoczy sie piyty grzejnikéw: zgodna z PN-EN 442
z ktdrej wykonuje sie ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

33 1/3mm

Grubo $¢ blachy:

Rozstaw pionowych

kanatéw wodnych:
Wysoko ¢ 300, 500, 600, 900 mm

grzejnikow:

400,500,600,700,800, 900, 1000,1100, 1200, 1400,1600,1800,2000,2300,

2600, 3000 mm
10 bar

13 bar (podczas produkcji)
12 bar (po zainstalowaniu)

Dtugo s$¢ grzejnikow:

Maksymalne cis$nienie
robocze:

Cisnienie prébne:

Maksymalna.t 110°C
temperatura:
Kolor: RAL 9016 $nieznobialy.
pg/l dﬂ%ﬁzwi: KTL Il - kataforeza drugiej generaciji
Malowanie .
ko Rcowe: napylanie elektrostatyczne
zgodna z BS EN 1SO 9001 certyfikat FM 32533 oraz BS EN I1SO
Produkcja: 14001certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez
British Standards Institution
Deldaracja PN-EN 442
zgodno sci z:
. .At(_est ) PZH nr aktualny na rok 2013
Higieniczny:
Gwarancja: 10 lat

2.2.3 Armatura

Zastosowac armature zgodnie z wykazem materiatbw w projekcie nr 11D/66/13 - Instalacje
Centralnego Ogrzewania.

Zawory termostatyczny z glowicg termostatyczng , usytuowac wzdtuz osi grzejnika .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.



4 BUDYNEK OSP PYRZOWICE — Pyrzowice ul.Wolnosci 76 ; 23- SST 00.07 —Instalacje CO

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
| zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demonta zowe

Zdemontowaé wszystkie elementy istniejgcej instalacji ogrzewania gazowego i przekazac
Zamawiajgcemu. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki pozwalajace
na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé
i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

5.2. Monta z ruroci agéw

5.2.1.Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt
6 “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” oraz instrukcja
producenta

Rurociggi stalowe tgczy¢ przez spawanie. Potaczenia spawane powinny by¢ wykonywane po
przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-1SO
676. Natomiast ksztalty ztgczy spawanych potagczeh kréécow i odgatezien powinny byé zgodne
z przedmiotowg normg PN-B-69012. Rurociagi z rur wielowarstwowych MLC ze zlgczkami
systemowymi montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.2.3.Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

5.2.4.Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytéw;
- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
- wykonanie potaczeh.
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Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 %o w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.

5.2.5.Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych”.

5.3. Monta z grzejnikéw

5.3.1.Grzejniki montowac nalezy w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany za
pomocg  systemowych zawiesi.

5.3.2.Podejscia dolne do grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu
z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie wystepowaly dodatkowe naprezenia.

5.4. Montaz armatury i osprz etu

« Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych
Z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie potaczen wykonac za pomocg np.: konopi, pasty
miniowej lub tasmy.

« Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

» Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki automatyczne nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji kontroli,

» Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ zgodnie PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie ,
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji, we wnekach z drzwiczkami na kluczyk.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

» Instalacja z rur stalowych przed pomalowaniem elementéw oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej musi by¢ poddana probom szczelno$ci.

* Instalacja z rur wielowarstwowych przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢ poddana
probom szczelnosci

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czes$C) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji” wg propozycji COBRTI-INSTAL

* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

» Badania szczelnosci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego ztadu.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzic¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

* Prébe szczelnosci w czesci instalacji wykonanej z rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”, tzn. cisnienie prébne w najnizszym punkcie instalacji
powinno mie¢ wartos¢ cisnienia roboczego powiekszonego o 2 bary, tzn. mie¢ wartos¢ 8
bar. Cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy dokiadnie kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do
przekroczenia maksymalnej wartosci.

«  Wyniki badania szczelnosci ztadu wykonanego z rur nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia potaczen.

» Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym
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punkcie instalacji.

Z préb cisnieniowych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Przed przystapieniem do préby budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72
godziny.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen,

i uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wynik badania
uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

Wszystkie proby wykonac w obecnosci kierownika robot i inspektora nadzoru , nastepnie
sporzadzi¢ protokoty.

5.6.Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonac po zakohczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji CO powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami SST,
obowigzujacych norm i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta i posiada¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wyniki przeprowadzonych badan i préb nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami w projekcie, SST i
obowigzujgcymi normami, po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji CO nalezy dokonac¢ zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania
I odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
3. przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
4. $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie);
- bruzdy w Scianach i stropach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem
i zgodnosc¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé wykonania
oraz przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji c.o.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie
wykonywania robot;
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- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatéw) .
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;
protokoty z przeprowadzonych badan, préb i regulacji instalacji : préba
szczelnosci na zimno , préba cisnieniowa na zimno, préba cisnieniowa na goraco
Z regulacjg
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej;
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek;
- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia);
- protokoty z przeprowadzonych badan, préb i regulacji instalacji : proba
szczelnosci na zimno , préba cisnieniowa na zimno, préba cisnieniowa na goraco
Z regulacjg

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb ;
- elementy powierzchniowe w m?;
- inne w sztukach.

Szczegoly obmiaru rob6t przedstawiono w ST 00.00

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z ST 00.00 oraz umowg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”

* PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

» PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

 PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”

e PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”

e PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”

« PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania”

e PN-EN 442-1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)
« PN-B-02421:2000“Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze

» PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody

 PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne

e PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania



