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Temat opracowania:
JREMONT - WYMIANA RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OG RZEWANIA
WCZESCI POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ SUTERENY BUDYNKU ™

Inwestor /Wiasciciel : GMINA OZAROWICE , 42-625 Ozarowice,ul.Dworcowa 15
Obiekt: :  Budynek Szkoty Podstawowej , Tgpkowice , ul.Kopernika 2, dziatka nr 245/6

Zawarto $¢ opracowania:

Cze$¢ opisowa:

Opis techniczny ( str 2 -6)

Zatgczniki :

1.0s8wiadczenie Projektanta

2. Uprawnienia budowlane i przynaleznos¢ do Izby Budownictwa Projektanta

Czesé rysunkowa:
Rys. nr 1 — Rzut instalacji c.0. w pomieszczeniach sutereny.
Rys. nr 2 — Rozwiniecie instalacji c.0. w pomieszczeniach sutereny.

Podstawa opracowania :
Umowa z inwestorem, Obowigzujgce przepisy i normy, Projekt instalacji c.0. wykonany przez Exterm
Gliwice 2000 r. dostarczony przez Inwestora.

OPIS TECHNICZNY

1.DANE PODSTAWOWE.

1.1. Dane og0lne obiektu .

Budynek uzytecznosci publicznej - oswiatowej - Szkota Podstawowa .

Wolnostojacy, o trzech kondygnacjach nadziemnych ( w czesci wschodniej suterena ). Posadowiony na
wydzielonej dzialce nr 245/6. Konstrukcja budynku $cianowa , $ciany z cegty peinej na zaprawie cem.-
wap. oraz bloczkow PGS ocieplone styropianem gr. 12 cm. Stropy zelbetowe monolityczne i prefabryko-
wane ,dach wielospadowy styropapa . Bud. wyposazony w instalacje elektryczng, CO, wody zimnej

i cwu, kanalizacje sanitarng , bezodptywowy zbiornik na $cieki sanitarne. Budynek posiada przytacze
gazu, elektryczne , wody, sciekéw sanitarnych.

W ocenie wizualnej stan techniczny obiektu jest dobry nie stwierdzono uszkodzen elementow

konstrukciji.

Dane geometryczne budynku Szkoty Podstawowej:

Dlugos¢ -1597-73,35m
Szerokosé -18,55-27,36 m
Wysokos¢ budynku - 54-92 m
Kubatura - 12400,0 m®

1.2. Zakres opracowania projektowego i stan istniej  acy.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu rur istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

w pomieszczeniach sutereny -czesci potudniowo-wschodniej budynku Szkoty Podstawowej

w Tgpkowicach. Powyzsze pomieszczenia uzytkowane sg przez Przedszkole w Tapkowicach.
Ciepto na potrzeby c.o. zapewnia wbudowana w budynku kottownia gazowa (kociot K1), zlokalizowana
w pomieszczeniu nr 01 i 02 ( przy $cianie potudniowej budynku) z odrebnym wejsciem z przylegtego
terenu. Kottownia nie wchodzi w zakres opracowania niniejszego projektu.

Istniejgce grzejniki stalowe ptytowe - stan dobry nie podlegajg wymianie.

Grzejnikowe zawory odcinajace ,spustowe i termostatyczne — zuzyte technicznie nalezy wymienié.
Istniejgce orurowanie c.0. wykonane jest z rur miedzianych i stalowych. Rury w wielu miejscach
skorodowane i zuzyte technicznie (zmniejszenie grubosci $cianek na kolanach z drobng perforacjg
Scianek) .Przewody w aktualnym stanie technicznym nie sg w stanie zapewni¢ sprawnego dziatania
instalacji , konieczna wymiana rur zuzytych na nowe na odcinkach od kottowni do grzejnikow .

1.4. Obliczenia instalacji.
Projektowe obcigzenie cieplne i temperature w pomieszczeniach obszaru objetego opracowaniem
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przyjeto na podstawie projektu instalacji c.0. wykonanego przez Exterm Gliwice 2000 r.
Obliczenia sprawdzajagce s$rednic rur instalacji c.o. dla projektowych strat ciepta pomieszczen
i hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania wykonano za pomocg programu komputerowego
GREDI C.O Instal Soft Wer, 4.12.
Srednice i nastawy zaworéw termostatycznych pokazano na rysunku rozwinieé instalacji centralnego
ogrzewania.

* projektowe obcigzenie cieplne czesci potudniowo-wschodniej pomieszczen budynku Szkoty

wynosi Q=32,4[ kW ]

2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.
2.1.INFORMACJE PODSTAWOWE

Zasilanie w ciepto tej czesci budynku nastgpi bezposrednio z pomieszczenia przebudowywanej kottowni
gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu 02 z kottem K1- dla pomieszczen Przedszkola.
Przewody rozprowadzajace istniejgce i wymieniane montowane pod stropem i nad posadzka
pomieszczen . Podigczenia do grzejnikow (gatazki) istniejace i wymieniane montowane bezposrednio na
powierzchni $cian na uchwytach do rur miedzianych .Szczegély instalacji przedstawiono na rys. nr1i 2.
Istniejgce grzejniki nie podlegajg wymianie . Z uwagi na kolizje z orurowaniem kottowni nalezy
przeinstalowac¢ nastepujace grzejniki : z kottowni C11-600/0,88 i C11-600/0,96 zostang przeniesione

i zamontowane w pomieszczeniu 020/013 , natomiast grzejnik C-22/0,56 z pomieszczenia 020/013
zostanie przeniesiony do kottowni w miejsce pokazane na rys.1. W pom. WC- dzieci w Przedszkolu na
skutek robét instalacyjnych ulegng uszkodzeniu sufity podwieszone (kasetonowe) oraz oktadziny $cian

z ptytek ceramicznych. Wykonaé nowe sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm
(wodoodporne) na ruszcie stalowym ocynkowanym ,malowanie farba emulsyjna. Nowe okfadziny $cian
z ptytek ceramicznych 20x20 klasy BIIl o nasigkliwo$ci >10% , kolekcja pastele (Tubadzin).Ptytki uktadaé
na kleju do ptytek wg. SST-00.05.

2.2. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE

Przewody gtéwne rozprowadzajgce czynnik grzewczy prowadzone beda pod stropem lub nad posadzkg
pomieszczen zgodnie z rys.1i2. Przewody nalezy wykonac¢ z rur miedzianych tagczonych lutem miekkim
, ha calej diugosci zaizolowac termicznie . Przewody (poziome i pionowe) nalezy obudowac¢ ptytami
gipsowo-kartonowymi gr 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych (wg. rozwigzan
systemowych Nida Gips , Knauf itp.) .Obudowy w ptyt gipsowych pomalowa¢ farbami emulsyjnymi
akrylowymi (lub lateksowymi) w kolorze pomieszczenia.

Nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na wymagang kompensacje przewodow , w tym wykonania
kompensatoréw U-ksztattowych lutowanych z kolan i odcinkéw rur oraz montazu punktéw statych.
Nalezy przestrzegaé réwniez rozstawu uchwytéw przesuwnych dla przewodéw miedzianych zgodnie

Z ponizsza tabela.

Srednica, mm Dz15 Dz18 Dz22 D28 | Dz35
Odlegto$é, m 1,25 1,50 2,00 2,25 | 2,75

Nalezy stosowa¢ armature mosiezng z koncéwkami dostosowanymi do lutowania. W miejscach
zainstalowania na przewodach zaworéw spustowych nalezy zamontowa¢ w obudowie g-k drzwiczki
metalowe w celu dostepu do zaworow.

Przy przej$ciach przez sciany i stropy nalezy instalacje prowadzi¢ w tulejach stalowych ochronnych
wiekszych o 2 dymensje od rur miedzianych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewodu
w przegrodzie. Przestrzen miedzy rurami przewodu, a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie z uwzglednieniem przepiséw ppoz.
Calos¢ instalacji prowadzi¢ w izolacji termicznej. Jako materiat izolacyjny stosowac¢ otuliny o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0.04 W/mK i odpornosci termicznej t = 100 °c np. otuliny

z pianki polietylenowej lub poliuretanowej (zgodnie z wykazem materiatow) .

2.3. REGULACJA
W pomieszczeniach istniejgce grzejniki to grzejniki stalowe ptytowe prod.Brugman typu Standard,
zasilane z boku z zaworami termostatycznymi prod. Oventrop . Na galgzkach powrotnych nalezy
zamontowac¢ zawory grzejnikowe powrotne. Na dwdch odgatezieniach pozioméw instalacji
zaprojektowano na zasilaniu zawory regulacyjne typu MTR PN 25 z inteligentng kryzg pomiarowg
a na powrocie zawory odcinajace typu Hydrocontrol ATR zgodnie z rysunkiem rozwiniecia instalacji c.o.
Nastawy zaworow termostatycznych i regulacyjnych pokazano na rys. nr 2

» Cisnienie dyspozycyjne dla tej czeéci instalacji c.0. wynosi: 24,4 kW
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Uwaga
Instalacja centralnego ogrzewania musi pracowac¢ w uktadzie zamknietym, t.zn musi by¢ zabezpieczona
naczyniem wzbiorczym zamknietym dobranym zgodnie z projektem kottowni- odrebne opracowanie.

2.4. ODPOWIETRZNIE | ODWODNIENIE

W punktach najwyzszych instalacja bedzie odpowietrzana za pomocg automatycznych odpowietrznikow
Z zaworami stopowymi oraz na pionach przy grzejnikach. W przypadku montazu zaworow
odpowietrzajgcych na przewodach w obudowach z ptytami gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili
stalowych ocynkowanych , w miejscu odpowietrznikdw nalezy zainstalowac kratke wentylacyjng z PCV
o wymiarach 14x14 oraz drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20x25 . W miejscach najnizszych instalacji
nalezy zamontowac zawory spustowe ,dostep do zawordw zapewni¢ przez drzwiczki rewizyjne o
wymiarach 20x25 montowane w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych .

2.5.BADANIE SZCZELNOSCI | ODBIOR INSTALACJI

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w wytycznych ,Instalacje z
rur miedzianych. Poradnik” Wyd. Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,
Instal” Warszawa 1994 i ,Wewnetrznymi instalacjami wodociggowymi i grzewczymi z rur miedzianych .
Wytyczne stosowania i projektowania” Wyd. Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,, Instal” Warszawa 1994 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano —montazowych tom II”

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie (wykonaé przy otwartych zaworach
termostatycznych i regulacyjnych ustawionych na najwyzsza nastawe wstepna, pozbawionych gtowic
termostatycznych). Woda uzyta do ptukania powinna by¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek
siatki 50-80 pm).

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej .
Przed proba nalezy napehié¢ instalacje woda i doktadnie odpowietrzy¢.

Wielkosci cisnienia roboczego dla instalacji centralnego ogrzewania wynosi +0,2 MPa lecz co najmniej
na 0,4 MPa.

Probe cisnieniowg -szczelnosci na zimno wykonaé przy cisnieniu 0,8 MPa, nastepnie zwiekszy¢ do 0,9
MPa , jesli w ciggu 20 min nie nastgpi spadek cisnienia instalacje nalezy uznac za szczelna.

Po pozytywnych prébach jak wyzej wykona¢ regulacje instalacji na goraco.

W instalacjach grzewczych grzejnikowych podwyzszanie temperatury wody zasilajagce moze nastepowac
w tempie 5°C na godzine. Po trzydobowym okresie dziatania instalacji mozna przystapi¢ do jej regulaciji.
Nalezy wykona¢ nastawy zawordw termostatycznych i regulacyjnych zgodnie z projektem . Wszystkie
préby i badania wykona¢ w obecnosci uprawnionego kierownika robo6t inst. Sanitarnych i inspektora
nadzoru ,z przebiegu badan nalezy sporzadzi¢ protokdoy i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

3. Demontaz zuzytych rur.
Rury stalowe i miedziane:
DN15-60m

DN20-10m

DN25 -20m

DN32-2m
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nazwa materiatu i parametry techniczne llo$é Producent Uwagi
Nalezy uwzglednié
o ) materiaty ksztaltki ,

1 Rura miedziana miekka w kregach [m] mocowania, podwieszenia,
11 Dz15x1,0 220 pk.t st.ale. Wszystkie
1.2 Dz18x1,0 55 Hutmen przejé_ma przewodéw w
13 Dz22x1,0 a4 tu_le_ja_ch ochronnych_

: umozliwiajacych wzdtuzne

przemieszczenia sie
przewodéw w $cianach
Nalezy uwzglednié
materiaty ksztaltki ,

2 Rura miedziana twarda w sztangach mocowania, podwieszenia,
2.1 Dz28x1,5 m pkt stale. Wszystiie
5o D235x1, 5 48 Hutmen przejscia przewodow w

! 12 tulejach ochronnych
umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczenia sie
przewodéw w $cianach

3 Otuliny z pianki polietylenowej w kolorze szarym m

(ThermaEco FRZ) o gr.25mm, na rury :
3.1 DN15
390 DN18 25250 Thermaflex
3.3 DN22 a4

4 Otuliny z pianki poluretanowej w ptaszczu z folii PCV m
41 ThermaPur gr. 40 mm narury : 48 Thermaflex
4.2 DN28 12

DN35

5 Ksztattki miedziane : Luki 90° Szt
51 15-15 39 Hutmen
5.2 18-18 12
5.3 22-22 8

6 Ksztaltki miedziane; Kolano 90° Szt.

6.1 15-15 20 Hutmen
6.2 18-18 8
6.3 22-22 6
Ksztaltki miedziane ;Mufa Szt. Hutmen
28-28 3
8 Ksztattki miedziane ;Trojnik Szt.
8.1 15-15-15 20
8.2 28-15-22 2
8.3 28-15-28 6
8.4 28-35-22 2 Hutmen
8.5 15-18-15 2
8.6 18-15-15 4
8.7 22-15-18 2
8.8 22-18-18 2
Ksztaltki miedziane ;Ziaczka zapr. Szt
9 z gw. zew. 16-1/2"z 42 Oventrop
Ksztaltki miedziane ;Ziaczka przejsciowa prasowana Szt.

10 3‘16_15p ] P 42 Hutmen
11 Ksztaltki miedziane ;Mufa z gwintem wewnetrznym Szt.

11.1 15-1/2"w 63 Hutmen
11.2 15-3/4"w 21

12 Ksztaltki miedziane ;Mufa z gwintem zewnetrznym Szt.

12.1 22-1/2"z 4 Hutmen
12.2 28-1/2"z 2
12.3 28-3/4"z 2
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Lp Nazwa materiatu i parametry techniczne llo$é Producent Uwagi
Zawor kulowy spustowy mosiezny [szt].
13 z koncowkami do lutowania
DN15 13
Zawor grzejnikowy powrotny mosiezny
14 z koncowkami do lutowania 21
DN15
Zawor termostatyczny AV-6 prosty
15 z kohcowkami do lutowania 21 Oventrop
DN 15
16 Glowice termostatyczne cieczowe UNI ,XH” 21 Oventrop
Zawory odcinajgce mosiezne z kohcéwkami
17 do lutowania typu Hydrocontrol ATR 2
DN 15
18 Zawor regulacyjny mosiezny [szt]
z koncowkami do lutowania Oventro
18.1 MTR PN 25 i inteligentna kryza pomiarowg DN15HF 1 P
18.2 MTR PN 25 i inteligentna kryza pomiarowg DNZ20 1
19 Automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym
19.1 DN15 7 Afriso
19.2 DN20 2
20 Kompensatory U z rur i kolanek miedzianych [kpl]
20.1 Dz15 3
20.2 Dz18 1
20.3 Dz28 1
Drzwiczki o wymiarach 20x25 cm ,metalowe [kpl]
21 . .
emaliowane w kolorze biatym 13
22 Kratka wentylacyjna o wymiarach 20x20cm 8
Przepust instalacyjny (tuleja ochronna) z rury [kpl]
23 stalowej na przewody Dz 22-35 6 HILTI

zabezpieczenie ppoz przepustu EI120

Uwaga:

Do realizacji rob6t dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach techniczno-
uzytkowych, jakosciowych rownowaznych nie gorszych od podanych w powyzszej tabeli,
posiadajacych dokumenty dopuszczajgce do stosowanie w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.




