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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POM.GOSP. PRZYZIEMIA (SUTERENY) NA KOTLOWNIE
GAZOWA

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

1 Obieg kottlowy wg. proj. i SST

KNNR 4
0501/05

Kotly zeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 160kW- Analogia
dostawa i montaz kompletnego kotta gazowego stojacego moc 160 kW
-Logano plus GB312 kompletny z automatykg i oprzyrzgdowaniem - poz.
mat.1i2

kociot

1,00

kalkulacja
indywidual
na

dostawa i montaz czujnika FV/FZ poz. mat. 3

kpl

6,00

KNR 2-15
0406/01

Odmulacze z rur stalowych o srednicy kréécow przytacznych 40-50mm-
Analogia Neutralizator kondensatu NE 01 poz. mat.4i7

szt

2,00

KNR 0-35
0224/07

Kotly grzewcze gazowe atmosferyczne, stojgce o mocy do 38kW- Analogia
dostawa i montaz kompletnego kotta gazowego stojacego moc 40 kW -
Logano plus GB212, kompletny z automatyka i oprzyrzagdowaniem - poz. mat.
5i6

kpl

1,00

KNR 0-35
0208/01

Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o
wydajnosci do 4,5m3/h i srednicy nominalnej kré¢écow przytgczeniowych 1"
(25mm)- analogia dostawa i montaz pompy kottowej Magna 50-60F

poz.mat.8

szt

1,00

KNNR 4
0411/03

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawor kulowy gwintowany z potsrubunkiem poz. mat.
nr9

szt

4,00

KNNR 4
0411/04

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 32mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawér kulowy gwintowany zpétsrubunkiem- poz.
mat.10

szt

2,00

KNNR 4
0411/07

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 65mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawor kulowy gwintowany z pétsrubunkiem - poz.
mat.11

szt

3,00

KNNR 4
0411/04

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 32mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawor Zwrotny gwintowany z potsrubunkiem ZZ1 poz.
matl12

szt

1,00

10

KNNR 4
0411/07

Zawory przelotowe i zwrotne o $srednicy nominalnej 65mm o potaczeniach
gwintowanych- Analogia zawo6r Zwrotny gwintowany z potsrubunkiem - poz.
mat.13

szt

1,00

11

KNNR 4
0527/01

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o $rednicy nominalnej 40mm-
analogia Filtr siatkowy gwintowany DN32- F1 z p6tsrubunkiem poz. mat.14

szt

1,00

12

KNNR 4
0527/03

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o $rednicy nominalnej 65mm-
Analogia Filtr siatkowy z p6tsrubunkiem DN65 - poz. mat.15

szt

1,00

13

KNNR 4
0525/01

Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe o $rednicy nominalnej
15mm dla cisnieh 1,6MPa- Analogia zawoér bezpieczenstwa membranowy typ
1915 1/2" , ZB1 poz. mat.16

szt

1,00

14

KNNR 4
0525/03

Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe o $rednicy nominalnej
25mm dla cisnien 1,6MPa- Analogia Zawér Bezpieczenstwa typ 1915 1" - ZB2
poz. mat.17

szt

1,00
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15

kalkulacja
indywidual
na

dostawa i montaz wskazania niskiego poziomu wody w kotle - SYR 933,1 poz.
mat. 18

kpl

1,00

16

KNR 2-15
0406/01

Odmulacze z rur stalowych o srednicy kréécow przytacznych 40-50mm-
analogia sprzegto hydrauliczne SPP 65/200 poz. mat.19

szt

1,00

17

KNNR 4
0511/08

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0MPa o pojemnosci
catkowitej do 80dm3- Analogia naczynie cisnieniowe wyréwnawcze typ NG50
poz. mat.20

szt

1,00

18

KNNR 4
0430/03

Dwuztgczka o $rednicy nominalnej 25mm- analogia ztgcze samoodcinajgcee
SU R 1x1 poz. mat.21i 23

szt

3,00

19

KNNR 4
0511/09

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0MPa o pojemnosci
catkowitej do 600dm3- Analogia naczynie cisnieniowe wyréwnawcze typ
NG200 poz. mat 22

szt

1,00

20

KNNR 4
0411/01

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawor kulowy gwintowany z kurkiem spustowym
ZS9 poz.mat.24

szt

2,00

21

KNNR 4
0412/06

Zawor odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm- analogia
odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajacym poz. mat 25

szt

3,00

2 Obieg instalacji CO wg.projektu i SST

22

KNR 0-35
0208/01

Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o
wydajnosci do 4,5m3/h i srednicy nominalnej kré¢cow przytgczeniowych 1"
(25mm)- analogia dostawa i montaz pompy Magna 32-100 , PO4 poz.mat.26

szt

1,00

23

KNR 0-35
0208/01

Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o
wydajnosci do 4,5m3/h i srednicy nominalnej kré¢écow przytgczeniowych 1"
(25mm)- analogia dostawa i montaz pompy Magna 25-100 , PO1, PO2, PO3
poz.mat.27

szt

3,00

24

KNR 7-08
0806/03

Montaz zaworu blokowego 3-drogowego- analogia zawor tréjgrogowy
mieszajacy DR 25 GMLA DN25 z sitownikiem , ZM1iZM 3 , poz. mat.28

szt

2,00

25

KNR 7-08
0806/03

Montaz zaworu blokowego 3-drogowego- analogia zawor tréjgrogowy
mieszajacy DR 15 GMLA DN15 z sitownikiem , ZM2 , poz. mat.29

szt

1,00

26

KNR 7-08
0806/03

Montaz zaworu blokowego 3-drogowego- analogia zawor tréjgrogowy
mieszajacy DR 40 GMLA DN40 z sitownikiem , ZM4 , poz. mat.30

szt

1,00

27

KNNR 4
0411/01

Zawory przelotowe i zwrotne o $srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawér kulowy gwintowany z pétsrubunkiem dnl5 poz.
mat 31

szt

1,00

28

KNNR 4
0411/02

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 20mm o potaczeniach
gwintowanych- Analogia zaw6r kulowy gwintowany ze srubunkiem poz. mat.32

szt

3,00

29

KNNR 4
0411/03

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawor kulowy gwintowany z potsrubunkiem poz. mat.
nr33i44

szt

3,00

30

KNNR 4
0411/04

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 32mm o potaczeniach
gwintowanych- Analogia zaw6r kulowy z pé6tsrubunkiem gwintowanyDN 32
poz. mat.34
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szt

3,00

31

KNNR 4
0411/05

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 40mm o potaczeniach
gwintowanych- Analogia zawor kulowy z pétsrubunkiem gwintowany DN40
poz. mat.35

szt

1,00

32

KNNR 4
0411/06

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 50mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawor kulowy z p6tsrubunkiem gwintowany DN 50
poz. mat.36

szt

3,00

33

KNNR 4
0411/02

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 20mm o potaczeniach
gwintowanych- Analogia Zawér Zwrotny gwintowany z potsrubunkiem DN20
poz. mat 37

szt

1,00

34

KNNR 4
0411/04

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 32mm o potaczeniach
gwintowanych- Analogia zaw6r Zwrotny z péétsrubunkiem gwintowany DN 32
poz. mat.38

szt

1,00

35

KNNR 4
0411/06

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 50mm o potaczeniach
gwintowanych- Analogia Zwrotny gwintowany z pétsrubunkiem DN50 poz.
mat.39

szt

1,00

36

KNNR 4
0527/01

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o $rednicy nominalnej 40mm-
Analogia Filtr siatkowy gwintowany DN20 - F3 poz. mat. 40

szt

1,00

37

KNNR 4
0527/01

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o $rednicy nominalnej 40mm-
analogia filtr siatkowy gwintowany DN32- F4 poz. mat.41

szt

1,00

38

KNNR 4
0527/02

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o $rednicy nominalnej 50mm-
Analogia Filtr Siatkowy gwintowany z potsrubunkiem DN 50- F5 poz. mat.42

szt

1,00

39

KNNR 4
0412/06

Zawor odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm- analogia
odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajacym poz. mat 43

szt

6,00

3 Rezerwowe kré éce na rozdzielaczach

40

KNNR 4
0411/03

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawor kulowy gwintowany z potsrubunkiem poz. mat.
nr 45

szt

2,00

41

KNNR 4
0411/04

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 32mm o potaczeniach
gwintowanych- Analogia zaw6r kulowy z pétsrubunkiem gwintowanyDN 32
poz. mat.46

szt

2,00

4 Woda zimna oraz uktad uzupetnienia ztadu wg. pr  0j. i SST

42

KNNR 4
0411/02

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 20mm o potaczeniach
gwintowanych- Analogia zaw6r kulowy gwintowany ze srubunkiem poz. mat.47

szt

9,00

43

KNNR 4
0411/01

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawor kulowy gwintowany z pétsrubunkiem dnl5 poz.
mat 48

szt

2,00

44

KNNR 4
0527/01

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o $rednicy nominalnej 40mm-
Analogia Filtr Osadnikowy gwintowany DN20 - F6 poz. mat. 49

szt

1,00

45

KNNR 4
0411/01

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawor Zwrotny gwintowany z poétsrubunkiem DN 15
poz. mat 50

szt

1,00
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46

KNNR 4
0411/02

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 20mm o potaczeniach
gwintowanych- Analogia Zawér Zwrotny gwintowany z potsrubunkiem DN20
poz. mat 51

szt

1,00

a7

KNNR 4
0524/02

Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe o $rednicy nominalnej
20mm dla cisnien 0,6MPa- Analogia Zawor bezpieczenstwa membranowy typ
2115 3/4 poz. mat 52

szt

1,00

48

KNNR 4
0411/01

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawor kulowy gwintowany z pétsrubunkiem dnl5 poz.
mat 53

szt

1,00

49

KNNR 4
0411/03

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia Reduktor Cisnienia SYR 315 DN 20 poz. mat 54

szt

1,00

50

KNNR 4
0411/03

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia Magnetyzer Crylomag DN15 poz. mat 55

szt

1,00

51

KNR 0-35
0131/02

Montaz urzadzen typu BA o $rednicy nominalnej z przytacza 3/4",
zabezpieczajgcych wode przed wtérnymi zanieczyszczeniami- Analogia Zawoér
Antyskazeniowy BA2760 DN20 poz. mat.56

szt

1,00

52

KNNR 4
0140/01

Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o srednicy nominalnej
15mm- Analogia wodomierz do wody zimnej JS 1,5 poz. mat.57

kpl

3,00

53

KNNR 4
0527/01

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW o $rednicy nominalnej 40mm-
Analogia Filtr mechaniczny Epuroit poz. mat. 58

szt

1,00

54

KNR 2-15
0122/01

Zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 200dm3- Analogia dostawa i montaz
stacja uzdatniania wody Aquaset 500 poz. mat.59

szt

1,00

55

KNNR 4
0411/01

Zawory przelotowe i zwrotne o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia zawor kulowy gwintowany z pétsrubunkiem dnl5 poz.
mat 60

szt

1,00

56

KNNR 4
0411/01

Zawory przelotowe i zwrotne o $srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
gwintowanych- analogia Zawor napetniajacy VF 04 DN15 poz. mat.61

szt

1,00

57

KNNR 4
0122/05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych
mieszkaniowych w rurociggu stalowych o srednicy nominalnej 15mm- Analogia
niemieszkaniowych

kpl

1,00

5 Ukid automatyki regulacji i zabezpiecze nH wg.proj. i SST

58

kalkulacja
indywidual
na

dostawa i montaz Presostatu KPI-35 poz. mat.62

kpl

2,00

6 Instalacje sanitarne dla pomieszczenia kottowni wg.proj. i SST

59

KNR K-03
0501/10

Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych - kratka wentylacyjna bez
zaluzji- analogia obsadzenie kratek 12x 20, poz. mat 63

szt

3,00

60

KNR 2-17
0102/04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem
ksztattek do 55%), o obwodzie do 1400mm- Analogia Kanat zetowy poz.
mat.64

1,24 % (2,5 + 0,6*2 )
razem

m2

4,59

m2

4,59
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61 |KNR K-03 |Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych - kratka wentylacyjna bez
0501/10 |zaluzji-Aanalogia obsadzenie kratek wentylacyjnych 32x30 poz. mat 65
szt 2,00
62 | KNNR 4 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mnm - zawor z koncéwka do weza
0135/01 |poz. mat 66
szt 1,00
63 | KNNR 4 |Montaz zlewozmywaka zeliwnego, z blachy lub z tworzywa sztucznego na
0229/04 |scianie- analogia zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z syfonem poz.
mat.67
szt 1,00
64 | KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy
0211/01 |50mm o potaczeniach wciskowych
szt 1,00
65 | KNNR 4 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe $cienne o srednicy nominalnej
0137/01 |15mm- poz. mat.68
szt 1,00
66 | KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu elastycznym metalowym w
0116/08 |rurociggach z tworzyw sztucznych o srednicy zewnetrznej 20mm do zawordw
czerpalnych, baterii, ptuczek- do bateri zlewozmywakowych
szt 1,00
67 | KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o
0209/04 |srednicy 70mm uszczelnionych sznurem i zaprawg cementowa lub folig
aluminiowg
szt 1,00
68 | KNNR 4 |Montaz wpustu zeliwnego piwnicznego o $rednicy 100mm- Analogia wpustu ze
0216/02 |stali nierdzewnej, kompletny poz. mat.69
szt 2,00
69 | KNNR 4 |Rurociagi zeliwne o srednicy 70mm w gotowych wykopach wewnatrz
0201/07 |budynkoéw uszczelnione sznurem i folig aluminiowa- poz. mat.70
m 7,00
70 |KNR 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni do
1216/01 |1m2 - poz.71
szt 1,000
71 |kalkulacja |Dostawa i montaz pompy KP 150.1 z kompletem ksztaltek i wezem ttocznym
indywidual |poz. mat 72
na
kpl 1,00
72 | KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 20mm o
0112/01 |potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalmych poz.
mat.73
m 16,00
73 | KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o $rednicy zewnetrznej 32mm o
0112/03 |potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalmych pozz
mat.74
m 3,00
74 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o srednicy 15mm o potgczeniach spawanych na $cianach w
0304/01 |budynkach niemieszkalnych - Analogia stal nierdzewna poz. mat.75
m 16,00
75 |kalkulacja |Dostawa i montaz gasnicy z wieszakiem i oznakowaniem poz. mat 78
indywidual
na
kpl 1,00
76 |kalkulacja |Dostawa i montaz planszy- instrukcji obstugi i schematu technologicznego
indywidual \kottowni. poz. mat. 79
na
kpl 1,00
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77 |kalkulacja |Dostawa i montaz planszy- instrukcji na wypadek pozaru poz. mat.80
indywidual
na
kpl 2,00
7 Osprz et wg.proj. i SST
78 | KNNR 4 |Montaz wraz z wykonaniem tulei manometru- analogia poz. mat.81,82
0531/04
szt 7,00
79 | KNNR 4 |Montaz wraz z wykonaniem tulei termometru- analogia poz. mat 83
0531/03
szt 9,00
8 Materialy uzupetniaj ace dla kottowni wg. Proj. i SST
80 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o srednicy 15mm o potgczeniach spawanych na $cianach w
0304/01 |budynkach niemieszkalnych poz. mat.84
m 5,00
81 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o srednicy 20mm o potgczeniach spawanych na $cianach w
0304/02 |budynkach niemieszkalnych poz. mat.84
m 26,00
82 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o srednicy 25mm o potgczeniach spawanych na $cianach w
0304/03 |budynkach niemieszkalnych poz. mat.84
m 10,00
83 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o srednicy 32mm o potagczeniach spawanych na $cianach w
0304/04 |budynkach niemieszkalnych bez szwu poz. mat.84
m 28,00
84 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o srednicy 40mm o potgczeniach spawanych na $cianach w
0304/05 |budynkach niemieszkalnych poz. mat.84
m 4,00
85 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o srednicy 50mm o potgczeniach spawanych na $cianach w
0304/06 |budynkach niemieszkalnych- poz. mat 84
m 20,00
86 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o srednicy 65mm o potgczeniach spawanych na $cianach w
0304/07 |budynkach niemieszkalnych poz. mat. 84
m 22,00
87 | KNNR 4 |Montaz ksztaltek stalowych o srednicy nominalnej 40mm/3,2mm
0517/01
szt 6,00
88 | KNNR 4 |Montaz ksztaltek stalowych o srednicy nominalnej 50mm/3,6mm
0517/02
szt 10,00
89 | KNNR 4 |Montaz ksztaltek stalowych o srednicy nominalnej 65mm/3,6mm
0517/03
szt 4,00
90 |KNR 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjsciowego
0103/04 |powierzchni B do drugiego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o srednicy
zewnetrznej do 57mm
2*3,14*(0,01 *31 + 0,015 * 10 +0,02 * 28 + 0,025 * 4 + 0,03 * 20) m2 10,80
razem| m2 10,80
91 |KNR 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjsciowego
0103/05 |powierzchni B do drugiego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o srednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm
2*3,14* 0,035 * 22 m2 4,84
razem| m2 4,84
92 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami termoodpornymi do gruntowania, rurociagéw
0207/04 |stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
m2 10,80
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93 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami termoodpornymi do gruntowania, rurociagéw
0207/05 |stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
m2 4,84
94 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, emaliami termoodpornymi, rurociggéw stalowych o
0215.2/04 |srednicy zewnetrznej do 57mm
m2 10,80
95 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, emaliami termoodpornymi, rurociggéw stalowych o
0215.2/05 |$rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
m2 4,84
96 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane podwodjnie o potaczeniach gwintowanych o
0108/01 |srednicy nominalnej 15mm w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i
weztach cieplnych- poz. mat.85
m 8,00
97 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o srednicy
0108/02 |nominalnej 20mm w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach
cieplnych- Analogia podwdjnie ocynkowane poz. mat. 86
m 28,00
98 | KNNR 4 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $rednicy nominalnej do 100mm-
0514/03 |poz. mat. 86
m 3,00
9 Zestaw do odprowadzenia spalin wg.proj. i SST
99 |kalkulacja |zestaw do odprowadzenia spalin kompletny ,poz. mat 87
indywidual
na
kpl 1,00
100 |kalkulacja|zestaw do odprowadzenia spalin kompletny ,poz. mat 88
indywidual
na
kpl 1,00
101 |kalkulacja|zestaw do odprowadzenia spalin kompletny ,poz. mat 89
indywidual
na
kpl 1,00
102 |kalkulacja|zestaw do odprowadzenia spalin kompletny ,poz. mat 90
indywidual
na
kpl 1,00
103 | KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wysokosci do 10m
1604/01
m2 50,00
10 lzolacje termiczne rur w kottowni wg. proj. i SST
104 | KNR 0-34 |Izolacja grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0105/01 |Thermaflex Ultra M- Analogia STEINONORM 310 gr. 20mm rura DN 15-20
poz.mat 91
m 31,00
105 | KNR 0-34 |Izolacja grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-51mm otulinami
0105/02 |Thermaflex Ultra M- Analogia STEINONORM 310 gr.20mm rura DN25 poz.
mat.91
m 10,00
106 | KNR 0-34 |Izolacja grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-51mm otulinami
0105/02 |Thermaflex Ultra M- Analogia STEINONORM 310 gr.20mm rura DN32 poz.
mat.91
m 14,00
107 |KNR 0-34 |Izolacja grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-51mm otulinami
0105/02 |Thermaflex Ultra M- Analogia STEINONORM 310 gr.30mm rura DN32 poz.
mat.91
m 14,00
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

108

KNR 0-34
0105/02

Izolacja grubosci 13mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 28-51mm otulinami
Thermaflex Ultra M- Analogia STEINONORM 310 gr.20mm rura DN40 poz.
mat.91

2,00

109

KNR 0-34
0105/02

Izolacja grubosci 13mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 28-51mm otulinami
Thermaflex Ultra M- Analogia STEINONORM 300/310 gr.40mm rura DN40
poz. mat.91

2,00

110

KNR 0-34
0105/03

Izolacja grubosci 13mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 54-70mm otulinami
Thermaflex Ultra M- Analogia STEINONORM 300/310 20mm rura DN 50 poz.
mat.91

10,00

111

KNR 0-34
0105/03

Izolacja grubosci 13mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 54-70mm otulinami
Thermaflex Ultra M- Analogia STEINONORM 300/310 50mm rura DN 50 poz.
mat.91

10,00

112

KNR 0-34
0105/03

Izolacja grubosci 13mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 54-70mm otulinami
Thermaflex Ultra M- Analogia STEINONORM 300/310 20mm rura DN 65 poz.
mat.91

11,00

113

KNR 0-34
0105/03

Izolacja grubosci 13mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 54-70mm otulinami
Thermaflex Ultra M- Analogia STEINONORM 300/310 50mm rura DN 65 poz.
mat.91

11,00

114

KNR 0-34
0101/03

Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej
12-22mm otulinami Thermaflex FRZ- analogia ThermaEco FRZ 9mm na rury
DN 15-20 poz. mat92

36,00

115

KNR 0-34
0208/06

Izolacja potgczen kotnierzowych z kapturem na kotnierzach 0,40-1,10m2
matami (ptytami) Thermasheet Alu Stucco, UV i Ultra grubosci 30mm-
Analogia rozdzielaczy matami z welny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej
gr. 100 mm poz. mat.93

m2

4,00

11 Kottownia préby i uruchomienie wg.proj. i SST

116

KNNR 4
0128/02

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych- analogia w
Kottowni wraz ze sporzadzeniem protokotu

5+26+10+28+4+20+ 22 +8 + 28
razem

151,00

151,00

117

KNNR 4
0406/02

Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych- analogia w kottowni préba wraz ze
sporzadzeniem protokotu pomiaréw, wraz ze sporzadzeniem protokotu

5+26 +10+28+4 +20+22

razem

115,00

115,00

118

KNNR 4
0126/04

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
miedzianych o srednicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych
wraz ze sporzadzeniem protokotu

36,00

119

KNNR 4
0529/02

Uruchomienie kottowni c.0. przez dwie osoby obstugi , regulacja obiegow i
kotta wraz ze sporzadzeniem protokotu (2 kotly)

kottowni
a

2,00

12 Wewnetrzna instalacja gazu wg. proj. i SST

120

KNR 2-19
0210/01

Szafkowe stacje redukcyjno - pomiarowe o srednicy nominalnej wlotu i wylotu
do 50/50mm - dostawa i montaz; Analogia dostawa i montaz szafki
gazomierza poz. mat94

R=0,5 S=0,5

kpl

1,000
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Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
121 |KNR 2-19 |Szafkowe stacje redukcyjno - pomiarowe o srednicy nominalnej wlotu i wylotu
0210/01 |do 50/50mm - dostawa i montaz; Analogia dostawa i montaz szafki zaworéw
w materiatach przyjaé¢ tylko koszt szafki poz. mat.95
R=0,5 S=0,5
kpl 1,000
122 | KNNR 4 |Rurociggi stalowe o srednicy 80mm o potgczeniach spawanych na scianach w
0304/08 |budynkach niemieszkalnych- poz. mat. 96.1
m 0,70
123 | KNNR 4 |Rurociggi stalowe o srednicy 65mm o potgczeniach spawanych na scianach w
0304/07 |budynkach niemieszkalnych- poz. mat. 96.2
m 2,00
124 | KNNR 4 |Rurociggi stalowe o srednicy 50mm o potgczeniach spawanych na scianach w
0304/06 |budynkach niemieszkalnych- poz. mat.96.3.
m 17,00
125 | KNNR 4 |Rurociggi stalowe o srednicy 40mm o potgczeniach spawanych na scianach w
0304/05 |budynkach niemieszkalnych poz. mat.96.4
m 27,00
126 | KNNR 4 |Rurociggi stalowe o srednicy 25mm o potgczeniach spawanych na $cianach w
0304/03 |budynkach niemieszkalnych poz. mat. 96.6
m 5,00
127 | KNNR 4 |Rurociggi stalowe o srednicy 15mm o potgczeniach spawanych na scianach w
0304/01 |budynkach niemieszkalnych poz. mat.96.7
m 0,50
128 | KNNR 4 |Montaz ksztattek stalowych o srednicy nominalnej 40mm/3,2mm
0517/01
01
szt 5,00
129 | KNNR 4 |Montaz ksztattek stalowych o srednicy nominalnej 50mm/3,6mm
0517/02
szt 5,00
130 |KNR 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjsciowego
0103/05 |powierzchni B do drugiego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o srednicy
zewnetrznej od 58 do 219mm
2*3,14*(0,045*0,7+0,04*2) m2 0,70
razem| m2 0,70
131 |KNR 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjsciowego
0103/04 |powierzchni B do drugiego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o srednicy
zewnetrznej do 57mm
2*3,14*(0,03*17 +0,025*27 +0,015*5+0,01*0,5) m2 7,94
razem| m2 7,94
132 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, rurociggéw
0204.2/05 |stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm ; 2x
R=2 M=2 S=2
m2 0,70
133 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, rurociggéw
0204/04 |stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm ; 2x
R=2 M=2 S=2
m2 7,94
134 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, emaliami chlorokauczukowymi, rurociggéw stalowych o
0213/05 |srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm ; 2 X
R=2 M=2 S=2
m2 0,70
135 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, emaliami chlorokauczukowymi, rurociggéw stalowych o
0213/04 |srednicy zewnetrznej do 57mm; 2 X
R=2 M=2 S=2
m2 7,94
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Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
136 | KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe o srednicy 65mm o potaczeniach gwintowanych-
0312/07 |Analogia poz. mat.97
szt 2,00
137 | KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe o srednicy 50mm o potaczeniach gwintowanych-
0312/06 |Analogia poz. mat.98
szt 1,00
138 | KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe o srednicy 40mm o potaczeniach gwintowanych-
0312/05 |Analogia poz. 99
szt 4,00
139 | KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe o srednicy 25mm o potaczeniach gwintowanych poz.
0312/03 |mat.100
szt 1,00
140 | KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe o srednicy 40mm o potaczeniach gwintowanych-
0312/05 |Analogia FILTR siatkowy osadnikowy do gazu DN40 poz. mat. 101
szt 1,00
141 | KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe o srednicy 25mm o potaczeniach gwintowanych-
0312/03 |Analogia FILTR siatkowy Osadnikowy do gazu DN25 poz. mat.102
szt 1,00
142 | KNNR 4 |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o
0308/05 |srednicy przytacza 50mm- Analogia do Zaworu elektromagnetycznego
kpl 1,00
143 |KNR 7-08 |Montaz uktadéw sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym,
0301/02 |przepustnicg lub rezystorem- Analogia dostawa i montaz zaworu
elektromagnetycznego odcinajacego MAG-3 DN 50 poz. mat. 103
uktad 1,00
144 |KNR 2-15 |Wydtuzki U-ksztattowe gtadkie z rur stalowych o srednicy 40-50mm- Analogia
0405/01 |dostawa i montaz stelazu do gazomierza poz. mat. 104
szt 1,00
145 | KNNR 4 |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o
0308/05 |srednicy przytacza 50mm
kpl 1,00
146 |KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o
0513/01 |\wydajnosci 0,5tys.kcal/h- Analogia instalacji gazu sprezonym powietrzem
R=0,955
kpl 2,00
147 | KNNR 4 |Préba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o srednicy do 65mm dla
0307/04 |\wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych ze sporzgdzeniem
protokotu
0,7+2+17+27+5+0,5 m 52,20
razem m 52,20
148 |Kalkulacja|Odbior podiaczenia , gazu pzrez dostawce gazu i protokét zagazowania
indywidual linstalacji wewnetrznej i przekazaniem Zamawiajgcemu
na
kpl 1,00
13 Roboty ogdinobudowlane , przepusty instalacyjne ppoz.,
demonta zowe wg.proj. i SST
149 | kalkulacja|Dostawa i montaz kompletnego przepustu ppoz EI120 na rure dn 32-50 poz.
indywidual mat.76
na
kpl 2,00
150 |kalkulacja|Dostawa i montaz kompletnego przepustu ppoz EI120 na rure dn15-25 poz.
indywidual \mat.77
na
kpl 6,00
151 |kalkulacja|Dostawa i montaz kompletnego przepustu ppoz EI120 na rure dn 40 poz.
indywidual \mat.105
na
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kpl 1,00
152 | KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w scianach lub
1003/20 |stropach z cegty dla rur o srednicy do 100mm- Analogia 200 mm na kominy
R=2
szt 2,00
153 | KNR 4-03 |Montaz przepustéw rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 150- 200mm i
1008/06 |dtugosci do 1m w scianie- Analogia przepusty z rur stalowych dla kominéw
szt 2,00
154 | KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 1/2cegty w scianach lub
1003/14 |stropach z cegtly dla rur o srednicy do 80mm
szt 9,00
155 | KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 cegly w $cianach lub
1003/09 |stropach z cegty dla rur o srednicy do 80mm
szt 4,00
156 | KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0330/02 |\wapiennej- Analogia wyciecie wnek w styropianie ocieplenia zewnetrznego
budynku dla szafek SGi SZ
1*1+0,8*%0,8 m2 1,64
razem| m2 1,64
157 |KNR 4-02 |Demontaz termy gazowej- Analogia szafki gazowj
0314/07
szt 1,00
158 | KNR 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu Eca-IV o powierzchni ogrzewalnej
0409/05 |do 23m2- Analogia kompletny kociot gazowy moc 120kW
kpl 2,00
159 | KNR 4-02 |Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg- analogia pompy kottowe
0418/07 |i obiegowe
szt 5,00
160 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa zwrotnego srednicy 15-20mm- analogia
0134/04 |zawér zwrotny i filtr osadnikowy
szt 2,00
161 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa zwrotnego srednicy 40-50mm- analogia
0134/06 |zawér zwrotny i filtr osadnikowy
szt 6,00
162 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa zwrotnego srednicy 65mm- analogia zawoér
0134/07 |zwrotny i filtr osadnikowy
szt 2,00
163 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego srednicy 15-20mm
0133/01
szt 12,00
164 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego srednicy 25-32mm
0133/02
szt 5,00
165 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego srednicy 40-50mm
0133/03
03
szt 6,00
166 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego srednicy 65mm
0133/04
04
szt 5,00
167 |KNR 4-02 |Demontaz rurociggow stalowych srednicy 25-32mm
0308/02
m 5,00
168 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa ciezarkowego srednicy 20mm- analogia
0134/01 |membranowego
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szt 3,00
169 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 15-20mm- analogia
0114/01 |rur stalowych czarnych , ocynkowanych i z izolacja termiczna
4+8+4+8+3 m 27,00
razem m 27,00
170 |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 25-32mm- analogia
0114/02 |stalowe czarne , ocynkowane i z izolacja
10 +20 + 10 + 20 m 60,00
razem m 60,00
171 |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 40-50mm- analogia
0114/03 |stalowe czarne , ocynkowane i z izolacjg
30 + 22 m 52,00
razem m 52,00
172 |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 65-80mm- analogia z
0114/04 |izolacjg oraz rozdzielacze
20+10+4 m 34,00
razem m 34,00
173 |KNR 4-02 |- analogia termometry i manometry
0411/03
szt 9,00
174 |KNR 4-02 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego srednicy 40mm o potaczeniu
0513/03 |kotnierzowym- analogia tréjdrogowego DN32,40,65
szt 3,00
175 |KNR 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 250dm3
0416/02
szt 1,00
176 |KNR 4-02 |Demontaz ptaszcza z blachy stalowej- analogia czopucha izolowanego kotta
0410/05
m 15,00
177 |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 65-80mm- analogia
0114/04 |kominéw wewnetrznych z blachy nierdzewnej, ocieplonych
R=2
m 24,00
178 | KNR 4-02 |Demontaz urzgdzenia hydroforowego o pojemnosci zbiornika do 800dm3-
0143/01 |analogia sprzegta
R=0,3
kpl 1,00
179 |KNR 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych - zlewu kuchennego
0235/03
kpl 1,00
180 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
szt 1,00
181 |Kalkulacja|demontaz podpér i konstrukcji wsporczych
indywidual
na
kpl 1,00
182 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do
0212/01 |15cm- fundamenty kottow
4%0,4 ma3 1,60
razem| ma3 1,60
183 |Kalkulacja|optata za zatadunek , wywoz i utylizaje materiatéw z rozbiérki
indywidual
na
16 *2+ 05+ 04*3+05+18+0,2+06+1,4+12+1,6 m3 12,20
razem| ma3 12,20




