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Zatacznik nr 7

1. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla obiegu kottowe  go PNWkot
Zalozenia:
pojemnosé instalacji ogrzewania wodnego z grzejnikami stalowymi, przewodami i armaturg : 1128,0 dm®
pojemno$é kotta: 2x33,4=66,8 dm’®
Razem 1194,8 dm*®

przyrost objetosci whasciwej wody instalacyjnej dla t,, = 80°C AV = 0,0287 dm3/kg
ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa Pmax = 4,0 bar

cisnienie wstepne (wysokos¢ statyczna)p = 1,0+0,2=1,2 bara

gestos¢ wody w temperaturze poczatkowej t;=10° C, p,=999,7 m%h

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia:

V, = 11V [p UV = 111128 99,7 [0,0287 = 35,6|dm?|

Vv =y, Poec*1
Prrax = P

= 35,6L+12: 63,6dcm®

n

Istniejgce cisnieniowe naczynie wyrownawcze typu NG100 prod Reflex o pojemnosci catkowitej 100 dm?®

i ciSnieniu pracy 0,6 MPa ma wystarczajgcq pojemnos¢ dla instalacji centralnego ogrzewania i obiegu
kottowego po wymianie na nowe 2 kotlty gazowe o o0 wydajnosci modulowanej od 7,2 -36,6 kW  kazdy.

2.Doboér zaworéw bezpiecze nAstwa

Zawor ZB1,ZB2
Zawor bezpieczenstwa dla kotta dobrano na podstawie badania typu zatacznika do Badania Typu nr UDT
148-C/98-imp wydanego przez Urzad Dozoru Technicznego.
Kociot gazowy kondensacyjny Logano plus GB212 wielk 08¢ 40
cisnienie dopuszczalne 4 bar,
Q=36,6kW prod. Buderus
Zawor 1915 SYR
Dopuszczalne cisnienie robocze kotta Logano plus GB212 wielko $¢ 40, p=4bar
Dopuszczalne cisnienie robocze przeponowego naczynia wzbiorczego 0,6MPa
Dla kotta typu Logano plus GB 212-40 o maksymalnej mocy grzewczej 36,6 kW dobrano wg tabeli
producenta membranowy zawér bezpieczenstwa:
zawor bezpiecze nstwa membranowy f- my SYR:
typ 1915
warto $€ cisnienia pocz atku otwarcia : 4 bar
wielko $¢ : 1/2”
wewn etrzna srednica kré éca dolotowego : 12 mm

Zawor ZB3
Za reduktorem na przewodzie zimnej wody zamontowany bedzie zawér ZB3
Zawor dobrano na podstawie Badania Typu nr UDT 83-C/99-imp. wydanego przez Urzad Dozoru
Technicznego.
Zawor 2115 SYR —Swiadectwo Badania Typu nr UDT 83-C/99-imp.
Dopuszczalne cisnienie robocze przeponowego naczynia wzbiorczego 1,0 MPa
Dla uzupetniania ztadu dobrano wg tabeli producenta membranowy zawor bezpiecze nstwa:
zawor bezpiecze nstwa membranowy f- my SYR:
typ 2115
warto $€ cisnienia pocz atku otwarcia : 4 bar
wielko $¢€ : 1/2”
wewn etrzna srednica kré éca dolotowego : 12 mm




