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Przebudowa i rozbudowa hali sportowej
 - nawierzchnie

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

DANE OGÓLNE:

Powierzchnia zabudowy – 1618,00 m2;
Powierzchnia zabudowy istniejącej – 951,00 m2;
Powierzchnia zabudowy projektowanej – 667,00 m2;
Kubatura obiektu – 12 958 m3;
Kubatura części istniejącej obiektu – 10 175 m3;
Kubatura części projektowanej obiektu – 2 783 m3;
Wysokość budynku – 11,30 m;
Powierzchnia użytkowa części istniejącej hali – 885,47 m2;
Powierzchnia użytkowa projektowanego zaplecza – 460,33 m2;
Powierzchnia użytkowa projektowanego zaplecza szatniowo-magazynowego – 154,57 m2;
Powierzchnia użytkowa hali sportowej – 1345,80 m2;

UKŁAD FUNKCJONALNY I FORMA OBIEKTU:

Projektuje się przebudowę i rozbudowę istniejącej hali.
Od strony ul. Szkolnej projektuje się zaplecze szatniowe dla użytkowników hali sportowej wraz z zespołem 
sanitarnym, pomieszczeniem gospodarczym i gabinetem lekarskim.
W rejonie zaprojektowanego gabinetu lekarskiego projektuje się pochylnię dla osoby niepełnosprawnej.
Od strony zachodniej, czyli od strony boisk zewnętrznych projektuje się zaplecze szatniowo – magazynowe. Szatnie 
będą służyć głównie osobom korzystającym z boisk zewnętrznych, lecz zapewniono tez możliwość wariantowego 
wykorzystania szatni przez korzystających z hali sportowej (w przypadku n. p. zawodów sportowych, które często są 
w hali organizowane). Część magazynowa, przeznaczona do magazynowania sprzętu sportowego i treningowego, będzie 
podzielona na dwie strefy: magazyn zewnętrzny i wewnętrzny, które będą połączone ze sobą drzwiami.
Od strony południowej projektuje się salkę treningową, przeznaczoną głównie dla sekcji tenisa stołowego i ćwiczeń 
fizycznych, prowadzonych równolegle z korzystaniem hali sportowej.
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Przebudowa i rozbudowa hali sportowej
 - nawierzchnie

Przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12˙cm) lub żużlowej (14x14˙cm) w torowiskach tramwajowych, na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

150,0 = 150,000000
150,000
~150,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,4273 0,42730
Robotnicy grupa II r-g 0,3591 0,35910
2 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

150*0,08 = 12,000000
12,000
~12,000 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,43000
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,25000
3 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - odległość odwozu określa 
wykonawca

12,0 = 12,000000
12,000
~12,000 m3

krotność = 9
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,18000
4 Kalkulacja indywidualna
Opłata za utylizację gruzu

12,0 = 12,000000
12,000
~12,000 m3

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3 1 1,00000
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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Przebudowa i rozbudowa hali sportowej
 - nawierzchnie

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

2 Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
ROBOTY DROGOWE

5 KNNR 1/112/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie z kostki betonowej

(200+150)/10000 = 0,035000
0,035
~0,035 ha

Robotnicy r-g 55,2 55,20000
Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,2 0,20000
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm kg 18 18,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 2,3 2,30000
6 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20˙cm - łączna głębokość 51 cm

200,0 = 200,000000
200,000
~200,000 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 0,00860
7 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości

200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2

krotność = 6,2
Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,00310
Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 0,00558
8 KNR 231/103/2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

200,0 = 200,000000
200,000
~200,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1866 0,18660
Woda z rurociągów m3 0,005 0,00500
9 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm - gr. 10 cm

m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0147 0,01470
Robotnicy grupa II r-g 0,0021 0,00210
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 0,01820
10 KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
m2

krotność = -10
Robotnicy grupa I r-g 0,0001 -0,00100
Robotnicy grupa II r-g 0,0004 -0,00400
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0123 -0,12300
Woda m3 0,001 -0,01000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0001 -0,00100
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0004 -0,00400
11 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - łączna grubość 18 cm

200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0313 0,03130
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,00200
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 
31.5-63.0˙mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0387 0,03870
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Przebudowa i rozbudowa hali sportowej
 - nawierzchnie

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

12 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2

krotność = 3
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00300
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,00030
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 
31.5-63.0˙mm t 0,0212 0,06360
Woda m3 0,001 0,00300
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0002 0,00060
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0013 0,00390
13 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie - łączna grubość 10 cm

200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0207 0,02070
Robotnicy grupa II r-g 0,0097 0,00970
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0256 0,02560
14 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
200 = 200,000000

200,000
~200,000 m2

krotność = 2
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00200
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,00020
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm t 0,0212 0,04240
Woda z rurociągów m3 0,001 0,00200
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0002 0,00040
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0013 0,00260
15 KNR 231/114/3

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - analogia - podsypka z 
grysu kamiennego 2/5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm

200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0103 0,01030
Robotnicy grupa II r-g 0,0019 0,00190
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0982 0,09820
Woda m3 0,008 0,00800
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0023 0,00230
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0127 0,01270
16 KNR 231/114/4

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
200 = 200,000000

200,000
~200,000 m2

krotność = -3
Robotnicy grupa I r-g 0,0001 -0,00030
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 -0,00030
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0123 -0,03690
Woda m3 0,001 -0,00300
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0001 -0,00030
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0002 -0,00060
17 KNR 231/511/4 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
200 = 200,000000

200,000
~200,000 m2

Brukarze grupa III r-g 0,4569 0,45690
Robotnicy grupa II r-g 0,6854 0,68540
Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, kolorowa m2 1,025 1,02500
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0793 0,07930
Woda przemysłowa m3 0,022 0,02200
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000
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Przebudowa i rozbudowa hali sportowej
 - nawierzchnie

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

18 KNR 231/511/4 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa - analogia - 
kostka z odzysku

150 = 150,000000
150,000
~150,000 m2

Brukarze grupa III r-g 0,4569 0,45690
Robotnicy grupa II r-g 0,6854 0,68540
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0793 0,07930
Woda przemysłowa m3 0,022 0,02200
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000
19 KNR 231/401/6

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV
120 = 120,000000

120,000
~120,000 m

Robotnicy grupa II r-g 0,4461 0,44610
20 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
(0,3*0,35-0,2*0,1)*120 = 10,200000

10,200
~10,200 m3

Betoniarze grupa II r-g 4,28 1,28400
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,13800
Robotnicy grupa II r-g 4,28 1,28400
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,04 0,04000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,27 0,27000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
21 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik betonowy lekki 12x27 cm
120 = 120,000000

120,000
~120,000 m

Brukarze grupa II r-g 0,1071 0,10710
Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,10710
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 0,21380
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,00390
Krawężnik betonowy lekki 100x27x12cm, szary m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0127 0,01270
Woda m3 0,0042 0,00420
Materiały inne (Materiały) % 0,5
22 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III
200*0,51 = 102,000000
0,3*0,4*120 = 14,400000

116,400
~116,400 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,02 0,51000
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,18900
23 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
116,4 = 116,400000

116,400
~116,400 m3

krotność = 9
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,13500
24 Kalkulacja indywidualna

Opłata za utylizację ziemi
116,4 = 116,400000

116,400
~116,400 m3

Opłata za składowanie  ziemi na wysypisku m3 1 1,00000
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem ROBOTY DROGOWE
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem
Wartość kosztorysu netto:
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Przebudowa i rozbudowa hali sportowej
 - nawierzchnie

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 13,0968
2. Brukarze grupa II r-g 12,852
3. Brukarze grupa III r-g 172,767
4. Robotnicy r-g 1,932
5. Robotnicy grupa I r-g 180,8666
6. Robotnicy grupa II r-g 396,9398

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 778,4542
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Przebudowa i rozbudowa hali sportowej
 - nawierzchnie

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 10,608
2. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,468
3. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,408
4. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm kg 0,63
5. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, kolorowa m2 205
6. Krawężnik betonowy lekki 100x27x12cm, szary m 122,4
7. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm t 42,42
8. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 2,86
9. Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3 12
10. Opłata za składowanie  ziemi na wysypisku m3 116,4
11. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 4,278
12. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 27,755
13. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 12,26
14. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,007
15. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t 76,36
16. Woda m3 11,498
17. Woda przemysłowa m3 7,7
18. Woda z rurociągów m3 1,4

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Przebudowa i rozbudowa hali sportowej
 - nawierzchnie

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Piła do cięcia kostki m-g 8,75
2. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 1,64
3. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0805
4. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 42,8736
5. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 1,816
6. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 16,58
7. Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 1,72
8. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 45,5

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 118,9601
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Przebudowa i rozbudowa hali sportowej
 - nawierzchnie

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 ROBOTY DROGOWE

Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:


