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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany pn. ,Budowa linii napowietrznej, o$wietlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej, Jeziorneyj,
Lawendowej, Zacisznej i Piaskowej w migjscowosci Ossy” zostat sprawdzony i uznany za sporzgdzony
prawidfowo zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959) oswiadczam ,ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy budowy linii napowietrznej nN oswietlenia
ulicznego w Ossach przy ulicy Jeziornej, Piaskowej, Zacisznej, Lawendowej, Kwiatowej.

W ramach inwestycji zaktada sie wykonanie 3-ch odcinkéw linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego.

Powyzszy projekt budowlano-wykonawczy umozliwi wykonanie ww. przedsiewziecia. Po wykonaniu przedmiotowe;j
linii napowietrznej oswietlenia ulicznego mozliwy bedzie odbiér techniczny i podanie napiecia z sieci
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie.

2. Podstawa opracowania.

- aktualne podktady mapowe S+U+E w skali 1:1000

- wizja lokalna w terenie

- normy i przepisy branzowe

- warunki przytaczenia nr 100544/2012/007R03 z dnia 20.11.2012 wydane przez Rejon Dystrybucji Bedzin -
odbiorca Gmina Ozarowice 42-625 Ozarowice ul. Dworcowa 15

3. Zakres opracowania

Przedmiotowa inwestycja bedzie posiadata nastepujacy zakres rzeczowy :
3.1. budowa linii napowietrznej nN AsXSn 2x35 mm? dtugosci tacznej 1810,0 m
3.2. zabudowa opraw.

4. Lokalizacja i stan prawny

Projektowana linia elektroenergetyczna, napowietrzna, o$wietleniowa bedzie prowadzona w ulicy
Jeziornej,Lawendowej, Zacisznej i Piaskowej w obrebie dziatek geodezyjnych nr: 155, 156, 350, 364/4,
365/4, 366/4, 367/4, 368/3, 369/3, 470, 435, 466, 405, 372, 154, — k.m. 2; obr. Ossy;
dz. nr: 171/13, 193, 195 — k.m. 2; obr. Niezdara,
dz. nr: 3/8, 4/2, 5/5 — k.m. 1; obr. Niezdara .

Wiascicielem dziatek nr 365/4, 367/4, 368/3, 369/3, 350, 435, 193, 470, 155, 466, 405, 195, 372, 154, 3/8 jest
Gmina Ozarowice, wiascicielem dziatki nr 156 jest Wspdlnota Gruntowa wsi Ossy, wiascicielami
pozostatych dziatek sg osoby prywatne.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy teren, na ktérym planuje sie budowe linii napowietrznej oswietlenia ulicznego jest terenem nie
zabudowanym i nie urzadzonym. Drogi przez ktére bedzie prowadzona inwestycja sa drogami gminnymi,
gruntowymi. Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, gminng. Przedmiotowy teren objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego sotectwa Ossy.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na podstawie warunkéw przytaczenia wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie - Rejon
Dystrybucji Bedzin w Bedzinie ul. Kosciuszki 114 dla zasilania o$wietlenia ulic Jeziornej, Piaskowej,
Zacisznej, Lawendowej i Kwiatowej projektuje sie budowe linii napowietrznej wyprowadzonej z istniejacej
linii napowietrznej rozdzielczo-o$wietleniowej zasilanej ze stacji OSSY 2 [3S1357].

Sie¢ oswietlenia ulicznego zostanie podwieszona na stupach projektowanej sieci rozdzielczej nN (oddzielne
opracowanie TAURON Dystrybucja S.A.)

Inwestycja bedzie prowadzona w terenach o symbolu planu:

»M” - tereny pod zabudowe mieszkaniowo-ustugowag i zagrodowa, obstugiwanie poprzez istniejacy uktad
drogowo — uliczny,

»Mn” - tereny pod zabudowe mieszkaniowo — ustugowa, ktorj obstuga wymaga realizacji nowych drég i ulic.
,02-21/2” - przeznaczenie podstawowe — drogi lokalne, przeznaczenie uzupetniajace — ciagi piesze i
rowerowe, ciagi uzbrojenia terenu,

»D1/2” - przeznaczenie podstawowe — drogi dojazdowe, przeznaczenie uzupetniajace — cigg pieszy i
rowerowy i ciggi uzbrojenia terenu.

Catkowita dtugos¢ linii napowietrznej wynosi 1830,0m.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego okreslono przeznaczenie terenu oraz warunki z
zakresu ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego sotectwa Ossy.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego sotectwa Ossy.
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OPIS TECHNICZNY

1. Charakterystyka projektowanej linii kablowej

Dla zapewnienia oswietlenia ulicznego ulic j.w. projektuje sie budowe linie napowietrznej NLK o$wietlenia
zewnetrznego. Zasilanie projektowanych odcinkéw linii odbywacé sie bedzie z istniejacego cztonu oswietlenia
zewnetrznego w stacji transformatorowej “Ossy 2” poprzez istniejgca sie¢ napowietrzng, oswietleniowa.

Do oswietlenia przedmiotowych ulicy zaprojektowano oprawy typu SGS 102/250 Il stopien ochrony, IP65, ze
zrodtem Swiatta sodowym. Oprawy bedg montowane na typowych wysiegnikach rurowych typu Wo-4 na
szczycie stupa wirowanego. Stupy dla projektowanej linii oswietleniowej ujeto w odrebnym projekcie budowy
sieci rozdzielczej inwestycji TAURON Dystrybucja S.A.

Schemat projektowane;j linii oswietleniowej przedstawiono na rysunku nr 3271-O/E-03 i 3271-O/E-04.

1.1 Projektowana linia napowietrzna

Dla zasilania oswietlenia projektuje sie wykonanie linii napowietrznej z przewodami typu AsXSn 2 x 35mm? o
catkowitej dlugosci 1810m.

Z istniejacego stupa linii napowietrznej nN usytuowanego przy ul. zostanie wyprowadzona linia napowietrzna
oswietlenia zewnetrznego w kierunku ulicy Kwiatowej gdzie zostanie zakonczona na projektowanym stupie
04 przy ul. Piaskowej (oddzielne opracowanie).

Po utozeniu linii napowietrznej nalezy zleci¢ pomiar powykonawczy geodezyjny i dokonac¢ odbioru technicznego.

Plan trasy linii oswietleniowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

1.2 Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

W projekcie zaproponowano oprawy zewnetrzne typu SGS 102/250.

Dla podtaczenia projektowanych opraw zastosowano zaciski przebijajace izolacje typu SL 11.118 oraz bezpieczniki
napowietrzne SV 19.25 z wktadkg bezpiecznikowg o pradzie znamionowym 6A.

Do podtaczenia oprawy oswietleniowej z siecig zastosowano przewdd kabelkowy typu YDY 2 x 2,5mm?2 w izolacji
750V.

W oprawach instalowa¢ lampy sodowe typu SON-T P 100 o mocy 250W.

2. Podstawowe parametry projekt. zadania

2
TYP PROJEKT. LINIl NAPOWIETRZNEJ OSW. ULICZNEGO AsXSn 2 x 35mm

s oz 7 2 -
DEUGOSC TRASY PROJEKT. LINII OSW. ULICZNEGO AsXSn 2 x 35mn* - 1810m

TYP PROJEKT. OPRAW SGS 102/250
UKtAD SIECIOWY T

3. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

W istniejgcej sieci oswietlenia zastosowany jest uktad ochrony p. porazeniowej w systemie sieci typu TT.
Projektowane urzgdzenia posiadajg drugg klase a tym samym ochrona p. porazeniowa bedzie zachowana.
W sieci zastosowac beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ typu GXO-0,28/5kA lub o podobnych parametrach.
Projektowane oprawy posiadajg Il klase ochronnosci jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim.

4. Wytyczne realizaciji
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli terenu o terminie przystgpienia do robot.
Odlegtosci projektowanej linii od innych urzgdzen podziemnych winny spetnia¢ wymogi Polskiej Normy.

Montaz aparatury elektrycznej prowadzi¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami branzowymi .

Po zakonczeniu robét sieciowych dokonaé odbioru robét oraz zgtosié trase linii napowietrznej do naniesienia na
podkiady geodezyjne przez uprawnionego geodete.

Wszystkie prace ziemne i montazowe prowadzi¢ po uprzednim wytaczeniu i uziemieniu istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na $rodowisko naturalne w postaci emitowanych
zanieczyszczenh powietrza i gleby oraz promieniowania jonizujgcego.

W trakcie wykonywania inwestycji projekt nie bedzie wycinki drzew i krzewow.

6. Wykaz norm i przepiséw
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych :
1) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa
2) PN/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
3) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napow. z przewodami izolowanymi
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Prad obliczeniowy lo.(A).

L. P
obl. = Uf
Ur = 230V

Dla linii oswietlenia ulicznego przy ul. Piaskowej - prad obliczeniowy wynosi:
Iobl. = 30,43A

2. Spadek napiecia AU(%)

AU(%) = 2x Px L

(o] - 2
yxSxU;,

y = 35 m/Qxmm?

S = 35mm?

Us= 0,230kV

P=7,0kwW

Dla linii oswietlenia ulicznego przy ul. Piaskowej sumaryczny spadek napiecia wynosi:

2x0,25 kW x 440

AU(%) =
(%) 35x35x0,230

= 9,51 % < AUdop



SOPNOORWN 2

11.
12.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wyszczegdlnienie
2

PROJEKTOWANA LINIA OSWIETLENIA

Przewéd AsXSn 2x35mm? 1kV
Przewdd YDY 2 x 2,5mm?

Lampa sodowa NAV-T 250W
Ogranicznik przepie¢ GXO 0,28/5
Bezpiecznik napow. SV 19.25
Zacisk SL 11.118

Zacisk SLIP 22.11

Wktadka topik. 6A

Oprawa oswietleniowa SGS 102/250
Wysiegnik Wo-4 na szczyt stupa E-10,5
Uchwyt odciggowy SO 118.225
Uchwyt przelotowy SO 130.02

Inne materiaty pomocnicze w/g KNR 5-10. 5-14, 5-08

m

szt
szt

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Inwestycja:  ,,Budowa linii oSwietlenia ulicznego zewne¢trznego przy ul. Jeziornej,
Piaskowej, Zacisznej, Lawendowej, Kwiatowej w Ossach”

Lokalizacja:  Ossy, gm. Ozarowice, dzialki nr: 155, 156, 350, 364/4, 365/4, 366/4, 367/4, 368/3,
369/3, 470, 435, 466, 405, 372, 154 — k.m. 2; obr. Ossy;
dz. nr: 171/13, 193, 195 — k.m. 2; obr. Niezdara,
dz. nr: 3/8, 4/2, 5/5 — k.m. 1; obr. Niezdara

Adres Gmina Ozarowice
Inwestora: 42-625 Ozarowice ul. Dworcowa 15

Projektowat: inz. Mirostaw Koziel
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CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania:

1.1 Projekt architektoniczno - budowlany ,Budowa linii o$wietlenia ulicznego zewnetrznego przy ul. Jeziornej,
Piaskowej, Zacisznej, Lawendowej, Kwiatowej w Ossach”

1.2. Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz.
1126.

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.

1.4. RMPIiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i
norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé¢ realizacji:
Na catos¢ budowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- roboty przygotowawcze — oznaczenie miejsca budowy (tabl. informacyjna)
odgrodzenie miejsc niebezpiecznych od reszty placu, zgromadzenie materiatéw niezbednych do rozpoczecia
budowy, przygotowanie wyréwnanie terenu, ustawienie ,melaminy” tj. zaplecza dla pracownikéw i
kierownictwa budowy, ubikacja;
- podwieszenie przewodu napowietrznego izolowanego
- montaz wysiegnikow i opraw o$wietleniowych
- podiaczenie kabli do urzadzeh elektroenergetycznych
- uporzadkowania placu budowy
- geodezyjne pomiary powykonawcze

3. Wykaz istniejacych obiektéw:
Na trasie budowy znajdujg sie drogi dojazdowe, ulice. Teren jest stabo uzbrojony w urzadzenia podziemne.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia:

Niebezpieczne sg prace przy czynnych ulicach , gdzie nalezy zabezpieczy¢ teren prac tasmag
ostrzegawcza.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Roboty szczegdlnie niebezpieczne to prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych, ktére na czas

podtaczania kabli musza by¢ wytaczone z pod napiecia. Zagrozenie stanowi takze uzywanie urzadzen i
narzedzi elektromechanicznych.

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia: Zabezpieczenia miejsca budowy oméwiono w punkcie 3 i 4.

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia:
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
a). okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b). koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
c). zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
do tego celu osoby;
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami
normatywami i zasadami wiedzy budowlanej, przepisami BHP, nalezy kazdorazowo przekazywac plac
budowy wykonawcom poszczegodlnych etapéw posiadajgcym odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Stosowa¢ w procesie budowy materialy posiadajgce odpowiednie certyfikaty badz $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu. Przeszkolenie oséb wykonujacych funkcje na budowie nalezy udokumentowaé
odpowiednimi zaswiadczeniami.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy.
Materiatly a w szczegdlnosci materialy niebezpieczne, produkty i preparaty posiadajg tzw. ,Instrukcje
stosowania”, z ktérg nalezy najpierw doktadnie sie zapoznaé. Na budowie nalezy kazdorazowo wyznaczy¢
odpowiednie miejsca przechowywania zaleznie od specyfiki materiatu czy preparatu.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
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wynikajacym z wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przedmiotem opracowania jest budowa nie wyrdzniajagca sie szczegdélnym stopniem trudnosci czy tez
szczegolnym stopniem niebezpieczenstwa.

Tablica informacyjna powinna zawiera¢ numery telefonéw alarmowych.

10. Dokumentacja budowy: projekt i dziennik budowy i kopie innych dokumentéw powinny by¢ w
tym przypadku przechowywana na budowie w tymczasowym budynku zaplecza socjalnego. Reszte
dokumentéw zwigzanych z budowg ,,zapasowy projekt” i oryginaly dokumentéw u Inwestora.
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