4, CZESC OGOLNA

4.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ,oraz zabezpieczenie
istniejacej sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg drogi gminnej
nr 687001S wraz z siegaczami w miejscowosci Niezdara i Ossy na odcinku
od skrzyzowania z DK 78 do skrzyzowania z DP 3200S

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu stanowia:

e umowa z Inwestorem

e warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polska S.A. pismem
TOTDAA.MM.211-115686/13 z dnia 12.08.2013 r.

e dane zebrane przez projektanta w terenie

e opinia NR 529/2013 wydana przez ZU DP w Tarnowskich Gorach z dnia
05.09.2013 r.

e obowigzujgce normy 1 przepisy

4.3 ZAMAWIAJACY

GMINA OZAROWICE
42-625 Ozarowice ul. Dworcowa 14

4.4 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego projektu wchodzi przebudowa, oraz zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej wlasnosci TP S.A.

1. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ :

* odcinek A- B- wstawka nowego odcinka kabla 20 par. na di. 136 m
* odcinek A- B’- wstawka nowego odcinka kabla 10 par. na di. 77 m
* odcinek C- D - przetozenie kabla poza krawedz jezdnina di. 35 m
* odcinek E- F — przetozenie kabla poza krawedz jezdni na di. 92 m
* odcinek G- H- wstawka nowego odcinka kabla 10 par. na d. 115 m
* odcinek I- J - przetozenie kabla poza krawedz jezdni na di. 27 m

2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ :
* zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng © 110 typu A110PS na d1.152 m

* zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng @ 120 typu A120PS na di. 73 m
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5.CZESC TECHNICZNA
5.1 STAN ISTNIEJACEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

W miejscowosci Niezdara 1 Ossy istnieje sie¢ telekomunikacyjna ziemna a tylko cz¢sciowo
napowietrzna bedaca wiasnoscig TP S.A.

W zwigzku z planowang przebudowg drogi gminnej nr 687001S wraz z siggaczami na
odcinku od skrzyzowania z DK 78 do skrzyzowania z DP nr 3200S na projektowanym
odcinku przewiduje si¢ przebudowe ,oraz zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjne;j
zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez TP S.A.

5.2 STAN PROJEKTOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJINE]J

W celu wykonania przebudowy oraz zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej projektuje si¢
wykonanie nastgpujacych prac :
1. Przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang jezdnia na
nastepujacych odcinkach :

* odcinek A- B- wstawka nowego odcinka kabla 20 par. na di. 136 m(ul. A.
Zawadzkiego)

* odcinek A- B’- wstawka nowego odcinka kabla 10 par na dk 77 m(ul. A.
Zawadzkiego)

* odcinek C- D - przelozenie kabla poza krawedz jezdni na di. 35 m(ul. A
Zawadzkiego)

* odcinek E- F — przetozenie kabla poza krawedz jezdni na di. 92 m(ul. Krzyzowa)

* odcinek G- H- wstawka nowego odcinka kabla 10 par. na di. 115 m(ul. Kwiatowa)

* odcinek I-J - przelozenie kabla poza krawedz jezdni na dl. 27 m( ul. A.
Zawadzkiego)
W celu przetozenia kabli nalezy odkopa¢ na tym odcinku istniejacy kabel, wykona¢ nowy
wykop na glgbokosci min.0,7 m zgodnie z nowg projektowang trasg ,a nastgpnie przetozy¢
kabel do przygotowanego wykopu ukladajac na nowym odcinku tasme ostrzegawcza.
Dotyczy to odcinkow : C-D, E-F, I-J
W przypadku wykonania wstawki a dotyczy to odcinka A- B, A- B’, G- H nalezy wykona¢
wykop po trasie zgodnej z zalgcznikiem graficznym 1 utozenie rurociggu kablowego
RHDPE40/3,7 na glgbokosci min.0,7 m, a nastgpnie wciggna¢ kabel
XZTKMXpw10x4x05(lub XzZTKMXpw5x4x05) w rurociag kablowy, wykonanie ztgczy
rownoleglych z kablem istniejacym. Wykonanie zlaczy rownoleglych 1 wyciecie zyt
przewidzianego do likwidacji kabla ma zapewni¢ §wiadczenie ustug bezprzerwowo.
Po zakonfczeniu prac wykona¢ nalezy pomiary parametréw elektrycznych kabli.
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2. Zabezpieczenie istniejace] sieci telekomunikacyjnej

W celu zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy podczas prac drogowych
zabezpieczy¢ istniejgce kable telekomunikacyjne na przejSciach przez drogg, oraz
projektowanych wjazdach do posesji rurami dwudzielnymi o odpowiedniej $rednicy.
Projektuje si¢ zastosowanie rur dwudzielnych Arota o @ 110 na dlugosci 152 m oraz @120
na dhugosci 73 m.

Jezeli podczas prac drogowych zostana odkryte inne kable telekomunikacyjne, a nie
istniejace na zalacznikach graficznych nalezy je takze zabezpieczy¢(patrz przedmiar
roboét)

UWAGA: Wszystkie czynnos$ci dotyczace pkt. 5.2(1 , 2) nalezy wykonaé zgodnie
zrys: 2.1a, 2.1b, 2.2a, 2.2b, 2.3, 2.6b




5.3 WYMAGANIA PRZY PRZEBUDOWIE ORAZ ZABEZPIECZENIU
SIECI
TELEKOMUNIKACYJINEJ

Projektowang ziemng sie¢ telekomunikacyjng kablowa nalezy uktada¢ $cisle wg trasy
pokazanej na zatwierdzonym rysunku —planie sytuacyjnym, uzgodnionym przez ZUDP, z
uwzglednieniem uwag zawartych w protokole ZUDP 1 domiar6w po wykonaniu wytyczenia
przez uprawnionego geodete.

Rurocigg kablowy nalezy budowac¢ z rur dwuwarstwowych typu RHDPE ©40/3,7 a
zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych z rur polietylenowych typu Arota @ 11010
120 .Rury dwudzielne stosujemy w miejscach szczegodlnie obcigzonych np. pod jezdniami,
placami ,wjazdami na posesj¢ oraz innymi obiektami na ktorych istnieje obcigzenie.
Glgbokos$¢ utozenia rurociggu powinna by¢ taka aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m, a przy
przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia nie mniejsza niz 0,8m w przypadku, jezeli
wiasciciel nie wskaze inaczej.

Rurocigg powinien ,na odcinkach pomigdzy wskazanymi punktami przebiegac po linii
prostej, dopuszczalne jest tylko odchylenie na konieczno$¢ ominigcia przeszkdd terenowych.
Wykopy pod rurociagg lub pod kabel powinny by¢ wyré6wnane, aby na dno wykopow mozna
byto utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie lub kilka kabli. W przypadku uktadania
nastepnych warstw ulozong warstwe rur nalezy zasypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem.
Ostatnig ,gorng warstwe kanalizacji nalezy przysypac piaskiem do grubosci przykrycia nie
mniejszej niz od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku grubosci okoto 20cm. Na tak
przygotowany wykop nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem
,Uwaga Kabel telekomunikacyjny”. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami
co 20cm 1 ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Przed rozpoczg¢ciem budowy rurociggu kablowego nalezy zapozna¢ ze specyfikacja
techniczng wykonywania rob6t budowlanych.
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5.4 UWAGI KONCOWE

Przystapienie do prac bedzie mozliwe po zaakceptowaniu przez wiasciciela sieci powyzszej
dokumentacji technicznej. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
Telekomunikacji Polskiej S.A. przy zachowaniu szczeg6dlnej ostroznosci majacej na celu nie
dopuszczenie do uszkodzenia istniejgcych urzadzen teletechnicznych! O zamiarze
przystapienia do wykonywania prac Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do TP S.A. z 14
dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i normami budowy linii telekomunikacyjnych przy Scistym przestrzeganiu
przepisow BHP. Ogolne zasady bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy budowie a takze
eksploatacji linii przyjmowac z og6lnobudowlanych przepisow BHP wg Rozporzadzenia
Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych-
-(Dz.U.Nr.13.p0z.93)

Przed przystapieniem do robot ziemnych szczegdlowo zapoznac si¢ z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zaopiniowanej przez ZUDP podkiadach geodezyjnych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznos$¢ ze wzgledu na mozliwos¢
napotkania nie wykazanych na planie urzadzen podziemnych. W miejscach, gdzie przebiegi
podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci, oraz gdzie budowana sie¢ bedzie si¢



zblizata lub krzyzowata z innymi obiektami infrastruktury podziemnej, nalezy wykonaé
przekopy kontrolne

Roboty ziemne przy odstanianiu w/w uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie z
zachowaniem uwag zawartych w poszczegolnych uzgodnieniach branzowych.

Szczegbdlng uwage zachowac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami
elektroenergetycznymi. Roboty w poblizu tego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wlasciciela sieci. Kable elektroenergetyczne, oraz gazociagi zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami ochronnymi.

Wytyczenie tras 1 inwentaryzacja powykonawcza powinien wykona¢ uprawniony geodeta.
Do protokotu odbioru Wykonawca winien dofaczy¢ dokumentacje powykonawcza
wybudowanej sieci, wyniki pomiarow elektrycznych pradem statym i zmiennym kabli oraz
geodezyjny pomiar powykonawczy.
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5.5 WYKAZ ZB’LIZEN I SKRZYZOWAN PROJEKTOWANYCH
URZADZEN Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi
obcymi sieciami uzbrojenia podziemnego ponizej podaje si¢ ogdlne zalecenia dotyczace
wykonania tych skrzyzowan. Oprécz tego nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w
poszczegbdlnych uzgodnieniach branzowych.

Skrzyzowania podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociggami i urzadzeniami przesytania
plynow lub gaz6w najmniejsze dopuszczalne odlegtosci migdzy nimi powinny wynosic:

1) od wodociggu magistralnego 0,25 m
2) od wodociaggu rozdzielczego 0,15 m
3) od obudowy cieptociagu 0,50 m

W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociggéw 1 urzadzen
podziemnych do przesytania ptyndw lub gazéw powinny by¢ zachowane nastepujace
podstawowe odleglosci migdzy innymi:

4) od wodociggu magistralnego 1,0m
5) od wodociagu rozdzielczego 0,5m
6) od cieptociggu wodnego 1,0 m
7) od gazociggéw o nadcisnieniu do 400kPa 0,5m

8) od gazociggdw o nadcisnieniu powyzej 400kPa do 2500 kPa i1 $rednicy do 300mm 1,0 m

Okreslone wyzej odleglosci podstawowe podziemnej linii telekomunikacyjnej od rurociggow
mogg by¢ zmniejszone pod warunkiem zastosowania zabezpieczen.

Zblizenia 1 skrzyzowania z linig energetyczng— odlegtos¢ pomiedzy podziemng linig
telekomunikacyjng a kablowa linig elektroenergetyczng, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.



Odleglos¢ ta moze by¢ zmniejszona do wartosci dowolnej pod warunkiem zastosowania
zabezpieczen.

Dlatego tez na skrzyzowaniach 1 zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi nalezy natozy¢
na nie rury ochronne dwudzielne:

— na kablach SN-rury o 160(czerwone) o dlugosci 1,5 m
— na kablach nn — rury o 110(niebieskie) o dlugosci 1,5 m
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Przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzagdzeniami kanalizacji z innymi
urzadzeniami podziemnymi oraz drogami nalezy zachowac¢ odlegtosci okreslone normami 1
zarzadzeniami:

*ZN-96/TP S.A.-004,,Zbilizenia 1 skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania 1 badania”

*PN-91/M-34506 ,,Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggdw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.”

*PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.”

*Rozporzadzenie Ministra Przemystu 1 Handlu z dnia 30.07.201 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe — Dz. U. nr 97, poz . 1055

*Zarzadzenie Ministra L.acznos$ci z 02.09.1997 r. w sprawie zasad 1 warunkow, jakim
powinny opowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania
plynow lub gazé6w w razie zblizenia si¢ lub skrzyzowania —Monitor Polski nr 59 poz. 567

*Zarzadzenie Ministra L.acznos$ci z 12.03.1992 r. w sprawie zasad 1 warunkow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow oraz w poblizu lotnisk 1 w
miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow ,jakim te linie powinny odpowiadac.-Monitor
Polski nr 13 poz. 95

5.6 ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Prace ujgte w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami i instrukcjami branzowymi oraz zaleceniami protokolu ZUDP.
W czasie robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.
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5.7 WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW




Lp. Nazwa materiatu J.m [los¢
1 Rura RHDPE ©40/3,73 m 328
2 Kabel XzTKMXpw10x4x05 m 140
3 Kabel XzZTKMXpw5x4x05 m 198
4 Pojedyncze taczniki zyt do potaczen rownolegtych szt. 160
5 Ostona termokurczliwa XAGA 43/8-150 szt. 6

6 Rura Arota @ 110 m 152
7 Rura Arota @ 120 m 73

8 Tasma ostrzegawcza ,,Uwaga kabel telekomunikacyjny” | m 482




