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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Inwestora dokumentacji projektowej
skladajacej si¢ z Projektu Zagospodarowania Terenu o znaczeniu szczegdlnie waznym dla
mieszkancow miejscowosci Zendek, lezacej w powiecie tarnogdrskim, w gminie Ozarowice.

1.2, Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania nastgpujacych
terenow:
- sasiedztwa kosciota wraz z terenem przyleglym,
- terenu wokot budynku remizy OSP,
- terenu boiska pilkarskiego wraz z terenami z nim sasiadujacymi.
Celem planowanych przedsiewzigé jest poprawa estetyki solectwa
, optymalne zagospodarowanie dostgpnych terenéw w celu utworzenia atrakcyjnej bazy
sportowo — rekreacyjnej stuzacej lokalnej spolecznosci.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Zagospodarowanie terenéw wokoél kosciola

e Lokalizacja
Przedmiotowa inwestycja zostala zlokalizowana na terenie gminy Ozarowice, w
miejscowosci Zendek, przy ul. Gléwnej. Dziatki objete opracowaniem to dziatki nr 3680/6,
3680/3, 3682/8, 3680/5 1 3680/4 ,tj teren od wschodniej i poludniowej strony przy kosciola
$w. Stanistawa Biskupa i Mgczennika w Zendku.

o Zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy teren ograniczony jest plotem od strony wschodniej, same dzialki
natomiast maja ksztalt zbliZony do prostokata. W stanie istniejacym dziatki 3682/8, 3680/5 i
3680/4 porosnigte sg dzika roSlinnoscia (trawy, krzewy). Na dzialce 3680/5
zinwentaryzowano porosnigte pryzmy nawiezionego gruntu. Dziatka 3680/6, 3680/3, 3680/4
stanowi parking przykoscielny o nawierzchni utwardzone;j.

e Infrastruktura techniczna
Na terenie inwestycji nie zlokalizowano elementéw uzbrojenia terenu, nie wyklucza
si¢ jednak natrafienia na nie w trakcie prac. Prace prowadzone w poblizu urzadzen obcych
nalezy prowadzi¢ nalezy pod nadzorem ich wlascicieli, w spos6b zgodny z zasadami BHP.

2.2, Zagospodarowanie terenow wokdl remizy strazackiej OSP Zendek

o Iokalizacja
Przedmiotowa inwestycja zostala zlokalizowana na terenie gminy Ozarowice, w
miejscowosci Zendek, przy ul. Gléwnej. Dziatki objete opracowaniem to dziatki nr 3629/3 i
3629/1, sgsiadujace od strony zachodniej z remizg strazacka OSP Zendek oraz dziatki 3628/1
i13626/1.

Maj 2013 3



e Zapgospodarowanie terenu
Przedmiotowy teren ograniczony jest plotem od strony zachodniej, same dziatki
natomiast majq ksztalt zblizony do prostokata. W stanie istniejacym zinwentaryzowano na
dzialce regularne nasadzenia drzew iglastych i liSciastych. Teren poroéniety jest
wypielgegnowanym trawnikiem.

e Infrastruktura techniczna
Na terenie inwestycji nie zlokalizowano elementéw uzbrojenia terenu, nie wyklucza
si¢ jednak natrafienia na nie w trakcie prac. Prace prowadzone w poblizu urzadzen obcych
nalezy prowadzi¢ nalezy pod nadzorem ich wia$cicieli, w sposéb zgodny z zasadami BHP.

2.3. Teren wokol boiska LKS ,,Tecza” Zendek

e Iokalizacja
Przedmiotowa inwestycja zostala zlokalizowana na terenie gminy Ozarowice, w
miejscowosci Zendek, przy ul. Jasionek. Dziatka objeta opracowaniem to dziatka nr 3181/1,
3181/2 — teren istniejacego boiska LKS ,,Tecza Zendek™ oraz sasiednia dziatka nr 4559.

e Zagospodarowanie terenu

Dziatka 3181/1 1 3181/2 to dzialka w ksztalcie zblizonym do trapezu. Na
przedmiotowym obszarze zlokalizowane jest boisko pilkarskie, budynek klubowy, plac
postojowy oraz liczne drzewa 1 krzewy. Wokol plyty boiska przebiega bieznia
lekkoatletyczna. Od strony wschodniej plyty boiska zlokalizowany jest poroéniety nasyp.

Dziatka 4559 to dzialka o ksztalcie nieregularnym, poro$nigta réznego rodzaju
roslinnoscia. W obrebie tej dzialki znajduja sig liczne Sciezki o nawierzchni nieutwardzone;
oraz jezioro.

e Infrastruktura techniczna
Na terenie inwestycji zlokalizowano shipy energetyczne wraz z kablami
energetycznymi. Zinwentaryzowano takze przylacze sie¢ wodociggowa o w okolicy budynku
klubowego. Nie wyklucza sig istnienia innych elementoéw uzbrojenia trenu. Prace prowadzone
w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ nalezy pod nadzorem ich wiascicieli, w sposob
zgodny z zasadami BHP.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Zagospodarowanie terenow wokol kosciola

Otoczenie kosciola pod wezwaniem Sw. Stanistawa Biskupa i Meczennika powinno
zosta¢ dostosowane do funkcji i charakteru jaki pelni $wigtynia w miejscowosci. W celu
poprawy estetyki 1 stworzenia miejsca przyjaznego mieszkaricom projektuje sie utwardzenie
terenu od strony poludniowej oraz utwardzenie krotkiego ciagu spacerowego. Charakter ciagu
bedzie wspolgral z otoczeniem poprzez umieszczenie w jego centralnym kompozycji skalnej
(tzw.skalniak). Trasa tworzy¢ bedzie w planie ksztalt litery U. Pasma utwardzone projektuje
sig o szeroko$ci 2,0m. Wzdhiz Sciezek projektuje sig lokalizacje lawek oraz koszy na $mieci.
Od zewnetrznej strony Sciezek przewiduje sig¢ pasmo nasadzen smuklych drzew iglastych. Od
strony polnocnej istniejagcego parkingu przewiduje si¢ umieszczenie stalowego stojaka
postojowego dla rowerow (5 stanowisk).
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Od strony potludniowej terenu objgtego robotami projektuje sie plac zabaw o
bezpiecznej nawierzchni piaszczystej (min 30cm) oraz nawierzchni syntetycznej na dojsciu
do placu zabaw. Proponowany zestaw urzadzen sklada sie z urzadzen:

-maluch A

-karuzela bak

-kon

-motor

-zabawka na sprezynie A

-hustawka Kasia B

Wszystkie z urzadzen powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty. Urzadzenia nalezy
usytuowa¢ z uwzglednieniem zalecanych przez producenta stref bezpieczenstwa. Wokoét
placu zabaw przewiduje si¢ wykonani ogrodzenia- ogrodzenie panelowe w formie elementow
drewnianych lub ocynkowanych , spelniajace normy bezpieczenstwa dla placow zabaw.

3.2. Zagospodarowanie terenéw wokoél remizy strazackiej OSP Zendek

W zwiazku ze rolg spoleczng jaka pelni remiza OSP Zendek (filia biblioteki gminnej,
siedziba Kola Gospodyn Wiejskich, miejsce organizowania imprez okazjonalnych oraz wesel)
konieczne jest dostosowanie terenéw przyleglych do budynku remizy do potrzeb
mieszkancow. Celem stworzenia miejsca pozwalajacego na dalszg integracje lokalnej
spotecznosci projektuje sig¢ zagospodarowanie obszaru w postaci:

-czterech zadaszonych, drewnianych stoléw parkowo-piknikowych umiejscowionych na
podlozu wykonanym z kostki betonowej. Kazde stanowisko oddzielone bedzie od sgsiedniego
pasmem nasadzen drzew iglastych. Przewiduje si¢ zakup stoléw zadaszonych o wymiarach
gabarytowych ok 2,4x4,0m,

-miejsca postojowego dla pieciu rowerow,

-paleniska otoczonego tawkami — umozliwiajacego organizacje spotkan towarzyskich (grill,
ognisko), umiejscowionego na utwardzonym (przy pomocy kostki betonowej) podlozu w
ksztalcie ronda. Palenisko przewiduje sig o srednicy ok 1,5m,

-kompozycji skalnej uzupelnionej niskimi nasadzeniami;

Dojécie do paleniska przewiduje si¢ jako przedhuZenie istniejacego chodnika biegnacego
wzdtuz zachodniej elewacji budynku remizy. Przewiduje sie réwniez utwardzenie terenu od
strony poludniowej budynku, przy pomocy betonowej kostki azurowe;.

3.3. Teren wokol boiska LKS ,,Tecza” Zendek

Po stronie poludniowej budynku klubowego przewiduje sie utwardzenie placu
postojowego na 6 pojazdéw osobowych. Nawierzchnig placu dojazdem przewiduje sie jako
azurowa. W okolicy miejsc postojowych projektuje sig stanowisko postojowe dla 5 rowerdw.
Teren od strony polnocnej budynku zostanie wyréwnany i utwardzony (nawierzchnia
zZwirowa).

Przy budynku klubowym przewiduje si¢ ulokowanie rekreacyjnej silowni plenerowe;.
Nawierzchni¢ na obszarze silowni stanowi nawierzchnia trawiasta. Przykladowy zstaw
urzgdzen zastosowany w silowni:

-biegacz

-drabinka na pylonie

-podciag nog na pylonie

-prasa nozna na pylonie
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-prostownik plecow na pylonie

-lawka na pylonie

Zestaw maszyn moze zosta¢ zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb mieszkaricow.

W sasiedztwie silowni, na istniejacej, wyasfaltowanej powierzchni projektuje sie ulokowanie
stanowiska do rzutéw (koszykéwka). Kosz do rzutéw nalezy wykonaé jako konstrukcja
jednostupowa, o wymiarach tablicy ok 1,20x1,80m, o regulowanej wysokosci.

Sciezka pomiedzy placem zwirowym, silownia plenerowa, stanowiskiem do rzutow i
budynkiem klubowym utwardzona zostanie przy pomocy kostki betonowe;.

Od strony potudniowo-zachodniej boiska gléwnego przewiduje si¢ ulokowanie trzech
zadaszonych, drewnianych stoléw parkowo-piknikowych (o wymiarach gabarytowych ok
2,4x4,0m) umiejscowionych na podtozu utwardzonym z kostki betonowej oraz murowanego
paleniska stuzacego do rozpalenia ogniska (o $rednicy ok 1,5m).

W obrebie istniejacego boiska przewiduje si¢ ustawienie boksoéw dla zawodnikéw (np. o
wymiarach ok 1,2x8,0m w planie — wiata aluminiowa z pokryciem z tworzywa sztucznego, z
plastikowymi siedzeniami dla 16 zawodnikow) oraz sezonowych siedzisk dla publicznosci
(ok 100 osob) wykonanych z elementéw systemowych (np. elementy aluminiowe lub
drewniane, z siedzeniami z tworzywa sztucznego, z mozliwoscig demontazu). Przewiduje sie
takze tymczasowy montaz siatek za bramkami (pitkochwytéw) do istniejacych stupow
zelbetowych.

Na terenie dziatki 4559 projektuje sig uktad utwardzonych ciagéw rekreacyjno-spacerowych
o nawierzchni szutrowej i szerokodci 1,5m. Po péinocnej stronie dziatki przewiduje sie
usytuowanie piaszczystego placu w celu stworzenia boiska do siatkéwki plazowej (wymiary
placu ok 9,0x18,0m, plac wyposazony w nawierzchnig piaszczysta o grubo$ci min 30cm na
podbudowie z kruszywa lamanego i geowlokninie separujacej, wraz z systemem drenazu).
Boisko wyposazone zostanie w systemowe tuleje umozliwiajace montaz shipkéw do
siatkowki. W sasiedztwie boiska przewiduje sie montaz czterech lawek.

Czgs¢ terenu nie podlegajaca przebudowie zostanie uporzadkowana i oczyszczona.

3.4. Roboty towarzyszace

W ramach prac zwiazanych z modemizacjg terenéw wokot boiska LKS Tecza Zendek
przewiduje si¢ rOwniez nastgpujace roboty towarzyszace:

-remont toalet sasiadujacych z plyta boiska (wymiana drzwi, wymiana sanitariatéw wraz z
wyposazeniem)

-zlokalizowanie przewodu wodociagowego w okolicy boiska treningowego (punkt czerpalny
polaczony z instalacjg wodociagowa)

-instalacja opraw oswietleniowych boiska treningowego i gléwnego na istniejacych shupach
(np. projektory metalohalogenkowe)

Roboty towarzyszace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, na podstawie
dokumentacji zleconej przez Wykonawce odpowiednim projektantom branzowym.

3.5. Wplyw inwestycji na §rodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ zachwiania réwnowagi §rodowiska naturalnego.
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3.6. Ochrona p.poz.

Wszystkie materialy uzyte w projekcie musza by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz posiadaé
obowigzujace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.7+ Uwagi dodatkowe

-wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektow technologicznych i wykonawczych
elementoéw Projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

-wszelkie konieczne projekty technologiczne i wykonawcze poszczegdlnych elementow
(wraz z projektami montaZu) ujetych w niniejszym planie zagospodarowania musza zostaé
wykonane przez ich wykonawce/wytworcg zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,
oraz zaakceptowane przez Inwestora,

- uzyte materialy i zastosowane rozwigzania technologiczne muszg zapewniaé estetyke i
trwalo$¢ wykonanych elementow,

- wszystkie materialy i elementy uzyte do wykonania przedmiotowego zadania musza
posiadaé obowiazujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa potwierdzajace bezpieczenstwo ich stosowania,
-wszystkie urzadzenia rekreacyjne powinny by¢ poddane regularnym przegladom i
konserwacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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4. CZESC FORMALNO-PRAWNA

4.1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3 Dawid Zakrzewski
mgrulnrawnlama budowlane

do rgﬁm anla i aigmla

spec. kanstru! ino-budowlane
nr eWId SLECKOHM 212

Pyrzowice, maj 2013
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5. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1.: Projekt zagospodarowania terenu wokdt kosciola.

Rys. nr 2.: Projekt zagospodarowania terenu woké! remizy strazackiej OSP Zendek.
Rys. nr 3.: Projekt zagospodarowania terenu woké! boiska LKS Tecza Zendek.

Rys. nr 4.: Projekt zagospodarowania terenu wokot boiska LKS Tecza Zendek.
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