Fyrzowice, Ul Ceniicing 2
42 - 625 Qarowice

NIP: 6452836127 REGON: 243033902
KRS: 0000432610

Zagospodarowanie miejsc o szczeqdlnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb

mieszkancow miejscowosci Zendek

Temat opracowania: DOKUMENTACIJA TECHNICZNA

Remont oswietlenia boisk pitkarskich i budynku

sanitarnego przy budynku Klubu Sportowego oraz
rurociggu wodnego.

Lokalizacja: Klub Sportowy Zendek

Inwestor: Gmina Ozarowice
Ul. Dworcowa 25

42-625 Ozarowice

Opracowat : mgr inz. Marcin Dyner

Ozarowice, lipiec 2013r.

m%orcm Dyner
{Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w speClalnbssl Instalacying) w zakresie siac,
inz{alacy | urzadzen clapinych, wentylacyinych,
gazowvch, wodotifgowych 1 kahalizecyjnych
numsr ewidancyjny SLK/2842/0WOS/08

mgor Inz, Mareln Dyrner

Uprawnieniz budowlane do projektowania

bez ograniczen w specainoscl Instelacyjne]

W zakresle slacl, Instalaci| | urzadzen clepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
| kanallzacyjnych

humer ewidencyjny SLK/4618/POOS/HM2



1. Podstawa prawna opracowania

— zlecenie UG Ozarowice.

— wizja w terenie

— uzgodnienia z UG Ozarowice

- obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane

2. Zakres remontu.

—Linia kablowa oswietlenia stadionu

- Rura wodociggowa pomiedzy budynkiem klubu a budynkiem sanitarnym
-Wewnetrzna instalacja zimnej wody w budynku sanitarnym

- Sciany wewnetrzne i posadzka w budynku sanitarnym

-Biaty montaz

OPIS TECHNICZNY CZESC ELEKTRYCZNA

1. Uzasadnienie wykonania inwestycji

Remont linii oswietlenia stadionu podniesie walory stadionu i umozliwi
organizowanie imprez po zachodzie storica w sposdb bezawaryjny.

2. Stan objety remontem

Planuje sig remont odcinkéw kabla oéw. Terenu (YKY 5x10mm?) na terenie
stadionu, kabel tréjfazowy dtugosé linii 1 = 282m (boisko treningowe), linii
2 = 286m (stadion gtéwny), catkowita diugos¢ linii 568m. Kabel potaczyé do
lamp oswietleniowych. Stan stupéw oswietleniowych jest poprawny pod
wzgledem technicznym i nie wymagaja one remontu. Stare oprawy nalezy
zastgpi¢ oprawami np. SONPAK 25/40 ASYM 400W HIT ze Zrédtami éwiatla
1xHIT 400W E40/3200Im. Wigczanie osw. poprzez wylgcznik zmierzchowy /
zegar sterujacy, wyposazone w nadrzedne wylgczniki RECZNY-O-



AUTOMATYCZNY. Wzdtuz trasy kabla obwodu o$wietleniowego, pod kablem,
nalezy utoiy¢ tasmeg FeZn 30x4mm i potaczyé nig wszystkie stupy poprzez
spawanie. TaSme nalezy potaczyé z szyng wyrdwnania potencjatéw.

Wykona¢ niezalezne zataczanie 2 obszaréw oswietleniowych :
1. boisko treningowe
2. stadion gtéwny

W zakres remontu nie wchodzi Rozdzielnia Gtéwna zasilajgca oswietlenie boisk.
Kwestie parametrow przytgcza oraz wyposazenia Rozdzielni naleiy ustali¢
wedtug odrebnego opracowania celem zapewnienia prawidtowego dziatania
oswietlenia boisk.

3. Oswietlenie terenu boiska

3.1. Wytyczne ukfadania kabla

Trasa istniejgcej linii zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu
trasy kabla oswietleniowego. Kabel w ziemi nalezy uktadaé linig falista na
gtebokosci — 0,8 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Z géry kabel nalezy
rowniez przysypac warstwg piasku gr. 10 cm i po przysypaniu warstwg gruntu
rodzimego oznaczy¢ folig w kolorze niebieskim. W czasie zasypywania gruntem
rodzimym wybierac¢ recznie gruz i kamienie. Co 10 m na kablu naleiy zatoiyé
identyfikator. Wszystkie prace kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z P SEP-E-001.
Przed zasypaniem kable podlegajg odbiorowi przez odpowiednie stuzby Urzedu
Gminy i przez uprawnionego geodete.

3.2. Skrzyzowania

Na trasie projektowanej linii kablowej moga wystapi skrzyzowania z linig
kablowa oraz istniejgcym uzbrojeniem terenu. Na skrzyiowaniach chronié
rurami AROT

DVK 75mm.

3.3. Sprawdzenie linii kablowej

Przed ponownym podtgczeniem linii kablowej do wspélinej sieci nalezy wykonaé
pomiary, stanu izolacji , okreslone w ,Zasadach eksploatacji urzadzen, instalacji
i sieci elektroenergetycznych”



4. Ochrona przeciw przepieciowa

Odbiorca energii elektrycznej zobowigzany jest zastosowaé odgromniki (np.
DEHNventil VGA 280/4 — po stronie odbiorcy) spetniajgce klase ochrony B i C.
Odgromniki te przeznaczone sa do ochrony urzgdzer przed przepieciami
powstajacymi podczas uderzenia pioruna w linie elektroenergetyczng lub
budynek.

5. Ochrona zieleni
Remont linii kablowej nie wymaga wyciecia drzew ani krzewow

6. Proby pomontazowe

Przed uruchomieniem obiektu wykonaé¢ préby pomontaiowe urzadzen i
uktadow

elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/03 i BN-85/3081-01/02.10.

7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Remont istniejacej instalacji oswietlenia nie wplynie na zachwianie réwnowagi
przyrodniczej Srodowiska, a poprawi warunki zycia mieszkaricéw gwarantujac
prawidiowo dziatajgce oswietlenie na obiekcie sportowym. Zastosowane
urzgdzenia i technologia robét nie majg wplywu na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza, Swiat zwierzecy i roslinny,
zielen miejskg i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpaddéw i
nie wytwarza wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania
elektromagnetycznego. Zgodnie =z Rozporzadzenia Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z 13 maja 1995 r. inwestycja nie
spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska.

8. Uwagi koricowe elektryczne

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych

i w miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowaé szczegélne $rodki
ostroznosci. Prace musza wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP,
a miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Dokumentacje techniczng wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP. Wykonawce realizujgcego budowe wg. niniejszego opracowania
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do
wszystkich szczeg6tdw, ktére nie mogtly by¢ oméwione w dokumentaciji.



OPIS TECHNICZNY CZESC SANITARNA

1. Remont rury wodnej miedzy budynkiem Klubu a sanitariatem

Na potrzeby zapewnienia wody dla celéw bytowych zostato remontuje sie
rurg wodociggowe z rur PE100 SDR11 dn 25 o podwyiszonej wytrzymatosci
z oznaczeniem TS lub RC. Lokalizacja rury wodociggowej zostata naniesiona
na zagospodarowaniu zgodnie ze stanem istniejgcym.

Przejscie rury przez fundament budynku nalezy wykonaé w rurze ochronnej
PE dn 50, wyprowadzong poza fundament w odlegioéci 1,5m oraz na
gtebokosci 1,5m.

2. Uktadanie przewodow

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé¢ w wykopie na podsypce piaskowej o
gruboéci 0,15m. Po ufoZeniu wodociggu na glebokosci minimum 1,5m nalezy
wykonac jego obsypke piaskiem o wysokosci 0,20m nad gérna powierzchnie
rury i zagesci¢ recznie. Obsybka rury musi byé wolna od ostrych kamieni.
Przewdd oznaczy¢ tasmg znakujacg z paskiem metalowym utoiona
minimum 30cm ponad przewodem. Po wykonaniu rury wodociggowe;j i
przed jej zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniows. Prébe
cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805. Po wykonaniu proby
szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie i w razie potrzeby wykonaé dezynfekcje
przewodu wodociggowego.

3. Remontowana instalacja wewnatrz budynku

Rury PP taczy€ przez zgrzewanie . Poditgczenie urzadzen ma pozwalaé na
tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jednej strony



dylatacje nie wywolywaty peknie¢ ceramiki z drugiej, aby mozliwa byta
wymiana urzgdzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, ktére moga stykaé sie
bezposrednio zwodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatdéw nie
wplywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mieé $wiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktadaé ze spadkami, tak, aby
zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne. Po wykonaniu instalacji wodnych a przed
zatozeniem izolacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Prébe instalacji
wodnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B- 10725.

Przewody wody zimnej i c.w.u. muszg by¢ izolowane cieplnie, aby zapobiec
zjawisku kondensacji.

Po wyremontowaniu instalacji zimnej wody oraz zakresu budowlanego
nalezy zamontowa¢ nowe umywalki (sztuk 3) oraz ustepy typu kompakt
(sztuk 2).

OPIS TECHNICZNY CZESC BUDOWLANA

Nalezy wykonac gruntowny remont wewnatrz budynku sanitarnego poprzez
uzupetnienie pgknie¢ w Scianach i utozeniu kafelek zmywalnych na posadzce
oraz na $cianach do pod sam sufit. Wszelkie ubytki w posadzce nalezy
zabudowac przed potfazeniem kafelek podtogowych.

Informacje koncowe

-Teren przewidziany pod inwestycje nie jest terenem zabytkowym ani
nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorska
-Teren przewidziany pod inwestycje nie lezy w obszarze

wystepowania szkdd gérniczych
rogr inz, Mareln Dyner
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Ozarowice 10.07.2013

Oznajmiam, ze zakres robodt przewidzianych do remontu zostat
ustalony z Inwestorem i Zarzadcg Obiektu w oparciu o informacje
dotyczace lokalizacji istniejgcych instalacji. Zgodnie z ustaleniami
remontowane obiekty pozostang w miejscu gdzie aktualnie znajduja
sie istniejace obiekty.
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