Zendek

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
1 Zagospodarowanie terenu wokét kosciota
1.1 Tereny spacerowe utwardzone
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km
41470.36 m3 149.040
RAZEM 149.040
2 Zatadunek i wywoéz ziemi m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
161.460 m3 161.460
RAZEM 161.460
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
416 m2 416.000
RAZEM 416.000
4/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1
416 m2 416.000
RAZEM 416.000
5/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1./0101-03 szer.3,2m
1
416 m?2 416.000
RAZEM 416.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 15cm
1
416 m2 416.000
RAZEM 416.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm
1
416 m2 416.000
RAZEM 416.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = -3
416 m?2 416.000
RAZEM 416.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0511-01 wej
1
416 m?2 416.000
RAZEM 416.000
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.1./0407-01 mentowg
1|analogia
134 m 134.000
RAZEM 134.000
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-06 kat.lll-1V
1
134 m 134.000
RAZEM 134.000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.]0402-04
1
5.36 m3 5.360
RAZEM 5.360
1.2 Zagospodarowanie zieleni
13/KNR 2-21 Woykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow na terenie niezadrzewio- |m?2
d.1./0112-01 nym
2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
14/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z za- |szt.
d.1.|0322-04 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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15/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z za- |szt.
d.1.|0322-04 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - do kompozyciji skalnej
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
16|KNR 2-21 Kompozycje skalno kwiatowe m?2
d.1./0418-01
2|analogia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.3 Elementy zagospodarowania przestrzennego
17|KNR 2-21 Kosze parkowe z prefabrykatow zelbetowych szt
d.1./0607-01
3|analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych szt
d.1./0607-01
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-21 Rzezba sakralna - element matej architektury kpl
d.1./0607-01
3|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR 2-31 Tablice informacyjne szt.
d.1./0702-02
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 Plac zabaw
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
4 do 1 km
197%0.39 m3 76.830
RAZEM 76.830
22 Zatadunek i wywoz ziemi m3
d.1.|analiza indy-
4/widualna
76.83 m3 76.830
RAZEM 76.830
23|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
197 m?2 197.000
RAZEM 197.000
24 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.1./0101-03 szer. 3,2 m z wywinieciem w przypadku placu zabaw
4
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
25/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm - pod ciag komunika-
4 cyjny
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
26| KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm - pod ciag komunika-
4 cyjny
Krotnos¢ = 4
167 m?2 167.000
RAZEM 167.000
27/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 15cm
4
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
28| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm
4
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = -3
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
30/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.1./0502-06 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4|analogia
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
31/KNR 2-31 Obrzeza z bezpiecznego tworzywa 20x6 na podsypce piaskowej m
d.1.|0407-02
4|analogia
33 m 33.000
RAZEM 33.000
32|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-06 kat.IlI-IV
4
33 m 33.000
RAZEM 33.000
33 Wyposazenie placu zabaw kpl
d.1.|analiza indy-
4/widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
34 KNR 2-23 Ogrodzenie placu zabaw m
d.1.|0401-03
4|analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
1.5 Obszar parkingowy pod rowery
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5 do 1 km
870.6 m3 4.800
RAZEM 4.800
36 Zatadunek i wywoéz ziemi m3
d.1.|analiza indy-
5|widualna
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
37/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
38/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 15cm
5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 10
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm
5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0511-01 wej
5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
5
12 m 12.000
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RAZEM 12.000
44|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-06 kat.IlI-IV
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
5
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
2 Zagospodarowanie terenu wokét remizy
21 Elementy zagospodarowania przestrzennego
46 |KNR 2-21 Kosze parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory zelbetowe szt
d.2./0607-01
1|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
47 |KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory zelbetowe szt
d.2./0607-01
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
48 Drewniane stoty zadaszone, sktadane szt
d.2.
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-31 Tablice informacyjne szt.
d.2.|0702-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 Palenisko murowane kpl
d.2.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Nawierzchnia pod stoty
51/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2 do 1 km
30*0.6 m3 18.000
RAZEM 18.000
52 Zatadunek i wywoéz ziemi m3
d.2.|analiza indy-
2|widualna
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
53|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
54 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.2./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.2./0114-05 15 cm
2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
56 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2./0114-06 bosci po zageszczeniu
2 Krotnosé¢ = 10
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
57|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-07 niu 8 cm
2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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58/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.|0403-03 wo-piaskowej
2
115 m 115.000
RAZEM 115.000
59/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2.|0401-06 kat.IlI-IV
2
115 m 115.000
RAZEM 115.000
60|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
2
9.2 m3 9.200
RAZEM 9.200
61/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-03 towo-piaskowej
2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2.3 Obszar parkingowy pod rowery
62 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
3 do 1 km
870.6 m3 4.800
RAZEM 4.800
63 Zatadunek i wywoéz ziemi m3
d.2.|analiza indy-
3|widualna
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
64 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
65 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.2./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
66 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.2./0114-05 15cm
3
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
67 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2./0114-06 bosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 10
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
68 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-07 niu 8 cm
3
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
69 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.2./0511-01 wej
3
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
70/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.|0403-03 wo-piaskowej
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
71/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2./0401-06 kat.IlI-IV
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04
3
0.96 m3 0.960

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12205 Uzytkownik: Marcin Dyner




Zendek

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.960
24 Zagospodarowanie zieleni
73|/KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewio- |m2
d.2./0112-01 nym
4
1650 m?2 1650.000
RAZEM 1650.000
74 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll z za- |szt.
d.2.|0322-04 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
4
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
75/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z za- |szt.
d.2.|0322-04 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - kompozycja skalna
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2./0218-01
4
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
77 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia; |m2
d.2./0401-01 z watowaniem
4|analogia
1650 m?2 1650.000
RAZEM 1650.000
78/ KNR 2-21 Kompozycje skalno kwiatowe m2
d.2./0418-01
4|analogia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
25 Utwardzenie przy budynku i palenisku
79/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5 do 1 km
280*0.39 m3 109.200
RAZEM 109.200
80 Zatadunek i wywoz ziemi m3
d.2.|analiza indy-
5|widualna
109.2 m3 109.200
RAZEM 109.200
81/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
82|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.2.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
5
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
83|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m?2
d.2./0101-03 szer. 3,2 m
5
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
84| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0114-05 15cm
5
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
85/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-07 niu 8 cm
5
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2.|0114-08 bosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = -3
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
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87|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.2./0511-01 wej - obszar paleniska
5
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
88/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.2.|0407-01 mentowg
5|analogia
105 m 105.000
RAZEM 105.000
89|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2.|0401-06 kat.IlI-IV
5
105 m 105.000
RAZEM 105.000
90|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
5
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
91|KNR 2-25 Nawierzchnia z ptyt azurowych m?2
d.2.|0407-03
5|analogia
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
3 Zagospodarowanie w okolicy boiska
3.1 Elementy zagospodarowania przestrzennego
92/ KNR 2-21 Kosze parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory zelbetowe szt
d.3./0607-01
1|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory zelbetowe szt
d.3./0607-01
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
94 Drewniane stoty zadaszone, sktadane szt
d.3.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
95 /KNR 2-31 Tablice informacyjne szt.
d.3.|0702-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96 Palenisko murowane kpl
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
97 Siedziska z elementéw systemowych kpl
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98 Boksy dla zawodnikow kpl
d.3.|analiza indy-
1|widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
99 Montaz pitkochwytéw na gotowych stupach - dostawa i montaz siatki kpl
d.3.|analiza indy-
1|widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3.2 Nawierzchnia pod stoty
100|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2 do 1 km
48*0.6 m3 28.800
RAZEM 28.800

-10 -

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12205 Uzytkownik: Marcin Dyner




Zendek

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
101 Zatadunek i wywoz ziemi m3
d.3.|analiza indy-
2|widualna
28.8 m3 28.800
RAZEM 28.800
102|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
103|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.3./0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
2
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
104 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.|0114-05 15cm
2
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
105/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3./0114-06 bosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 10
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
106|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-07 niu 8 cm
2
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
107|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3./0403-03 wo-piaskowej
2
48 m 48.000
RAZEM 48.000
108 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3.|0401-06 kat.IlI-IV
2
48 m 48.000
RAZEM 48.000
109 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
2
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
110|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0511-03 towo-piaskowej
2
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
3.3 Utwardzenie placu oraz sciezek
111/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
3 do 1 km
3130*0.36 m3 1126.800
RAZEM 1126.800
112 Zatadunek i wywoéz ziemi m3
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1126.8 m3 1126.800
RAZEM 1126.800
113|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
3130 m?2 3130.000
RAZEM 3130.000
114|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.3./0101-03 szer. 3,2 m
3
3130 m?2 3130.000
RAZEM 3130.000
115/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3
3130 m?2 3130.000
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RAZEM 3130.000
116 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.|0114-05 15cm
3
3130 m?2 3130.000
RAZEM 3130.000
117|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa na placu m2
d.3.|0114-07
3|analogia
1570 m?2 1570.000
RAZEM 1570.000
118|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa na placu m2
d.3.|0114-08 Krotnosé = 3
3|analogia
1570 m?2 1570.000
RAZEM 1570.000
119/KNR 2-31 Nawierzchnia szutrowa $ciezek m?2
d.3.|0114-07
3|analogia
1450 m?2 1450.000
RAZEM 1450.000
120 KNR 2-31 Nawierzchnia szutrowa $ciezek m?2
d.3.|0114-08 Krotnosé = 3
3|analogia
1450 m?2 1450.000
RAZEM 1450.000
3.4 Sitownia plenerowa ze stanowiskiem rzutéw do kosza
121|/KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewio- |m2
d.3./0112-01 nym
4
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
122|KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm kat. |m2
d.3./0206-02 gruntu Il
4
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
123|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia; |m2
d.3./0401-01 z watowaniem
4|analogia
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
124 Wyposazenie sitowni plenerowej kpl
d.3.|analiza indy-
4/widualna
24 kpl 24.000
RAZEM 24.000
125|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw drewnianych do koszykdéwki szt.
d.3.|0309-06
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykowki - kosz — |szt.
d.3./0310-04 typu gesia szyja wyposarzony w tablice epoksydowe o wym. 180x105 z obre-
4 czg ocynkowang i siatkg tradycyjng, wysieg ramienia 1,6m
szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-07 niu 8 cm
4
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
128|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3./0114-08 bosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 3
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
129|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.3./0511-01 wej
4
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
130|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3./0401-06 kat.lll-1V
4
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102 m 102.000
RAZEM 102.000
131/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
4
4.08 m3 4.080
RAZEM 4.080
3.5 Utwardzenie powierzchni przy budynku
132|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5 do 1 km
75*0.36 m3 27.000
RAZEM 27.000
133 Zatadunek i wywoz ziemi m3
d.3.|analiza indy-
5|widualna
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
134|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
135/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.3./0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
5
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
136 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.3./0101-03 szer. 3,2 m
5
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.|0114-05 15cm
5
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
138|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-07 niu 8 cm
5
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
139/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3./0114-08 bosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = -3
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
140|KNR 2-25 Nawierzchnia z ptyt azurowych m?2
d.3.|0407-03
5|analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
3.6 Parking pod rowery
141/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
6 do 1 km
870.6 m3 4.800
RAZEM 4.800
142 Zatadunek i wywoéz ziemi m3
d.3.|analiza indy-
6|widualna
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
143|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
144|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
6
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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145/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.|0114-05 15cm
6
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
146 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3.|0114-06 bosci po zageszczeniu
6 Krotnosé¢ = 10
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
147/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-07 niu 8 cm
6
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
148 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.3./0511-01 wej
6
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
149|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3./0403-03 wo-piaskowej
6
12 m 12.000
RAZEM 12.000
150 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3.|0401-06 kat.IlI-IV
6
12 m 12.000
RAZEM 12.000
151/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
6
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
3.7 Boisko piaskowe
152|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
7 do 1 km
162*0.5 m3 81.000
RAZEM 81.000
153 Zatadunek i wywoéz ziemi m3
d.3.|analiza indy-
7|widualna
81 m3 81.000
RAZEM 81.000
154|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
155/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
7
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
156|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.3./0101-03 szer. 3,2 m - z wywinigciem
7
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
157|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-07 niu 8 cm
7
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
158 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3./0114-08 bosci po zageszczeniu
7 Krotnos¢ = 2
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
159|KNR 2-31 Wypetnienie boiska piaskiem na wysoko$c 30cm m2
d.3.|0104-07 Krotnos¢ = 3
7|analogia
162 m?2 162.000
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RAZEM 162.000
160 KNR 2-31 Rowki poddrenaz o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.3.|0401-04
7|analogia
54 m 54.000
RAZEM 54.000
161/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3./0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
7
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
162|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 50-65 mm |m
d.3./0703-01
7
54 m 54.000
RAZEM 54.000
163|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.3./0101-03 szer. 3,2 m - zabezpieczenie drenazu
7
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
3.8 Przytacz wodociggowy
164 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8
59*0.6"1.5 m3 53.100
RAZEM 53.100
165|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm - obsypka m2
d.3./0501-03
8|analogia
59*0.15 m?2 8.850
RAZEM 8.850
166|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm - obsypka m2
d.3./0501-03
8|analogia
59*0.2 m?2 11.800
RAZEM 11.800
167|/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3./0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
8
59*0.6*1.2 m3 42.480
RAZEM 42.480
168 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.3.|0408-03
8
59*0.6™1 m3 35.400
RAZEM 35.400
169|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./1009-01 $r.32 mm
8|analogia
59 m 59.000
RAZEM 59.000
170/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 32 mm
8|analogia
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
171/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- {m
d.3./0110-01 cigg o $r.do 65 mm)
8
2 m 2.000
RAZEM 2.000
172|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm - szt.
d.3./0112-04
8|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.9 Remont sanitariatow
173|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 20 i 25mmo |m
d.3./0112-01 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
9|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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174 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 i 25mm z nacieciem m
d.3./0113-11 wzdtuznym; rurocigg o $r. 22 mm
9|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
175/KNR 0-31 Baterie umywalkowe, $r. 15 mm montowane na obrzezu umywalki lub zlewoz- |szt.
d.3./0111-02 mywaka
9
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
176/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.3./0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
9
Obmiar dodatkowy
1 pr(')b_ 1.000
8 m 8.000
RAZEM 8.000
177/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9
11 m 11.000
RAZEM 11.000
178/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3./0333-10 mentowo-wapiennej
9
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
179/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3./0336-01 mentowo-wapiennej
9
16 m 16.000
RAZEM 16.000
180|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.3./0324-02 na petno'
9
16 m 16.000
RAZEM 16.000
3.10 Oswietlenie boiska
181/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.3./0101-04 stawczych o masie do 150 kg
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.3./1209-0602 |pach z cegty
10
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.3.|0701-02
10
568*0.4 m3 227.200
RAZEM 227.200
184|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.3./0706-01
10
568 m 568.000
RAZEM 568.000
185/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3./0705-01
10
15 m 15.000
RAZEM 15.000
186/ KNNR 5 Uktadanie kabli 3fazowych m
d.3./0713-01
10|analogia
568 m 568.000
RAZEM 568.000
187|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.3.|0702-02
10
568*0.8*0.4 m3 181.760
RAZEM 181.760
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188/ KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.3./1002-01
10
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
189|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.3./1004-02
10
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
190/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3./1302-03
10
16 odc. 16.000
RAZEM 16.000
191/KNP 18 Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3- fazowym, do 5 odptywow szt
d.3./1349-01.04
10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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