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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora — Gmina Ozarowice

- Uzgodnienia z inwestorem

- Mapa zasadnicza z uzbrojeniem

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie w sprawie szczegdlnych przepisow bezpieczeistwa i higieny
pracy

- Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

. Lokalizacja

Nieruchomo$¢ na ktérej projektowana jest inwestycja zlokalizowana jest
w Tapkowicach przy ul. Kopernika na dziatkach 245/6; 245/2; 244/9; 244/8;
245/5. Teren inwestycji jest nieregularny pod wzgledem ksztattu dziatek jak
i utozenia wysokosciowego :

- od strony pétnocnej graniczy z placem szkolnym

- od strony potudniowej z hydrofornia

- od strony zachodniej z boiskiem sportowym

- od strony wschodniej z budynkiem szkolnym

Stan istniejacy — aktualnie w obszarze objetym inwestycjg znajduje sie boisko
sportowe o nawierzchni trawiastej oraz nieuzytkowany w bardzo ztym stanie
technicznym budynek o wymiarach 6,00 m x 12,00 m i wys. 3,50 m .

Istniejgcy budynek nieuzytkowany od lat, murowany jest w ztym stanie
technicznym. Sciany zewnetrze z licznymi ubytkami tynku oraz
rozwarstwieniem écian. Bez stolarki okiennej, wrota zewnetrzne stalowe,
skorodowane. Posadzka cementowa. Budynek bez instalacji.

. Zakres inwestycji:

- Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego (sktadajacego sie
z boiska do pitki recznej oraz 3 kompletéw boiska do koszykéwki, siatkowki
i kortow tenisowych)



Budowa toru do biegu na 60 m oraz skoczni do skoku w dal.

!

Budowa czterech przenosnych wiat dla zawodnikdw, kazda dla 16 oséb.

Montaz 2 koszy na smieci.

Budowa panelowego pitkochwytu.

Budowa 3 wejs¢ na teren boiska (2 furtki i jedna brama).

Budowa pochylini dla wézkéw.

Drenaz odwadniajgcy z wpieciem do istniejgcego odwodnienia boiska
trawiastego.

- Rozbidrka budynku o wymiarach 6,00 m x 12,00 m i wys. 3,50 m .

Budynek nieuzytkowany, parterowy, murowany, bez instalacji w bardzo ztym
stanie technicznym.

. Warunki geologiczne i posadowienia obiektu

4.1 Ustalenie warunkéw gruntowych

W terenie przeprowadzono wykopy kontrolne i stwierdzono warunki
proste. Teren budujg giéwnie grunty nasypowe i gliniasto z dodatkiem
lokalnym tupka. Zwierciadto wdd gruntowych znajdowalo sie ponizej
wykopow kontrolnych

4.2 Lokalizacja inwestycji

Projektowane zagospodarowanie znajduje sie na terenie powiatu
tarnogorskiego, przyjeto wiec glebokos¢ przemarzania gruntu 1m
(zgodnie z PN-81/B-03020)

4.3 Uwagi
- W przypadku stwierdzenia w trakcie robdt odmiennych warunkéw
gruntowych od zdiagnozowanych, nalezy wezwaé autora opracowania
w celu weryfikacji rozwigzania projektowego.
- W razie stwierdzenia w trakcie robét nieciggtosci podtoza,
wystepowania gruntéw nasypowych lub innych warunkéw odbiegajacych
od wczesniej ustalonych nalezy wezwac projektanta.
- Jako stabilizacja podfoza pod fundamenty zaleca sie wylewke z betonu
chudego o grubosci 10 cm.
- Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu oraz do przemarzania gruntéw
wykopu.



4.4 Wody gruntowe

W trakcie badania wykopéw kontrolnych nie stwierdzono wdd
gruntowych, jednak ze wzgledu na charakter gruntu i zabezpieczenie
przed wodami opadowymi projektuje sie drenaz odwadniajacy wpiety do
istniejgcej kanalizacji deszczowej odwadniajacej boisko i plac szkolny.

. Warunki wynikajgce z przepiséw szczegoélnych :

- Zjazd z drogi publicznej na teren objety inwestycjg — ISTNIEJACY.

- Wywdz odpaddéw i nieczystosci statych w gestii zarzadcy terenu (dyrektor
szkoty).

- Planowana inwestycja jest poza strefg szkéd gérniczych.

Bilans powierzchni inwestycji

W ramach robét planuje sie wykonanie:

- Nawierzchnie syntetyczne — 2499,98 m?
- Nawierzchnia piaskowa — 25,62 m*

- Nawierzchnia podjazdu — 14 m?

Uksztattowanie terenu

Teren w wiekszosci jest jednolity, ciggly ze spadkiem niewielkim w strone
potnocng. Miedzy szkota, a istniejgcym boiskiem znajduje sie obnizenie
wylozone kostka brukowa, natomiast w miejscu lokowania pochylni dla
wozkéw dzieciecych znajduje sie mor oporowy o wysokosci od 0,6 do 0,8
metra.

. Wplyw na $rodowisko

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddziatywaé znaczaco na srodowisko
i nie ma obowigzku wykonywania raportu oddziatywania na $rodowisko.
Na etapie budowy hatas bedzie czynnikiem istotnym z uwagi na lokalizacje
obiektu (sgsiedztwo szkoty i osrodka zdrowia). Na etapie uzytkowania boiska
nie bedg miaty wptywu na $rodowisko.



9. Dostepnodc dla oséh niepetnosprawnych

Teren boisk bedzie w petni dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich.

10. Miejsce na gromadzenie odpadéw stalych
Teren szkolny posiada istniejgce wydzielone miejsce. Bezposrednic
na obszarze boisk planuje sie montaz dwdch niewielkich koszy na $mieci
w ramach matej architektury.

11. Dostep do drég publicznych

Teren szkolny posiada istniejgcy wjazd z ulicy Kopernika.

12. Zagadnienie zwigzane z wodami opadowymi

Wody opadowe beda zagospodarowane na obszarze dziatki inwestora.
Odwodnienie boiska zostanie witgczone w miejscu gdzie aktualnie wtaczone
jest odwodnienie istniejacego boiska.



. OPIS BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

- Wizja lokalna w terenie

- Aktualne normy i przepisy budowlane
- Ustalenia z inwestorem

- Mapa zasadnicza

2. Zakres opracowania

Opracowanie  zawiera  dokumentacje  techniczng  przebudowy
i modernizacji boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg
z matg architektura, pitkochwytem.

Lokalizacja boiska — istniejgcy obszar sportowy w Tapkowicach przy Szkole
Podstawowej.

3. Informacje ogdine

Na terenie inwestycji aktualnie znajduje sie istniejgce boisko sportowe
trawiaste oraz nieuzytkowany budynek gospodarczy o wymiarach
6,00 mx 12,00 miwys. 3,50m.

4. Opis techniczny

4.1 Roboty przygotowawcze

Przystepujac do robot nalezy najpierw wykonaé roboty zwigzane z niwelacja
terenu w celu uzyskania jednolitego poziomu z nachyleniem na poziomie
0,2-0,5% w strone poétnocng, usunac jednoczed$nie nasypowe warstwy gruntu
oraz zlikwidowaé niepotrzebne elementy kanalizacji deszczowej starego boiska.

Istniejgcy budynek nieuzytkowany od lat, murowany jest w ztym stanie technicznym.
Sciany zewnetrze z licznymi ubytkami tynku oraz rozwarstwieniem $cian. Bez stolarki
okiennej, wrota zewnetrzne stalowe, skorodowane. Posadzka cementowa. Budynek bez
instalacji.



4.2 Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokiadnie zapoznac sig
z terenem i poréwnac go do przedstawionego w projekcie zagospodarowania
terenu. Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci
od wielkoéci robot, glebokodci korytowania, uksztaftowania terenu i rodzaju
gruntu. Na poczatku nalezy usunaé humus i nasypy. Zniwelowac teren i wykonac
wykopy pod elementy betonowe ogrodzenia i matej architektury, a takze
odwodnienia boiska. Po wykonaniu tych robdét moina przystgpi¢ do
wykonywania poszczegolnych warstw podbudowy.

Nadmiar gruntu nalezy wywozié na wskazane wysypisko. W przypadku odkrycia
niewypatéw lub obiektéw archeologicznych nalezy wstrzymac  roboty
i powiadomi¢ stosowne stuzby. Grunt pod podbudowy oraz elementy betonowy
winien by¢ nienaruszony, o statej wilgotnosci.

4.3 Podjazd

Zaprojektowano utwardzony podjazd o szerokoéci 2m z kostki brukowej typu
Holland gr 6cm. Kostke utoiyé na 3cm podsypce cementowo piaskowej
w proporcji 1:4. Podbudowe pod nawierzchnig wykona¢ poprzez utozenia na
gruncie rodzimym i nasypanym 15cm warstwy kruszywa famanego 0-32mm.
Podbudowe podda¢ stabilizacji mechanicznej do wykoriczenia chodnikow nalezy
wykonaé mur oporowy betonowy z betony C12/C15.

4.4 Boisko sportowe wielofunkcyjne

4.4.1

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne, w obrebie ktérego zrealizowane beda
nastepujgce place do gry:

1 boisko do pitki recznej

1

3 boiska do pitki siatkowej

3 boiska do koszykowki

3 korty tenisowe

Boisko do pitki recznej

W obrebie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano boisko do pitki reczne,
stanowigce prostokgt o szerokosci 20 m i diugosci 40 m w nawierzchni
poliuretanowej. Dookota boiska znajduje sig pas ochronny wzdtuz linii bocznych
i bramkowych szerokosci 2m. Boisko wyznaczone jest liniami o szerokosci 5em w
kolorze biatym lub niebieskim. Na boisku oprécz linii bramkowych i bocznych
wyréznia sie nastepujace elementy:

- linia érodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy

- linie zmian zawodnikéw 0 prostopadte do linii bocznej w odlegtosci 4,5m od linii
érodkowej, o dtugosci 15cm w kierunku wnetrza boiska



4.4.2

4.4.3

4.4.4

- pole bramkowe — tworzy sie przez zakreélenie od tylnych, wewnetrznych
krawedzi stlupkéw bramek dwoch tukdw o promieniu 6m. Oba fuki taczg sie na
wysokosci bramki linig prosta o diugosci 3m rownolegle do bramki

- Bramki o wymiarach 3x2mwykonane z profilu stalowego malowanego
proszkowo, nalezy osadzi¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazyc
w siatki polietylenowe PE 4mm 3x2m gtebokie na 0,8m/1m

- Linie rzutéw wolnych — zaznacza sie linig przerywana (dtugo$¢ kreski i odstepu
15cm) réwnolegta do pola bramkowego i oddalona od niego o 3m

- linia rzutéw karnych o dtugosci 1m wyznaczona w odlegtosci 7m od $rodka
bramki, réwnolegta do bramki.

Boisko do siatkowki

W obrebie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano trzy boiska do siatkéwki
w nawierzchni poliuretanowej koloru zielonego lub zéttego. Boisko do siatkowki
stanowi prostokat o wymiarach 18 m x 9 m. Pas wolny od wszelkich przeszkdd na
okoto boiska wynosi 2m, a wzdtuz linii koncowych 3m. Powierzchnie netto
oznacza sie liniami o szeroko$ci 5 cm. Stupki do siatkdéwki nalezy wykonac jako
aluminiowe (demontowane) z regulowang wysokoscig zawieszenia siatki,
do montazu w tulejach ocynkowanych. Boisko nalezy wyposazy¢ w siatki
sznurowe.

Boisko do koszykowki

W obrebie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano trzy boiska do koszykéwki
w nawierzchni poliuretanowej. Boisko stanowi prostokat o wymiarach 28x15m.
Dodatkowo boisko otacza pas wolny od przeszkéd o szerokosci 2m.
Powierzchnie netto oznacza sie liniami o szerokosci 5cm. Na srodku boiska
powinna znajdowad sie linia Srodkowa rdéwnolegta do linii korcowych
Na $rodku boiska powinno znajdowac sie koto o promieniu 1,8m. Pole rzutéw
za 2 punkty to obszar znajdujacy sie pod koszem przeciwnika, ograniczonym linig
w ksztatcie pétkola o promieniu 1,8m. Polem rzutéw za 3punkty jest pozostaty
obszar boiska. Na boisku nalezy zamontowac¢ stojaki dwustupkowe
do koszykéwki z rur stalowych kwadratowych 113 x 113mm ocynkowanych
ogniowo o wysiegniku 2,2 m firmy Polsport Bielsko — Biata lub innej
rownowaznej. Stojak nalezy mocowaé¢ w fundamencie betonowym za pomoca
tulei o $rednicy podanej przez producenta. Stojak powinien by¢ wyposazony
w tablice o wymiarach 180 x 105cm

Kort Tenisowy

W obrebie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano trzy korty tenisowe
w nawierzchni poliuretanowej. Kort tenisowy stanowi prostokat o wymiarach
10,97x 23,77m. Dodatkowo boisko otacza pas wolny od przeszkdd o szerokosci



4,5m a wzdtuz linii koncowych 3,13m. Powierzchnie netto oznacza sie liniami
o szerokodci 5cm. Na érodku boiska powinna znajdowac sie linia érodkowa
rownolegta do linii koricowych. W odlegltosci 1m od linii bocznej boiska powinny
sie znajdowac tuleje na mocowanie stupkéw do tenisa ocynkowanych ogniowo
firmy Polsport Bielski — Biatg lub réwnowaine. Stupki nalezy mocowac
w fundamencie betonowym za pomocom ocynkowanej tulei o srednicy podanej
przez producenta.

4.4.5 Nawierzchnia

4.4.5.1 Sportowa nawierzchnia poliuretanowa.

Rozbieznie do skoku w dal, biegu na 60m i nawierzchnie boisk projektuje sie
w syntetycznej, przepuszczalnej dla wody poliuretanowej nawierzchni sportowej.
Kolorystyke wykona¢ zgodnie z ustaleniami z inwestorem na etapie robot..
Parametry techniczne nawierzchni:

- Grubos$¢ nawierzchni w tym grubos$¢ natrysku —10+2-3 mm

-Wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,7 MPa

-Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu >50%

-Wytrzymatos¢ na rozdzieranie >100N

-Twardos¢ jednostki Shorea >60

Przyczepnos¢ do podktadu betonowego >0,6 MPa

-Przyczepnos¢ do podkfadu kwarcytowo gumowego >0,5 MPA

-Wspdtczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,35

-Wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie mokrym >0,3

Projektowana nawierzchnia skfada sie z dwdch warstw:
- podktadowej warstwy elastycznej

- uzytkowej wierzchniej warstwy nosnej

4.4.5.2 Podktadowa warstwa elastyczna

Mate elastomerowa uzyskuje sie przez zmieszanie granulatu gumowego SBR
frakcji 1-4 rnm z kompozycja spoiwa do granulatéw w stosunku wagowym 15-20
czesci wagowych kompozycji i 100 czesci wagowych granulatu. Po doktadnym
mechanicznym wymieszaniu sktadnikdw mieszanine rozktada sie na warstwie
podktadowej. Grubos$¢ warstwy elastycznej po utozeniu powinna wynosi¢ okoto
11mm

4.4.5.3 Uzytkowa wierzchnia warstwa nosna

Na utwardzong nawierzchnie podktadowg nakfada sie przy pomocy urzgdzenia
do natrysku warstwe mieszanki kompozytowej (dwusktadnikowego systemu
natryskowego) i granulatu EPDM (EPDM - granulat gumowy frakcji 0,5-1,5mm)



w stosunku wagowym 40 czesci wagowych granulatu i 60 czesci wagowych
kompozycji. Nawierzchnie nalezy wykona¢ poprzez nafozenie dwadch warstw
mieszanki tak aby grubo$é natrysku po jego wykonaniu nie byla mniejsza niz
2mm. Prace 2wiagzane 1z uklfadaniem nawierzchni nalezy prowadzic
w temperaturach +7 do +30 stopni Celsjusza przy czym wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. Podbudowa powinna by¢ czysta
i niepylaca oraz wolna od spekai i zabrudzer. Dopuszcza sig zastosowanie
nawierzchni posiadajace zblizone parametry do projektowanych, nalezy rozumied
parametry techniczne oferowane przez wykonawcéw odbiegajace standardem
maksymalnie o 10% od wymagan w projekcie

Wybrany przez wykonawce w uzgodnieniu z inwestorem system musi zawierac:

- aktualng aprobate techniczng lub rekomendacjeg techniczng

- atest higieniczny PZH

- autoryzacje producenta systemu na przedmiotowe zadanie

- zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego
oryginalnych wyrobéw budowlanych.

4.4.5.4 Wymagania materiatowe

4.4.6

Materiat powinien posiadaé certyfikat lub deklaracjg zgodnosci zgodng z normg
PN-EN 15330-1:2008 /aprobata techniczna ITB/ rekomendacja techniczna ITB /
wyniki badan specjalistycznego laboratorium prowadzace parametry oferowanej
nawierzchni np. ISA-Sport, LAbosport, Sports Labs itd. / dokument rownowazny.
Karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnig.

Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa

Projektuje sie nastgpujace warstwy podbudowy:

- warstwa odsaczajaca na geowtdkninie z piasku ptukanego 0-5mm o grubosci
20cm

- kruszywo tamane frakcji 32-63mm o grubosci 20cm

- kruszywo famane frakcji 0-32mm o grubosci 5cm

- miat kamienny 0-4mm o grubosci 3cm

- podbudowa kompozytowa o grubosci 3cm

4.4.6.1 Podbudowa mineralna

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym
z noénoécig, zageszczeniem oraz rownoscia. Podtoze powinno mie¢ wymagane
spadki podtuzne. Wskaznik zageszczenia podfoza powinien by¢ nie mniejszy od
0,95 zageszczenia maksymalnego okreslonego metod3 normalng wedtug PN-
59/B-04491 dla warstwy odsaczajacej. Dla podbudowy wykonanej z kruszywa



tamanego nalezy skontrolowaé przez sprawdzenie modutu odksztafcenia

z wymogami podanymi w tabeli w BN 64/8933-02. Dla boisk sportowych

i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.

Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3mm, a modut

odksztafcenia powinien skazywac powyzej 1000 ke/cm?

Podbudowa Ugiecie [mm)] Modut odksztatcenia [kg/m?]
przeznaczona Pod dywanik Pod Pod Pod
pod nawierzchnie | bitumiczny powierzchnie | dywanik powierzchnie
typu grubosdci 3- utrwalane bitumiczny | utrwalane
4em i dywaniki grubosci 3- | i dywaniki
bitumiczne 4dcm bitumiczne
powyzej 4cm powyzej 4cm
Nie wiecej niz: Powyzej:
Lekki 0,9 1,3 1400 1000
Sredni 0,8 1,0 1700 1300
Ciezki 0,7 0,7 2000 2000

4.4.6.2 Podbudowa kompozytowa

4.4.7

4.4.8

Podbudowa kompozytowa stanowi okoto 3cm (+/-5mm) warstwe podbudowy

pod warstwe elastometryczng zwang warstwg podkiadowa. W celu
prawidtowego wykonania podbudowy nalezy zmiesza¢ ze sobg okoto 20 czesci
wagowych granulatu SRB frakcji 0,5-10mm i 100 czesci wagowych kruszywa
mineralnego frakcji 0,5-10mm. Po doktadnym wymieszaniu obydwu sktadnikéw
dodaje sie do nich od 12 do 20 czesci wagowych kompozycji klejowej i ponownie
miesza. Po doktadnym wymieszaniu wszystkich sktadnikéw mieszanke nalezy

roztozy¢ na przygotowanej podbudowie mineralnej.

Odwodnienie
Odprowadzenie wc')d‘g’opadowych z terenu boiska wielofunkcyjnego i z pod
powierzchni nastgpi drenazu z rur drenarskich

poprzez wykonanie

perforowanych  PVC dn113mm w rozstawie okoto 6m i rur drenarskich
perforowanych dn180mm petnigcych role saczka gtéwnego. Rury drenarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem. Potagczenie rur drenarskich do gtéwnego
saczka wykona¢ przy pomocy tréjnikdw systemowych 180/113. Gtebokosé
ufozenia drenazu wynosi okoto 100cm ponizej poziomu nawierzchni boiska. Rury
nalezy uktada¢ ze spadkiem okofo 0,5% co umoiliwia swobodne odprowadzanie
1d=90.
Catos¢ owingé geowtdkning. Woda z sgczka gtéwnego bedzie poprzez rure PVC

wod. Drenaz nalezy zasypac zwirem 8-16mm o stopniu zageszczenia

dn160 wigczona do istniejgcego odwodnienia boiska sportowego.

Wyposaienie
Nalezy uwzgledni¢ zakup i montaz nastepujgcych urzadzeih wyposazenia boiska:



-Wyciggane bramki do pitki recznej wraz z siatkami i zaslepkami do otwordw — 2
sztuki

-Stupki do siatkowki wraz z siatkami — 6 sztuk + 3 siatki

-Stupki do tenisa ziemnego wraz z siatkami — 6 sztuk + 3 siatki

4.5 Mata architektura
W ramach zagospodarowania terenu boiska przewidziano montaz nastepujgcych

elementow matej architektury:
- 4 przenosne boxy dla zawodnikéw — kazdy na 16 oséb
- 2 kosze na smieci trwale mocowane w gruncie

4.6 Teren zielony
Tereny zielone na okoto boisk nalezy poddac rekultywacji. Tereny zielone nalezy
spulchnié, wyréwnac i rozplantowaé na nich ziemie urodzajng o grubosci 10 cm,
zasiac trawg i zawatowac.

5. Ogrodzenie — Pitkochwyt

Ogrodzenie w formie pﬂkochwytu nalezy wykona¢ w obwodzie boiska
wielofunkcyjnego obejmujac powierzchnie syntetyczng jak i czeSciowo trawiasta.
Zaprojektowano pitkochwyt o wysokosci 5m. Ogrodzenie wykona¢ ze stalowych
profili zamknietych z panelami. Wszystkie elementy ogrodzenia winny by¢ w
kolorze zielonym i wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Stupy
stalowe zabetonowa¢ w stopie fundamentowej. Fundamenty ustawic
na warstwie 10 cm betonu chudego. W ogrodzeniu nalezy zamontowad trzy
niezalezne wejscia, 2 furtki oraz brame z furtka.

6. Uwagi koncowe

- Wszystkie wykorzystane wyroby budowlane musza mie$ niezbedne atesty
i certyfikaty

- Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowac

- W razie niescistosci, lub probleméw natury technicznej w trakcie roboét
wykonawca winien jest wstrzymac roboty i skontaktowac sie z projektantem

- Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie wykonywania robét ziemnych
z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanych obiektéw
podziemnych

- Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowalnych innych producentéw niz
przywotane w dokumentacji pod warunkiem zachowania parametréw
réwnowaznych tych urzadzen i wyrobéw budowlanych



7. Uzbrojenie terenu w elementy infrastruktury podziemnej

Na obszarze objetym inwestycja nie znajduja sie zinwentaryzowane elementy
uzbrojenia podziemnego. Jedynie znajduje sie istniejaca kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wode z istniejgcego boiska. Kanalizacja ta ulegnie przebudowie
w trakcie robot budowlanych.

Na obszarze inwestycji nie znajdujg sie elementy sieci telekomunikacyjnych,
gazowych, wodociggowych czy elektrycznych. Znajdujg sie one w sgsiedztwie
terenu objetego opracowaniem lecz prowadzone roboty budowlane nie bedg
naruszac stref bezpieczenistwa tych sieci, dlatego nie wymagane s uzgodnienia
branzowe.



Tapkowice, dnia 30.11.2015r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna dla zadania ,, Przebudowa i modernizacja
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach” przy ul. Kopernika
na dziatkach nr 245/6, 245/2, 244/8, 244/9, 244/5 zostata sporzadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Budynek nieuzytkowany przeznaczony do rozbiérki



Informacja BIOZ

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegdinych
obiektow

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach

Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Zgodnie z opisem projektu i aktualng mapg zasadniczg .

Elementy zagospodarowania terenu stanowigce potencjalne  zagroienie dla
bezpieczenstwa i zycia ludzi

- Podziemna infrastruktura wykazana na aktualnej mapie zasadniczej oraz mozliwos¢ wystapienia infrastruktury
podziemnej niezinwentaryzowanej

- Zagrozenia wynikajace z czynnych ulicy na ktdrej odbywa sie ruch pojazdéw samochodowych

-Sasiedztwo budynkéw i obiektdw budowlanych w rejonie robot

-Naziemna infrastruktura energetyczna

-Budynki szkolne i osrodek zdrowia

Zagrozenia moggqce wystgpic podczas prowadzenia robot:
-prowadzenie wykopow i zasypywanie wykopow

-roboty montazowe w wykopach w duzych gtebokosciach

-podziemne przeszkody terenowe

-reczne roboty ziemne w wykopach na duzych gtebokosciach

-roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

-transport i sktadowanie ziemi

-roboty zwigzane z montazem i demontazem zabezpieczer wykopdw
-ruch komunikacyjny na drodze i wjezdzie na posesje

-roboty w sasiedztwie kabli elektroenergetycznych

- przy przyfaczaniu do sieci wodociggowej, skaleczenia

- zasypanie ziemig przy robotach ziemnych,

- upadek z wysokosci przy pracach ziemnych (gtebokie wykopy),
- mozliwo$¢ napotkania niewybuchdw podczas prac ziemnych,

-upadek z wysokosci — montaz pitkochwytoéw



Zagrozenia podczas wykonywania robét ziemnych i montazowych
-nieprawidiowe wykonywanie zabezpieczen wykopéw lub ich niewykonanie
-przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki

-wykonywanie robét niezgodnie z technologig

-nieprzestrzeganie warunkow BHP

-wykonanie nieprawidtowych nachyler skarp

-wykonanie gtebokich wykopéw wasko przestrzennych

-niewtaéciwe wykorzystywanie elektronarzedzi (porazenie pradem, uszkodzenie ciata)
_sktadowanie urobku w strefie klinu naturalnego odfamu

-niewtaéciwe zejécia do wykopdw lub ich catkowity brak

-niewtaéciwe zabezpieczenia materiatéw transportowanych

Instruktaz pracownikow.

a) Kaidy pracownik przed przystapieniem do robdt musi by¢ przez wykonawce przeszkolony w powierzonym
mu zakresie.

b) Nadzoér nad bezpieczefstwem i higieng pracy nalezy do obowiézkéw wiasciciela firmy wykonawczej lub jezeli
powotano inne osoby to tego celu jak kierownik budowy i kierownik robot oraz specjalnie powotane stuzby
BHP

¢) Wykonawca ma obowigzek przygotowac wykaz prac szczeg6Inie niebezpiecznych oraz sposdb postepowania
w przypadku ich wykonywania

d) Wykonawca ma obowigzek wykonywac szkolenia pracownikéw zwigzane z ich stanowiskami pracy

e) Kazdy pracownik winien by¢ wyposazony w niezbedne $rodki ochrony osobistej jak kaski, kamizelki, okulary,
rekawice

f)  Wykonawca powinien na budowie trzymaé dokumentacje potwierdzajacg prawidtowe przeszkolenie
pracownikow

g) Plan BIOZ powinien stale znajdowac sig na budowie i by¢ dostepny dla pracownikéw

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zaliczajq sig roboty:

« Roboty w poblizu istniejgcych sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociaggowych, telekomunikacyjnych,
* Roboty przy jak i w wykopach,

« Roboty w studniach pod ziemig i w tunelach,

« Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu,

* Roboty z zastosowaniem substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i
zdrowiu ludzi,

« Roboty przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
» Roboty na wysokosciach,

«Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknigtych,



o Obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie,

* Roboty w poblizu czynnych ciggédw komunikacyjnych,

o Transport wyrobéw budowlanych i urobku z wykopdw oraz ruch i praca sprzgtu i transportu na budowie,
« Prace zwigzane z zageszczeniem poszczegdlnych warstw zasypki, .

o Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem wyrobow na budowie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonania
robét budowlanych w tym zapewniajqcym bezpieczna i sprawnq komunikacje

- Prace nalezy wykonywa¢ w zespole 3 i wigcej 0sdb,
- Stanowiska powinny by¢ wyposazone w instrukcje stanowiskowe BHP,

- Narzedzia zmechanizowane powinny by eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta, przez
przeszkolone osoby oraz spefnia¢ wymagania okreélone w przepisach dotyczacych systeméw oceny zgodnosci,

- Wykopy powinny by¢ oznakowane, zabezpieczone i ogrodzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
normami,

- Podczas prowadzenia wykopdw odpowiednio zabezpieczac skrzyzowania z istniejgcymi sieciami,

- Roboty w gtebokich wykopach prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczert okreélonych w
przepisach,

- Stanowiska pracy w przypadku niedostatecznej ilosci $wiatta dziennego powinny by¢ oéwietlone $wiattem
sztucznym,

- Stosowanie wiaéciwych $rodkéw ochrony indywidualnej- kaski ochronne, rekawice robocze, $rodki ochrony
stuchu- odziezy | obuwia roboczego oraz wtasciwych i sprawnych narzedzi i sprzetu,

- Opracowac organizacje ruchu i zastosowac odpowiednie zabezpieczenia w trakcie prac przy czynnych ciggach
komunikacyjnych,

- Stosowa¢ wymagane strefy ochronne przy robotach montazowych,

- W celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda brygada powinna by¢ wyposazona w telefon komdrkowy
lub krétkofalowke,

Wykonywanie robot

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy kazdy pracownik posiada wymagane elementy odziezy
ochronnej oraz czy sprzet wykorzystywany do pracy jest sprawny. Kazda brygada wykonujaca prace nie moze liczy¢
mniej niz 3 osoby. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciciela firmy wykonawczej, kierownika budowy lub kierownikéw robdt. W trakcie
robét wykonywanych mechanicznie nalezy zachowac bezpieczna odlegto$¢ od koparki.

Dodatkowo:

-zabrania sie tworzenia ciagéw komunikacyjnych w strefie klinu naturalnego odfamu



-nakazuje sie kazdorazowe sprawdzenie stanu wykopu przed rozpoczgciem robot

-zabezpieczenie barierkami i tablicami miejsc prowadzenia robét w ktérych moga znajdowac sie osoby trzecie
-zapewni¢ dozér w miejscach ktdrych zabezpieczenie wykopéw nie jest mozliwe

- demontaz zabezpieczer wykopdw nalezy wykonywac stopniowo w miarg zasypywania wykopu

-naleiy zabezpieczy¢ wykop przed woda opadowa w miejscach gdzie ich wystepowanie moze spowodowac
zagrozenie dla 0s6b pracujgcych w wykopie

-roboty z wykorzystaniem elektronarzedzi wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy.

-Elektronarzedzia wykorzystywane do pracy musza posiada¢ stosowne certyfikaty i dokumenty dopuszczajace je do

wykorzystywania do prac budowlanych

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych.

Dokumentacja bedzie przechowywana przez Wtasciciela firmy wykonawczej lub Kierownika Budowy. Wykonawca powinien
opracowaé na podstawie projektu zagospodarowania terenu informacje, zawierajacg dane umozliwiajgce tatwe odczytanie
czesci opisowej, a w szczegdlnosci:

e czytelng legende,
« rozmieszczenie sprzetu niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinajacymi,

e drogami dojazdowymi,
« lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw
odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania wyrobéw budowlanych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego;

« 0znaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

« przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu,



