
boisko wielofunkcyjne.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe i ziemne niwelacyjne
1

d.1
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

6.00*12.00 m2 72.000

RAZEM 72.000

2
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nast�pna warstwa
Krotno�� = 2

m2

6.00*12.00 m2 72.000

RAZEM 72.000

3
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów wi��b dachowych - deskowanie dachu z desek na
styk

m2

6.00*12.00 m2 72.000

RAZEM 72.000

4
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów wi��b dachowych - wi��by dachowe proste m2

6.00*12.00 m2 72.000

RAZEM 72.000

5
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

[(6.00+12.00)*2*3.00-2.20*1.80*4]*0.25 m3 23.040

RAZEM 23.040

6
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo�ci do 15
cm

m3

6.00*12.00*0.10 m3 7.200

RAZEM 7.200

7
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo�ci ponad
15 cm

m3

(6.00+12.00)*2*0.30*0.55 m3 5.940

RAZEM 5.940

8
d.1

KNR-W 2-25
0307-03

Rozebranie ogrodzenia z prz�seł stalowych na słupkach m2

(31.00+35.00+3.40)*1.50 m2 104.100

RAZEM 104.100

9
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo�ci ponad
15 cm - cokół ogrodzenia

m3

(71.00+35.00+3.40)*0.60*0.15 m3 9.846

RAZEM 9.846

10
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3

3.00*2.00*0.50 m3 3.000

RAZEM 3.000

11
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

41.00*3.00 m2 123.000

RAZEM 123.000

12
d.1

KNR 2-31
0814-05

Rozebranie kraw��ników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

41.5 m 41.500

RAZEM 41.500

13
d.1

KNR 2-01
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj. ły�ki 0.40 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległo�� do 1 km

m3

(37.00*70.00-6.00*12.00)*0.65 m3 1636.700

RAZEM 1636.700

14
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za ka�dy nast�pny 1 km
Krotno�� = 3

m3

(37.00*70.00-6.00*12.00)*0.65 m3 1636.700

RAZEM 1636.700

15
d.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji �wirobetonowych i �elbetowych na odległo�� do 1 km

m3

23.04+7.20+2.7+9.846+5.94 m3 48.726

RAZEM 48.726

16
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za ka�dy nast�pny 1 km
Krotno�� = 3

m3

48.726 m3 48.726

RAZEM 48.726

17
d.1

Kalkulacja
indywidualna

Opłata za utylizacj� gruzu i materiałów rozbiórkowych m3

48.726 m3 48.726

RAZEM 48.726

2 Roboty budowlane

18
d.2

KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.3069 ha 0.307
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RAZEM 0.307

19
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV gł�boko�ci 20 cm - ł�cznie 52,5cm

m2

(60.00*40.13+40.13*2.95+19.50*10.00+12.00*1.73)-25.62 m2 2716.324

RAZEM 2716.324

20
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za ka�de dalsze 5 cm gł�boko�ci
Krotno�� = 6.5

m2

2716.324 m2 2716.324

RAZEM 2716.324

21
d.2

KNR 2-31
0104-05

Warstwy ods�czaj�ce z piasku w korycie lub na całej szeroko�ci drogi, wyko-
nanie r�czne, zag�szczanie mechaniczne - grubo�� warstwy po zag�szczeniu
10 cm - piasek płukany 0-5 - ł�cznie 20 cm

m2

2716.324 m2 2716.324

RAZEM 2716.324

22
d.2

KNR 2-31
0104-06

Warstwy ods�czaj�ce z piasku w korycie lub na całej szeroko�ci drogi, wyko-
nanie r�czne, zag�szczanie mechaniczne - za ka�dy dalszy 1 cm grubo�ci
ponad 10 cm
Krotno�� = 10

m2

2716.324 m2 2716.324

RAZEM 2716.324

23
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -  stabilizowanego mechanicznie 32-63 -
warstwa dolna o grubo�ci po zag�szczeniu 15 cm - ł�czna grubo�� 20 cm

m2

2716.324 m2 2716.324

RAZEM 2716.324

24
d.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za ka�dy dalszy 1 cm
grubo�ci po zag�szczeniu
Krotno�� = 5

m2

2716.324 m2 2716.324

RAZEM 2716.324

25
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 8 cm - z  tłucznia stabilizowanego mechanicznie 0-32  ł�czna grubo��
5cm tłucze� i 3cm miał kamienny

m2

2716.324 m2 2716.324

RAZEM 2716.324

26
d.2

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej gr. 13 mm  na podkładowej
warstwie elestycznej z mieszanki granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm i
lepiszcza poliuretanowego grubo�ci 11 mm - nale�y uwzgl�dni� odpowiedni�
kolorystyk�poszczególnych boisk i bie�ni oraz malowanie linii  wg parametrów
okre�lonych w dokumentacji projektowej.

m2

2716.324 m2 2716.324

RAZEM 2716.324

27
d.2

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie  skoczni w dal zgodnie z dokumentacj�. kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

28
d.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

68.90 m 68.900

RAZEM 68.900

29
d.2

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - materiał z demonta�u

m

68.90 m 68.900

RAZEM 68.900

30
d.2

KNR 0-11
0320-01-
analogia

Wykonanie podjazdu z kostki brukowej z demonta�u m2

7.00*2.00 m2 14.000

RAZEM 14.000

31
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostok�tne �elbetowe, o obj�to�ci do 0,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - fundamenty pod elementy wyposa�enia boiska,
beton C 12/15

m3

10.23 m3 10.230

RAZEM 10.230

32
d.2

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i monta� bramek do piłki r�cznej  z profilii stalowych malowanych
proszkowo, osadzone w tulejach ocynkowanych, bramki wyposa�one w siatki
polietylenowe PE 4mm

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

33
d.2

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i monta� słupków do siatkówki wraz z siatkami - 6szt. słupków + 3
siatki

kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000

34
d.2

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i monta� słupków do tenisa ziemnego  wraz z siatkami - 6szt. słup-
ków + 3 siatki

kpl.
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3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000

35
d.2

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i monta� krzesełek s�dziowskich kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000

36
d.2

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i monta� tablic wyników kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000

37
d.2

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i monta� zestawu do koszykówki wraz z konstrukcj� kpl.

6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000

38
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1 km
grunt.kat. III

m3

2716.33*0.52 m3 1412.492

RAZEM 1412.492

39
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za ka�dy nast�pny 1 km
Krotno�� = 3

m3

1412.492 m3 1412.492

RAZEM 1412.492

3 Odwodnienie boiska

40
d.3

KNR 2-01
0223-02

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy-
konywane koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o
obj�to�ci do 1.50 m3/m

m3

253 m3 253.000

RAZEM 253.000

41
d.3

KNR 2-01
0610-01

Drena� - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygo-
towaniem kruszywa

m3

27.68 m3 27.680

RAZEM 27.680

42
d.3

KNR 2-01
0610-07

Drena� - podsypka filtracyjna ze �wiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z gotowego kruszywa

m3

166 m3 166.000

RAZEM 166.000

43
d.3

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podło�a gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach
o umiarkowanej no�no�ci sposobem r�cznym

m2

876.173 m2 876.173

RAZEM 876.173

44
d.3

KNR 2-28
0703-05

Uło�enie drena�u z rur z tworzyw sztucznych prostych o �r. nom. 125 mm - fi
113

m

392 m 392.000

RAZEM 392.000

45
d.3

KNR 2-28
0703-07

Uło�enie drena�u z rur z tworzyw sztucznych prostych o �r. nom. 200 mm -
fi160

m

80.08 m 80.080

RAZEM 80.080

46
d.3

KNR 2-28
0703-07

Uło�enie drena�u z rur z tworzyw sztucznych prostych o �r. nom. 200 mm -
fi180

m

57 m 57.000

RAZEM 57.000

47
d.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o �r. 315-425 mm - zamkni�cie
rur� teleskopow�

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

4 Piłkochwyty wokół boiska wielofunkcyjnego

48
d.4

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m

134.65 m 134.650

RAZEM 134.650

49
d.4

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie piłkochwytu  o wys. 5 m wraz z furtkami zgodnie z projektem m

243.88 m 243.880

RAZEM 243.880

5 O�wietlenie zewn�trzne

50
d.5

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób r�czny w gruncie kat. III m3

0.30*0.30*171 m3 15.390

RAZEM 15.390

51
d.5

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko�ci do 0,4 m m

171 m 171.000

RAZEM 171.000
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52
d.5

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych r�cznie -YAKY
4x16mm2

m

171 m 171.000

RAZEM 171.000

53
d.5

KNNR 5
0603-01
analogia

Przewody uziemiaj�ce i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bed-
narka o przekroju do 120 mm2) - uło�enie bednarki uziemiaj�cej

m

171 m 171.000

RAZEM 171.000

54
d.5

KNNR 5
0611-01

Ł�czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

55
d.5

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r�cznie w gruncie kat. III m3

0.30*0.20*171 m3 10.260

RAZEM 10.260

56
d.5

KNNR 5
1001-03

Monta� i stawianie słupów o�wietleniowych o masie do 480 kg - słupy stalowe
PIAST o wys. 8m na fundamencie F-150 bez wysi�gnika, ze zł�czem słupo-
wym IZK-1B

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

57
d.5

KNNR 5
1002-01

Monta� wysi�gników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

58
d.5

KNNR 5
1008-05

Monta� projektorów o�wietleniowych na wie�y projektorowej - o�wietlacz pro-
jektowy 400 W ze �ródłem metalohalogenowym

kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

59
d.5

KNNR 5
1003-02

Monta� przewodów do opraw o�wietleniowych - wci�ganie w słupy, rury osło-
nowe i wysi�gniki przy wysoko�ci latar� do 8 m - przewód YDY 3x2,5mm

kpl.prz
ew.

6 kpl.prz
ew.

6.000

RAZEM 6.000

60
d.5

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-�yłowy odc.

6 odc. 6.000

RAZEM 6.000

61
d.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj�cej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

62
d.5

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (ka�dy nast�pny pomiar) szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000

6 Mała architektura - pozostałe elementy

63
d.6

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i monta� koszy na �mieci szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

64
d.6

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i monta� przeno�nych boksów dla zawodników (16-miejscowych) -
parametry zgodnie z projektem

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000

65
d.6

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i monta� toalety ogólnodost�pnej wg zał�czonej specyfikacji szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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